EGZ. Nr 1

USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski

tel./fax 23 654 34 91 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl!

NIP 569-102-19-05 REGON 130231285

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MLAWIE
ETAP I

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 193/59,
193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88,
193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

BRANZA: ELEKTRYCZNA
SPECJALNOSC: 45.23.13.00-8,
ZESZYT. PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
MIASTO MEAWA
06-500 MEAWA, ul. STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MEAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR PROJEKTU:
- MGR INZ. SEWERYN RUTKOWSKI, upr. proj. MAZ/336/PWOE/12, MAZ/IE/0557/09

SPRAWDZAJACY PROJEKT:

- MGR INZ. JERZY ZIELINSKI, upr. proj. nr 24/Wal/73, MAZ/IE/2568/02

MELAWA, PAZDZIERNIK 2018 R



Projekt zawiera

L. TEOUE TYOIIONE conivinmmoiunain s e s 8 o mas o HHEA A Sa s e mmms s s 1
< R W T 2
3. Charakterystyka urzgdzZenia ............ccoeevuereereiciciie i 3
4. Uzgodnienie projektu w ENERGA-Operator SA ............covvvvvvvveenannn. 4
5. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego ........................... 5
6. Aktualne zaswiadczenie z Mazowieckiej Izby Inzynierow ..................... 7
7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego ..........o.ovvveinineneeenenenennnn, 9
8. Warunki Przylaczenia ENERGA-Operator SA ............coooiiiiiniiiin, 10
9. 0pinia ZUD .iitiiiii e 16
10 OpIS TeCHICRINY' wis0imm0ami0.58 68 50 nkp im mmrmmamsamimssmcem e mnscs swrmoe s s v miscam s 19

e Podstawa opracowania

e Stan istniejacy

e Zakres projektu

e Prace projektowe

e Ochrona od porazen pradem elektrycznym

e Uwagi koncowe
11. Zestawienie materiatlow podstawowych ......................ccl 29
L2 Plafi ZagOSPOARPOWRINE BOTOIME s o v vsaomiosin 6o 465606 43,55 50, 65 6 56 491000 w3 5 smmms 30
13. Rysunki

e Schemat jednokreskowy demontowanej sieci oswietleniowej ............... 31

e Schemat jednokreskowy projektowane;j sieci o$wietleniowej ............... 32
L4 BIOZ .o 33

mgr inZ. SEWERY N RYTKOWSKI
Uprawnienia budowtagle do towania

glekiroenergetycznveh
QE/12
ID557/09

str.2



Charakterystyka urzadzenia

1. Istniejace linie kablowe nN-0,4 kV zasilane ze stacji S6-1880

1.1. Demontaz

a) typ i przekréj kabli nN-0,4 kV - YAKY 4 x 25 mm?
- dhugos¢ trasy -445m
b) stupy WZ-9 - 9 szt.
¢) oprawy oswietleniowe - 9 szt.
d) wysiegniki - 9 szt.

2. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1638

2.1. Budowa

a) typ i przekrdj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dtugos¢ trasy -140 m
- dlugos¢ catkowita kabla -160 m
b) stup o$wietleniowy, aluminiowy o wys. 9 m - 2 szt.
¢) oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 2 szt.
d) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 4,5 m - 2 szt.
e) oprawa oswietleniowa LED o mocy 38W - 2 szt.
f) mufa kablowa SMH 4-PL-1 (16-35) - 2 szt.

3. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1880

3.1.Budowa

a) typ i przekrdj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dlugos¢ trasy -524m
- dlugos¢ calkowita kabla -580 m
¢) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 9 m - 11 szt.
d) oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 11 szt.

i uerowania robotamy/ | bez ograniczen
w spacjainoscl: it w zakresie siecl
instalacji | urzadzer etgit h | elekiroenergetycznych
nr MAY
ir ewid|
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~ Energa

operator

Miawa, 20 listopada 2018 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Plocku

Rejon Dystrybucji Mlawa
Nr dok. EOP-74-007283-2018

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
Urzad miasta Miawa
ul. W. Szwejowskiego 6
06-500 Mtawa
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
433/18

Przytacza kablowe nn 0,4kV do zasilania o$wietlenia ulicznego.
WP nr P/18/036849; P/18/036835.

Mtawa ul. Mariacka

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Uzgodnienie dotyczy zakresu przylaczenia sieci o$wietlenia ulicznego do sieci
dystrybucyjnej OSD.

2. W zwiazku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow dotyczacych
oznaczania obiektow energetycznych nalezy na etapie wykonawstwa uzyska¢
odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Miawa.

3. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii (kazdego egzemplarza).

Uzgodnienie wazne jest do: 20 listopada 2020 roku
Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i nom.

Zalaczniki: brak

Zatwierdzit

/ Miaw

S&l-awcy:%rﬁsuomr. 4
7

Kietownik /7]
1 Dziat Dokume:écji Enejgetycznej
© Mt
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. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/352 112 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1iart. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 . Nr § poz. 42 z péén. zm.), ant. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmcznychw

budownictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.) -

krggowa Komisja Kwnhﬁkacyjna
Muowuckmj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
: nadaje ;
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnis 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektryezaych i
elektroenergetycznych :

Szczegdilowy zakres uprmieli

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanomq podstaw¢ do:

l/ projektowania, spmwdznnm pro_]ektow mhrtektm:czno—budowlanych i spmwowama

' nadzoru antorskiege, -

2/ kierowania budowa lub innymi robotmm budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych oraz nadzmu i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywanm nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej ulnymanm oblektow budowlanych, z zastrzezeniem
 art.62ust.5.

IL Na mocy § 15 mporqdnﬂnMnﬁanmpomiMmiﬂwazdmZSkwmiaMr.

w sprawie samodrielnych funkcji technicznych w budownictwie, nime]au mprawnienia
bndwlne stanowig podstawe do:
sporzadzania - projekiu  zagospodarowania dziatki lub terenu w ukresne wyze] wymienionej
specjalnosci.

- 11, Na mocy § 24 ust. 1 mporqdumananmportuiBudownictwazdnhnkwienm
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techwicznych w budownictwie, niniejsze npramnit
budowlane stanowig podstawe do: :
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: - sieci, msta.lac_lc i umdzcnia elektryczne i
‘elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i umdzcnmxm techmcznym zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekuycmcgo ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. '

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego priez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Iynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowe/ Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irenz Churska
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkawski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala




Q-Z—styogaé 1982 :

PREZYDIUM Warssows, doko
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYK] | ARCHITEXTURY

w Werszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawle orl. 18, ort. 19, wsh I, pki | § arl. 20, vst. | uvslowy x dnia

31 stycania 1961 r. ~ prawo budowlans (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291§ 9 Usts1
_PKBe 2 rorporzadienia Przewodniczacego Komilety Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnla 10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwolifikacji fachowych oséb wyko-

- nvijgeych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
ob. .. JERZX_ZLE 300 & R S e
i magister insynier elektryk Glar=' AN SF.
wodzony dnia 10 lutego 1946 r. w Oieoh.anm.te &g

s s e 1

otrzymuije
w specialnode; iDstalacdi i urzgdsef elektryczaych, iz
uprawnienia budowlane do:kierowania robotami budowlanymi w zakresie
budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzed elektrycznych
budownictwa powszechnego.

mgr fat. areh. Wierlamw Wiscier
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U5U-KB8-2XQ *

Pan JERZY ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2568/02
adres zamieszkania LESMIANA 12, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa
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Mtawa, dnia 25.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudowe linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia przy
ulicy Mariackiej w Mlawie gm. Mlawa zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i uerowania robatarm b i bez ograniczei
W SPeciaknosci: instals w zakresie sieci,
instalaci | urzadzed eleky i elektroenergetycznych

; nr MAZ/B36/PWOE/12
Projektant: .....oocuoien ot ewid. M4

Borawdzalgey: s e
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Energa

operator
Llumer P/18/036849 lMIejscowoéé Mawa Data 20-07-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Pocku
1. Przytaczany obiekt:

on

o

7.1.
F s

142

743

7.15.

7.1.6.

F 441 B

7.2,

Nazwa:Oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Mlawa, ul. osiedle Ksigzat Mazowieckich
gm. Miawa, dziatka numer 193/17
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przyltgczeniowa: 10.6 kW (zwigkszenie mocy o: 00 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Radosna [0031/23
Stacja SN/nn Mtawa Os. Ksigzat Mazowieckich | [S6-01638]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa Os. Ksigzat Mazowieckich | [S6-01638]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku instalacji przylaczanej,
(nowo wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku | konserwacji uzytkownika),
Rodzaj przylacza: kablowe 2
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélipracy z
siecig;
Zakres inwestyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
Stacja transformatorowa:
Bez zmian
Urzadzenia nn:
Bez zmian

——TF-4+4—\Wypesazenie urzadzen-instalacji-lub-sieci-niezbedne do-wspélpracy-z siecia;-do-kiérej-instalacje-lub-sieci-sa-przytaczane:

dla sieci TN:

dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S.
Zastosowane wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim | czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakldcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- bezposrednio ze stacji transformatorowej S6-1638 wybudowac przytacze kablowego o przekroju min. YAKXS 4x25 mm2 ,

- zabudowat zigcze gtéwne przedlicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowa w poblizu stacji transformatorowej,

- szafke pomiarowg zintegrowang ze ziaczem kablowym wyposazy¢ w tabliczke z danymi okreslajgcymi wiasciciela urzadzen
oraz rodzaj odbioru "o$wietlenie uliczne’,

- wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng | obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowac materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]”.

- zdemontowac ist. szafke pomiarowa zabudowang wewnatrz rozdzielni nn stacji transformatorowej,



. Energa

operator

- Opracowa¢ i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Mtawie projekt techniczny w
zakresie migjsca przytaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
do ukladu pomiarowego wigcznie,

- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Miawa sposob
i termin ich wykonania,

- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybuciji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przytaczenia, miejsca montazu ukfadu pomiarowego oraz przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukladu

pomiarowego wiacznie.
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Q. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8:1. Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej usytuowane] obok zigcza kablowego
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni
84, Liczniki:

a) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napieciu przytaczenia
b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biemej z rejestracjg profili cbciazenia
c) licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci nie gorsza ni2 2 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biermej
d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony | urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

8.5.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub p&iposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

—b)—Dla-peszezegélnych-etapéw-budewy-przewidzieé-pomiar dostesowany-de-peboru-mesy:
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od poraZer Samoczynne wytaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 02 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzgdzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:
- opracowac | uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej;

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreSlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gespodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekfu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

16. Zawarcie umowy o przyiaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

— - po przylgczeniu-obiektu-do-sieci-elektroenergetycznej-na-podstawie-niniejszych-warunkow-przylaczenia oraz w-oparciu-o——

umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
a'/ .
Blazifiski Mariusz Praemlstaw Szydlik

OPRACOWAL / ZATWIERDZIL

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Mtawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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‘Numer P/18/036835 LAiejscowoéé Mtawa Data 19-07-2018

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Mlawa, ul. Sportowa
gm. Miawa, dziatka numer 196/3

Grupa przytaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwiekszenie mocy 0: 11 kW)
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Radosna [0031/23]
Stacja SN/nn OKM 1V [S6-01880]
Obwod nn Miawa 08 Ksigzat Maz. [S6-01880/01]
Obiekt Obwod [nN] Mtawa Os.Ksiazat Maz. [S6-01880/01]
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne:

zaciski pradowe odgalgzne na istniejacym stupie linii nn w kierunku abonenckiej linii kablowej,
6. Rodzaj przylgcza: kablowe
T Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z

siecig;
i 1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

B

Bez zmian

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Bez zmian

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Bez zmian

———— 714 WyposaZenie-urzadzer-instalacji-lub-sieci-niezbgdne do-wspéipracy z siesia;-do-ktorej-instalacje-lub-sieci-sa-przylaczane: —

dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczna i
obowigzujgcymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulo$ci do 30 mA.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje [ub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakldcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6.. Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalaji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsigbiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:

1.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca dostosuje instalacjg przylaczang w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczane;”.;

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej; tg fis 0.4

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej usytuowanej obok ztacza kablowego

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:
wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
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9.3. ©  Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napieciu przylgczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestraca profili obciazenia
c) licznik energil elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokiadnosci nie gorsza niz 2 dla

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej
d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wechodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowsg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor

b)  Napigcie znamionowe sieci 156 kV

¢)——~Prad-zwarcia doziemnege 125 —A - -

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego 0,2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV 186 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1 Dotyczy projektu budowlanego:
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:
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13,
14.

18.

18.
17.

18.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z moZiiwodcia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne] mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPE
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

ziat Przytaczefi
awa

-
e

v .
e ey Szydlik
Blaziriski Mariusz Preglystaw Sz

OPRACOWAL (—-// /" ZATWIERDZI

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Mtawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
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F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

G.6630.2.151.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczgcego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposéb, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2018-10-31 w siedzibie

Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Miawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Miawa

2. Opis przedmiotu narady:
2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przytacza*: sieci g, kd, w, tel. eN
2b. Lokalizacja: Miawa ul. Mariacka , Sw. Anny, Ordona -Etap II
3. Whnioskodawca:
3a. Imie i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Mtawa, Warszawska 1 lok.19,
3b. Data wptywu wniosku do WGKIiGN: 2018-10-29
4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentujg
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych.

Strona 122
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TABELA Nri.

|
| ) Stanowiska uczestnikOw narady (zaiecenia, uwagi), | imig i nazwisko
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Arkadiusz Gtazewski

Od: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: 31 pazdziernika 2018 12:39

Do: Arkadiusz Gtazewski

Temat: FW: mtawski narada koordvnacyina

Zataczniki: rys151a.pdf; rys151b.pdf; rys151a_UWAGA_KOLIZJA pdf

Witam,

przesytam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjne)

Sprawa — projekt przebudowy sieci energetyczne] , gazowej, wodociagowej , kanalizacji
deszczowej | telekomunikacyjne|
w zwiazku z przebudowa ulicy Mariackie, Sw Anny , Ordona —Etap Il w Mtawie

Uwaga 6
Zachowac¢ warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

Informuje, ze w_ulicy Ordona wystepuje kolizja sieci telefoniczne)] z projektowanym uktadem
drogowym

pozdrawiam

From: Arkadiusz Gtazewski [mailto:arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl]
Sent: Tuesday, October 30, 2018 12:18 PM

To: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt

Subiject: mfawski narada koordynacyina

www.orange pl

Dzien dobry

Prosze uzgodnienie zatgczonego projektu przebudowy sieci energetycznej, gazowej, wodociggowej , kanalizacji
deszczowej i telekomunikacyjnej

w zwigzku z przebudowag ulicy Mariackiej, Sw. Anny , Ordona —Etap Il w Mtawie

Projektowany odcinek ulicy potozony jest w obrebie 10 Mtawa Miasto

Whniosek zarejestrowano po numerem G.6630.2.151.2018.

Pozdrawiam Arkadiusz Gtazewski

1 str. 18



Opis techniczny

Do projektu budowlanego na II etap przebudowy sieci kablowej niskiego napigcia
oswietlenia ulicznego przy ulicy Mariackiej w Miawie gm. Mlawa.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:
a) Zlecenie Inwestora
b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.
c) Uzgodnienia z Inwestorem.
d) Warunki techniczne.
e) Opini¢ ZUD.
f) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA
g) Wizjg oraz pomiary w terenie.
h) Obowigzujace normy i przepisy

2. Stan istniejacy

Na projektowanym odcinku ul. Mariackiej znajduje si¢ oswietlenie uliczne,
wykonane jako linia kablowa wraz ze stupami typu WZ-9 1 oprawami.

Powyzsze o$wietlenie zasilane jest z dwodch szafek oswietleniowych SO
zasilanych ze stacji transformatorowych S6-1638 OKM 11 S6-1880 OKM IV.

3. Zakres projektu

3.1. Demontaz istniejacej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
o lacznej dlugosci trasy ok. 445 m.

3.2. Demontaz 9 istniejacych stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

3.3. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?
o lacznej dlugosci trasy 664 m.

3.4. Montaz 13 aluminiowych stupéw o$wietlenia ulicznego o wysokosci 9 m.

3.5. Montaz 2 aluminiowych shupow oswietlenia ulicznego o wysokosci 4,5 m.

3.6. Montaz 13 opraw oswietleniowych typu LED o mocy 60W.

3.7. Montaz 2 opraw oswietleniowych typu LED o mocy 38W.

4. Prace projektowe

4.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze -4 x 35 mm?

d) fundament - prefabrykowane

e) typ stupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw - LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
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4.2.

4.3.

h) strefa klimatyczna - pierwsza.

Demontaz i przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV

Projektuje si¢ demontaz linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego

0 tacznej dlugosci trasy ok 445 m oraz 9 slupow oswietleniowych wraz

z oprawamli, przy czym:

e odcinek I (zasilany ze stacji S6-1638 OKM 1) o dtugosci ok. 45 m wraz
z 2 stupami i oprawami o$wietleniowymi — rysunek 2

e odcinek II (zasilany ze stacji S6-1880 OKM IV) o dlugosci ok. 400 m
wraz z 7 stupami i oprawami oswietleniowymi — rysunek 2

UWAGA: Przewidziana do demontazu sie¢ oSwietleniowa nN-0,4kV
stanowi majatek Miasta Mlawa.

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

W zwiazku z przebudowa ul. Mariackiej w Miawie projektuje si¢ budowe
nowego, energooszczgdnego opartego na oprawach LED oswietlenia. W tym
celu w II etapie projektuje si¢ budowe linii kablowej nN-0,4kV o facznej
dhugosci trasy 664 m (740 m) wraz z montazem 15 shupow oswietleniowych.

4.3.1. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV ze stacji S6-1638 OKM I

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?’
o dtugosci 140 m (160 m) na odcinku migdzy istniejacymi stupami nr 8/2
i 8/5 - obwdd 1.

e Po zdemontowaniu 1stmejqcych stupéw nr 4 i 5 nalezy istniejacy kabel

typu YAKXS 4 x 25 mm? potaczy¢ z kablem projektowanym za pomoca

muf typu SMH 4-PL-1 (16-35), zgodnie z zaznaczeniem na planie

zagospodarowania terenu oraz rysunkiem 3;

Montaz 2 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 9 m;

Montaz 2 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 4,5 m;

Montaz 2 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60W;

Montaz 2 opraw oswietleniowych LED o mocy 38W;

4.3.2. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV ze stacji S6-1880 OKM IV
W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?’
o dtugosci 524 m (580 m), przy czym,;
- obwdd I - o dlugoscei 165 m (185 m)
- obwod II — o dhugoscei 359 m (395 m)

'_Jmawnma budowt eje ojektowania
Gerowania robotami byt i bez ograniczen
w speciainodci: instlacyineyw zakresis sieci,
instaiacyi i urzadzen elekt | iskiroanergetycznych
nr MAZ/] WOE/N 2
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4.4,

4.5.

® Montaz 11 aluminiowych stupéw o$wietleniowych o wysokosci 9 m,
przy czym:
- na obwodzie | - 4 szt.
- na obwodzie II - 7 szt.

* Montaz 11 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60W;

Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia

4.4.1. Stacja transformatorowa S6-1638 OKM I

Projektowana sie¢ oswietleniowa zasilona bedzie z szafki oswietleniowej SO
(wybudowana w etapie I) zlokalizowanej w poblizu stacji S6-1638 OKM I
na dz. nr 193/17 - zgodnie zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu.
W celu zasilenia projektowanych stupéw o$wietleniowych nalezy polaczy¢
istniejacy kabel (wyprowadzony ze stupa nr 8/2) z projektowanym za
pomoca mufy typu SMH 4-PL-1 (16-35).

4.4.2. Stacja transformatorowa S6-1880 OKM IV

W celu zasilenia stupow o$wietleniowych, nalezy wybudowaé¢ dwa odcinki
linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? ulozonym w
pierscieniu o tacznej diugosci trasy 331 m, przy czym:

- na obwodzie I nalezy ulozy¢ kabel o dlugosci 160 m miedzy istniejacym
stupem nr 23 a projektowanym nr 18.

- na obwodzie II nalezy utozy¢ kabel o dtugosci 359 m miedzy istniejacymi
stupami nr 37 i 13 a projektowanym nr 18. Projektowany kabel nalezy
wprowadzi¢ do stupow nr 18 i 13 lecz nie podpinajac do ztacza stupowego
pozostawiajac w ten sposob podzial sieci — rysunek 2

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uklada¢ w wykopie o glg¢bokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falistg. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz w sztacji i1 szafkach SO, przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla, whasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm faczac ja z istniejacym uziemieniem
szafki SO. Bednarke ulozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem.
Po ulozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego.

{ kierowania robotami D i bez ograniczen
w spegiainosci: ing! | w Zakrasie siecl,
instaiacy | urzadzen elel slekiroenergetycznych str. 21
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4.6.

Po przykryciu folia wykop wyrownac ziemia rodzima oczyszczong z gruzu
1 kamieni ubijana warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi stosowac¢ rury ochronne DVK-110 natomiast
przy skrzyzowaniu z ulica i wjazdami stosowac rury ochronne SRS-110.

Migjsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO, SRA 110.

Przy stupach oswietleniowych, stacji i szafce SO pozostawi¢ odpowiednie
zapasy kabla. Tras¢ kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

Stupy 1 oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 13 stupach aluminiowych o wysokosci
9 m, $rednicy przy podstawie fi 176 mm i Srednicy zakonczenia 60 mm,
przy czym:

e slupy jednoramienne o dlugos¢ wysiegu 1,5 m 1 kacie nachylenia 5°.
nr 8/4, 8/3/2, 16. 17, 18, 19,20, 21, 38139 — 10 szt.

e stupy jednoramienne o dtugos¢ wysiegu 2.0 m i kacie nachylenia 5°
nr 14, 15140 —3 szt.
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Sa to stupy dwuelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor
stali nierdzewnej) - minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mgq
(mikronéw). Grubos¢ $cianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,3 mm natomiast $cianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa
powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubos$ci
12 mm, o wymiarach 400 x 400 1 rozstawie srub 300 x 300 zapewniajacej
stabilnos¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac sie
wnegka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwg umozliwiajaca
zamontowanie zlacza stlupowego. Wneka musi by¢ zamykana na
specjalne, wbudowane zamki, ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza
obciazenia slupa nie powodujac jego oslabienia. Dodatkowo stupy
powinny by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa do wysokosci 350 mm.

b) Powyzsze slupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy. mocujac je za pomoca Srub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.
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¢) Na stupach nalezy zamontowac 13 opraw typu LED o mocy 60W kazda
w optyce DW i temperaturze barwowej swiatla 4000 K.

im
Co-Ci180 ——C90-C270

Charakterystyka

1057 ochrony IP - P66

s [Klasa ochronnosci ]

INapiecie zasilania e 20-240vAC

. [Crestotiiwosé napiecia - s0-e0H
R ey sy A0S

46A / 250ys (dla CUDDLE LED 48, 60 1 72W),
BRaireeig 53 / 300y (dla CUDDLE LED 96, 120 i 144W)

" [Poziom ochrony preec pigciowe] T Thow -
[Obslugiwany system sterowania o
[Zakres temp pracy _ o0d-40"Cdo+40°C — =

- | L __stop aluminium, anodowany _

| kolor  nox/camy

na wysiegniku z zakoriczeniem 60x150mm;
Montai wysokosd montaiu: od 6 do 12 m
_ wzaleinosci od ukladu optycznego
soczewka 2 PMMA, wymienny modul LED
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Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) i1 zabezpieczona
przez anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej) -
minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw).

Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej. Oprawa musi by¢
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub réwnowazne. Diody powinny
by¢ umieszczone na plytce drukowanej MCPCB 2z elementami
zabezpieczajacymi., zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych.
Modul optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.
Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 60W i strumieniu
Swietlnym 8000 Im. Efektywnos$¢ $wietlna oprawy po stratach powinna
wynosi¢ nie mniej niz 119 Im/W. Ponadto oprawa powinna posiada¢
mozliwo$¢ wymiany pojedynczych moduléw optycznych gdzie wymiana
pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci
oprawy co z kolei ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
swiatla 4000K oprawa osiggata efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co
ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wplywa na srodowisko naturalne. Zywotnos$¢ diod
LED powinna wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenic chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66 modulu optycznego
i zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnig w czesci
gérnej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody. liscie,
pyly). Zastosowanie opraw rownowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje  rowniez  rozwigzanie  zwigzane
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d)

z odprowadzeniem ciepla. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepla nie moze znajdowac si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym). poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.

Dodatkowo oswietlenie zaprojektowano na 2 shupach, aluminiowych
o wysokosci 4,5 m, $rednicy przy podstawie fi 120 mm i Srednicy
zakonczenia 60 mm. Stupy nr 8/3 1 8/3/1.

260

=

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu, anodowane kolor C45 (kolor
stali nierdzewnej) - minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mgq
(mikronoéw). Podstawa slupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej
blachy aluminiowej o grubosci 8 mm, o wymiarach 224 x 224 i rozstawie
srub 180 x 180 zapewniajgcej stabilnos¢ calej konstrukcji. Na wysokosci
0.5 m powinna znajdowa¢ si¢ wnegka stupowa o wym. 400x95
wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego.
Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknigciu drzwiczek przenosza obcigzenia stupa nie powodujac jego

ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.
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e) Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 o wadze 92 kg kazdy., mocujac je za pomoca Srub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.
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f) Na stupach nr 8/3 1 8/3/1 nalezy zamontowa¢ 2 oprawy parkowe LED
o mocy 38W i temperaturze barwowej swiatta 3500K.

Krzywa rozsylu dia oprawy ATLANTIS LED

Charakterystyka
ISlOpEﬁod‘lmny P T wes = = —— [1e 1500 165 s 168° s 15"
|kiasa achronnosc - n 1 160
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_—— — — | s200 » X
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podstawka— malowana, RAL 9006 | 5 75
Montas bezposrednio na stupie lub wysiggniku z zakonczeniem $60 x 50;
ki | zalecana wysoko$¢ montaiu od 4 mdo 6m |
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Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego w  kolorze slupa. Klosz mrozony wykonany
z materialu  PMMA odporny na UV 2z daszkiem aluminiowym
anodowanym w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej) - minimalna
grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). W oprawic powinny by¢
zastosowane diody CREE LMH 2 lub rownowazne.

g) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach stupow stosujac tabliczki slupowe za
pomocg wkladek topikowych BI o wart. 6A.

h) Od zlacz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2.5 mm’.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ..PEN™ w kablach nN nalezy wyro6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru
zottozielonego. Przewody .PEN™ nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
i w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We wngkach slupoéw przewody
neutralno-ochronne ..PEN" przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupéw. Jako uziomy wykonaé sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4 mm ukladanej
we wspolnym wykopie razem z kablami. Wartos¢ uziemienia pojedynczego
shupa oswietleniowego nie moze przekroczy¢ 10 Q.

mgr inz. SEWERYN RUTKOWSKI
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6. Uwagi koncowe

a)
b)

¢)
d)

¢)

1)
k)

)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych shupow oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gorniczej.

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia ulicznego oraz
slupow nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow  krajobrazowych  $rodowiska naturalnego i warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w sklad
ustanowionych terenow parkow narodowych, krajobrazowych, rezerwatow
lub innych form ochrony srodowiska.

Calos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumow, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,.Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych™.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczeg6lng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o Kkoniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Materialy z demontazu sieci oswietleniowej nalezy przekazac ..protokotem
przekazania materialow z demontazu™ do Urzedu Miasta Mlawa w miejsce
wskazane przez Inwestora.

m) Teren po wykonaniu wykopow wyrdéwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed

n)

rozpoczeciem prac.

Dla materialow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ .karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych™ (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

mgr inz. SEWERYN RYTKOWSK]|
) Upra\.ynrema budowlapg do p jektowamﬁ i
i kierowan_la robotami bu vanyri bez ograniczen
) W Specjainosci: instajgeyinej wlzakresie sieci.
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7. Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm’ mb. 740
- mufa SMH 4-PL-1 (16-35) szt. 2
2. Folia niebieska mb. 680

3. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekrgj kabla, rok ulozenia
kabla, wlasciciela linii zamontowane na:

- kablu w ziemi z opaska sciggajaca szt. 55
4. Rura ochronna DVK 110 mb. 70
5. Rura ochronna SRS 110 mb. 260
6. Rura ochronna A110PS mb. 24
7. System uszczelnien GABO SRA 110 szt. 26
8. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 721
9. Pret uziomowy stalowy ocynkowany fi 16mm, d.1.5 m szt. 10
10. Uchwyt krzyzowy szt. 2
11.Grot szt. 2
12. Sruba ocynkowana M10 x 25 szt. 4
13. Piasek na podsypke m’ 27

Stupy i oprawy oswietleniowe

1. Shupy aluminiowe o wysokosci 9 m, dwuelementowe,

z wysiggnikiem jednoramiennym o dlugosci 1,5 m,

anodowane na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt. 10
2. Shupy aluminiowe o wysokosci 9 m, dwuelementowe,

z wysiggnikiem jednoramiennym o dlugosci 2,0 m,

anodowane na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt. 3
3. Shupy parkowe, aluminiowe o wysokosci 4.5 m.,

bez wysiggnika, anodowane na kolor C45

(kolor stali nierdzewnej) s7t. 2
4. Fundament prefabrykowany B-70 szt. 13
5. Fundament prefabrykowany B-50 szt. 2
6. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 szt. 15
7. Tabliczki bezpiecznikowe SZt. 15

- wkladki topikowe 6A Szt. 15
8. Oprawa uliczna LED 60W 4000K DW .

w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewne;j) SZt. 13
9. Oprawa parkowa LED 38W 3500K,

w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej) Szt. 2
10. Przewod YDYp 3 x 2.5 mm? mb. 153

mgarinz, SEWERY
) Uprawmemahudowa
i kierowania robot,
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Sienkiewicza

istn. SO nr 27690018
zasilane z S6-1880

OKM IV

Istn. kabel

Q’f,i/// YAKXS 4x25 mm2

stup stup stup
nr1 nr2 nr3
g g gl stup
Y nr7/7
E ~ stup | q 12/4
istn. .® nr4 " 1 s
YAKXS SO I stup 4
4x50 mm? nr 7/6 ] ’ 12/3
stup
\‘ 9‘® nr5 Istn. kabel : ; {55 stup Sl.’;ltgﬂ
- . 2 nr
. _.: YAKXS 4x35 mm stup Kabel stup nr 30/2
= stup nr 7/5 4\";"0(5_ . 4a— YAKXS 4x25 mm’ nr 30/3 e %
P .8 6 slup stup stup | x2S mm _--“"%
htdL.jd trafo nr 71 nr7/2 nr7/3 12/1
S6-1638 stup ) -
OKM I stup ,_@__—-.——ﬂg———g——'gnr'f’m mufa | siup % .
o * nr 36 ‘% [ = bl stup |
81 %_.-—- e stup nr 31 neH L ,
i - ) stup nr 32
- -__.._ i om 1 - - - - - - ~ oy Siup nr 33 r
, P nr 34
7/ stup stup stup stup stup stup shup nr35 -
- .t nr8 nr9 nr 10 nr11 nri2 nri3 ®-’ r 37 Istn. kabel @-’_® 29
| YAKXS 4x35 mm’ .
/ | 221 @.’ @‘@
s - ‘ dem. slupa
g W -
‘ demn pa pad nr 1€ & .
nr 4 i . /
\ I /
\ I :
N dem.siupa stacja trafo Hepy Sips
A 5 : & ArT :
. NS $6-1639 ® !
o OKM I1 ' ' 8
@ . ! / .
=7 ~ o dem. slupa 5 .
e =@ . :
<, / 25
; ] . .
; ! ‘
. i
~ s g 1 / ./
. dem. slupa -
g._ 817 2>Q nr 19 Q"@ 24
~ N / .
L 8/8 A O
~ 23

®-_,

dem
nr Kisa
Stupe
E dem
nr21
stupa

nr 22

stacja trafo

S6-722
Szkota Muzyczna

LEGENDA:

ETAP | — istniejacy kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4 x 50 mm?
ETAP | - istniejacy kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm?
ETAP | — istniejacy kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4 x 25 mm?
ETAP | — istniejaca szafka oswietleniowa SO

ETAP | — istniejacy stup oswietleniowy o wys. 9 m z oprawg o$w. LED
ETAP Il -

Istniejacy stup oswietleniowy do demontazu — 9 szt

ETAP Il - Istniejacy kabel nN-0,4kV do demontazu o di. ok 445 m
Istniejacy stup oswietleniowy wraz z oprawg

Istniejacy kabel nN-0,4kV (sieci oswietleniowej)

Bl 'stniejaca szafka oswietleniowa SO
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Mtawa ul. Mariacka gm. Mtawa — ETAP Il

Tres¢: Schemat jednokreskowy demontowanej sieci osw. nN-0,4kV
Projektant: mg.- IHE, BEVERYN RUTKOWSH Rysunek 2

,hm‘a owlgne do projektowaniz Data:

o rol | bu JPﬂVﬂ'\I bez ogranicze 0
g Wj&m CYINE| W zakresie siec: 07.2018r.
tatacji | urzadz ZnyCh © elekiroenergeryc
nr M&Z/0 36/PWOE/12

nrewi\WAZ/IE/N557/09 tr. 31
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Sienkiewicza

stup stup stup
nr1 nr2 nr3
g g stup
|\ nr7/7
~ stup | q 12/4
istn .® nr4 shup 1 A
YAKXS 80 1 - -
4x50 mm? 1 ’ 12/3
slup
\ , ® s [stn. kabel : 2 i~
p. S { : YAKXS 4x35 mm* shup —— , Kabel ’ stup
- stup nr7/5 4x25 mm? . 4a— YAKXS 4x25 mm*
. A ‘ ® nré stup stup stup
stacja trafo nr 7 nr 712 nr 713 * o
S6-1638 stup
OKM 1 i':l? ,_@_._-—-g-——g———g———‘gnr?ﬂl mufa I slup
nr 36 % - -
/ 1 =" -%
81. -~ 2 % ﬁ ﬁ .2 ..... -— 5 %_..-%‘_ iy stup
- v - R =Wy SR I
d : ’ 7 stup nr 34 wa
- stup slup stup stup stup B nr 35 )
7/ nr8 nr9 nr 10 nr 11 w1 ! ®-¢ ::‘g% Istn. kﬂbt.?l ]
8/2 5 | YAKXS 4x35 mm’
Podzial 7 b
. sieci ”,:‘r5 l:“
B / Proj. kabel I I
e vV AK T stup @ :
4 AKXS 4 mi bt qr_ I
. =% ! wl stacja trafo I . ,
s S6-1639 | "
, 9. . OKM II e ¥ :
I ir
‘..m | Pt
) - 8/5 : : & ,
- ~ \ . | e -
Stup % s - !
r 8/3/1 T~ g . 8/8 17 @)%
& .» N /.
. / . _
/ & 8/7 ’ " . Proj. kabel
hut g N su . E Podziat o s
~ f\. - sieci YAKXS 4x35 mm
g\ . & oo M B
~ L. =i _
el . 13 stup

g\'-\ 8/9

/
stacja trafo
' 1972 S6-722
. Szkota Muzyczna
/
®., 19/3

stup

stup
nr 30M1

nr 30/2

istn. SO nr Z7690018
zasilane z S6-1880
OKM IV

Kabel
YAKXS 4x25 mm2

LEGENDA:
ETAP Il

o diugosci trasy 664 m (740 m),

[ s ETAP Il — Proj. stup oswietleniowy o wys. 9 m z oprawa osw. LED
- wys. o dt. 1,5 m - slupy nr 8/4, 8/3/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38 39
-wys. o dt. 2,0 m—stupy nr 14, 15 40

D ETAP Il — Proj. stup oswietleniowy o wys. 4,5 m z oprawg osw. LED -
- stupy nr 8/3 i 8/3/1

Istniejacy stup oswietleniowy

Istniejaca szafka oswietleniowa SO

ETAP | - istniejaca szafka oswietleniowa SO

Istniejacy kabel nN-0,4kV (sieci oswietleniowej)

- Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm

ETAP | — istniejacy kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 50 mm?
ETAP | - istniejacy kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm?
ETAP | — istniejacy kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 25 mm?

13

ETAP | — istniejacy stup oswietleniowy o wys. 9 m z oprawg osw. LED

szl

258

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Mtlawa ul. Mariacka gm. Mtawa — ETAP Il

Tresé¢: Schemat jednokreskowy projektowanej sieci osw. nN-0,4kV

Projektant:

g g, & Rysunek 3
Uprawniamacbv ud“: :r:: :;fmt:i\:\r!"SKl Data:
i kierowania robotami : nymibezourar:ue' 07.2018r.
i W specjalnodei: i g w zakresic siag
lacii | urzqdz.efr i elektroenergetycy .
NTriviA 'PWOE/12 —
nr ewi /lEIOSS?/(}Q str. 32
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INFORMACJ A

Dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV
oswietlenia ulicy Mariackiej — ETAP II.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizaciji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla nN-0,4 kV, shupéw
oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej oraz stupéw oswietleniowych
- Wykonanie robot ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz stup6w o$wietlenia ulicznego

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy
- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce lub
adaptacji:

- kable nN-0,4kV sieci o$wietleniowe;j

- stupy i oprawy o$wietleniowe

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nN i SN
- Sieci wodociggowa, gazownicza, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

mgr in2. SEWERYN RUTKOWSK]
Uprawnienia ?:u: ane Jq projekiowania
I uerowania robotamifidowlagymi bez ograniczer

w speciainosci: ingalacyinef w zakresie siecs

mstalacy | urzadzen leffyczn elektice tyczoych
nr MAZ 33 'J‘f":'lE"! 2
nr awid « /055709
str. 33




Wskazanie przewidywanych zagrozei wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych:

- transport i skladowanie materiatdéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy regczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez §wider

- wykopy reczne pod fundamenty i shupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i stlupéw — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzgtu wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poociera¢ naskorek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pragdem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegoinie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach robét budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sdb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzgt p. poz

Opracowat:

gr 1n2. SEWEHYN RUTKOWSKI
Uprawnienia budcfane do a
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