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Zakres rzeczowy:

LSIEC WODOCIAGOWA- rozbudowa:

Rura @160/14,6mm PE100 SDR11:

odc.: W21-W22-....-W27 L=74,6Tm
odc.: W22-W28 L=7,81m
odc.: W29-W30-...-W34 L=58,63m
odc.: W32-W35 L=6,28m
Razem: 147,39m
Rura ¢63/5,8mm PE100 SDR11:
odc.: W25-W25’ L=3,28m
Rura ©¢50/4,6mm PE100 SDR11:
odc.: W31-W31’ L=14,46m
Rura ©25/3,0mm PE100 SDR11:
odc.: W26-W26’ L=1,75m

I1. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE] WRAZ Z PRZYKANALIKAMI —

rozbudowa.

-Rura @250 PCV SN8  odc.: S9-S16-S17-...S23
-przytacza ks — szt 5 z rury @200 PCV SN8  -fgczna dtugosc¢
-przytacza ks — szt 2 z rury @250 PCV SN8  -taczna dtugosé

IT1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE] -rozbudowa:

Rura @315 PCV SNS:
odc.: D29istn.-D30
odc.: D32istn.-D33-D34

L=192,53m
L=45,63m
L=17,89m

L=150,96m
L=45.23m

tacznie:

-przytacza kd — szt 15 z rury @160 PCV SN8  -tgczna dtugoscé

L= 96,20m

L=74,35m
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Wykaz rysunkéw:

Rys. nr 1.1A-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa ZUD)

Rys. nr 1.1B-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa ZUD)

Rys. nr 1.2A-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa z rzednymi studni).

Rys. nr 1.2B-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa z rzednymi studni).

Rys. nr 1.3A-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa z rzednymi studni).

Rys. nr 1.3B-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa z rzednymi studni).

Rys. nr 2.1- Sie¢ wodociggowa. Przekroje miedzy pkt.: W21-W22...-W27; W25-W25'; W26-W26';
W22-W28.

Rys. nr 2.2- Sie¢ wodociggowa. Przekroje miedzy pkt.: W29-W30...-W34; W32-W35; W31-W31"

Rys. nr 3.1- Sie¢ wodociggowa. Schematy weztéw.

Rys. nr 4.1- Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przekréj miedzy studniami: od SO do S15.

Rys. nr 4.2- Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przekroje przytaczy do studni: od S17 do S23.

Rys. nr 5.1- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj miedzy wpustami i studniami: od D24 do D28

Rys. nr 5.2- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj miedzy wpustami i studniami: od D29 do D34

Rys. nr 6.1-Przyktadowe rozwigzanie studni rewizyjnej - przykrycie w klasie D400, B125.

Rys. nr 6.2- Wpust deszczowy miejscowy -wykonanie tradycyjne.
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1.1.0.0PIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego
-sie¢ wodociggowa rozdzielcza- rozbudowa weztéw
-rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
-sie¢ kanalizacji deszczowe]j wraz z przytgczeniami od wpustow-rozbudowa.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-P.T. branzy drogowej przedmiotowych drég
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,
-warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych w Mtawie z dnia 27.03.2018-znak KT -
199/2018/EM,
-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawy z dnia 16.03. 2018,
znak: WGK.7021.17.2018.BW,
-opinia ZUD z dnia 31.10.2018, nr G.6630.2,150.2018.

1.2.0.Uwagi ogdlne:

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu powstat nowy , ksztatt” jezdni, chodnikéw, parkingdw i
zieleni. W drogach tych istnieje uzbrojenie, ktére nalezy uzupetni¢ lub przebudowaé. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano rozbudowe wodociggu rozdzielczego gtownie w postaci nowych weztéw.
Zaprojektowano miejscami sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe z przykanalikami od
wpustow do studni uwzgledniajaca ksztatt i niwelete projektowanych drog.

1.3.0..0dwodnienie wykopu:

Jezeli wystgpi potrzeba odwodnienie wykopu, w tym celu nalezy wykonaé¢ 25cm drenaz z grubego
Zzwiru z dwoma ciggami sgczkéw drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok. 50-60 cm. W celu
usuniecia wody, drenaz podtaczy¢ do studzienek drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40 m z
osadnikiem h=0,70m. Wode pompowac za pomocg pomp zatapialnych. Miejsce odprowadzenia
pompowanych wdd kazdorazowo ustali¢ z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

1.4.0.Roboty ziemne:
1.4.1.Roboty wstepne- przygotowawcze oraz wykoriczeniowe (po zasypce):

Poniewaz prace branzy sanitarnej mogg by¢ wykonywane z wyprzedzeniem np. rocznym wzgledem
prac drogowych, w zwigzku z powyzszym, nalezy uwzglednic¢ ponizsze uwagi.

W przypadku prowadzenia sieci (lub pewnego jej elementu) w pasie dotychczas istniejgcej
nawierzchni bitumicznej, przed wykonaniem wykopow przewiduje sie wykonanie nacie¢ asfaltu pitg
mechaniczng w miejscach prowadzenia prac ziemnych. Po wykonaniu nacie¢ pasa o szerokosci 1,4-
1,2m -(dla rurociggéw) i 2,5x2,5 m dla studni rewizyjnych oraz 1,7x1,7m dla wpustéw deszczowych,
nawierzchnia oraz podbudowa zostanie rozebrana mechanicznie i wywieziona na wysypisko Smieci.
Po wykonaniu robdt instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa
tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm a w miejscu zdemontowania nawierzchni asfaltowej
dodatkowo wykona¢ nawierzchnie o gr. 6 cm w postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

W przypadku przekraczania nawierzchni z kostki i kraweznikéw, elementy te rozebra¢ w niezbednym
zakresie. Po wykonaniu robdt instalacyjnych oraz prawidtowej zasypki, krawezniki ustawi¢ w miejscu
pierwotnym na tawie betonowej, nawierzchnie z kostki betonowej utozyé na podsypce cementowo-
piaskowej. Teren zielony przywrdci¢ do stanu pierwotnego i obsiac trawa.
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1.4.2.Wykopy:

Z uwagi na gtebokos¢ utozenia wszelkich rurociggéw ponizej 1,0 m dla wszystkich odcinkéw
projektowanych sieci w pasie drogowym przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z petnym
umocnieniem $cian wykopu. Szerokos¢ wykopu dla rurociggéw: od ¢25 do ¢315- 1,2 m, dla rurociag
$400-1,4m.

Wykopy wykonaé¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykona¢ pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi, mozliwy jest transport urobku do miejsca
sktadowania na odlegtosé¢ do 5 km.

W miejscach krzyzowania sie przedmiotowych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zachowac szczegblng ostroznosé i zasady BHP a wykop wykonac recznie w odlegtosci 1,5m od
istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich stuzb

=>nalezy skutecznie odkry¢ istniejgce uzbrojenie: sie¢ i przytgcza wodociggowe, sieé i przytgcza ks,
kd oraz kanalizacje telekomunikacyjng i energetyczng, a szczegdlnosci siec i przytacza gazowe.
UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

1.4.3.Utozenie rurociggow:

Z dna wykopdw usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ufozenia rurociggdw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

1.4.4.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (réwniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac czgsteczek wiekszych
niz 20 mm. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w
skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie
jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié na piaszczysty.

Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

2.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:
2.1. Wezty usytuowane na sieci wodociggowej:

Sposob realizacji weztéw przedstawiono szczegétowo na rys. nr 3.1- Sie¢ wodociggowa. Schematy
weztdw. W pkt. W22 i W32 nabudowaé zintegrowane potréjne zasuwy @150 (krzyzak kotnierzowy) -
combi prod. AVK lub Hawle. W pkt. W24 nabudowac tréjnik kotnierzowy z integrowang zasuwg typu
e-combi prod. Hawle (lub réwnowazne).

Zasuwy podziemne zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu
zakonczone skrzynkg do zasuw. Skrzynki ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature stosowac bloki
podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowaé aby podpieraty
armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny dostep do ztgczy. Pomiedzy
blokiem i zasuwg utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie.

Strona 6



2.2.Rurociagi wodne i ksztattki:

Rurociggi wodne wykonac z rur PE gestosci 100. taczenie rurociggéw miedzy sobg wykonaé poprzez
zgrzewy doczotowe. Armature z rurociggami tgczy¢ poprzez zgrzewy z wykorzystaniem muf lub kolan
elektrooporowych. Sie¢ wykonaé z rur SDR11 PE100 (PN10): ©®160/14,6mm; (110/10,0mm;
©90/8,2mm. Dwa przytagcza wykonaé z rur odpowiednio SDR11 PE100 (PN16): (63/5,8mm;
@50/4,6mm @25/3,0mm.

Wszystkie ksztattki PE rOwniez o parametrze SDR11.

W wielu punktach zmiane trasy rurociggu zrealizowaé poprzez uformowanie tuku z rur na zimno-
patrz przekrdj: rys.: 2.1 i 2.2. Przy zmianie kierunku o dany kat wodocigg nalezy uktada¢ zachowujac
promieA giecia rury nie mniejszy niz R=20@ przy temperaturze otoczenia +20 °C lub R-35@ przy
temp.+10 °C. Przy zmianie kierunku prowadzenia o kat 45 °, 90 ° nalezy korzystac z tukéw lub kolan
elektrooporowych.

2.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodociagg nalezy poddac prébie cisnieniowo-hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725,
ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) dnia 24 grudnia 1997 r oraz PN-EN 805,
ustanowionej przez PKN w dniu 31 grudnia 2002 roku.

Préba wstepna przeprowadzana jest przy cisnieniu 1,0 [MPa] w ciggu 30 min. Probe wtasciwg
przeprowadza sie bezposrednio po wstepnej. Przy ci$nieniu 1 MPa w ciggu 2 godz. Prébe uznac za
pozytywng, gdy jest brak przeciekéw i roszenia, a spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar.

Oddanie wodociggu do eksploatacji moze dokonaniu dezynfekcji. Do dezynfekcji przewodu
wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia wilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy
w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane
jest ptukanie i wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami:

3.1.0.Uwagi ogodlne:

Rozbudowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano w ul. Swietej Anny. Projektowana
sie¢ bedzie uktadana ponizej obecnie istniejgcej, w zwigzku z powyzszym, mozna bedzie wykonac
catos¢ zadania a nastepnie dokonaé poszczegdlnych przetgczen w punktach: S18’, S19’, S20°, S21’,
S23’, 523" a jako ostatnie wykonaé przetgczenie w pkt. S17’.

3.2.0.Pompowanie sciekéw celem realizacji przytaczy:

Nalezy wykonac¢ gtéwna sieé: S9-S16-517-...-S23 oraz w dowolnej kolejnosci przytgcza od studni S18,
S19, S20, S21, S23 i zakonczy¢ tuz przed pkt.: S18’, S19°, S20’, S21’, S23’, S23”’. Dokona¢ odbioru tych
odcinkdw: wykonac prébe cisnieniowg (patrz ponizej), inspekcje kamerg. Nastepnie celem realizacji
potgczen z istniejgcymi rurociggami w pkt. S18’, S19’, S20°, S21’, S23’, S23” nalezy ,zaczopowac”
Scieki na istniejgcych przytaczach z jednoczesnym ich przepompowywaniem do sieci istniejgcej lub
projektowanej.

Jako ostanie zrealizowac¢ przytacze S17-S17°. Wymaga ono rozciecia istniejgcej sieci.

Strona 7



studnio Istrie | na doplywle Sclekdw
studnio istriej no doptywie sciekdw
no. daplywie Scigkdw

. no proj. sleci ks

studnio istrie j na sieci ks

studnio. progj
studnio prao

|

s
N

naptyw Sclekbw [ ———— | | | | | | N X

~
/|

Pompo Sciekbw fekalnych

Zoczopowanle Sciekéw —‘bolonowanie”

3.3.0.Rurociagi siecii przytaczy:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur @250 PVC-U lub PP gtadkich na uszczelke
gumowag wg rys. nr 4.1. Nie dopuszcza sie rur z rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla rurociggéw
uktadanych pod jezdnig sztywno$¢ obwodowg w klasie SN 8.

Przykanaliki wykonaé z rur @200 lub 3250 wg rys. nr 4.2.

3.4.0.Studnie rewizyjne- podtaczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci ks oznaczonych w cz. graf. jako S16, S17......
przedstawiono narys. nr 6.1, 6.2.

Na rys. nr 4.1, 4.2 (profile) opisano, ktéra ze studni bedzie wykonana z kregéw zelbetowych
@1000mm, a ktore z PCV @600. W pasie drogowym zastosowal studnie ze zwezkg betonowa
(stozkiem) i zwienczy¢ wtazem zeliwnym w klasie D400 ustawianym na pierscieniach dystansowych
celem regulacji wysokosci.

Poza pasem drogowym mozna zastosowac tradycyjne wykonanie studni z wtazem w klasie B125.
Kazdorazowo dla studni @1000mm zastosowaé u podstawy krag z dennicg w postaci monolitu.
Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktdéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-35/45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonaé z
elementéw prefabrykowanych.

taczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa witasna.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych zostang
wykonane otwory dla wiasciwych $rednic rur.

Studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu gr 15-20cm.

Studnie PCV @600 stosowacé z wiasciwg kineta- przelot DN200 lub DN250. Zastosowa¢ rure wznosna
karbowang @600 oraz wtaz D400 lub B125 posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym.

3.4.1. Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:
Podstawy zbiornikdw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadajg wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udZwigu oraz zawiesia

linowego lub tarncuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.
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Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do tgczenia z elementami betonowymi (zelbetowymi)
wymagajg stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego o wysokiej
wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

3.5.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociagi poddac prébie na szczelnosé wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje probe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy cis. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 201/m2 powierzchni zwilzone;j.

Proby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

4.0.0. Roboty instalacyjne- sieci kanalizacji deszczowej:
4.1.0. Uwagi ogdlne:

Na przewazajgcej wiekszosci terenu objetym inwestycjg istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej. Nowy
uktad jezdni oraz chodnikéw, parkingdw wymusza wykonanie nowych wpustow odpowiednio
usytuowanych. Zaprojektowano rozbudowe trzech odcinkow sieci kd.

4.2.0.Rurociagi sieci:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji deszczowej z rur @315, @250, @200 PVC-U lub PP gtadkich
taczonych na uszczelke gumowg. Wymaga sie dla rurociggéw uktadanych pod jezdnig sztywnosc
obwodowa w klasie SN 8.

Przytaczenia od wpustow wykonaé z rur @160. Pozostate uwagi wzgledem jakosci i rodzaju rur jak
powyzej. Nie dopuszcza sie zastosowania rurociggow z rdzeniem spienionym.

4.3.0.Studnie rewizyjne- podtaczeniowe:

Studnie rewizyjne dla sieci kd oznaczonych w cz. graf. jako D30, D31, .. .

Na rys. nr 4.1, 4.2 (profil) opisano studnie wykonane z kregdéw zelbetowych @1000mm. W pasie
drogowym zastosowad studnie ze zwezkg betonowg (stozkiem) i zwienczyé wtazem zeliwnym w klasie
D400 ustawianym na pierscieniach dystansowych celem regulacji wysokosci.

Poza pasem drogowym mozna zastosowac tradycyjne wykonanie studni z wtazem w klasie B125.
Kazdorazowo dla studni @1000mm zastosowaé u podstawy krag z dennicg w postaci monolitu.
Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktdéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-35/45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonaé z
elementow prefabrykowanych.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa wtasng.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych zostang
wykonane otwory dla wtasciwych $rednic rur.

Studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu gr 15-20cm.

4.3.1. Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikdw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadajg wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udZwigu oraz zawiesia
linowego lub taricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.
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Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do tgczenia z elementami betonowymi (zelbetowymi)
wymagajg stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego o wysokiej
wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

4.4.0.Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust deszczowy z kregdw @ 50cm zaopatrzyé w osadnik o gtebokosci min. 0,8 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w klasie D400. Wpusty wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr
5.2.

Szczegétowe ustawienie wpustdw pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym dokonaé po
wytyczeniu kraweznikéw.

4.5.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociaggi poddac¢ prébie na szczelnosé¢ wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prédbe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocag wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy cis. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 201/m2 powierzchni zwilzone;j.

Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

OPRACOWAL:
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Mtawa, listopad 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1202.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany dotyczacy:
-rozbudowa sieci wodociggowej,
-rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
-rozbudowa sieci kanalizacji deszczowe;.

W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MtAWIE ETAP I

-adres inwestycji: NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6,
193/12, 193/56, 193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80,
193/85, 193/86, 193/87, 193/88, 193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa,
powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

-rozbudowa sieci wodociggowej,

-rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

-rozbudowa sieci kanalizacji deszczowe;.

W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MEAWIE
ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3,
193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75,
193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88,
193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa, powiat
miawski, wojewodztwo mazowieckie)

Inwestor oraz jego adres:

GMINA MIEJSKA MtAWA 06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWO0S/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:

-rozbudowa sieci wodociggowej,
-rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
-rozbudowa sieci kanalizacji deszczowe;.

W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ULICY MARIACKIE) W MEAWIE -ETAP |

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56,
193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86,
193/87, 193/88, 193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa, powiat mtawski,
wojewodztwo mazowieckie)

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdéw, studni, wpustow deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu

-przywrdécenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie uzbrojenie
podziemne obecnie istniejgce w postaci sieci wodociggowych, sieci gazowych, telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz przytaczy.

Krzyzuja sie takze wszystkie sieci projektowane.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopow

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustow, elementdw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omowienia warunkdéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowgq Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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