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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang
przebudowe naw. drogowej wraz z kanalizacja deszczowg 1 oswietleniem w Miawie

w ul. Bednarskie;.

W celu wykonania zadania geologicznego wykonano dwa odwierty geotechniczne do
glebokosci  5,0m. W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy S$cinarki
obrotowej. Stopien zaggszczenia okreslono przy pomocg sondowania sondg SL. Wyniki
sondowan przeliczono na parametry gruntu.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza w kwietniu 2024
roku.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarOwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszag dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.
463) oraz z ,Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych”

Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Warszawa 1998r.

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Obszar badan potozony jest w Mlawie przy ul. Bednarskie;j.

Wg J. Kondrackiego Mlawa potozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Miawskiego
wchodzagcego w sklad Niziny Poilnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtlawskie to
tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna polodowcowa uksztattowana
w wyniku procesOw akumulacji glacjalnej podczas zaniku ladolodu stadialu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty).

Obszar badan potozony jest w zlewni rzeki Seracz, ktora przeplywa w odleglosci okoto
660mna W.

Rzedne terenu 138,2 — 139,0npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckie;.

Podloze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzgdu reprezentowane przez ity, mutki i
piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie majg jedynie
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy niebudowlane, oraz utwory
wodnolodowcowe w postaci piaskow, utwory morenowe w postaci piaskéw gliniastych

1 glin oraz utwory zastoiskowe w postaci pytow.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan wod¢ gruntowg stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadta w
otworach badawczych nr 1, nr 2 na glebokosciach odpowiednio 2,2m ppt, 2,8m ppt.
Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej +0,5m w stosunku do stanu

obecnego (koniec kwietnia 2024r).

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych
(,,in situ”). W zakresie tych badan poza analizag makroskopowg rodzaju i stanu gruntu.
Stopien plastycznos$ci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej. Stopien zageszczenia
okreslono przy pomoca sondowania sondg SL. Wyniki sondowan przeliczono na
parametry gruntu. Wyniki sondowan przeliczono na parametry gruntu.

Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
zasadami normy PN-81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa I — nasyp organiczny z gruzem 1 kamieniami, nasyp piaszczysty. Nie
okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II — utwory wodnolodowcowe $rednio zaggszczone. Ze wzgledu na granulacje
warstwe te podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa II a — piasek $redni 1p=0,50

Podwarstwa II b — piasek drobny [p=0,45



Warstwa III — utwory malo 1 Srednio spoiste morenowe, konsolidacja typ B” Ze

wzgledu na stopien plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa III a — piasek gliniasty, glina w stanie twardo- plastycznym [;1=0,20

Podwarstwa II1 b — piasek gliniasty w stanie migkko- plastycznym 1.=0,55

Warstwa IV — utwory zastoiskowe $rednio spoiste, konsolidacja typ ,,C” w postaci pytlu

w stanie plastycznym 1.=0,40

Parametry geotechniczne zat. nr 4

VI.  WNIOSKI

1.

W obszarze badan rozpoznano warunki gruntowo-wodnych pod
projektowang przebudowe naw. drogowej wraz z kanalizacja deszczowa
1 o$wietleniem oraz przylaczy wodociggowych 1 przylaczy kanalizacji
sanitarnej.

W obszarze badan wode¢ gruntowa stwierdzono w postaci swobodnego
zwierciadta w otworach badawczych nr 1, nr 2 na glebokosciach

odpowiednio 2,2m ppt, 2,8m ppt.

. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej +0,5m w stosunku

do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r).

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i
Polsztywnych $rednio zageszczone piaski srednie 1 drobne (warstwa II)
zaliczono do gruntéw niewysadzinowych i grupy nosnosci Gi.

Piasek gliniasty oraz gling piaszczysta (podwarstwa 11 a) nalezy zaliczy¢
do gruntoéw bardzo wysadzinowych oraz grupy nosnosci Ga.

Piasek gliniasty oraz pyt (podwarstwa III b 1 podwarstwa IV b) nalezy
zaliczy¢ do gruntow bardzo wysadzinowych oraz grupy nosnosci Gs.
Grupe nosnosci warstwy | (nasyp organiczny, nasyp piaszczysty) okresli
projektant.

Gdy w poziomie posadowienia projektowanych obiektow pojawi si¢
woda to nalezy ja usungc.

Warunki bedzie mozna uzna¢ za proste w zastosowaniu si¢ do uwag

zawartych w punkcie 8.

10. Kategorie geotechniczne obiektow okresli projektant.

11. Glgboko$¢ strefy przemarzania h, = 1,0



