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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych dotyczgcego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy

Miejskiego Domu Kultury w Mtawie, ul. Stary Rynek 13 — etap |l

1. WSTEP

W Miawie, ul. Stary Rynek 13 dla budynku Miejskiego Domu Kultury zachodzi
koniecznos¢ wykonania projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych. W projekcie
budowlanym zamiennym instalacji wewnetrznych zaprojektowano instalacje swiatta i
gniazd oraz instalacje ochrony przed porazeniem elektrycznym. ochrone odgromows i
przeciwprzepieciowa, instalacje teletechniczne (schematy w projekcie wykonawczym),
oddymiania , instalacje CCTV, SSWIN.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
2.1 Warunki zabudowy
2.2 Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Mtawa

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC - 60364
2.4 P.B.U.E wyd. Il z 1988r

2.5 Warunki elektryczne:13/R76/0171 w projekcie budowlanym

3. DANE ENERGETYCZNE
Napiecie zasilania 400/230 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym , szybkie wytgczenie” oraz wytgczniki

ochronne.

Moce wynikajgce z warunkéw projektu dla Il etapu inwestycji

Moc zainstalowana sumaryczna Pi= 197,1 KW
Moc obliczeniowa Po=104,,27kW
Wartos¢ pradu dla mocy obliczeniowej lo= 156,9 A

Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci dla gniazd k = 0,3, dla gniazd komputerowych,

wypustow zasilajgcych oraz dla oswietlenia k = 0,6 oraz 0,6 dla urzadzen sceny



Biorgc pod uwage wielkos¢ mocy przylgczeniowej — 145 kW oraz moc juz
zainstalowana w | etapie uznaje sie, ze warto§¢ mocy przytagczeniowej jest

wystarczajgca dla zasilania catego obiektu

4. ZAKRES OPRACOWANIA
4.1 Instalacje wewnetrzne
e Instalacja oswietleniowa
o Instalacje gniazd i wypustow zasilajgcych
o Instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
o Instalacja przeciwprzepieciowa
o Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN
e Instalacja monitoringu CCTV
o Instalacje oddymiania
4.2 Instalacje zewnetrzne
¢ Instalacje oswietlenia elewacji zewnetrznej budynkéw

4.3 Instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

5. SZCZEGOLY TECHNICZNE
Zasilanie rozdzielni gtéwnej dla Il etapu inwestycji odbywac sie bedzie kablem

4xYKY 1x95 + YKYZzo 50 z istniejacej rozdzielni gtdwnej RGnn. Wedtug pierwotnego
projektu miejsce na umieszczenie projektowanych aparatow pozostawiono w istniejgcej
rozdzielni RGnn. W przypadku braku miejsca w tej tablicy nalezy w jej sasiedztwie
wykona¢ odrebng rozdzielnie dla Il etapu inwestycji, o wielkosci pozwalajgcej na

umieszczenie jej wyposazenia oraz zachowania ewentualnej rezerwy miejsca.

Wedtug pierwotnego projektu w istniejgcej rozdzielni znajduje sie roztgcznik DPX-I| —
400A z cewka wybijakowg wzrostowg petnigcy role przeciwpozarowego wytgcznika
pradu PWP dla catego budynku. W projektowanej czesci budynku przy wyjsciu na
zewnatrz zaprojektowano przycisk, ktore nalezy potgczy¢ rownolegle z istniejgcym
przyciskiem PWP, tak aby kazdym z nich mozna byto wytaczy¢ rozdzielnie gtéwna.
Zasilanie PWP nalezy wykona¢ NXHX FE 180 PH-90 2x1,5 mocowanym na uchwytach
typu KSA-8 nie rzadziej niz co 20cm.

W rozdzielni zainstalowane beda zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych

(wartosci podane na schematach rozdzielni) i zasilane z niej beda:



- kablem YKYZzo 5x16, rozdzielnia RZ dla piwnicy i | pietra zaplecza (projektowana jako
XL-3 160 144 mod.), a nastepnie z niej kablem YKYzo 5x10 zasilana bedzie
rozdzielnia RZ-1 dla Il pietra zaplecza (projektowana jako XL-3 160 96 mod )

- kablem YKYzo 5x10, rozdzielnia sceny RS (projektowana jako 1x XL-3 800
1550x660x230)

- kablem YKYzo 5x25, rozdzielnia klimatyzacji i wentylacji RW-2 (projektowana jako
XL-3 160 96 mod.)

-kablem YKYzo 5x16 rozdzielnia audio video REAV-K dla czesci kinowej projektowana
jako XL-3 800 1550x660x230

-kablem YKYzo 5x16 rozdzielnia audio video REAV-W dla czesci widowiskowej
projektowana jako XL-3 800 1550x660x230

-kablem YKYzo 5x25 rozdzielnia zasilania oswietlenia sceny REOS dla czesci kinowej
projektowana jako XL-3 800 1950x660x230

- kablem YKYz 5x16 rozdzielnia zasilania sztankiet RETKS
W Il etapie inwestycji zaprojektowano takze obwody elektryczne:

- oswietlenia widowni na parterze, ktore zasilane beda z rozdzielni RNS wykonanej w

| etapie inwestycji

- gniazd i o$wietlenia w sali tanecznej na Il pietrze, ktére beda zasilane z rozdzielni

RB-2 zlokalizowanej na Il pietrze w istniejgcej czesci budynku.

W projektowanych tablicach nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg, zabezpieczenia
réznicowo-pragdowe, uktad ochronnikéw, zabezpieczenia nadprgdowe poszczegdinych
obwoddw, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej Z.S.U i potgczenia
wyrownawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu

ochronnego.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu

DEHN quard 275.

6. LINIE ZASILAJACE
Wewnetrzne linie zasilajgce:

- obwody zasilajgce oswietlenie wykona¢ przewodami typu
YDYp 3x1,5mm? , YDYp 4x1,5mm?, YDYp 5x1,5mm?

— obwody sitowe nalezy wykona¢ odpowiednimi przewodami i zastosowac

zabezpieczenia zgodne ze schematami poszczegodlnych rozdzielni.



7. OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH | ODBIORCZEJ

Osprzet instalacyjny stosowa¢ nalezy wtynkowy. Gniazda projektuje sie ze stykiem
ochronnym montowane w wiekszosci pomieszczen na wysokosci 0,3m od podtogi. W
czesciach socjalnych i kuchennych pomieszczen gniazda nalezy instalowa¢ nad
blatami. Wyjatek stanowig pomieszczenia weztow sanitarnych oraz pomieszczenia
porzadkowe, w ktorych nalezy montowaé gniazda na wysokosci 1,2-1,3m stosujgc
osprzet o stopniu ochrony IP 44. Instalacje utozy¢ pod tynkiem lub w rurkach

ochronnych typu peszel.

W aplifikatorni i sali tanecznej zaprojektowano zestawy gniazd komputerowych

wyposazone takze w gniazdka internetowe i telefoniczne.
Oprawy oswietleniowe

W pomieszczeniach stosowac oprawy o stopniu ochrony IP20, za§ w pomieszczeniach

wilgotnych oraz na zewnatrz budynku o stopniu IP 44 lub IP 65.
Obwody oswietlenia podstawowego wykonac jako: p.t. przewodem
YDY 3x1,5mm?, YDYp 4x1,5mm?, YDYp 2x1,5mm?

Zapalanie o$wietlenia w wybranych korytarzach i klatce schodowej odbywac sie bedzie
przy pomocy wytacznikédw bistabilnych sterujgcych automatami schodowymi

umieszczonymi w rozdzielni elektrycznej RZ.

Na widowni zastosowane zostaty oprawy z modutem sterowania DALI sterowane z
kabiny operatora. Sterowanie ($ciemnianie, zapalanie itd.) oprawami odbywaé sie

bedzie poprzez moduty wykonawcze .typu cresnet

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wymogami w budynku znajdowaé sie bedag
oprawy oswietlenia ogolnego z wbudowanymi modutami awaryjnymi lub odrebne
oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z
czasem swiecenia co najmniej 1h po zaniku zasilania. Oprawy te muszg zapewni¢ w
kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej poziom natezenia oswietlenia powyzej 1Ix , 5Ix w
poblizu hydrantéw oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Na
zewnatrz w celu wydtuzenia drogi ewakuacyjnej zastosowano oprawy oswietlenia

awaryjnego z termostatem i podgrzewem.

Kierunek drogi ewakuacyjnej wskazujg oprawy z piktogramami ze strzatkg kierunkowag
lub napisem wyjscie pracujgce w wersji , na jasno” z czasem $wiecenia co najmniej 2h

posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zaprojektowane oswietlenie na elewacji budynku zapalane bedzie pomocag czujnika
zmierzchowego, zas o$wietlenie zewnetrzne przy oknach frontowych (oprawy typu Z1)

zapalane bedzie za pomocg zegara czasowego sterujgcego stycznikiem



Dal pomieszczen podanych ponizej przyjeto normatywne poziomy natezenia

oswietlenia
- Klatka schodowa powyzej 150Ix

- Pomieszczenie techniczne powyzej 200Ix

-Sala widowiskowa powyzej 300Ix

- Pomieszczenie sceny- oswietlenie robocze powyzej 300Ix

- Pomieszczenie kieszeni sceny powyzej 200Ix

- Komunikacja — powyzej 100Ix- 200Ix w zaleznosci od lokalizacji
- Pomieszczenie gospodarcze — 100Ix

- Pomieszczenia sanitarne — powyzej 200Ix

- Sala widowiskowa powyzej 300Ix

- Pomieszczenie amolifikatorni powyzej 300Ix

Opis terowania oswietleniem

Na sali kinowej i widowiskowej zatasowane zostaty oprawy z modutem sterowania
DALI sterowane z pomieszczenia oswietleniowca. Sterowanie ($ciemnianie, zapalanie
itd.) oprawami odbywac¢ sie bedzie poprzez moduty DIN-DALI2 (kazdy modut z dwoma
liniami sterujgcymi - liczba modutow wraz ze schematem zostata- zamieszczona w
opracowaniu - do ktérego przytgczony zostanie przewdd 2x LIYCY 4x1 po ktdrym
przestany zostanie sygnat maksymalnie do 64 opraw na kazdej z linii. Modut DIM
DALI2 przewodem LIYCY 4x1 potgczony bedzie z kolejnymi takimi samymi modutami
tworzgc szyne komunikacyjng a ostatni potgczony zostanie z centralna jednostkg
sterujgca. Sciemnieni i zapalanie opraw odbywaé sie bedzie poprzez klawiature C2NI-
CB lub réwnorzedna pod wzgledem technicznym potgczong albo bezposrednio z
centralna jednostkg sterujgcg albo z klawiaturg petnigca tg sama funkcje (do 8
klawiatur moze by¢ przytaczone do jednej linii) kablem LIYCY 4x1 Do jednostki

sterujgcej przytaczone bedg moduty LED DIMER sterujgce oprawami w stopnicy ,.

Dla opraw niepodlegajgcych sterowaniu ( funkcja zatacz /wytgcz) np. oprawy typu D

zastosowany zostanie modut DIN8- SW8 sterujgcy zatgczaniem cewki stycznika

Ten sam modut DIN 8-SW8 sterowat bedzie: ekranem (nalezy doprowadzi¢ dwa

przewody zasilajgce miedzy modutem DIN8-SW8 a ekranem) , szafkg AV, projektorem

Szczegoty dotyczace tego systemu opracowuje odrebna jednostka projektowa w ktorej
zakresie jest takze ukfad =zasilania i sterowania oswietleniem scenicznym |
nagtosnieniem sceny, sterowaniem tzw technologia sceny (sztankiety) ale takze

technologig zwigzang z sala kinowa. Projekty nalezy wiec rozpatrywac jednoczesnie



8 DOBOR LINII ZASILAJACEJ GNIAZDA
Do obliczen przyjeto maksymalng moc obcigzenia Pi = 2,0kW, Po = 0,6kW dla jednego

obwodu. Dtugo$¢ obwodu zasilajgcego YDY 3 x 2,5 mm? wynosi 50m.

K 600 _
Ucosgp  230%0,96

IB = 2,72A

Iz = 24A dla YDY 3x 2,5mm? utozonych w tynku
Zabezpieczenie S301B16 A, In=16 A IB<In<lz
12 =1,45" 16A = 23,2 A<z * 1,45 =34,8A

200*%/* P

AU%= 7/*S*U2 =2,7%<30A)
*]

R = pS =0,36 Q

U
Prad zwarcia jednofazowego lzw = 2x_R= 319A

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przy pragdzie zwarciowym obliczonym

wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekréj przewodu

S = Izw\/;

115

= 0,28 mm?< 2,5mm?

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:
Robl = 0,36Q dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowego
la= 4,9"16A=78,4A, U=0,36*16 = 5,76V < 220V

Pozostate obwody gniazd posiadajg zblizone parametry.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako instalacje odgromowg projektuje sie zwody poziome wykonane z drutu FeZn ® 8
mocowanych do ztgcz krzyzowych. Zwody te potgczone bedg ze zwodami
odprowadzajgcymi oraz poprzez ztgcza kontrolne z uziomem otokowym wykonanym z
bednarki typu FeZn 25x5 uktadanym w odlegtosci 1m od scian budynku na gtebokosci
0,6m (przy wejsciach do budynku w rurach DVK 110). W celu poprawy estetyki
dopuszcza sie utozenie zwoddéw pionowych pod styropianem pod warunkiem
umieszczeni a ich w rurce grubo$ciennej o srednicy @ 50mm. Projektowang instalacje

nalezy potgczyC z instalacjg wykonang w | etapie inwestycji.



10. INSTALACJA StABOPRADOWE
Instalacje staboprgdowe skfadajg sie z
a) INSTALACJI INTERNETU | TELEFONICZNA

Instalacje internetu nalezy wykona¢ skretkg FTP 4x2x0,5 kat 6 zas telefoniczng
przewodem YTKSY 2x2x0,8. Przewody z gniazd internetowych RJ-45 i telefonicznych
RJ-12 (lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej) zostang sprowadzone do
serwerowni zlokalizowanej w piwnicy czesci istniejgcej, gdzie znajduje sie szafa
serwerowa. Dla projektowanej instalacji nalezy dodatkowo zainstalowaé w tej szafie 2x
panel krosowy 24xRJ45 kat. 6 oraz 1x panel krosowy 24xRJ12 i potgczy¢ z

funkcjonujgcym systemem informatycznym.
b) INSTALACJI CCTV

W $Smietniku oraz na zewnatrz budynku zaprojektowano kamery zewnetrzne z
podgrzewem. Doprowadzone do nich zostang przewody UTP 4x2x0,5 od rejestratora z
istniejgcej centrali monitoringu. System oraz rodzaj kamer nalezy dostosowaé do

funkcjonujgcego systemu w budynku.

Do kazdej z kamer nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDY 3x1,5 (w celu

podgrzewania) z tablicy zaplecza RZ.
c) INSTLACJI SYGNALIZACJI ALARMU SSWiN

W klatce schodowej na przeciwka wejscia do budynku nalezy zainstalowaé czujke
ruchu, ktérg przewodem YTDY 8x0,5 nalezy podtgczy¢ do istniejgcej centrali

alarmowe.
d). SYSTEM ELEKTRONICZNEJ OBStUGI KLIENTA

W ramach tego systemu projektuje sie montaz 1 ekranu (pozwalajgcych na
wyswietlanie informacji z 1 playera umieszconego bezposrednio przy ekranie lub w
recepcji. Do ekranu telewizyjnym/monitorem powinny zostaé doprowadzone takze
kable oraz kable HDMI, VGA + RIG 48 FTP 4x2x0,5 kat 6 (potaczenie miedzy
playerem a ekranem).Taki uktad kabli umozliwia transmisje zaréwno obrazu
telewizyjnego jak i zestawionych — sporzgdzonych na potrzeby budynku filmow.
Projektuje sie sie zastosowanie urzgdzen o nastepujgcych parametrach

Monitor:

Przewidziano 1 szt monitora LED 55”. Monitory do pracy ciggtej parametry przy min 16

h/dziennie — 7 dni w tygodniu
Minimalne parametry
Rodzaj panelu technologia AMVA3 z krawedziowym podswietleniem LED

FullHD 1920x1080



Proporcje obrazu 16:9

Jasnos¢ (przy wysytce) [cd/m2] (500 max)

Pobér pradu 75W

Wbudowane gtosniki 2x10W

Mozliwos¢ zarzadzania i inspekcji monitora przez sie¢ LAN , VGA
Czas pracy ciggtej do 16 godzin np.

Kontrast 4000:1

Kat widzenia 178° poziomo i pionowo

Czas reakcji ms 6,5 (grey to grey)

Czestotliwos¢ odswiezania 60Hz

Projektowanym rozwigzaniem jest monitor NEC MultiSync V463
Playery

Do obstugi monitora przewidziano 1 szt odtwarzacza - playerow z mozliwoscig

podigczenia do sieci internetowej obstugujacy formaty

- dla filméw MPEG1, MPEG2 MPEG4 (H.264 as. MOV), MPEG 4 (WMV 9) MPEG 4
(AVI)

-obstuga w rozdzielczosci Full HD 1920x1080 p i bitrate do 40Mbps
- obstuga filméw 3D

- dla zdje¢ JPEG

- muzyka (WMA, MP3)

Posiadajacy :

- zlgcze etehernet RJ 45

- wyjscia : Video, Y.Pb.Pr, HDMI, VGA oraz wyjscie Audio

- mozliwos¢ podziatu na strefy ekranu

- funkcja czytnika kanatéw RSS

- funkcje autoplay

- automatyczne kopiowanie plikéw z pen drivea poprzez port USB
- wbudowany serwer FTP z obstuga czasu pracy serweréw

- Uniwerasal Plug and Play UPnP i DHCP

Np Frame Jazz Eyezone B1080-PX-4



11. INSTALACJA ODDYMIANIA i WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
11.1 Przeciwpozarowy wytgczniki pradu

Jak wyzej podano w projektowanej czesci budynku znajdowa¢ sie bedzie
przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktére nalezy potgczy¢ z istniejgcym juz przyciskiem
w taki sposéb, aby uruchomienie kazdego z nich skutkowato zadziataniem roztgcznika
zainstalowanego w rozdzielni gtéwnej, a tym samym wylgczeniem zasilania w catym
budynku. Zasilanie PWP nalezy wykona¢ kablem NXHX FE 180 PH-90 2x1,5

mocowanym na uchwytach typu KSA-8 nie rzadziej niz co 20cm.

11.2 Instalacja oddymiania

W projektowanej czesci budynku bedzie zainstalowany system oddymiana skfadajgcy
sie z:

- centrali oddymiania typu MCR 0204, zasilanej z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RGnn (I
etap) kablem NHXH FE-180 E-90 3x1,5 mocowanym do uchwytow tupu KSA-8
mocowanych co 20cm, centrala bedzie wyposazona dodatkowo we wiasne zrédto

zasilania

- recznych przyciskdw oddymiania zainstalowanych na kazdym pietrze Kklatki

schodowej (potgczonych z centralg kablami YnTKSYekw 6x2x0,8)

- czujek DUR 4046 zainstalowanych na suficie na kazdym pietrze klatki schodowej

(potgczonych z centralg kablami YnTKSYekw 6x2x0,8)

- klapy oddymiajacej z sitownikiem typu MCR W 101-750 zasilanej z centrali kablem
ognioodpornym typu NHXH FE-180 E-90 3x2,5 mocowanym do uchwytéw tupu KSA-8

mocowanych co 20cm.

Podany system oddymiania jest przyktadowy. Mozna zastosowaé system réwnorzedny

pod wzgledem technicznym

11.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Jak wyzej podano zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi wymogami w budynku
znajdowac¢ sie bedg oprawy oswietlenia ogdlnego z wbudowanymi modutami
awaryjnymi lub odrebne oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposazone
w moduty awaryjne z czasem $wiecenia co najmniej 2h. Oprawy te musza zapewni¢ w
kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej poziom natezenia oswietlenia powyzej 1Ix , 5Ix w
poblizu hydrantéw oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Na
zewnatrz w celu wydluzenia drogi ewakuacyjnej zastosowano oprawy oswietlenia

awaryjnego z termostatem i podgrzewem.



Kierunek drogi ewakuacyjnej wskazujg oprawy z piktogramami ze strzatkg kierunkowg
lub napisem wyjscie pracujgce w wersji ,, na jasno” z czasem swiecenia co najmniej 2h

posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

12. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem M P z dnia
08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz norma. PN -IEC - 60364

Jako ochrone przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie
wytgczanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen zastosowano
ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten nalezy doprowadzié
do gniazd wtyczkowych oraz odbiornikdw na state. W instalacjach jednofazowych
nalezy wykonac instalacje trojprzewodowo. Na tablicy gtéwnej utworzy¢é szyne PEN do

ktérej nalezy do ktorej przytgczyé nalezy przewdd , N” oraz szyne wyréwnawczg.

Instalacje powyzsze nalezy wykonaC zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinna odpowiada¢ ochrona przeciwpozarowa w urzgdzeniach elektrycznych o

napieciu do 1kV.
UWAGA

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociggowej,

gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach



