_r_) Qs m

losek.pl pracownia architektoniczna

PROJEKT ZAMIENNY, WYKONAWCZY - PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
| ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MLAWIE - ETAP I

INWESTOR: Urzad Miasta Miawa

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
ADRES INWESTYCJI: ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mtawa
TOM i Projekt konstrukcyjny

AUTORZY OPRACOWANIA:

projektant: inz. Zdzistaw Jazwiec nr upr. 277/87/Wkt

sprawdzajgcy:  mgrinz. Robert Pietrusinski nr upr. 495/94/Wt

wrzesien 2015

91-510 £6dz ul. Krecia 7= tel. 603802411 42 6565148 = www. glosek.pl = e: jglosek@02.pl = NIP 947-137-18-64 = Regon 472215798



SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Cel i zakres opracowania

1.4. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu
2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
4. OBLICZENIA STATYCZNE

S. RYSUNKI

K-1 Rzut fundamentéw

K-2 Rzut piwnic

K-3 Rzut parteru

K-4 Rzut | pietra

K-5 Rzut Il pietra

K-6 Rzut dachu

K-7 tawy i stopy fundamentowe

K-8 Rdzenie zelbetowe

K-9 Sciana oporowa w osi F2

K-11 Rama zelbetowa w osi E (piwnica)
K-12 Rama zelbetowa w osi E (parter, | i Il pietro)
K-13 Strop nad piwnicg - zbrojenie dolne
K-14 Strop nad piwnicg - zbrojenie gérne
K-15 Belki w osiach 3 (I pietro) i 5i 7 (parter)
K-16 Stropy - wience

K-17 Schody 2 w osiach D-F/3-5

K-18 Rama w osi C

K-19 Pomosty nad sceng

K-20 Belka w osi 7A

K-21 Konstrukcja nosna sztankietow

K-22 Maszynownia wciggarek

K-23 Schody zewnetrzne

100
100
100
100
100
100

25

25

25

25

25

50

50

25

25

25; 1: 50
25

25; 1: 100
25

50

50

25



1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Urzedu Miasta Mfawy, ulica Stary Rynek 19 w Mtawie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zespot budynkéw Miejskiego Domu Kultury, zlokalizowanych
na dziatce w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 13.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zamienny, budowlano-wykonawczy, przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy budynkéw Miejskiego Domu Kultury.
Zakres opracowania obejmuje czes¢ konstrukcyjng budynku.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

inwentaryzacje architektoniczng wykonang przez mgr inz. Jarostawa Gtoska we wrzesniu
2009,

badania geologiczne i odkrywki fundamentéw wykonane przez ,GEOTECHNIKE” Olsztyn
we wrzesniu 2009 r.,

orzeczenie o stanie technicznym budynkéw wykonane przez autora projektu konstrukcji,
wyniki obliczen statycznych,

literatura techniczna i obowigzujgce normy budowlane.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
W ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynkéw projektuje sie:

ROZBIORKI:

budynek zaplecza sceny o konstrukcji murowej,
W BUDYNKU SALI KINOWEJ | TEATRALNEJ:
stropodach.

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SCENY:
fundamenty - tawy monolityczne, zelbetowe z betonu C 20/25 (B 25) o szerokosci 60, 80,
100i 130 cm, wysokos¢ 40 cm,
- stopy monolityczne, zelbetowe z betonu C 20/25 (B 25) o wymiarach
160x160 cm, wysokos¢ 40 cm,
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,
Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych, klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8,
$ciana w osiach 8 i C, D na poziomie piwnic wzmocniona rdzeniami zelbetowymi o przekroju
25x25 cm w rozstawie co ~1,68 m,
$ciany nadziemia - z pustakow ceramicznych POROTHERM o grubosci 25 cm, klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,
stropy - nad piwnicg, monolityczny, zelbetowy, o gruboéci 16 cm, z betonu C 20/25 (B 25),
zbrojony pretami o $srednicy 12 mm ze stali A-IlIIN RB500W,
- nad pozostatymi kondygnacjami, strop TERIVA 4,0/1, o grubosci 24 cm,
- nad smietnikiem, strop TERIVA 8,0, o grubosci 34 cm,
belka i stup w osi E, monolityczne, zelbetowe z betonu C 20/25 (B 25), belka o przekroju
30x45 cm (piwnica) i 30x40 cm (parter, | i Il pietro), a stup 30x30 cm,
schody ptytowe o grubosci 17 cm, zelbetowe, monolityczne z betonu C 20/25 (B 25),
zbrojone pretami o srednicy 12 mm ze stali A-1lIN RB500W.




BUDOWA SALI TANCA ORAZ STROPODACHU (BUDYNEK SALI KINOWEJ

| TEATRALNEJ):

strop sali tanca z zelbetowych, strunobetonowych, prefabrykowanych ptyt HC 400-0/16
,LCONSOLIS”,

sciany z pustakow ceramicznych POROTHERM o grubosci 29 cm, klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5,

stropodach sali tanca oraz sali kinowej z zelbetowych, strunobetonowych, prefabrykowanych
ptyt HC 400-0/11 ,CONSOLIS”,

stropodach sceny z zelbetowych, strunobetonowych, prefabrykowanych ptyt HC 400-0/11
,LCONSOLIS”,

rama portalu sceny o grubosci 30 cm, zelbetowa, monolityczna z betonu C 20/25 (B 25),
zbrojona pretami @ 16 mm ze stali A-IlIN RB500W,

pomosty nad sceng, zelbetowe, monolityczne z betonu C 20/25 (B 25), zbrojone pretami
@ 12 mm ze stali A-IlIIN RB500W.

ELEWACJE:

ELEWACJA SALI TANCA

do Scian zostang przymocowane profile aluminiowe, kgtowe 100x50x3 mm w rozstawie
co ~1,0 m kotwami wklejanymi HILTI HIT-HY 20 + HAS-E M8x80/14 co ~2,5 m.

Do niego zostanie przymocowany profil Omega co 25 cm, a do profili blacha stalowa
»,RUUKKI” na rgbek stojacy.

SCIANY OPOROWE:

SCIANA OPOROWA W OSI F2

0 wymiarach 330-430x120x20 cm, zelbetowa, monolityczna z betonu C 20/25 (B 25),
zbrojona pretami @ 16 mm ze stali A-1IIN RB500W.

SCHODY ZEWNETRZNE:

SCHODY 1

schody oparte na bocznych $cianach, ptytowe o grubosci 12 cm, zelbetowe, monolityczne
Z betonu C 20/25 (B 25), zbrojone pretami o srednicy 12 mm ze stali A-IIIN RB500W.
SCHODY 2

schody oparte na bocznych scianach, ptytowe o grubosci 12 cm, zelbetowe, monolityczne
Z betonu C 20/25 (B 25), zbrojone pretami o srednicy 12 mm ze stali A-IIIN RB500W.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej
przez mgr inz. Bolestawa Zwinczaka z ,GEOTECHNIKI” Olsztyn w dniach 14/15 wrzes$nia
2009 .

Pod warstwg nasypow nawiercono utwory morenowe — gliny piaszczyste.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono w dwu otworach.

W otworze nr 3 obserwowano niewielkie sgczenia w glinach na gtebokosci 3,20 m p.p.t.
Woda gruntowa utrzymuje sie na stropie glin w warstwie gruzowo-piaszczystych nasypow.
Grunty podtoza zaliczono do jednej warstwy geologicznej obejmujgcej osady morenowe.

W obrebie wydzielonej warstwy dokonano podziatu na warstwy geotechniczne w oparciu

0 zalecenia normy PN-81/B-03020.

Warstwe nasypow o migzszosci dochodzgcej do 4,10 m z podziatu technicznego wytgczono.
Nasypy, sktadajg sie z gleby zmieszanej z gruzem, gling i piaskiem, a lokalnie rowniez jest
to gruz i luzne cegty.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:
warstwa la- to gliny piaszczyste zaliczone do typu B, twardoplastyczne o uogélnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,15,

warstwa Ib- to gliny piaszczyste zaliczone do typu B, plastyczne o uogolnionym stopniu
plastycznosci 1,=0,35.

Rejon badan nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, z uwagi na obecnosc¢
gruntow nasypowych i charakter projektowanej rozbudowy zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia M.S.W. i A. z dnia 25-04-2012 r. (Dz. U. poz. 463).




UWAGI:

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” |.T.B.
- Ze wzgledu na prace w istniejgcym budynku wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé

podane wymiary i dostosowywac je w razie potrzeby do stanu istniejgcego.
- W przypadku niezgodnosci stanu faktycznego z projektem nalezy bezwzglednie
powiadomic projektanta.



OBLICZENIA STATYCZNE

ZAt OZENIA PROJEKTOWE:

Snieg — przyjeto obcigzenie $niegiem dla strefy Il

Wiatr — przyjeto obcigzenie wiatrem dla strefy I,

Stal ksztattowa — S355J2,

Stal zbrojeniowa — A-1lIN RB 500W,

Beton C 20/25 (B 25),

o Ugiecia — 1/200.

Obliczenia zostaty wykonane na PC przy uzyciu programow: RM-Win, FD-Win, RM-Obc,
RM-Zelb, RM-Stal i RM-Drew (Biura Komputerowego Wspomagania Projektowania
,CadSIS” w Opolu).

NORMY | PRZEPISY

Wszystkie obliczenia zostaty wykonane zgodnie z przepisami, zasadami obliczen i Normami
Polskimi, a w szczegolnosci:

o PN-82/B-02000 - obcigzenia budowli, zasady ustalania wielkosci,

. PN-82/B-02001 - obcigzenia budowli, obcigzenia state,

o PN-80/B-02010 (z poprawkami Az1: 2006) - obcigzenie Sniegiem,

o PN-77/B-02011 (z poprawkami Az1: 2009) - obcigzenie wiatrem,

. PN-69/B-03000 - obliczenia statyczne,

o PN-B-03264: 2002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

o PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe.

OBCIAZENIA:

STROPODACH: (kN/m?)

- 2 X papa termozgrz. = 0,10 x 1,3 = 0,13

- polytech $r. 10 cm = 0,50 x 1,3 = 0,65

- styropian sr. 25 cm = 0,10 x 1,3 = 0,13

- strop TERIVA 4,0/1 = 2,68 x 1,1 = 2,95

- tynk gipsowy = 0,12 x 1,3 = 0,16

- obc. $niegiem 1,20 x 0,8 = 0,96 x 1,5 = 1,44
SD’ = 4,46 SD = 5,46

STROP: (kN/m?)

- gres = 0,48 x 1,3 = 0,62

- posadzka bet. 5 cm = 1,05 x 1,3 = 1,37

- styropian 5 cm = 0,02 x 1,3 = 0,03

- strop TERIVA 4,0/1 = 2,68 x 1,1 = 2,95

- tynk gipsowy = 0,12 x 1,3 = 0,16

- obc. zastepcze od Scianek z GKF = 0,25 x 1,3 = 0,33

- obc. uzytkowe = 2,00 x 1,4 = 2,80

ST = 6,60 ST = 8,26




