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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt zamienny wykonawczy —instalacji wentylacji
pomieszczen przebudowywanego nadbudowywanego i rozbudowywanego Budynku
Domu Kultury w Mtawie — Etap Il przy ul. Stary Rynek 13.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan projektowany

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania wentylacji oraz wentylacji z
chtodzeniem pomieszczen Domu Kultury.

2.2. Instalacja wentylacji N2/W2

Instalacja wentylacji N2/W?2 (sala taneczna) zrealizowana zostata z wykorzystaniem
istniejgcej centrali wentylacyjnej sekcyjnej zlokalizowanej w technicznej czesci
poddasza. Centrala wyposazona zostata w nastepujgce bloki sekcyjne:

- filtracji - czesci nawiewnej i wywiewnej,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),
nagrzewnicy wodnej,

- chtodnicy freonowej,

- wentylatorow nawiewnego i wywiewnego.
Zaczerp i wyrzut powietrza zewnetrznego odbywa sie czerpnig i wyrzutnig dachowa.
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimg i schtodzone latem, rozprowadzone
zostato siecig kanatow wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym i
kotowym.
Nawiew i wywiew z poszczegoélnych pomieszczenia zrealizowano kratkami
wentylacyjnymi.
Celem ograniczenia przeniesienia hatasu pochodzacego od wentylatoréw centrali
zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
lloci powietrza wentylacyjnego dobrano zakladajgc w pomieszczeniach krotnos¢
wymian na poziomie — min. 2 wym./h, krotnosci wymian zostaty zweryfikowane z
uwzglsednieniem minimalnej ilosci powierza zewnetrznego przypadajgcej na 1 osobe
(30m~/h).
Dodatkowo celem zapewnienia komfortu w okresie letnim zaprojektowano dodatkowo
uktad klimatyzaciji z wykorzystaniem uktadu klimatyzacji systemu Split, w sktad ktérego
wchodzg kasetonowe jednostki wewnetrzne wraz z zewnetrznymi agregatami
skraplajacymi.

2.3. Instalacja wentylacji N4/W4

Instalacja wentylacji N4/W4 (sala widowiskowa) zrealizowana zostala z
wykorzystaniem centrali wentylacyjnej sekcyjnej typu zlokalizowanej na dachu
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budynku. Centrala wyposazona zostata w nastepujace bloki sekcyjne: filtracji - czesci
nawiewnej i wywiewnej, odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy), pompy ciepta oraz
wentylatorow nawiewnego i wywiewnego.

Zaczerp i wywiew powietrza zewnetrznego odbywa sie poprzez zintegrowang z
centralg czerpnio- wyrzutnie.

Uzdatnione powietrze ogrzane zimg i schtodzone latem rozprowadzone zostato siecig
kanatéw wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym. Kanaly zewnetrzne
zostang zaizolowane matami z welny mineralnej gr. 80mm, dodatkowo zabezpieczone
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Kanaly wewnetrzne zostang wytozone od wewnatrz
matami z welny izolacyjnej o wiasciwosciach akustycznych i termicznych np.
.Industrial Batts 80" grubosci 15mm.

Nawiew do poszczegolnych stref zrealizowano kratkami wentylacyjnymi na scenie
oraz na widowni nawiewnikami wirowymi umieszczonymi w przestrzeni ponad sufitem
akustycznym, przytacza do puszek rozpreznych nawiewnikOw wykonano okragtymi
kanatami elastycznymi, izolowanymi akustycznie i termicznie, typu SONODEC.
Wywiew powietrza zrealizowano poprzez kratki wywiewne umieszczone w nawach
bocznych widowni oraz w wiezy scenicznej.

Celem ograniczenia przeniesienia hatasu pochodzacego od wentylatorow centrali
zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnym i wywiewnym.

llosci powietrza wentylacyjnego dobrane zostaly na podstawie zalecanej ilosci
higienicznej przypadajgcej na 1 osobe oraz wytycznych dostawcy urzadzen (przyjeto
40 m®h na osobe).

3. OBLICZENIA
3.1. Zatozenia projektowe

Przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:
Lato: t=32°C, $=45%,

Zima: t=-20°C, $=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach:
Parametry powietrza nawiewanego:

Zima

- centrala N2/W2 - t=20°C, ¢-wynikowa,

- centrala N4/W4 t=26°C, ¢-wynikowa,

Lato

- centrale N1/W1, N2/W2, N5 - t=18-22°C, ¢-wynikowa,
- centrala N4/W4 t=14-24°C, ¢-wynikowa,



3.2. Tabela rozdziatu powietrza

llos¢ pow. | llos¢ pow. | Krotnosé Numer
Pomieszczenie Powierzchnia | Kubatura| nawiew wywiew wymian instalacji
m2 m3 m3/h m3/h wym./h

PARTER

0.11 Widownia 235,27 694,0 9500 7500 10,8 N4/W4

0.12 Scena 104,81 309,2 2000 4000 6,5 N4/W4
Il PIETRO

2.10 Sala taneczna 257,0 938,0,5 2250 2250 2,4 N2/W2

4. DOBOR URZADZEN

Centrala wentylacyjna N4/W4:

nawiewno-wywiewna — wykonanie lewe

- wydajnos¢ powietrza nawiew 11.500m>/h,

- sprez dyspozycyjny nawiew Ap=300 Pa,

- wydajnos¢ powietrza wywiew 11.500m?/h,

- sprez dyspozycyjny wywiew Ap=300 Pa,

- zasilanie 400V/2x7,5kW+2x9,1kW
wraz z ukltadem sterujgcym.

Uktad klimatyzacji sali tanecznej serwerowni K3 dobrano zespot czterech

klimatyzatorow kasetonowych komfortu o wydajnosci chtodniczej Q=6,8 kW kazdy:
- zasilanie agregatow skraplajacych 230V/2,3kW

5. UWAGI KONCOWE

- przestrzega¢ okresowych wymian filtrow i przegladéw zawartych w DTR

urzadzen,

zapewnic tatwy dostep do konserwacji urzadzen umieszczonych powyzej
sufitbw podwieszanych i przestrzeni technicznej (wentylatory kanatowe),
uktady nawiewne i wywiewne obstugujgce te same pomieszczenia spigc
elektrycznie,

skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ do najblizszego
kanalizacyjnego, odprowadzenie kondensatu zasyfonowac,

filtry i wentylatory centrali wyposazy¢ w presostaty,

centrale wyposazy¢ w uklady starowania temperaturg nawiewu,
wydajnoscig wentylatoréw oraz zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe,
ostateczne usytuowanie wigcznikow i elementow sterujgcych ustali¢ z
przysztiym Uzytkownikiem na etapie montazu,

pionu



- kanaly instalacji N4/W4 prowadzone za zewnetrz budynku izolowac
matami z welny mineralnej grubosci 80mm (na zewnatrz kanatow),
prowadzone w pomieszczeniach izolowa¢ od wewngtrz matami typu
.Industrial Batts 80" grubosci 15mm,

- kanaly instalacji N4/W4 prowadzone ponad dachem dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej,

- wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Rob6t Sanitarnych oraz przepisami BHP.

6. ZESTAWIENIE ELEMENTOW



