= plalib)

www.glosek.pl pracownia architektoniczna

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY- PRZEBUDOWY, NADBUDOWY |
ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MtAWIE-Etap I

INWESTOR: Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19 06-500 Mtawa

ADRES INWESTYCJI: ul. Stary Rynek 13 06-500 Mtawa

AUTORZY OPRACOWANIA:

Architektura:

projektant: mgr inz. arch. Jarostaw Glosek nr upr. 129/00/WL
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Mariusz Wojtczak nr upr. 21/R26/£IA/02
Konstrukcja

projektant: inz. Zdzistaw Jazwiec nr upr. 277/87/\W+L
sprawdzajgcy: mgr inz. Robert Pietrusinski nr upr. 495/94/W+t
Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. kanalizacji deszczowej, p-poz., c.o.
projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski nr upr. 141/01/WL
sprawdzajgcy: mgr inz. Maria Lisowska upr. nr 144/01/Wt

Projekt elektryczny
projektant: mgr inz. Stawomir Wochniak nr upr. 147/01/Wt

sprawdzajacy: mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki nr upr. 239/01/WL

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
projektant: mgr inz. Norbert Jastrzebski nr upr. LOD/0655/PWQS/06

sprawdzajgcy: dr inz. Tomasz Jerominko nr upr. LOD/0053/POQOS/03

wrzesien 2015

91-510 £6dz ul. Krecia 7= tel. 603802411 42 6565148 =www. glosek.pl = e: jglosek@02.pl = NIP 947-137-18-64 = Regon 472215798



= plalib)

www.glosek.pl pracownia architektoniczna

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO — WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
NADBUDOWY | ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MtA WIE-

Etap |l
FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy
INWESTOR: Urzad Miasta Miawa
ul. Stary Rynek 19 06-500 Mtawa
ADRES INWESTYCJI: ul. Stary Rynek 13 06-500 Mtawa
TOM | p.w. projekt architektury, aranzacji wnetrz,

kolorystyki i informacja BIOZ

AUTORZY OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczny

projektant: mgr inz. arch. Jarostaw Glosek nr upr. 129/00/WL
wspétautor: mgr inz. arch. Wojciech Szalinski
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Mariusz Wojtczak nr upr. 21/R26/£IA/02

wrzesien 2015

91-510 £8dz ul. Krecia 7= tel. 603802411 42 6565148 =www. glosek.pl = e: jglosek@02.pl = NIP 947-137-18-64 = Regon 472215798

2



Zawarto $§¢ opracowania

I

Il
1]
vV
\%
Vi

VIl
VIl
Vil

IX

Xl
Xl
X
XV
XV

XVI

XVII

XVIII

XIX
XX
XXI
XXII
XXII

p.w. projekt architektury, aran zacji wn etrz, kolorystyki i informacja BIOZ
p.w. projekt konstrukcyjny

p.w. projekt instalacje elektryczne sitowe i st  abopr gdowe

p.w. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

p.w. projekt-wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania

p.w. projekt wewn etrznej instalacji wody, hydrantowej p-po  z. i kanalizacji
sanitarnej

tom inwentaryzacja stanu istniej gcego i ocena konstrukcyjna 2 etapu

p.w. opracowania akustyczne

p.w. opracowanie technologii kinowej, o  $wietlenia scenicznego, wyston,
kurtyny, nagto $nienia, sztankietow, systemu wspomagania oséb

niedowidz acych i stabostysz gcych

przedmiar rob6t budowlanych, rozbiérkowych i wyp osazenia wn etrz
kosztorys inwestorski rob6t budowlanych, rozbiork owych i wyposa zenia
wnetrz

przedmiar robot elektrycznych sitowych i stabopr adowych

kosztorys inwestorski roboét elektrycznych silow ych i stabopr gdowych

przedmiar robo6t instalacji wentylacyjnej i Kli matyzacji

kosztorys inwestorski instalacji wentylacji i k limatyzacji

przedmiar robo6t c.o. , instalacji wody , hydrant ~ owej p-po z i kanalizacji
sanitarnej

kosztorys inwestorski c.o. , instalacji wody , hydrantowej p-po zi

kanalizacji sanitarnej

przedmiar robot technologii kinowej, 0 $wietlenia scenicznego, wyston,
kurtyny, nagto $nienia, sztankietow, systemu wspomagania oséb
niedowidz acych i stabostysz gcych

kosztorys inwestorski technologii kinowej, 0 Swietlenia scenicznego,
wyston, kurtyny, nagto $nienia, sztankietow, systemu wspomagania oséb
niedowidz gcych i stabostysz acych

STWIORB roboty budowlane

STWIORB roboty elektryczne i stabopr gdowe

STWIORB roboty wentylacyjne i klimatyzacyjne

STWIORB roboty c.o.

STWIORB roboty wod.-kan.

XXIV zbiorcze zestawienie kosztow



| tom-Architektura

Warunki formalno prawne-spis zat gczonych dokumentéw

Zat 1

Zat2 ,3

Zat 4
Zat5h
Zat 6
Zat7

Zat
Zat

Zat 10

8
9

Petnomocnictwo

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem
Decyzja 67/14 o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu etap |
pierwotne pozwolenie na budowe 660/09

o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

uprawnienia projektanta

przynaleznosc¢ do izby architektonicznej projektanta
uprawnienia sprawdzajgcego

przynaleznosc¢ do izby architektonicznej sprawdzajgcego

Opis rozwi gzan

1.0
2.0
3.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Przedmiot i zakres opracowania — lista zmian w projekcie
Materiaty wyjsciowe do projektowania
Opis rozwigzania architektonicznego
3.1 Sytuacja zastana
3.2 Sytuacja projektowana
Standard wykonania
Kolorystyka budynku
Wytyczne do oceny charakterystyki energetycznej budynku.
Zestawienie powierzchni
Ochrona p-poz

Spis rysunkéw

Architektura
1 Zagospodarowanie terenu
2 Rzut piwnic
3 Rzut parteru
4 Rzut | pietra
5 Rzut Il pietra
6 Rzut Il pietra
7 Rzut poddasza
8 Rzut dachu
9 Przekroj A-A
10 Przekréj B-B 1 C-C
11 Przekroj F-F
12 Przekréj D-D, H-H
13 Elewacja pétnocna
14 Elewacja potudniowa
15 Elewacja zachodnia
16 Elewacja wschodnia
17 Zestawienie stolarki
18 Zestawienie stolarki
19 Rzut sufitu sala 0.11
20 Detal okfadzin akustycznych
21  tazienki
22 Projekt mebla barowego

1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100

1:10
1:50



1.0 Przedmiot i zakres opracowania-wymienione zm iany jakim

ulegt projekt w stosunku do pierwotnego opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny: przebudowa , rozbudowa i
nadbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mtawie-etapll. Obecnie obiekt zostat
przebudowany zgodnie z pierwotng decyzjg z dnia 2009.12.14 decyzja nr 660/09, oraz
decyzjg 222/2013 z dnia 27.05.2013 umozliwiajgcg podziat inwestycji ha 2 etapy. Etap
| zostat wykonany i zakonczony budynek odebrany decyzja nr 67/14 z dnia
03.10.2014. Celem opracowanego projektu zamiennego etapu Il jest zwiekszenie sali
baletowej znajdujacej sie na 2 pietrze pom. 2.10. Sala baletowa zostanie wydtuzona
na dachu kina az do komina sztankietowego. Powyzsza zmiana powoduje zmiane
kubatury i powierzchni projektowanego budynku. Nie powoduje zwiekszenia
wysokosci, zmiany powierzchni zabudowy, wiekszego zuzycia mediow.
Zmiany konstrukcyjne budynku sg minimalne.

Projektanci zdecydowali sie takze na zmiane usytuowania drzwi ewakuacyjnych
w kinie. Zostaly przeniesione z elewacji zachodniej ( od strony garazy) na strone
wschodnig w poblizu obecnie istniejgcych drzwi. Dzieki takiemu zabiegowi nie ma
koniecznosci wykonywania murka oporowego umozliwiajgcego wyjscie z sali kinowej

Projektanci zdecydowali sie takze na wprowadzenie zieleni na elewacje
zachodnig w postaci pnaczy.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Nie ulegajg zmianie ilosci 0s6b
przebywajacych w budynku, ani sposéb zagospodarowania dziaiki.

Powierzchnia dziatki 1300 m?
Powierzchnia uzytkowa | etapu 1369.57 m?
Powierzchnia uzytkowa Il etapu pierwotna 928,22 m?
Powierzchnia uzytkowa Il etapu po zmianach 1037.79m 2
Powierzchnia uzytkowa pierwotna 2297.79 m?
Powierzchnia uzytkowa (etap 1+1) po zmianach 2407,36m *?
Powierzchnia zabudowy istniejaca 851,50 m?
Powierzchnia rozbudowy bez zmian 157,73 m?
Powierzchnia rozbudowy | etap 5,63 m?
Powierzchnia rozbudowy Il etap 142,1 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie bez zmian 960,76 m?
Powierzchnia aktywnie biologicznie czynna
(powierzchni dziatki) po realizacji | i Il bez zmian 88,24 m? (6,78%)
Kubatura budynku istniejgcego 6315 m*
Kubatura dobudowy i nadbudowy pierwotna 2694 m®
Kubatura dobudowy i nadbudowy po zmianach 3184 m®
Kubatura | etap 360 m®
Kubatura Il etap 2334 m®
Kubatura Il etap po zmianach 2824 m 3

Kubat. bud. po rozbudowie, nadbudowie i przebud. pierwotna . 9009 m®
Kubat. bud. po rozbudowie, nadbudowie i przebud. po zmianach 9499 m 3

1 Budynek w zabudowie pierzejowej od rynku zgodnie z pozwoleniem zamiennym i
projektem pierwotnym po wykonaniu etapu Il zostanie potaczony w jedng strefe
pozarowg z wydzielonymi klatkami, winda, czescig administracyjna w budynku
frontowym od rynku i czescig hotelowa ZL V od strony potudniowej.- bez zmian

2 Parter-drzwi ewakuacyjne z sali kinowej usytuowane na $cianie zachodniej zostang
przeniesione w naroznik potnocno —wschodni etapu Il — oznaczone symbolem D2
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3 Powiekszono sale baletowa na Il pietrze pom. 2.10, oraz doprojektowano w jej
kubaturze dwa magazynki pom 2.10A i 2.10B. Zwiekszenie sali odbyto sie kierunku
potudniowym do osi C ( 925 cm od osi B2)- nie powoduje zwiekszenia wysokosci, ani
zwiekszenia powierzchni zabudowy

4 Na $cianie zachodniej kina, oraz na scianie potudniowej w osi D zostata
wprowadzona siatka na rosliny typu x-end

5. Zmieniono projektowany system kina (analogowy rok 2009) na system cyfrowy
dolby atmos

6 zaprojektowano system dla os6b niedowidzacych i stabostyszacych

7 Zrezygnowano z obudowy wiezy sztankietowej za pomoca ptyty warstwowej typu
kingspan mikrowave, zaprojektowano siatke na rosliny typu x-end

2.0 Materiaty wyj $ciowe do projektowania

- Ustalenia z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Umowa z dnia 18.03.2015

- Zatwierdzona koncepcja przez Inwestora

3.0 Opis rozwi gzania architektonicznego

3.1 Sytuacja zastana

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Mtawie — | etap inwestycji zostat
przebudowany w 2013-2014r — zakonczenie inwestycji w pazdzierniku 2014 r. Obiekt
zostat odebrany i funkcjonuje. Pozostat do wykonania Il etap inwestycji ztozony z Sali
wielofunkcyjnej z zapleczem, oraz sali baletowej. Obszar inwestycji zostat zaznaczony
kolorem zielonym, kolorem czerwonym zostat zaznaczony obszar wykonany i
odebrany. Obecnie caty obiekt funkcjonuje zaréwno obszar wyremontowany jak i
czes$¢ stara. Kino jest wyposazone w nowoczesny projektor NEC NC 900 C, ekran
kinowy do projekcji 3D o wymiarach 8.85x3.94, oraz system nagto$nieniowy wykonany
przez firme kinekspert w roku 2008.

Budynek kina wykonany technologii tradycyjnej $ciany murowane z cegly
petnej. Zwraca sie uwage na znaczng grubos¢ scian u podstawy od strony wschodniej
przekraczajgca 120 cm. Grubos¢ ta wynika z koniecznosci utrzymania znacznych mas
ziemi szczegOlnie przy wejsciu do kina. Stad pojawit prawdopodobnie sie pomyst
rozrzezbienie elewacji od strony wschodniej i dostawienie kolumnady. WyZzej nie byto
koniecznosci wykonywania az tak grubej sciany. Strop nad kinem lekko ugiety
konstrukcja nieznana brak mozliwosci sprawdzenia. Projektanci przyjeli w celach
kosztorysowych konstrukcje opartg na belkach dwuteowych o wysokosci okoto
260mm z rozstawem dosy¢ gestym co 120-150 cm. Wypetieniem miedzy belkami
mogta byc¢ ptyta wylewana, lub ptyty gotowe typu £PS dostepnych juz w tamtym
okresie. Dach pokryty papg z wylewka spadkowa. Za kinem znajdujg sie niewielkie
pomieszczenia, ktore petnity funkcje garderdb i magazynkow. Przyjeto w nich
konstrukcje stropéw gestozebrowych DMS w rozstawie belek co 65 cm ( takie stropy
wystepowaty w budynku frontowym)

3.2 Charakterystyka i wnioski z bada n geologicznych -opracowanie 2009
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. W wyniku wykonanej odkrywki stwierdzono, ze tawa fundamentowa wykonana jest z
betonu. Lawa o wysokosci 1,0 m posadowiona jest na giebokosci 3,00 m p.p.t,
odsadzka 0,25m m. Sciana fundamentowa z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno
— piaskowej bez izolacji. Fundament posadowiony na gruncie rodzimym — glinie
plastycznej.

Szczegotowa lokalizacja przedstawiona jest na zatgczonej mapie dokumentacyjne;.
W trakcie wizji nie stwierdzono jakich$ wyraznych uszkodzen, ktére wigzatyby sie z
nadmiernym osiadaniem podtoza.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych,
ktérych w zadnym z otworow nie przewiercono. Pod warstwg nasypow (holocen)
nawiercono utwory morenowe — gliny piaszczyste.

Catos¢ tych osadow zwigzana jest z okresem zlodowacenia srodkowopolskiego.
Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono w dwu otworach, poczynione
w trakcie wiercen obserwacje zebrane zostaly w ponizszej tabeli:

Numer Rzedna Giebokosc Giebokosc Uwagi
¢ zwierciadta wody zwierciadta wody (rzedna lustra wody
otworu otworu . o o
nawiercona ustabilizowana ustabilizowanego)
1. 149,95 m 2,60m 2,60m 147,35 m
2. 150,08 m 3,20 m 3,20 m 146,88 m

W otworze nr 3 obserwowano niewielkie sgczenia w glinach na gtebokosci 3,20 m
p.p.t. Woda gruntowa utrzymuje sie na stropie glin w warstwie gruzowo -
piaszczystych nasypéw.

Grunty podtoza zaliczono do jednej warstwy geologicznej obejmujgcej osady
morenowe (lodowcowe). W obrebie wydzielonej warstwy dokonano podziatu na
warstwy

geotechniczne w oparciu o zalecenia normy PN-81/B-03020. Warstwe nasypéw o
migzszosci dochodzacej do 4,10 m z podziatu technicznego wytgczono.

Nasypy, sktadajg sie z gleby zmieszanej z gruzem, gling i piaskiem, a lokalnie rowniez
jest to gruz i luzne cegty.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujaco:

warstwa la - to gliny piaszczyste twardoplastyczne zaliczone do typu [B[J o
uogolnionym stopniu plastycznosci 1.=0,15

warstwa Ib - to gliny piaszczyste zaliczone do typu (B[ plastyczne o uogélnionym
stopniu plastycznosci 1.=0,35.

.Whioski i zalecenia.

1. Fundamenty istniejgcego budynku posadowione sg ha gruncie rodzimym, na
gtebokosci 3,0 m p.p.t.

2. Woda gruntowa stwierdzona zostata w warstwie nasypow na gtebokosci
ponizej 2,60 m, jest to woda o swobodnym zwierciadle. Woda utrzymuje sie na
stropie glin.

3. Rejon badan nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, z uwagi na
obecno$¢ gruntéw nasypowych i charakter projektowanej rozbudowy zgodnie
z wytycznymi rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126
p0z.839).

3.3  Sytuacja projektowana




Wykonanie Il etapu wigze z minimalna ingerencjg w juz wykonany etap I. Po
wykonaniu etapu | i Il budynek bedzie jedng strefg pozarowg z wydzielona klatkg
schodowa, Il pietrem — administracyjnym, oraz wydzielong strefg windy.

Przebudowa projektowanego budynku wigze sie z koniecznoscig dostosowania do
obowigzujacych przepisow budowlanych i wykonania napraw elementéw, ktére ulegty
zniszczeniu na skutek btedow wykonawczych przy budowie obiektu. Dotyczy to
zwtaszcza wykonania izolacji pionowej i poziomej w budynku.

Przebudowa Il etapu wigze sie z wylgczeniem z uzytkowania budynku
kinowego, oraz zajeciem czesci dziatki 698/65. Najtrudniejszymi elementami w
poczatkowej fazie jest wykonanie rozbiorek stropdéw nad salg kinowa, oraz wyburzenie
catego istniejgcego zaplecza. Ze wzgledu na liczne zawilgocenia od zewnatrz nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ skucia 100% tynku wewnatrz i na zewnatrz. Przewiduje sie
takze wykonanie petnej izolacji iniekcyjnej wokot budynku oraz odkopanie wokét na
gtebokos¢ okoto od 2m-2.7 m do tawy zelbetowej, wykonanie izolacji pionowej.
Istniejgce fundamenty ociepli¢ na wysokosS¢ 1m ponizej gruntu styropianem
ekstrudowanym gr 10 cm ponizej 1m wystarczy zastosowac gr. 5 cm

Budynek zostanie ocieplony od strony zewnetrznej wetng mineralna/
styropianem gr 15 cm i pokrytym tynkiem cienkowarstwowym, wyjatkiem jest Sciana
oporowa na ktérej stojg kolumny. Zostanie ona ocieplona styropianem gr 10 cm , sala
baletowa zostanie pokryta blachg na rgbek stojacy grafitiowy.

Duzym przeobrazeniom ulegng wnetrza. Sala wielofunkcyjna zostanie cata
przebudowana. Zostanie zmienione nachylenie widowni — podniesienie poziomu o 42
cm. Sala zostanie wyposazona w bardzo nowoczesny system nagtosnieniowy dolby
atmos, oraz w system wspomagania dla oséb niedostyszacych i niedowidzacych, ktéry
juz zacznie dziata¢ przy kasie kina (etapl). W kinie zostanie wykorzystany
dotychczasowy projektor NEC NC 900 C wraz z wyposazeniem szaf rakowych, oraz
dotychczasowe okulary do projekcji 3D. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego
ekranu. Duzg zmiang bedzie wykonanie tzw wiezy sztankietowej nad scena. Umozliwi
ona wykonywanie spektakli teatralnych. Informacje o spektaklach beda wyswietlane
na monitorze wewnetrznym zainstalowanym w holu (0.01). Nalezy przewidzie¢
dodatkowo 1 monitor do pracy ciggtej 24h/7 o przekatnej 55 cali podwieszonym w
oknie od strony rynku, oraz player ( szczeg6ty patrz projekt elektryczny) Wejscie do
Sali wielofunkcyjnej odbywa z hollu gltbwnego pom. 0.01. Opréznianie Sali przez dwa
projektowane wyj$cia umieszczone w $cianie wschodnie;j.

Drugim waznym elementem ktory zwiekszy znacznie atrakcyjnos¢ oferty domu
kultury jest projektowana sala baletowa pom. 2.10 nad salg wielofunkcyjng. Sala
baletowa o powierzchni 229 m?. Bedzie petnita funkcje sali tanecznej, konferencyjnej,
umozliwi projekcje kinowa, wszelkiego rodzaju pokazy. Zostanie wyposazona w
rzutnik elektryczny ekran kamere umozliwiajgca podglad z kabiny (pom 1.14), zestaw
krzeset i stotow, wystony umozliwiajace przestoniecie luster i zamkniecie doptywu
Swiatta, oraz podesty sceniczne i rame o$wietleniowa.

Bardzo trudnym elementem wykonawczym bedzie wykonanie izolacji
akustycznej miedzy salami. Bardzo waznym elementem tego systemu sg podktadki
elastyczne umieszczone pod legarami, a wylewka i miedzy ptyta osb , a legrami.
Podktadki wykonane z r6znokomérkowej pianki poliuretanowej, charakteryzujace sie
wspotczynnikiem ttumienia dzwiekéw uderzeniowych min. ALw=30 [dB] (np.
Regufoam sound 10 lub Getzner CM-ER 0725). Podkiad korkowy gr 8mm i
izolacyjnosci akustycznej min 25 db. Nalezy zwrdécié szczegblng uwage na petne
wykonanie izolacji obwodowej ztozonej z korka i gumy — warstw legarowych, a
wylewki od $ciany wetha mineralna gr 5 cm taka aby zapewni¢ petne odizolowanie
podtogi od warstw konstrukcyjnych budynku. Zaleca sie, aby w ramach przetargu tego
typu podtoge wykonywata firma z odpowiednim referencjami, ktéra wnositaby takze
wiasne doswiadczenie.



Nie przewiduje sie przebywania w budynku dzieci bez statego dozoru 0s6b dorostych

4.0 Standard wykonania i wyposa zenie budynku

Dachy —

Dachy ptaskie. Stropy ocieplone styropianem twardym min gr 20 cm- max 40 cm,
Spadek uzyskana wylewajgc beton jednak aby nie docigzac niepotrzebnie stropu
zastosowano uskoki z ptyt styropianowych o gr 5 cm tak aby ostateczna grubo$é
wylewanego betonu nie przekraczata 15 cm. Papa wierzchniego krycia powinna mie¢
rozciggliwos¢ podituzng i poprzeczng min 40 % i by¢ wykonana na podkiadzie z
widkien poliestrowych min gramatura 150 g/m?. Nalezy zachowa¢ spadki do
przepustow. Przed potozeniem papy nalezy zagruntowa¢ powierzchnie betonowa.

Dach zielony nad $mietnikiem —

= Spadek wykonany za pomoca wylewki betonowej beton zagruntowany,
modyfikowanym SBS $rodkiem bitumicznym np Siplast Primer Szybki Grunt SBS,

= warstwa hydroizolacyjna ktéra moze by¢ wykonana z papy podktadowej,
modyfikowanej SBS np. Szybki Profil np. Zdunbit PF Szybki Profil SBS,
Extradach PF Szybki Profil SBS, Polbit PF Szybki Profil SBS, Polbit Extra PF
Szybki Profil SBS,

= warstwa hydroizolacyjna odporna na przerastanie korzeni - np. z papy Graviflex
2000,

= warstwa termoizolacyjna wykonana z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm,

= warstwa ochronna np. z geowtokniny 200 g/m2

= warstwa drenujgca np. ze zwiru otoczkowego, ptukanego 16/32,

» warstwa filtracyjna np. z geowtdkniny 200 g/m2

= warstwa wegetacyjna gr 40 cm

Sciany zewn etrzne

Sciany zewn etrzne projektowane- przewiduje sie wykonanie ich z pustakéw
ceramicznych szerokosci 25cm i 29 cm np. owczary, porotherm. Docieplone zostang
wetnha mineralna/styropianem min A=0.036 gr 15 cm w technologii lekkiej mokrej i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym silikonowym

Obudowa sali tanecznej - wokot sali tanecznej przewidziano obtozenie
blachg na podwajny rabek stojacy. Zastosowano systemowe rozwigzanie firmy ruukki
dach typu Classic SR35-475D. Rozwigzanie to eliminuje drogie i pracochtonne ciecie
arkuszy i giecie na budowie. Pozwala takze lepiej zabezpieczyc¢ sie przed efektem
skraplania sie wody miedzy blacha, a ptytg OSB. System przewiduje ktadzenie blachy
na fatach. Nie jest wykluczone przyjecie innego rozwigzania (klasycznego) krycie
catosci dachu OSB i doginanie blachy na budowie, jednak przed zmiang nalezy
dostosowac zestawienie materiatow do zmiany technologicznej, oraz uzyska¢ zgode
Inwestora.
Blacha powinna by¢ obustronnie cynkowana; wierzchnia warstwa zabezpieczajaca
pural mat (powtoka poliamidowa) kolor grafitowy
Podkonstrukcje nalezy wykonac z profili aluminiowych katowych 100x50x3
skrecanych ze sobg ( otwor tezka) w rozstawie co max 100 cm. taty wykonaé z profilu
omega aluminiowego mozna wykonac je takze z drewna zaimpregnowane do NRO.
rozstaw co 25 cm. Szczegoly ustali¢ z dostawcg systemu

Sciany zewn etrzne istniej ace: nalezy usuna¢ luzny tynk. Przewidywana wartos¢
skuwanego tynku 100%. Sciany zostang docieplone styropianem/ wetna mineralna
(patrz rzut) gr 15 cm A=0.036 w technologii lekkiej mokrej i pokryte tynkiem
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cienkowarstwowym silikonowym lub silikatowo-silikonowym na wetnie mineralnej
(NRO). Wetna mineralna gr 15 cm wystepuje od strony zachodniej na odcinku, gdzie
granica przebiega w odlegtosci 3m i w ostrej granicy od strony wschodnie]

Sciany wewn etrzne:

Sciany zostang od $rodka otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. W
pomieszczeniach garderdb oraz pokoi hotelowych zostang dodatkowo pokryte gtadzig
gipsowag x2

W Piwnicach murowane z cegty typu porothermy gr 12 cm otynkowane tynkiem
cementowo wapiennym Il kategorii.

Na pietrach zastosowano lekkg sciane g/k zapewniajgcg odpowiednig izolacyjnosé
akustyczng np. $ciany rigips na rysunkach zostaty podane typy

3.40.05 podwdjna ptyta g/k EI 30; Ra1 55 dB

Powierzchnie utwardzone

Powierzchnie utwardzone z kostki betonowej nalezy wykona¢ od strony zachodniej i
potudniowej powierzchnia kostki 120 m?

Od strony wschodniej tzw pasazu nalezy wykonaé powierzchnie z ptyt granitowych o
wymiarach 60x60 gr 7 cm — powierzchnia 72m?

Schody zewn etrzne+barierki przy schodach

Schody zewnetrzne ewakuacyjne wyjscie z kina D2. Wykona¢ jako monolityczne
zelbetowe pokryte ptytami granitowymi szarymi ( gr ptyt 3 cm) plyty szczotkowane
Barierka wykonana stalowa lakierowana proszkowo Ral 7015 pochwyty, oraz prety
wypetniajgce stal .k.o0. od $ciany pochwyt z stali k.o. srednica pochwytu 50mm

Schody zewnetrzne komunikacyjne wzdtuz osi F wylewane monolityczne zacierane na
gtadko. Barierka z pochwytem k.o. bez wypetnienia w srodku brak niebezpieczenstwa
upadku

Schody do wejscia od strony zaplecza teatralnego wykonac z kostki betonowej

Izolacja pozioma

W catym budynku istniejgcym przewidziane jest wykonanie izolacji poziomej metodg
iniekcji. Mozna zastosowac bazie zywicy silikonowej produkt np. Adexin HS 2 marki
Deitermann, lub wybra¢ metode iniekcji krystalicznej

W czesciach dobudowywanych izolacja pozioma typowa np. papa bitumiczna nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu zaktadek

Izolacja pionowa

Przewidziano izolacje pionowa budynku poprzez odkopanie do fundamentow.

. Izolacja bitumiczna np. deitermann superflex 10. Nalezy wykonaé¢ na styku muréw
fundamentowych i tawy fundamentowej wykonac ,fazke”. 1zolacja termiczna ostona
izolacji pionowej styropianem ekstradowanym gr 5 cm. Wokét piwnic na gtebokosci 1m
styropian ekstrudowany gr 10 cm. Po dokopaniu fundamentéw przewidziano
konieczno$¢ oczyszczenia murdw, osuszenia i wykonania tzw rapOowki.

Izolacja pozioma tarasu przy sali baletowe;j: Nalezy zastosowac jednolity system.
Np. mapei, torggler, deitermann superflex 1 z tasmami i podktadem producenta.
Projektanci uwazaja, ze najlepiej izolacje utozy¢ na wylewce spadkowej. Na niej
mozna utozy¢ legary pod deski konglomeratowe stosowane na tarasie. Nie sg
zwolennikami systeméw odwrdconych

Stolarka okienna i drzwiowa dokfadny opis w zestawi eniu stolarki
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Okna alumniowe ciepte Umax .1.1 rama + szyba szyba U=0.6 10 letnia gwarancja na
powtoke lakierniczg. Szyby przezroczyste . W drzwiach i naswietlach bocznych drzwi
wewnetrznych, oraz witrynach do podtogi nalezy stosowac szybe bezpieczng

Uwaga pomiary pobra¢ z natury

Drzwi wewn etrzne: wymiary otworow nalezy bezwzglednie przed wykonaniem
dopasowac do konkretnego wybranego producenta drzwi. W zaleznosci od
producenta szerokos¢ w Swietle muru wacha sie od +1do -2 cm na wymiarze.
SzczegOlowe zestawienie i opisy patrz zestawienie stolarki.

Barierki zewn etrzne Barierki wykonane z ksztattownikéw z/g 40x40x3 malowane
proszkowo kolor grafit RAL 7015 wypetnie za pomoca pretow srednica 10mm z k.o.
na przelotach mocowanych do stupkow. Pochwyt o $rednicy 50 mmz stali k.o.. Barierki
mocowane do sciany za pomocg kotkdw rozporowych wklejanych na klej np. HILTI

Barierki wewn etrzne w klatce ewakuacyjnej: stalowe malowane farbg olejng kolor
szary Stupki z ksztattownikow z/g 40x40x3 wypetnienie z rurek o srednicy okoto 15
mm pochwyt z stali k.o.

Klapa oddymiaj gce: wymiar 120x120 przyjeto MCR np prolight plus z podstawg o
wysokosci 50 cm. 1 sztuki jedna w wydaniu standard ( powierzchnia czynna
minimalna 0.86 m2) mozna przyjaé rozwigzanie dodowolenej firmy np. JET. Nalezy
tylko przyja¢ jednolitos¢ dostawcy centralki, klapy i czujek, oraz powigzanego z tym
okablowania. Zabrania sie stosowania réznych dostawcow.

Barierki techniczne na dachu: Barierki spawane wykonane z ksztattownika z/g
60x60x3 i z szczeblami z rury o srednicy okoto 30 mm. Mocowane do mury za
pomocg 4 $rub o $rednicy 10 mm dtugo$¢ 120 mm wklejanych na klej. Podstawa
mocujgca o wymiarach 160x160x5mm. Barierki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowaé farbg w kolorze grafitowym. Szczeble barierki co 30 cm, szerokosc¢
szczebla min 50 cm, obrecze zabezpieczajgce o srednicy 70-80 cm powyzej 3m co 80
cm . Prety miedzy obreczami co 30 cm.

Kominy projektowane grawitacyjne:  wykonane z pustakdéw 19x19x22 nad ostatnim
stropem obtozene 2 cm styropianu i obudowane cegtg petng, otynkowane tynkiem
silikonowym. Czapka betonowa obrobka i blacharska od gory.

Siatka na ro sliny Siatka wykonana z linek z stali k.o. typu x-tend. Linki rozpiete w na
uchwytach mocujgcych na $cianie wykonanych z stali k.0. 120x150 cm. Pomiedzy
uchwytami rozciggnieta linka z stali k.0. Na lince zalozona siatka wykonana z linki k.o.
potaczonych miedzy sobg oczka za pomocg ztgczki z stali k.o.

Podtogi drewniane i lakier, okladziny drewniane

Parametry parkietu debowego desek i desek sosnowych

Parkiet gat | bez wad seki nie wystepujg proste ustojenie

Parkiet zostanie pokryty lakierem

2-komponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody.

Zawartos¢ substancji statych: ~32%. VOC: Maksymalnie 52 g/l (razem z
utwardzaczem). Odporno$é¢ na Scieranie: Okoto 1-2 mg/100 obrotdéw (SIS 923509)
Atest na trudnozapalnosc¢ Cfl-s1

Lakierowac 3 krotnie + lakier podktadowy

Wyktadzina flokowana standard w pomieszczeniach
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runo: 100% PA (nylon 6,6)

podioze PVC + widkno szklane

klasa uzytkowa EN 685 - 33

grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

odpornosé na Scieranie EN 1963 - <35¢g utrata widkien
trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

stabilnos¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

gestos¢ widkien - ponad 70 min/ m 2

klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

odpornosé na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ci agte)
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom -
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Wyktadzina linoleum- standard

homogeniczna wykladzina naturalna linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $Swiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu

klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

grubos$é¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostato$¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm

gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

gwarancja min 10-letnia

rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10® Q rozpraszajgce tadunki
mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania
lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odporno$é na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

odporno$é na zar papierosa

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

0.11 sala kinowa: sala kinowa ze wzgledu na niewtasciwy kat nachylenia, zbyt waskie
pochylnie, oraz prawdopodobny brak izolacji poziomej zostanie przebudowana. Sala
zostanie wyniesiona do gory o 42 cm nad obecny poziom posadzki. Pozwala to na
lepsze uksztattowanie widowni sufit podwieszanyh=-80 cm. Przewiduje sie zerwanie
calej istniejacej posadzki kinowej i demontaz wszystkich urzadzen. Sciany Sali nalezy
sku¢. Nalezy takze miare mozliwosci wykonac izolacje pionowg $cian, az do faw
fundamentowych. Po zasypaniu nalezy wykona¢ wylewke betonowa, oraz roboty
zZwigzane z izolacjg poziomg — iniekcja plus roztozenie izolacji poziomej na betonie.
Przewidziano 15 cm styropianu EPS 100 w posadzce. Przed zalaniem wylewki
betonowej nalezy roziozy¢ kable sterujgce i nagtosnieniowe. Nalezy bezwzglednie w
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tym zakresie wspotpracowac z firmg zajmujaca sie nagtosnieniem i sterowaniem w
obiekcie

Sciany i sufit w sali kinowej  wielofunkcyjnej

Wystréj Sali kinowej skomponowany jest z ptyt akustycznych na bocznych scianach w
dwoch kolorach, oraz tynku cienkowarstwowego granulacja 1.5-2mm naktadanego na
$ciane z oknami projekcyjng i portalowg

Pod panelami akustycznymi, oraz od strony $cian z oknem projekcyjnym znajduje sie
10 cm welny mineralnej 40-60 kg/m*. Kompilacja dwdch plyt akustycznych (gamma i
alfa)w kolorach ciemny fiolet S 7020-R50B i fiolet S 3020-R60B wykonczona jest
obwodowo ramkami aluminiowymi w kolorze grafitowym np. RAL7015. Przy podtodze
znajduje sie listwa debowa drewniana o wysoko$éi 8 cm . Listwe nalezy lekko wycofac
w stosunku do ptyt akustycznych. Piyty typu Wall C przechodza ptynnie na sufit z
zachowaniem przesuniecia. Powyzej sufitu $ciany wykonczone sg za pomoca piyty g/k
i pomalowane w kolorze grafitowym.

Sciana pétnocna z oknami projekcyjnymi- wygtuszona wetng mineralng gr 5 cm —
obudowa z ptyt g/k na ktérych zostanie potozony tynk cienkowarstwowy granulacja
1.5-2mm i pomalowany w kolorze szarym, $ciana portalowa zelbetowa wykonczona w
tynku cienkowarstwowym 1.5-2mm i pomalowana w kolorze szarym.

Za ostatnim rzedem siedzen znajduje sie ustroj akustyczny o wysokosci 245 cm. Jest
to dyfuzor zbudowany z belek drewnianych klejonych wybarwianych w kolorze
naturalnego drewna wystepujacych w trzech rozmiarach 8x14, 8x7 i 8x3.5. Montaz
odbywa sie do sklejki drewnianej gr 15-20mm. Montaz poprzez przykrecenie Srubami
k.o. tupu inbusowego. Konstrukcja zabezpieczona do trudnozapalnosci. Podstawg
konstrukcji sg stupki 60x60x3 potgczone ze soba ceownikiem. Od wej$cia konstrukcja
obtozona jest panelami drewnianymi ozdobnymi —typu wood panel dab bielony 3d
uskoki 15mm. Kolorystyka dyfuzora zblizona z wybarwieniem drewnianych elementow
foteli. Szczegoty ustroju akustycznego patrz projekt akustyczny. Wybér drewna
szczegOty montazu, sposob koncowego wybarwienia musi zosta¢ zaakceptowany
przez architekta.

Specyfikacja techniczna dla paneli  $ciennych gamma

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé panele $cienne
o praktycznym wspétczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

&, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dZwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 0,55 0,40 0,60 0,25 0,20 0,15

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)
IIl. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel §cienny z systemowag konstrukc'&q nosng. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej
o fgcznej przyblizonej wadze 4,0 kg/m”. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny
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Wiasciwo $ci u zytkowe:

= Kkolor paneli (wg NCS) dostepne kolorze czarnym: Liquorice NCS S 9000-N
= materiat rdzenia paneli welna szklana

= grubos¢ paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwosé odkurzania recznego i maszynowego

Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) €0 najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone wazng aprobata techniczng ITB.

Specyfikacja techniczna dla paneli  $ciennych alfa

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ panele $cienne
o praktycznym wspéitczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

5, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dZzwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 0,15 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokosé konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

IV. W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spelniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel scienny z systemowg konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej weiny szklanej
o0 tacznej przyblizonej wadze 4,0 kg/m®. Panele sg przeznaczone do demontazu.

T

—
24

Wiasciwo $ci u zytkowe:
= Kkolor paneli (wg NCS) dostepne w 16 kolorach: Sea Salt, Pepper, Ginger, Tangerine,
Chili, Mustard, Nutmeg, Rhubarb, Liquorice, Garlic, Blueberry,
Mulberry, Menthol, Wasabi, Lavender, Oyster

= materiat rdzenia paneli welna szklana

= grubos¢ paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x1200 mm ciety na p6t wzdtuz dtuzszego boku
= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) €O najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
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Elementy monta zowe
Profile zewnetrzne wykonane w systemie Thinline, profile wewnetrzne systemowe omega — malowane
wg projektu

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Podtoga w Sali wielofunkcyjnej

Podtoga w sali wykonana z parkietu debowego kategoria | gr 22mm. W podstopnicach
nalezy umiesci¢ o$wietlenie schodowe. Wyjatkiem jest cze$¢ wejsciowa pochylnia +
schody gdzie przewidziano wyktadzine flokowang -

Fotele

Fotele z elementami drewnianymi Proste graficznie oparcie zakonczone na prosto
boki formie delikatnych trapezow zbiegajacych sie ku dotowi wykonczone w oklejnie
drewnianej. Fotele wykonane w trzech typach kolorystycznych i utozone w melanz.
Kolor bragzowy, camel i bezowy. Na oparciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy
megan seating model Torino.

Parametry techniczne foteli

- Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Obowigzek udowodnienia
réownowaznosci spoczywa na oferujgcym poprzez przedstawienie modelu
proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestow i certyfikatow

Konstrukcja no$na fotela: wykonana z metalowego profilu, sklejki oraz litego drewna.
Siedzisko: profilowane wykonane metodg wtryskowg z wysokogatunkowej trudno-
zapalnej pianki PU Wewnatrz pianek zatopione jest sklejka grubosci 18mm
stanowigca element nosny konstrukcji. ( co ma znaczacy wptyw na wytrzymatosc i
odporno$é na odksztatcenia )

Oparcie : profilowane wykonane metodg wtryskowg z wysokogatunkowej trudno-
zapalnej pianki PU z zatapianym wewnatrz sklejkowym stelazem. (nie dopuszcza sie
stosowania pianki cietej z bloku)

Tkanina trudno-zapalna —100% poliester, integralna z formatkg oparcia (potgczenie
uktadu tapicerskiego z formatkg oparcia wykonane prézniowo podczas procesu
“formowania pianki w formie” bez uzycia kleju, zszywek, itp. )

Podtokietniki: wykonane z litego drewna bukowego barwione lub w kolorze
naturalnym. Malowana lakierem poliuretanowym.

Ostona oparcia: sklejka bukowa, gieta w dwdch miejscach poziomo wykonana z
jednego elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem PU. Giecie sklejki POD KATEM
18 STOPNI ze wzgledu na ergonomie przebiega odpowiednio na wysokosci sklejki
patrzac od gory 300mm, drugie giecie patrzac od dotu na wysokosci 200 mm. Odcinek
sklejki pod ledzwiowy na diugosci 335mm.

Ostona siedziska: sklejka bukowa barwionej lub w kolorze naturalnym. Grubo$é min.
10 mm. Malowana lakierem poliuretanowym.

Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny.

Atesty : Fotele muszg posiadaé atesty na: trudno-zapalno$¢ , toksycznosc¢ ( uktadu
tapicerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w fotelach )

Np. Megan Seating model Torino kolor siedziska szary

0.12 scena:

Podtoga sceniczna :zostata wykonana z litego drewna sosnowego w postaci
desek o wymiarach: szeroko$¢ 110 mm, grubo$é 50 mm po obustronnej obrébce,
diugos¢ dostosowana do rozstawu konstrukcji legaréw. Maksymalny rozstaw legarow
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to 80 cm ( legar50x110) Uklad desek od widowni do tylniej  $ciany sceny , nie od
$ciany do Sciany. Deski nalezy tak montowac, by dwie sasiednie deski nie konczyty
sie na tym samym legarze. Krawedz sceny od strony widowni zakonczona listwg
debowg lub bukowg o grubosci min. 50 mm. Podtoga przy scianach zakonczona listwag
przypodtogowsa..

Deska sosnowa spetnia nastepujgce warunki:

- klasa | gat. | klasa wytrzymatosci K-33

- deska jest nieodzywiczona i bezseczna, pozyskana z czesci odziomkowej pnia

- deska posiada stgj stojgcy — deska okretowa

- pioro i wpust w deskach umieszczone sg asymetrycznie w odlegtosci 2/3 grubosci
deski od gornej powierzchni

- deska jest obustronnie heblowana.

Monta z i wyko nczenie podtogi :

- deskitaczone sg na wiasne pidro przy uzyciu kleju o elastycznej spoinie, ktéra w
okresie uzytkowania podtogi eliminuje jej skrzypienie

- montaz desek do legaréw wykonany jest na zagtebione i flekowane wkrety

- zastosowano podkiadki antywibracyjne pod legarami w punktach montazu legaréw
do podtoza

- zastosowano pomiedzy legarami, a deskami gume prazkowang o grubosci 3 mm

- po wycyklinowaniu i oszlifowaniu podtogi deski zaimpregnowano powierzchniowo
preparatem ognioochronnym i przeciwgrzybicznym —

- po impregnacji ognioochronnej deski podtogi zabezpieczono barwigcym
impregnatem ochronno-dekoracyjnym —, kolor czarny/heban

Impregnaty :

Zastosowac produkt do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, grzybow plesniowych oraz owadow — technicznych
szkodnikéw drewna. Nadaje drewnu ceche niezapalnosci. Jednoczes$nie nie obniza
wytrzymatosci drewna. Wybarwienie w kolorze czarnym/ heban

Czyszczenie podiogi :

Zwykte sprzatanie podtogi polega na odkurzaniu lub zamiataniu. Mozna podtoge
przetrze¢ suchym mopem usuwajac kurz i pyt. W razie potrzeby przetrzeé ,na mokro”,
w letniej wodzie, dobrze wykrecong scierka lub lekko wilgotnym mopem.

W przypadku mocnych zabrudzen do czyszczenia nalezy uzy¢ dwoch wiader — jedno
z roztworem wodnym delikatnego detergentu, a drugie do czystej, cieptej wody do
sptukania. Podtoge zmywac roztworem wodnym delikatnego detergentu, a zabrudzony
roztwor od razu zbiera¢ z podtogi przy uzyciu wody do sptukiwania. llos¢
wykorzystanej wody powinna by¢ taka, by zmywana powierzchnia byta sucha juz po
ok. 10 min.

W zaleznosci od stopnia wyeksploatowania, wytarcia podtogi, zaleca sie raz w roku
doktadne wyczyszczenie podiogi i jednorazowe przemalowanie impregnatem
ochronno- dekoracyjnym

Sciany i wszystko wystepujace na scenie malowane w kolorze czarnym matowym (
tacznie z widocznymi z widowni gniazdkami elektrycznymi)

Konstrukcja wyston portalowych: Konstrukcja stalowa przy portalu scenicznym+
barierki biegnace na obejsciu wokot. Przewidziano konstrukcje gtébwnag nosng z
ksztattownikéw z/g 80x80x4 ( ilos¢ 100 m bierzacych). Ksztattowniki mocowane do
podtoza i obejsciowki przez ptytke gr 6mm 4 kotki rozporowe $rednicy 10mm i dt 120
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mm. Wklejane na klej hilti. Do konstrukcji zamocowana blacha stalowa gr 0.5 mm (
powierzchnia 38 m2). Do ksztaltownika zamocowana drabinka techniczna z obreczami
zabezpieczajgcymi od wysokosci 3 m. Obok drabinki technicznej rura o Srednicy 50
mm mocowana do poditoza i do konstrukcji stalowej. Rura bedzie stuzyta do montazu
reflektoréw scenicznych ( dt14 m). Na obej$ciu zamocowana barierka techniczna
mocowana od czota obejscia gr stupkdéw 50x40x3 Z pochwytem od gory $rednica 50
mmi posrodku 50mm ( montaz dodatkowych reflektoréw). Od dotu listwa odbojowa
wysokosci min 10 cm z blachy. Stupki mocowane na przewiert do czofa obejscia
zelbetowego na kotki rozporowe ihilti 2 sztuk i wklejane na klej typu hilti Konstrukcja
docinana i spawana na budowie. Catos¢ konstrukcji malowana w kolorze czarnym
matowym

Wyposazenie dodatkowe znajdujgce sie w projekcie p.w. opracowanie technologii
kinowej, oSwietlenia scenicznego, wyston, kurtyny, nagto$nienia, sztankietow, systemu
wspomagania 0séb niedowidzacych i stabostyszacych —tom ViIli

Jest to projekt ktéry musi by¢ bezwzglednie rozpatrywany razem z projektem
budowlanym i elektrycznym. Elementy tego projektu pojawia sie dosy¢ wczes$nie juz
na etapie poczatku robot budowlanych. Wybor firmy wykonawczej nale  zy
przeprowadzi ¢ razem z rozpocz eciem rob6t budowlanych

0.13 kiesze 1 sceniczna: Podloga taka sama jak w na scenie Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym sufit podwieszany akustyczny

0.14 komunikacja: posadzka typu tarket kolor jasnobezowy. Sciany w kolorze biatym
otynkowane tynkiem gipsowym

0.15 Magazyn rekwizytow: posadzka linoleum kolor jasnoszary. Sciany w kolorze
biatym otynkowane tynkiem gipsowym. Pomieszczenie posiada brame segmentowg
ocieplana.

0.16, -1.16, 1.24, 2.23- klatka schodowa ewakuacyjn a: Biegi zelbetowe wykonczone
za pomocag ptytek gresowych ryflowanych w kolorze jasnoszarym. Cokét wykonany z
plytek gresowych wysokosci 8-10 cm, wykonczony od géry listwa aluminiowa. Sciany
tynkowane i malowane w kolorze biatym. Klatka posiada klape oddymiajaca
zamontowang na dachu- rozprowadzenie czujek dymowych patrz projekt elektryczny.
Barierki klatki schodowej stalowe ztozone z stupkdéw 40x40x3 malowane dwukrotnie
farbg olejng w kolorze szarym z pochwytem z stali k.o gr. 50mm.

1.02 kawiarnia- indywidualny projekt baru — patrz rysunek (pomieszczenie w etapie I)
1.17 pom. mag. garderoby: podtoga wyktadzina flokowana kolor jasnoszary z
paskami np. Flotex pinstripe S262003/t565003 westminster $ciany malowane w
kolorze biatym,

Wyposazenie drazki ubraniowe. --wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej.
Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/5 Omm ze Sciankg o gr. 4mm, z
kwadratowg stopg umozliwiajgcg montaz do podtogi, rury poziome o $srednicy 30mm i
gr. scianki 2mm

- jedna rura zamontowana na wysokosci 180 cm , druga na wysokosci 95 cm

- elementy pionowe gwarantujgce stabilnos¢ konstrukcji muszg by¢ montowane
mniej wiecej co 1,5 m

Wymiary okoto 11mb/H275

Zamawiajacy wymaga ,aby oferent dokonat doktadnych pomiaréw pomieszczenia
podczas wizji lokalnej
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1.18 komunikacja: podtoga wyktadzina flokowana kolor jasnoszary z paskami np.
Flotex pinstripe S262003/t565003 westminster $ciany malowane w kolorze biatym sufit
tynkowany + 2xgtadz

1.191i1.22 garderoba: podtoga wyktadzina flokowana kolor jasnoszary z paskami np.
Flotex pinstripe S262003/t565003 westminster sufit tynkowany +gtadz x 2
Wyposazenie garderoby w moduty toaletowe

- jeden modut toaletki sktada sie z biurka i dwoch szuflad , lustra naklejonego
na ptyte i oswietlenia

- Wymiary s=okoto 180 cm, szerokosci okoto 100 cm ,h= blatu 75 cm

- wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor ciemny
braz, krawedzie kolor ptyt do uzgodnienia na etapie budowy

oklejone tasmg PCV o gr. 1mm w kolorze piyty , tyt szafek oraz spéd szuflad piyta
MDF gr. 3 mm

kolor biaty , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie
BLUM I,

prowadnica kulkowa z domykiem , tylna Scianka ptyta o gr. 18 mm z o$wietleniem oraz
lustrem

- Zamawiajgcy wymaga ,aby oferent dokonat doktadnych pomiaréw
pomieszczenia podczas wizji lokalne;.

Krzesta 4 szt.
Krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem tworzywowym wyklejane jednostronnie filcem

Wymiary :
wys. siedziska 40,5-51 cm, gteb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogdlna
wysokos¢ 81-90,5 cm, ogdlna giebokos¢ 68 cm, ogdlna szerokosé 68 cm

Krzesto musi by¢ wyposazone w specjalny sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng
regulacje wysokosci siedziska
Siedzisko z oparciem ma byé wykonane z polipropylenu w kolorze grafitowym z
potyskiem na zewnatrz oraz specjalnym wyklejaniem filcem 100% wetna metodg
termoformowania z jednoczesnym naklejaniem uksztattowanego profilu kubetka
siedziska i oparcia
Siedzisko musi posiada¢ zaokraglong krawedz przednig w celu zmniejszenia ucisku
na miesnie ud i zapobiega uczuciu dretwienia konczyn dolnych podczas siedzenia.
Odpowiednio dobrane wielkosci oparcia i siedziska muszg pozwoli¢ na utrzymanie
prawidiowej pozycji ciata nie ograniczajgc jednoczesnie mozliwosci zmiany pozyciji
ciala podczas siedzenia.
Podstawa krzesta - piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium polerowanego
AL226 metodg odlewania wysokocisnieniowego, , dajacy pelng stabilnosé,
wyposazony w koétka
Filc o parametrach skiad 100% weina naturalna, waga 840/g/m 2 , 30.000 cykli
Martindela

» atest z badan wytrzymatosci filcu na Scieranie wg :PN-EN 14465:2005 zatacznik A

» atest z badania odpornosci na zapalenie formatki siedziskowej wg normy PN EN 1021-

1:2007,PN EN 1021-2:2007
» atest z badania na wytrzymatos¢é w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg: PN EN
15373:2010, PN EN 1022:2007
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1.201i 1.21 tazienki: Podtoga terakota biata z szarymi fugami . Sufit g/k na wysokosci
2.80 cm. Sciany wylozone glazurg biatg matowa do petnej wysokosci. Fuga szara
Dobor ptytek np. z serii pret a porte, lub white magic - Opoczno Wyposazenie typu.
Nad umywalkg lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 40x80. Nad lustrem punkt
o$wietleniowy halogenowy.

1.23 pom.soc.: podloga ptytki gresowe kolor jasnoszary $ciany malowane w kolorze
jasnoszarym sufit tynkowany + 2 x gtadz.

Kuchnia wykonana z :

- wykonana z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
, krawedzie oklejone tasmag PCV o gr. 1Imm w kolorze piyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta
MDF gr. 3 mm

kolor biaty , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM |,

blat laminowany o gr. 38 mm z listwa przyblatowa , prowadnica kulkowa z domykiem .

nozki z regulacjg 80-120 mm zakryte cokolem

- zabudowa skladajaca sie z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema
szufladami , szafkg z pbtka i drzwiami skrzydtowymi, szafkg do zabudowy lodéwki

- w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig ,ptyta elektryczng ,
lodéwka podblatowa do zabudowy

- szeroko$¢ okoto 310 cm

Zamawiajacy wymaga ,aby oferent dokonat doktadnych pomiaréw pomieszczenia podczas
wizji lokalnej. Producent Mikomax lub réwnowazny
Certyfikat zarzadzania jakoscig 1SO 14001:2004 posiadany przez producenta mebli

1.25 w.c.: Podtoga terakota biata z szarymi fugami. Sufit g/k na wysokosci 2.50 cm.
Sciany wylozone glazurag biata matowa wymiar np. 20x60 cm do petnej wysokosci.
Fuga szara. Wyposazenie typu koto. Nad umywalka lustro wklejone miedzy ptytki .
Nad lustrem punkt oswietleniowy halogenowy.

1.26 amplifikatornia: podtoga wyktadzina flokowana kolor jasnoszary z paskami np.
Flotex pinstripe S262003/t565003 westminster $ciany malowane w kolorze biatym sufit
tynkowany + 2xgtadz

2.06 studio nagra n-Studio nagran zostato wykonane w | etapie inwestycji. Wykonano
wszystkie roboty budowlane. Pozostaly do dostarczenia elementy wyposazenia studia
nagran — patrz projekt nagtosnienia z roku 2015 tom VIIl, oraz elementy ruchome
akustyki dyfuzor ty 1,2,3, oraz potwalec typ 1 i2. szczegOty patrz projekt akustyki
studio nagran z 2009r, oraz kosztorys wyposazenia cze$¢ budowlana 2015r.

2.08 korytarz | etap- ze wzgladu na prowadzone roboty, oraz na zmiane ,prestizu”
korytarza przewidziano do wymiany wykfadzine typu linoleum na wyktadzine
flokowang . Utozy¢ wyktadzine w nieregularne paski szaro- biato -grafitowe np. Flotex
Vision lines Spectrum — 50 m?

2.10 sala taneczna:

posadzka na podwdjnym legarowaniu np. sport xtrem Barlinek
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Podtoga sportowa/taneczna SporteXtreme to wysokiej jakosci system
przeznaczony do sal sportowych i tanecznych, spetniajacy normy zwigzane z
obcigzeniami uktadu kostnego cztowieka, ograniczajacy prawdopodobienstwo
kontuzji oraz zapewniajacy odpowiednie dla tego typu podidg parametry
uzytkowe.

1. Warstwa licowa — deska tréjlamelowa gr. 15 mm
pod desk g podkiad
korkowy gr 8mm i

izolacyjno $ci akustycznej

min 25 dB

2. Piyta OSB3 gr 10 [mm]
pod piyt g OSB podkiadki
akustyczne tlumienie
dzwiekéw 30 dB

3. Legary gérne -
50x16 mm
Rozstaw 312,5 mm

4. Legary dolne -
50x16 mm

Rozstaw 500 mm

5. Podkifadki elastyczne — 50x50x18 mm tlumienie
dzwiekow 30 dB

Catkowita wysokos¢ systemu podtogowego wynosi 80 [mm] na co sktada sie:

- 15 [mm] warstwa wierzchnia (panele podtogowe z deski barlineckiej sportowe;j
fabrycznie lakierowanej — szeroko$¢ 207 mm, dtugo$¢ 2205 mm).

- Mata korkowa gr 8mm izolacyjnos¢ akustyczna min 25 db

- 60 [mm] konstrukcja nosna (ptyta OSB3 grubos¢ 10mm, ruszt - legary szer.50
mm X wys.16 mm w rozstawie krzyzowym gérne co 312,5 mm a dolne co 500
mm na podkfadkach elastycznych wys.18 mm x szer.50 mm x dtug.50 mm)

Wentylacja podtogi za pomocg otworow przy scianach ilo$¢ zalezy od ksztattu

- okragte na srodku listwy (wtedy przynajmniej 3-4 szt na kazdym mb)

- podtuzne wycinane w dolnej czesci listwy (wtedy minimum 2 wyciecia po 20 cm na
kazdym mb

Sciany malowane w kolorze biatym na $cianie potudniowej i zachodniej na catej
diugosci lustra o wysokosci 2.2 m i tacznej diugosci 14 m mocowane od podtogi.
Wzdtuz tych Scian po dwa drazki drewniane do tanczenia mocowane na wysokosci 80
cm i 110 cm ( przed montazem kontakt z przedstawicielem domu kultury). Nalezy
przewidzie¢ mocowanie kurtyn zaston typu teatralnego(ciemnych nieprzezroczystych
wzdtuz Scian wschodniej ( z oknami), potudniowej i zachodniej. Mocowanie do sufitu
podwieszanego og/k szerokosc w pasach przysciennych 40 cm. Od gory przewidziano
25 sztuk sufitdw wyspowych. w kolorze pomaranczowym (uwaga kolor wyspy
potwierdzi¢ przed zamowieniem). Listwy w kolorze standartowo dostepnym biatym,
lampy zwisajgce miedzy ,wyspami”. w kolorze grafitowym. Wysokos¢ sufitu
wyspowego od podtogi 3m. Sufit wkasciwy otynkowac i pomalowaé w kolorze
szarym/grafitowym. Sciana pétnocna (wejéciowa) zostanie obtozona cegta dziurawka
utozenie na boku( wozéwka) tak aby byta widoczna perforacja. Dodatkowo w
Srodkowej czesci znajduje sie Sciana przesuwna szerokosci 1312 — pomiar na
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budowie z furka przetazowa Sciana w kolorze biatym. Sala wyposazona jest w 16
stotow konferencyjnych i 80 szt. krzeset sztaplowanych.

Dodatkowe wyposazenie w postaci rzutnika, kamery, ekranu elektrycznego, podestow
scenicznych rampy o$wietleniowej znajduje sie w opracowania nagtosnieniowym

Specyfikacja techniczna sufitdw podwieszanych
| W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ sufity o réwnowaznej
chtonnosci akustycznej nie gorszej niz:

d e Agg Réwnowazna chfonnoé¢ akustyczna na panel (m?)
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 200 0,90 2,40 3,40 4,00 4,10 3,80
40 400 1,3 2,00 3,20 4,60 4,60 4,30
40 1000 0,90 1,90 3,60 5,30 5,30 5,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

Il W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spelniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel akustyczny wolnowiszacy, posiadajgcy trzy systemy zawiesi. Dostepne opcje montazu systemu:
regulowane wieszaki ciegnowe, sztywne wieszaki oraz mocowania bezpo$rednie. Panel dostepny
w formacie 2400x1200x40 mm o wadze 11,5 kg, wykonany z welny szklanej o wysokiej gestosci. Panel
przeznaczony do demontazu. Elementy wg projektu zigczone z dwoch szt. tworzace kwadrat o
wymiarach 2400x2400 mm.

- —

&8
Wiasciwo $ci u zytkowe:
= Kkolor paneli biaty NCS: S 0500-N
= materiat rdzenia paneli welna szklana
= grubos¢ paneli 40 mm
= wymiary piyt 2400x1200 mm
= odbicie Swiatta > 80%
= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) €O najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964

STOL KONFERENCYJNY ROZKLADANY

Wymiary zewnetrzne stotow z uchylnym blatem:
-1600 mm x 800 mm x H 735 mm,
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Kolorystyka ptyty ciemny braz

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej obustronnie
melaming, odporng na wysokg temperature i zarysowania. Blat charakteryzujacy sie
odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-
EN319:1999 i PN-EN 311:2014 oraz odpornoscig na dziatanie wody wg I0S — MAT —
066 p.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/7. Wyniki muszg by¢ poparte
sprawozdaniami z badan wykonanymi przez akredytowane laboratorium dotgczonymi
do oferty.

Waskie krawedzie blatu oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze plyty.

Blat wyposazony jest w mechanizm uchylny z uchwytem posiadajagcym otwér o
$rednicy 50 mm osadzany na stelazu metalowym, oraz mechanizm zwalniajacy
umozliwiajacy obrdcenie blatu o 90°.

Stelaz metalowy spawano-skrecany, malowany proszkowo, oparty na dwoch
spawanych nogach skreconych podtuznicg poziomg umieszczong pod blatem. Noga
skiada sie z profilu pionowego o przekroju prostokatnym 80x30 mm zespawanego z
profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w gornej czesci wyposazony w otwor do
przeprowadzenia przewoddéw miedzy stotami, profil stopy wyposazonego w kotka
skretne z hamulcem. Podtuznice pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umozliwia
umieszczenie wewnatrz listwy pradowej oraz przeprowadzenie przewodow.

Wymagane jest, aby podtuznice byty malowane proszkowo farbg w kolorze metalik, na bazie
zywicy poliestrowej dla zapewnienia dobrych wtasnosci mechanicznych oraz odpornosci na
korozje. Nogi majg by¢é malowane proszkowo na kolor metalik

Konstrukcja biurka umozliwiajgca sktadanie biurka jednego obok drugiego z blatem w
pozycji pionowej — mozliwo$é sztaplowania.

WYMAGANE AKCESORIA STOLU:

Konektor blatu umozliwiajacy taczenie blatbw za pomocg tacznikbw wykonany z
tworzywa sztucznego i montowany pod spodem blatu.

2
L1

WYMAGANE CERTYFIKATY | DOKUMENTY DOLACZONE

. Dokument potwierdzajacy grubo$¢ powtoki lakierniczej 130um oraz
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zwiekszonej odpornosci na Scieranie 700-800 paskéw Sciernych CS-10do warstwy
kryjacej farby bez jej naruszenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli
jakosci
. Producent mebli musi posiadac¢ certyfikat zarzadzania jakoscig 1SO
14001:2004

. sprawozdanie z badan wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014

KRZEStO KONFERENCYJNE

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z podiokietnikami z mozliwoscig taczenia w rzedy,
ma posiada¢ wymiary, mieszczace sie w przedziale:

szerokos¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 400-420 mm,
wysokos¢ siedziska 460-480 mm,

wysokos¢ krzesta 850-870 mm,

gtebokosé¢ siedziska 410 - 430 mm.

catkowita szerokos¢ krzesta — 563 — 603mm (pulpit + podtokietnik).
szeroko$¢ pulpitu 250 - 270 mm

dtugosé pulpitu 550 - 570 mm

Krzesto ma posiada¢ posiadac:

. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-
klejonej o grubosci min. 10 mm.
. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcieciem

zwezajacym szerokos$c¢ siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajacym
dynamike oparcia podczas siedzenia.

. Siedzisko i oparcie musi posiada¢ tapicerowane naktadki (naktadki nie stykajace sie ze
soba).
. Krzesto musi posiada¢ zamontowany do ramy, podfokietniki o stelazu w ksztalcie litery

.V", z nakladkg drewniang wygietg w tuk. Podtokietniki z opcjg demontazu.

. Chromowana konstrukcje z rury min. fi 22 mm w ksztalcie odwroconej litery V
zaopatrzong w nakfadki i stopki sztaplujgce. Wszystkie tgczenia estetyczne.

. Krzesto ma byé wyposazone w odbojniki mocowane do rury, ktére beda zabezpieczac
powierzchnie siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas sktadowania w stos.

. Miska siedziska ma by¢é potgczona z rama za posrednictwem krazkéw montazowych
wykonanych z sklejki bukowej grubosci min. 10 mm i stalowych wkretéw.
. Krzesto musi by¢ wyposazone w tacznik krzeset w rzedy — wymagana mozliwo$¢

zastosowania numeracji statej lub magnetycznej. Lacznik z regulacjg rozstawu, montowany
pod siedziskiem.

. Krzesto musi by¢ wyposazone w stopki poziomujgce (przegubowe) do powierzchni
dywanowych — umozliwiajgce rowne i stabilne ustawienie krzeset nawet w przypadku
wystepowania nierébwnosci podtogi.

. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego
elementu rury.
. Krzesta majg by¢ fabrycznie wyposazone w gniazda do montowania akcesoriow tj.:

podtokietnikow, pulpitéw.

. Wymagana mozliwo$¢ tatwego demontazu podtokietnikow, pulpitu oraz sztaplowania,
minimum 10 sztuk w stupku (wraz z pulpitem).

. Naktadki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
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Scieralno$¢ : min. 150 cykli Martindala,
Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 350 g/m2

WYMAGANE CERTYFIKATY | DOKUMENTY DOt ACZONE DO OFERTY:

- atest wytrzymatosciowy- zgodnie z PN EN 1022, PN EN16139
- atest higienicznosci
- atest wytrzymatosciowy tacznika wg. EN14703

2.10ai 2.10b. magazynki . Podtoga w wykonaniu jak na Sali 2.10. Sufit otynkowany i
pomalowany w kolorze biatym

2.151i 2.16 pokdj go scinny: podtoga wykitadzina flokowana kolorbrgzowy w paski
réznokolorowe S 8010-R10B / S 8005-Y80R / S 7020-Y60R / S 4005-Y80R np. Flotex
wool 990612 listwy przypodiogowe z plastikowe z wklejang wyktadzing, lub pasek z tej
samej wyktadziny obszyty. Sciany kolor biate bez sufitu podwieszanego.

Standard wykonania

wykonany z piyty widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
krawedzie

oklejane tasmag PCV o gr. 1 mm w kolorze piyty , tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta MDF gr. 3
mm

kolor biaty , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaz pod
materac sklejka profilowana

w skiad kompletu hotelowego wchodzi 2.15

- (2 szt. t6zko 200/90 rama wykonana z piyty i stelazem sklejkowym , materacem o
$redniej twardosci wysokos¢ materaca co najmniej 10 cm

- stolik 70/70

- szafka nocna zamykana z potkg 45/45/h=50 cm

- szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200

- 3 szt krzeset
siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki stalowa - chromowana lub malowana
proszkowo krzesto dostepne na 4 nogach mozliwosé skladowania w stosie (max. 4
szt.)

w skiad kompletu hotelowego wchodzi 2.16

- (1 szt. 16zko 200/1400 rama wykonana z piyty i stelazem sklejkowym , materacem o
$redniej twardosci wysoko$¢ materaca co najmniej 10 cm

- szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200

- szafka nocna zamykana z pétkg 45/45/h=50 cm

ANEKS KUCHENNY

Producent Mikomax lub réwnowazny .

- wykonany z ptyty widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
, krawedzie oklejone ta8ma PCV o gr. 1mm w kolorze piyty , tyt szafek oraz spod
szuflad ptyta MDF gr. 3 mm kolor bialy , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z
domykiem o standardzie BLUM |,

- blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblatowa , prowadnica kulkowa z domykiem .
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nozki z regulacjg 80-120 mm zakryte cokolem

- zabudowa skladajaca sie z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema
szufladami, szafkg do zabudowy lodowki

- w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig ,ptytg elektryczng ,
lodéwka podblatowa do zabudowy

- szeroko$¢ okoto 200 cm

2.17 pokdj go scinny: . podioga wyktadzina flokowana kolor brgzowy w paski
réznokolorowe S 8010-R10B / S 8005-Y80R / S 7020-Y60R / S 4005-Y80R np. Flotex
wool 990612 listwy przypodtogowe z plastikowe z wklejang wyktadzing, lub pasek z tej
samej wyktadziny obszyty Sciany kolor bialy . bez sufitu podwieszanego.

Standard wyposazenia

wykonany z piyty widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia
krawedzie oklejane tasmg PCV o gr. 1 mm w kolorze piyty , tyt szafek oraz spod szuflad plyta
MDF gr. 3 mm kolor bialy , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM ,
stelaz pod materac sklejka profilowana

w skilad kompletu hotelowego wchodzi

- (2 szt. t6zko 200/90 rama wykonana z piyty i stelazem sklejkowym , materacem
$redniej twardosciwysokos¢ materaca co najmniej 10 cm ,

- szafka nocna zamykana z potkg 45/45/h=50 cm szt.2

- szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 160/60/h=200

Aneks Kuchenny

Producent Mikomax lub rownowazny .

Standard wykonania

wykonany z ptyty widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia ,

krawedzie oklejone tasmg PCV o gr. 1Imm w kolorze piyty , tyt szafek oraz spod szuflad plyta

MDF gr. 3 mm kolor bialy , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o

standardzie BLUM I,blat laminowany o gr. 38 mm z listwg przyblatowg , prowadnica kulkowa z

domykiem . n6zki z regulacjg 80-120 mm zakryte cokotem

- zabudowa skiladajaca sie z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami
, szafkg do zabudowy lodowki

- w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig ,ptytg elektryczng ,
lodéwka podblatowg do zabudowy

- szeroko$¢ okoto 250 cm

Zamawiajacy wymaga ,aby oferent dokonat doktadnych pomiaréw pomieszczenia podczas
wizji lokalne;j.

2.181 2.19 fazienki: Podiloga terakota biata z szarymi fugami. Sufit g/k na wysokosci
2.80 cm. Sciany wylozone glazura bialg matowa do petnej wysokosci. Fuga szara.
Dobor ptytek z np. z serii pret a porte Opoczno Wyposazenie typu cersanit. Nad
umywalka lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 40x80. Nad lustrem punkt
o$wietleniowy halogenowy

2.20 komunikacja: . podtoga wyktadzina flokowana kolorbrgzowy w paski
réznokolorowe S 8010-R10B / S 8005-Y80R / S 7020-Y60R / S 4005-Y80R np. Flotex
wool 990612 listwy przypodiogowe z plastikowe z wklejang wyktadzing, lub pasek z tej
samej wyktadziny obszyty Sufit podwieszany g/k kolor biaty
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2.2112..22 magazynki: posadzka ptytki gresowe jasnoszare. Sufit podwieszany g/k
kolor biaty. Wyposazona w regaty

* wykonana z piyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej , krawedzie
oklejane tasmag PCV o gr. 1 mm w kolorze piyty , tyt ptyta wiérowa gr 10 mm , regaly otwarte

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ zabudowe regatowg w ksztatcie ,L” o wymiarze
240/150 wysokos¢ do sufitu .

Zamawiajacy wymaga ,aby oferent dokonat doktadnych pomiaréw pomieszczenia podczas
wizji lokalnej

2.24 pom. sprz ataczki: posadzka plytki gresowe jasnoszare. Sciany kolor biaty,
podwieszany g/k Nad zlewozmywakiem glazura 1m? Wyposazenie 1 regat stalowych
wymiar 90x40x200

-1.14 pom gosp.: zewnetrzne nieogrzewane. Posadzka gres nieszkliwiony tynk na
$cianach cementowo wapienny malowanie kolor biaty.

-1.15 magazyn o swietlenia: podtoga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty
sufit.

Wyposazenie 14 szt regatow stalowych

Stupy nosne regatu wykonane z katownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67
mm. Potki wykonane z ptyty widérowej surowej o gr. 12 mm lezacych na profilach

z blachy stalowej, o jednostkowym udzwigu na potke do 70 kg, przy rownomiernym
obcigzeniu catej potki. Regaty wyposazone w katowniki usztywniajgce konstrukcje,
montowane pod najwyzszg potka. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor
popiel RAL7035

Nosnos¢ catego regaiu:

- na stupach nosnych 35x35x1,5mm 500kg

Wymiar 2000 x 980 x 400

2 szt. szafy stalowej zamykanej

Stot warsztatowy z dwoma wysuwanymi szufladami z blatem ze sklejki min . 3 cm
pokrytej blachg wraz z nadbudowg i o$wietleniem.
Wymiary :
Szeroko$¢ — 2100 mm
Glebokos¢ — 740 mm
Wysokos$¢ — 900 mm

-1.17, -1.18 -.19 $mietnik i komunikacja: wbudowany z wentylacjg grawitacyjng .
Smietnik do ktérego uda sie wejéé bez uczuci dyskomfortu . Posadzka $mietnika
wytozona ptytkami gresowymi barwionymi w masie nieszkliwione klasa
antyposlizgowosci R 10 Kolor grafitowy. Sciany ptytki gresowe nieszkliwione
jasnoszare polerowane na petng wysokos¢ np. Urban mix opoczno. Wokot Scian
$mietnikow odbgj rura stali k.o. Przy w korytarzu i w $mietniku -1.17 kamera
monitorujaca.

4.0 Kolorystyka budynku bez zmian

Kolor gtbwny na elewaciji jasno bezowy zastosowany na elewaciji frotowej Kreisel
25820
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Kolor szary np. Kreisel 27412

Kolor ciemny grafitowy zastosowany na | etapie tynk Kreisel 27408
Obrobka blacharska wokot pozostata grafitowa RAL 7015.
Parapety z blachy powlekanej z boczkami plastikowymi grafitowymi
Rynny i rury spustowe grafit

Granit bezowy szary

Kolor papy czerwony, lub grafitowy

Kolor oktadziny blachy na rgbek stojacy grafit

Brama wrota garazowe do zaplecza kolor szary grafitowy

Okna aluminiowe grafit RAL 7015

5.0 Wytyczne do oceny charakterystyki energetycznej budynku bez

zmian

Dane obiektu

Nazwa obiektu: budynek Miejski Dom Kultury w Miawie.
Przeznaczenie: Uzytecznosc¢ publiczna
llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje
Powierzchnia zabudowy: 960,76 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2297,79 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych: 8600,0m3.
Liczba pracownikow: 20
Strefa klimatyczna: Il.
Rodzaj konstrukcji budynku: murowana tradycyjna
Przegrody:

Rodzaj przegrody: UW(m?K)]

Sciana murowana warstwowa istniejgca po dociepleniu: 0,19

7

Sciana murowana projektowana z cegly ceramicznej

Typu porotherm + 15 cm styropianu 0,17
Strop nad piwnicg ogrzewang: -

Podtoga na gruncie: 0,28
Strop niewnetylowany nad kinem: - 0,13
Dach: 0,16
Okna: 1,0
Drzwi zewnetrzne: 2,4

Instalacja c.o.

Zrédlo ciepta: wezet cieplny grupowy i ciggig regulacjg
Sprawno$¢ wytwarzania: 0,90
Sprawno$¢ przesytania ciepta: 0,92
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania

sytemu grzewczego: 0,95
Sprawno$é akumulacji: 0,95
w-wspotczynnik naktadu: 11

Instalacja c.w.u.
podgrzewacz pojemnosciowy i przeptywowy elektryczny

Sprawno$¢ wytwarzania: 0,90
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Sprawnos$¢ przesytania ciepta:
Sprawno$é akumulacji:

t[°C]

K: wsp. korekcyjny
w-wspotczynnik naktadu

0,80
0,85

60
1,0
11

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta U dla przegrod

przegroda d JW/mx | R=d/[] U=1/Ri+R
K)] [W/(m2xK)]
Sciana Mur cegta gr 60 cm 0,60 0,77 0,77
Zewnetrzna styropian FS 15 0,150 0,035 4,28 0,19
istniejgca
(U max.= tynk mineralny 0,008 0,840 0,01
0.30)
$ciana Tynk gipsowy 0,01 0,6 0,01
nowa Mur porotherm 0,250 0,19 1,31 0,172
(U max.=
0.30)
styropian 0,150 0,035 4,28
Tynk mineralny 0,008 0,840 0,01
podtoga gtadz cementowa 0,050 0,700| 0,069
na gruncie styropian 0,10 0,035 2,85 0,3
(U max.= beton 0,10 0,700 0,13
0.45)
styropian 0,100 0,045 2,22
dach Blacha na ragbek stojacy 0,005 50,0| 0,0001
pom. uz. wetna min. 0,250 0,042 5,95 0,163
(U max.=
0,25)
ptyta GK 0,012 0,230 0,05
stropodach Papa termozgrzewalnax2 0,01 0,17 0,05
Beton lekki 0,07 0,72 0,09 0,127
Styropian FS 20 0,25 0,034 7,35
Ptyty kanatowe 0,32 1,7 0,18
Tynk gipsowy 0,01 0,6 0,01

5.0 Warunki ochrony p-po z.

Projekt zostat zatwierdzony i uzyskat pozwolenie na budowe dnia 2009.12.14
decyzja nr 660/09, oraz zamienny . Obecnie obiekt zostat przebudowany zgodnie z
pierwotng decyzjg z dnia 2009.12.14 decyzja nr 660/09, oraz decyzjg 222/2013 z dnia
27.05.2013 umozliwiajacq podziat inwestycji na 2 etapy. Etap | zostat wykonany i




zakonczony budynek odebrany decyzja nr 67/14 z dnia 03.10.2014. Po wykonaniu
etapu 2 przewidziane jest potgczenie obydwu stref pozarowych zgodnie z projektem
pierwotnym z roku 2009r. Po wykonaniu etapu | i Il budynek bedzie stanowit jedng
strefe pozarowg z wyjatkiem pietra Il (ZLIlI), szybu windowego (Szyb windowy
traktujemy jako wydzielong strefe pozarowa z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60 i
$cianami o odpornosci ogniowej REI120)., czesci hotelowej ZLV. Stanowi¢ to bedzie
powr6t do pierwotnego projektu z 2009r i jest zgodny z zatozeniami projektu z 2013r..

1. Lokalizacja i drogi po zarowe

Istniejacy, rozbudowywany budynek Domu Kultury usytuowany jest w Miawie przy
ul.Stary Rynek 13, na dziatkach nr 698/40, 698/63, 698/64.

Cze$¢ frontowa budynku usytuowana jest w pierzei ulicy/Starego Rynku (ze $cianami
oddzielenia p.poz. przy granicy dziatki). Pozostata cze$¢ budynku usytuowana jest w
gtebi dziatki, w odlegtosci min. 3 m od granic dziatki, od istniejgcych garazy
blaszanych 8m/wykonanych w technologii monolitycznej (dachy NRO wykonane w
technologii monolitycznej) do $ciany petnej i 9 m do drzwi i 8.8 m od istniejacego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego od strony potudniowej ( miedzy $cianami
petnymi, otwory okienne nie sgsiadujg) i min 12.40 od budynku wielorodzinnego od
strony wschodniej.

Dla obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej umozliwiajgcej dojazd
pojazdéw jednostek PSP. Dla budynku drogg pozarowg bedzie ul. Stary Rynek, z
jezdnig usytuowang w odlegtosci maks. 12,2m od $ciany budynku. Istniejace miedzy
budynkiem a jezdnig 2 drzewa nie uniemozliwiajg dostepu do elewacji przy pomocy
sprzetu PSP. Ponadto przewiduje sie wykorzystanie przejscia bramowego od ul.
Warszawskiej. Istnieje mozliwo$¢é wjazdu na chodnik przed otworem bramowym od
strony ul. Warszawskiej. | dojécia strazaka do projektowanych drzwi ewakuacyjnych z
kina w odlegtosci ponizej 30m.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt skiada sie z 4-kondygnacyjnej podpiwniczonej czesci frontowe] oraz
parterowej nie podpiwniczonej czesci w gilebi dziatki. Projektowany budynek,
dobudowany od strony potudniowej, jest obiektem  3-kondygnacyjnym
podpiwniczonym. Wysoko$¢ budynku frontowego wynosi 16.93 m. (w kalenicy),— od
strony potudniowej max wysoko$¢ zaplecza 12,80m (scena), projektowana dobudowa
od strony potudniowej— 11,70m. Powierzchnia zabudowy catego obiektu po
rozbudowie wynosi 960,76m?, powierzchnia wewnetrzna strefy po wykonaniu etapu | i
Il (ZL 1) wynosi 2556 m? powierzchnia wewnetrzna wydzielonej strefy biurowej 11l pietra
(ZLII) wynosi 264 m? powierzchnia wewnetrzna strefy ZL V wynosi 64 m?
powierzchnia wewnetrzna szybu windowego 6 m?

Na poziomie piwnic przewiduje sie lokalizacje pomieszczenh technicznych. W czesci
frontowej zlokalizowano wejscie gtowne z foyer (parter), sale konferencyjng dla
powyzej 50 osob i kawiarnie (I pietro), pracownie plastyczne i muzyczne oraz sale
wielofunkcyjng dla powyzej 50 osob (Il pietro), pracownie multimedialng i zespot
pomieszczen biurowo-administracyjnych. Sala widowiskowa zlokalizowana w czesci
parterowej zawiera 253 miejsc. W projektowanym budynku mieSci sie zaplecze sceny,
garderoby (I pietro) i 3 pokoje goscinne dla 5 oséb.

UWAGA istniejgce wydzielenia pozarowe stref w postaci drzwi przepustow szyb
wewnetrznych o odpornosci ogniowej Ei60 Ilub Eil20 pozostajg z braku
ekonomicznego uzasadnienia ich demontazu lub wymiany. Sugeruje sie mozliwos¢
likwidacji samozamykacza w drzwiach oddzielajgcych pomieszczenie hollu
wejsciowego 0.01 z salg wielofunkcyjng 0.11.
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3. Klasyfikacja po zarowa

Istniejacy budynek frontowy posiada wysokos¢ powyzej 12m i ponizej 25m - jest
obiektem $redniowysokim ,SW”, czesé kinowa projektowany budynek o wysokosci
ponizej 12m — liczac od gtdwnego wejscia od rynku. Gdy jednak mierzy wysoko$é od
wyj$¢ z budynku kina od strony potudniowej budynek przekracza wysokos¢ 12m.

W Sali widowiskowe]j (253 osoby), w sali konferencyjnej oraz w sali wielofunkcyjnej
przebywaé¢ bedzie powyzej 50 o0sOb — pomieszczenia zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |. Pracownie, garderoby, pomieszczenia biurowe zaliczajg sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1, pokoje goscinne do ZL V.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze kwalifikuje sie do obszaréw PM o gestosci
obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4. Klasa odporno $ci po zarowej budynku

Dla wielokondygnacyjnego budynku $redniowysokiego ,SW”, zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1 i ZL 1l wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.
Poniewaz obiekt po wykonaniu etapu I+l stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg z
wyjatkiem ostatniego pietra budynku frontowego, oraz szybu windowego, klasa ta
wymagana jest bedzie dla calego obiektu. Elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ odpowiednig klase odpornosci ogniowej:
gtéwna konstrukcja nosha — R 120,
konstrukcja dachu — R 30,
stropy — REI 60,
§ciany zewnetrzne — REI 60,
$ciany wewnetrzne — EI 30,
przekrycie dachu — RE 30,

» $ciany i stropy obudowy klatek schodowych — REI 60.
Elementy konstrukcyjne budynku sg NRO i spetniajg wymagania klasy ,B”. Drewniane
elementy konstrukcji dachu czesci frontowej nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
niezapalnosci i obudowac od spodu ptytami GKF (przegroda o klasie El 60).

5. Strefy po zarowe

Obiekt po wykonaniu obu etapow inwestycji ( I+1l) stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowg O powierzchni wewnetrznej 2556 m?, zaliczong do kategorii ZL | z
wyjatkiem 11l pietra budynku frontowego (ZLII) o pow. wewnetrznej 264m?, Pietra
hotelowego ZLV o powierzchni wewnetrznej 64m? oraz szybu windowego. Dla
budynku $redniowysokiego ,SW”, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi j.w.
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?.

Ponadto jest wydzielony pozarowo lokal ustugowy, stanowigcy odrebng wiasnosé.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. beda posiadac klase El 120.
Pomieszczenia wentylatorki znajdujgce sie na poddaszu, zlokalizowane w budynku,
zostaly obudowane $cianami i stropami o klasie co najmniej ElI 60 i zamkniete
drzwiami o klasie EI 30.

6. Warunki ewakuacii

Warunki ewakuacji w budynku sg zgodne z przepisami w zakresie dtugosci i
szerokosci przejs¢é w pomieszczeniach, ilosci wyjs¢ i diugosci dojs¢ ewakuacyjnych,
obudowy drég ewakuacyjnych.

= Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m a
szeroko$¢ przejs¢ wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w Sali widowiskowej nie mniej
niz 1.60.
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= Z pomieszczen dla powyzej 50 oséb przewidziano po dwa wyjscia ewakuacyjne z
drzwiami otwierajacymi sie na zewnatrz. Z Sali widowiskowej drzwi prowadzg
bezposrednio na zewnatrz budynku.

» Diugos¢ dojsé ewakuacyjnych w czesci ZL | i ZL V nie przekracza 10m, przy
jednym kierunku ewakuacji.

» Diugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych w czesci ZL 1l nie przekracza 20 m przy jednym
kierunku ewakuacji

= W obiekcie zaprojektowano dwie ewakuacyjne klatki schodowe (jedna w bud.
frontowym, druga obstugujace zaplecza i pokoje goscinne- obudowane,
zamkniete drzwiami o klasie ElI 30 i wyposazone w klapy dymowe
(uruchamiajgce sie od czujek dymowych, zamontowanych w klatkach co drugg
kondygnacje). Klatka otwarta ,reprezentacyjna” w budynku frontowym jest klatkg
komunikacyjna i nie stuzy do ewakuaciji.

=  WoyjScia z klatek ewakuacyjnych prowadzg bezposrednio na zewnatrz.
» Drzwi stanowigce wyijscia z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

=  Drzwi wyj$ciowe z budynku i z klatek schodowych posiadajg szerokos¢ min. 1,2
m.

7. Warunki wyko Aczenia i wystroju wn _etrz

Wymagania dla Sali widowiskowej ..... wg par. 261 (fotele, przejscia,..)

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wyktadziny podiogowe powinny by¢ wykonane z materialtbw co najmniej trudno
zapalnych.

8. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

8.1 Stale urz gdzenia ga $nicze, System sygnalizaciji po _zarowej, DSO
Zgodnie z przepisami, dla obiektu nie jest wymagane wykonanie statych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej i dzZwiekowego systemu ostrzegawczego.

8.2. Instalacja wodoci agowa p.po 2.

W budynku przewidziano wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
z hydrantami 25 (z wezem poéisztywnym). Instalacja bedzie zapewniaé mozliwo$é
jednoczesnego poboru wody z dwéch sasiednich hydrantéw (2 x 1 dm?/s).

8.3. Wentylacja oddymiaj 3gca
Wentylacja oddymiajgca w budynku nie jest wymagana. W klatkach schodowych
ewakuacyjnych zastosowano klapy dymowe.

8.4. Podreczny sprz et gasniczy i oznakowanie

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w iloSci:
» 1 jednostka o masie minimum 2 kg na kazde 100 m? powierzchni budynku.
Budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami.

9. Zabezpieczenia p.po z. instalacji u zytkowych
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Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe. W sali widowiskowej
zastosowano oswietlenie dodatkowe .... par.181.6.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie p.poz. powinny zapewnia¢ ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90
minut.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej El 120, a klase EI 60 — przepusty instalacji o srednicy powyzej
4cm w Scianach i stropach o wymaganej klasie REI 60 lub EI 60.

10. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm®/s. Istniejaca sie¢ wodociggowa DN 200, uzbrojona w hydranty DN 80
zapewni wymagang ilos¢ wody. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 50 m od
czesci frontowej i 60m od budynku czesci tylnej zaplecza sali.

UWAGA

* Roboty prowadzi € zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — monta  zowych” I.T.B. i zasadami sztuki
budowlanej. Stosowa ¢ materiaty z aktualnymi atestami i aprobatami
technicznymi trzymaj qc sie scisle instrukcji producenta.

» Projekt architektoniczno - budowlany rozpatrywa ¢ tacznie z projektami
bran zowymi

» Ewentualne zmiany materiatébw, elementéw wyko nAczeniowych, urz adzen
mozna wprowadzi ¢ po uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodno  $ci
dokumentacji i wlka sciwo $ci materiatbw. Samowolne zmiany zdejmuj a z
projektanta odpowiedzialno $§¢ za wynikle wady i usterki.

= UWAGA Wymiary okien, drzwi, witryn, balustrad pobra € po wykonaniu stanu
surowego

» Ze wzgledu na charakter inwestycji nale 2y wykona ¢ zawsze pomiary
sprawdzaj qce rzeczywisty stan faktyczny budynku w przypadku
niezgodno $ci powiadomi € projektanta
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