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N

Numer projektu

Temat projektu:

Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6Adres inwestycji:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Numer rysunku:Faza projektu:

PWSANITARNE

Branża:

Podpis:
Zespół projektowy:

INSTALACJE

SANITARNE

PW

Pieczęć, podpis:
Projektant

Pieczęć, podpis:
Sprawdzający

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

PW-IS-041:100

KR-Instal

mgr inż. Katarzyna Rutkowska-Błaszczyk

mgr inż. Mariusz Słowiński

Upr. Nr. ewid. LOD /2686/PWOS/15

mgr inż. Jakub Mik

Upr. Nr. ewid. LOD /2149/POOS/13

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ODWODNIENE LINIWE

SD3

SD4

154,53

152,63

154,53

152,85

ODWODNIENIE LINNIOWE  I=0,6%

ODWODNIENIE LINNIOWE  I=0,6%

ODWODNIENIE LINNIOWE  I=0,6%

ODWODNIENIE LINNIOWE  I=0,6%

-instalacja kanalizacji deszczowej

-studnia kanalizacyjna

-odwodnienei liniowe


