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1.0. Ogolna charakterystyka rohot — stan istniejacy

Analizowany odcinek ulicy Bednarskiej zlokalizowany jest pomiedzy ulica Banku Miast, a Aleja Swietego
Wojciecha. W stanie istniejgcym ulica Bednarska na przedmiotowym odcinku okoto 170 m posiada nawierzchnie
gruntowa o szerokosci jezdni od 3,4m do 4,5 m. Brak chodnika. Od strony Alei Swietego Wojciecha wykonane jest
skrzyzowanie do ul. Bednarskiej o nawierzchni bitumicznej i szeroko$ci 6,0 m wraz z wyprowadzonym chodnikiem
0 nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,1 m i drogq dla roweréw o szeroko$ci 2,1 m.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i sie€ elektroenergetyczna. Ponadto
wystepuj napowietrzna siec elektroenergetyczna.

2.0. Ogolna charakterystyka robot - stan projektowany

21. Drogi.

2.1.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano rozbudowe odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie poprzez wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Banku Miast i Aleja Swietego Wojciecha.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m, nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym. Od strony
potnocnej zaprojektowano chodnik o szeroko$ci minimum 1,8 m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym.
Nawierzchnie zjazddw do przylegtych poses;ji oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
grafitowym. Do ograniczenia nawierzchni jezdni, zjazdéw i miejsc postojowych stosowac krawezniki betonowe
15x30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 c¢m. Nawierzchnie chodnikow ograniczy¢
obrzezem betonowym 8x30 cm.

Tereny zielone nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsiac trawa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Banku Miast zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych — jedno przez
ul. Bednarska i jedno przez ulice Banku Miast. Przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw przez ul.Bednarskq
przy Alei Sw. Wojciecha zostaty wykonane w wramach realizacji budowy Al.Sw Wojciecha.

Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej przy posesji nr 54 przewidziano do rozbiorki.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano nowe oswietlenie uliczne LED wg projektu branzy
elektrycznej.

2.1.2. Przekréj poprzeczny i podiuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne
chodnikéw, zjazddéw i miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Pochylenie
podtuzne dostosowano do istniejacej niwelety jezdni ul. Bednarskiej (0,5 — 1,05%).

2.1.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejace podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Napotkane w trakcie wykopow grunty
organiczne oraz grunty w stanie migkkoplastycznym nalezy wymieni¢ na grunt G1. Istniejace podtoze
gruntowe po korytowaniu zages$ci¢ do Is= min 1,00 i E2= min. 25 MPa.

Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni dla ruchu KR2. Chodniki zaprojektowano dla obcigzenia tylko od
ruchu pieszego.
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Konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej:

» warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S 4 cm,
» warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W 8 cm,
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
» warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 35 cm
* podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych:

» kostka betonowa 10x20 cm grafitowa 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3.cm,
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
» warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 35 cm
» podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja chodnikow:

* kostka betonowa 10x20 cm szara 8.cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
» podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa.

2.1.4. Rozbiérki.

Przewiduje sie rozbiorke istniejacych nawierzchni, kraweznikow i obrzezy betonowych w zwigzku z
rozbudowg odcinka ulicy Bednarskiej.

Do rozbiorki przewiduje sie migdzy innymi:

e kraweznikdw i obrzezy betonowych wraz z fawg podkraweznikowa,

e ogrodzenia.

Elementy z rozbiérki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w oparciu o ustawe o odpadach.

2.2. Kanalizacja deszczowa.

2.21. Rozwiazanie projektowe.

W ramach zadania ,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie” projektuje sie odwodnienie
projektowanej drogi poprzez system kanalizacji deszczowej zbiorczej i odprowadzenie zgromadzonych wod do
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora docelowo odprowadza wody do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Nawierzchnia odwadniana bedzie poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowej sktadajacego sie z:

wpustow deszczowych zbierajacych wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni oraz systemu kolektoréw
ze studniami rewizyjnymi.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite o $rednicach: @200 (przykanaliki
wpustow), @315. Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane przez projektowane wpusty uliczne osadzone na
studniach betonowych @500 z osadnikiem. Nastepnie sptyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych Dn1500 z
osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Strona: 4



AS-PROJEKT

2.2.2. Rury kanalizacyjne.

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako szczelny system z rur:
o PVC-U (rurylite) kl. S 0 sztywno$ci SN8, szereg SDR 34 o $rednicach: @200 (przykanaliki wpustow),
@315. Stosowac rury o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczone na
uszczelke elastomerowa.

2.2.3. Studnie rewizyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazna, o
$rednicy DN1500mm z wiazami Zzeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o $rednicy @ 600mm. Wiazy
wyregulowac do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrownawczego.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdw na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa. Dodatkowo,
wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu elementdw.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe Zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi
przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m oraz studnie z kinetg zgodnie z profilem. Kinety z betonu C35/45. Ptyty
nastudzienne z otworem @600 mm.

2.24. Wpusty uliczne.

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o Srednicy DN 500 mm z cze$cig osadowg o gtebokosci

h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m. Studzienki
wpustowe wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<5%,
mrozoodpornego F-150. Pokrywa odcigzajaca element zwiefczenia z otworem o Srednicy 500 mm pod wpust
zeliwny klasy D400. Wpusty z zawiasem bez rygli.
Studzienki wpustowe podtacza¢ do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy @200 ze Sciankq lita.
Wigczenie do studzienki wpustowej za pomocg tulei uszczelniajgcej zamontowanej fabrycznie.

2.3. Sie¢ wodociggowa.

2.3.1. Rozwiazanie projektowe.

Projekt obejmuje zaprojektowanie fragmentow przytaczy wodociggowych z zaslepieniem na granicy dziatki
drogowej.

Fragmenty rurociggéw nalezy wykona¢ z rur PEHD klasy PE100, SDR11, PN16 wg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12, o $rednicy @40x3,7mm, taczonych przez ksztattki elektrooporowe. Rurociggi nalezy wtaczy¢ do sieci
poprzez nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace. Na granicy dziatki drogowej nalezy przewidzie¢
zaslepke PE.

Wszystkie zasuwy oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie

z obowigzujacymi normami i zamocowanymi w sposob trwaty do $cian budynkéw, stupkdw ogrodzeniowych
lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkdéw w wysokosci H=1,8m.

Nad rurociggiem utozy¢ tadme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wktadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym
wykopie, co przewod wodociggowy, na gtebokosci ok. 20-30cm nad projektowang rura.
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2.3.2. Armatura.

Zaprojektowano nastepujgcg armature:

- nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace, PN16, korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa
sferoidalnego, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni, Sruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowg, obudowa teleskopowa z PE lub PP;

- hydrant nadziemny DN80: PN16, z podwojnym zamknieciem, gtowica i cokdt z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) i zabezpieczona przed promieniami UV, kolumna grubo$cienna
rura stalowa ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, zesp6t uruchamiajacy ze stali nierdzewne;j,
wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa, hydrant nadziemny projektuje sie jako
tamany.

Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych segmentowych wykonanych
zgodnie z obowigzujacymi normami i zamocowanych w sposéb trwaty do Scian budynkéw, stupkow ogrodzeniowych
lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkdw o wysokosci H=1,8m. Istniejace zasuwy oraz hydranty nalezy
zdemontowac.

Nalezy zastosowaé zabezpieczenie gornych czesci skrzynek kopertg betonowa lub z cegty klinkierowe;

0 wymiarach 50x50x10cm

Projektowang armature nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej oraz wypoziomowac korpus.

2.4. Kanalizacja sanitarna.

2.4.1. Rozwiazanie projektowe.

Projektuje sie fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek, ktére nie posiadajq istniejacego
uzbrojenia oraz za$lepienie ich na granicy dziatki. Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do
istniejacych studni rewizyjnych, ktére nalezy wymieni¢ na nowe.

Nad rurociggiem utozy¢ taSme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru bragzowego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wktadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym
wykopie, co przewod wodociggowy, na gtebokosci ok. 20-30cm nad projektowang rura.

2.4.2. Materialy.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC-U lite, SN8, klasy S, SDR34 o $rednicy @160x4,7mm,
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC taczone na uszczelke elastomerowg, wg PN-EN 1401-1 lub
rownowazna.

2.4.3. Studnie rewizyjne.

Projekt przewiduje wykonanie nowych studni oraz wymiane istniejacych, znajdujgcych sie w
przebudowywanym pasie drogowym.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub rownowazna, o
Srednicy DN1200mm, z wtazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o Srednicy

@600mm. Wtazy wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego zelbetowego
pierscienia wyrdwnawczego.

Wiazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.
Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne zejscie do studni z uwzglednieniem miejsc
wigczenia przewodow do studni.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdw na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa. Dodatkowo,
wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu elementdw.
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Studnie kaskadowe wykonaé w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania (kaskade
wykonaé, gdy wysoko$¢ przepadu jest 20,5 m). Kaskady realizowa¢ za pomocg tukdw i tréjnikow 2x45° z materiatu
zgodnego z materiatem i $rednicg danego odcinka. Kolano dolne kaskady oprze¢ na betonowym fundamencie,
zwigzanym z fundamentem studni. Wykona¢ doktadne zageszczenie gruntu wokot rury.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwoch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne wszystkich wymienianych studni wykona¢ jako monolityczne, prefabrykowane razem
z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi przej$ciami szczelnymi. Studnie S1 na istniejagcym kanale dn600
wykonac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Kinety z betonu C35/45. Plyty nastudzienne z otworem @600 mm.

Studnie S1 nalezy wykona¢ o Srednicy 1600 mm. Nalezy zastosowa¢ systemowg studzienke inspekcyjng z
tworzywa sztucznego PP o $rednicy DN/OD 600 mm, SN8 na catej wysoko$ci rury trzonowej dwuwarstwowej, bez
manszet, zgodne z normg PN-EN 13598-2. Zwieficzenie studzienki nalezy wykonaé z pierécieniem odcigzajacym
oraz wiazem zeliwnym DN600 kl. D400. Nalezy zastosowac¢ teleskopowy adapter pozwalajacy na kompensacje
osiadania i korekte wysoko$ci studzienki. Wtaczenie projektowanych przytaczy @160 PVC nalezy wykona¢ przez
wktadke ,in-situ” bezpo$rednio do rury wznoszacej, nie ma konieczno$ci wykonywania kaskad dla zastosowanej
Srednicy wigczenia. Studzienke nalezy montowac na podsypce piaskowej gr. 10cm.

2.5. Oswietlenie uliczne.

2.5.1. Demontaz istniejacej sieci o$wietleniowe;j.
Projektuje sie:

» demontaz istniejacego betonowego stupa osSwietleniowego WZ-9 wraz z sodowg oprawq
o$wietleniowa;

* demontaz lub unieczynnienie kabla YAKXS 4x35 mm2 na odcinku
0 dtugosci 38 m pomiedzy istniejacymi stupami o$wietleniowymi SAL-4,5 i przewidzianym do
demontazu WZ-9;

2.5.2. Budowa sieci oSwietleniowej nn-0,4kV.
W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

* budowa od miejsca posadowienia stupa S20A linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4x35 mm2
o dtugo$ci 597/674 m;

* montaz 15 stupdéw oswietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
1,5m;

» montaz 2 stupéw o$wietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 2,0
m;

» montaz 17 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W;

2.6. Siec teletechniczna.
Kolidujacg kanalizacje teletechniczng nalezy zdemontowaé oraz wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji

teletechniczne;.

» studnie telekomunikacyjne SK-2,

» kanalizacja teletechniczna 2-otworowa (110x3.0),

» kabel optyczny 24J w rurze wtérnej HDPE 40.

» W celu przebudowy i przetozenia doziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy:

» wybudowac¢ kanalizacje teletechniczng 2-otworowg (110x3.0) po nowe; trasie,

* wybudowac studnie kablowe,

» roztaczy¢ kabel Swiattowodowy w mufie znajdujacej sie w studni A23/7 i wycofaé poza obszar
przebudowy,

»  zaciggnac¢ kabel w rurze wtdrnej HDPE 40 po nowe;j trasie i przywroci¢ potaczenia w mufie.
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3.0. Kosztorys ofertowy — branza drogowa, sieci sanitarne

Cena
Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka jedn. Wartos¢
Specyfikacji elementow rozliczeniowych ., 7x
T Nazwa Tlos¢é 7k
1 2 3 4 5 6 7
D- ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
01.01.01. WYSOKOSCIOWYCH
Odtworzenie trasy i punktéw
1 wyso.kos?mv.vych - roboty geodezy]n.e w kpl, 1.000
terenie réwninnym (obstuga geodezyjna
inwestycji)
USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW I
D-01.02.01 KRZEWOW
2 Karczowanie drzew o $rednicy do 15 cm SZt. 4.0
3 Karc;oxyagle krzakéw i poszycia wraz z ha 0.0154
wywiezieniem pozostato$ci
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB
D-01.02.02 DARNINY
Usuni¢cie humusu o gr. 15 cm - wyw6z na
4 10 km (z powierzchni 947 m?2) m3 142.1
D-01.02.04 | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
5 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowe;] 2 40
ogr.8cm
Rozbiérka nawierzchni z ptytek
6 chodnikowych o gr. 7 cm m?2 1.0
7 ii)lzblorka nawierzchni z betonu do gr. 15 o 50
3 ii)lzblorka nawierzchni zwirowej o gr. 15 m2 214.0
9 Rozbiérka nawierzchni ttuczniowej o gr. m 13.0
15cm
10 Rozbidrka obrzeza betonowego mb 6.0
11 Rozbidrka kraweznika betonowego mb 26.0
12 Rozbiérka taw podkraweznikowych m3 18
betonowych
Wywéz gruzu betonowego z rozbiérki na
13 10 km m3 38.3
14 Rozbidrka ogrodzenia mb 20.0
D- z
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem
15 mas ziemnych wraz z wywiezieniem i m3 903.0
utylizacja na odlegtos¢ do 10 km
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
16 Wykpngme nasypow z gruntu G1 m3 103.0
dowiezionego
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D-03.06.01

REGULACJA ELEMENTOW
URZADZEN PODZIEMNYCH

17

Regulacja pionowa wlazéw i stupkéw
teletechnicznych

Szt.

10.0

18

Regulacja pionowa zasuw

Szt.

8.0

D-
04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLEOZA

19

Profilowanie i zaggszczanie podtoza
gruntowego

m2

1735.0

D-
04.03.01.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
EMULSJA WARSTW
KONSTRUKCYINYCH

20

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni bitumicznych

m2

2100.0

21

Skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja asfaltowa

m2

2100.0

D-
04.04.02.

PODBUDOWA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANE]

22

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
C90/3 0/31,5 0 gr. 15 cm

m2

435.0

23

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm

m2

11550

D-
04.05.01.

PODBUDOWA I ULEPSZONE
PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

24

Warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 o
gr. 35 cm

m2

1300.0

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO

25

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
ACl1Sogr.4cm

m2

1050.0

26

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W o gr. 8 cm

m2

1 050.0

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

27

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
kolor szary

m2

435.0

28

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
kolor grafit

m2

105.0

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

29

Oznakowanie poziome jezdni farba
akrylowa biatg - oznakowanie
cienkowarstwowe malowane recznie

m2

39.3
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D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

STALA ORGANIZACJA RUCHU

30 Znak drogowy do likwidacji SZt. 2.0
31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych Szt. 7.0
32 Ustav&neme stupkéw z rur stalowych o Szt 6.0
$rednicy 60 cm
TYMCZASOWA ORGANIZACJA
RUCHU
33 Zapory drogowe U-20b Szt. 2.0
34 Przymocowanie tablic znakéw drogowych SZt. 17.0
35 UStaVYICHIC stupkéw z rur stalowych o 7L 90
srednicy 60 cm
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
36 Ustaneme krawegznikéw betonowych o mb 781.0
wymiarach 15x30 cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych
37 najazdowych o wymiarach 15x22 cm mb 1520
Wykonanie taw betonowych pod
38 krawezniki z betonu klasy C12/15 m3 29.3
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
39 Ustawienie obrzezy betonquch 8{(30 cm mb 183.0
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
40 Humusowanie z obsianiem trawg o gr. 10 m2 225.0
cm
ST-01 SIECI SANITARNE
KANALIZACJA DESZCZOWA
Wykopy pod wpusty i kanaty wraz z
41 umocnieniem $cian Wykopow: 30% m3 253.0
reczne,70% mechaniczne wraz z
wywozem gruntu na odlegto$¢ do 10 km
4 Podl.ozz‘l 1 obsypki z gruntu G1 m3 56.8
dowiezionego
Rura kanalizacyjna ¢200 PVC-U SN8 wg
43 PN — EN 1410 mb 20.9
Rura kanalizacyjna 315 PVC-U SN8 wg
44 PN - EN 1410 mb | B9
Whpust uliczny 8500 z koszem 0,6m z kratg
45 wpustowa klasy D400 z zawiasem oraz kpl. 4.0
osadnikiem 0,95m
46 Studnia betonowa DN1200 z osadnikiem Kol 30
0.5m i wtazem zeliwnym klasy D400 Pl '
47 Zasypanie wykopow gruntem m3 172.6

dowiezionym G1
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48

Fundament z betonu klasy C12/15 pod
studnie

m3

0.9

SIEC WODOCIAGOWA

49

Wykopy wraz z umocnieniem $cian
wykopoéw: 30% reczne,70% mechaniczne

wraz z wywozem gruntu na odlegtos¢ do
10 km

m3

105.7

50

Podloza i obsypki z gruntu G1
dowiezionego

m3

28.3

51

Zasypanie wykopow gruntem
dowiezionym G1

m3

71.3

52

Rurocigg @40x3,7mm PEHD, SDR11,
PN16 - wykop otwarty

62.0

53

Rura stalowa ochronna dwudzielna DN300

33

54

Zasuwa kotnierzowa PN16, DN80 mm,
korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin

z zeliwa sferoidalnego pokryty powtoka z
EPDM, z obudowa teleskopowa, skrzynka
uliczna i tabliczka informacyjna

kpl.

1.0

55

Nawiertko- zasuwa do rur PE #3160,
samonawiercajgca, korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego, obejma wylozona
gumg EPDM, zabezpieczenie
antykorozyjne z zywicy epoksydowej, z
obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng i
tabliczka informacyjna.

kpl.

12.0

56

Hydrant DN80 nadziemny, gtowica —
zeliwo sferoidalne, kolumna — zeliwo
sferoidalne lub stal nierdzewna, cokét —
zeliwo sferoidalne, zesp6t uruchamiajacy —
stal nierdzewna, z tablica informacyjna
Hydranty wyposazone w samoczynne
urzadzenie odwadniajace komore
zaporowa, kolano zeliwne
dwukotnierzowe ze stopka, z
zabezpieczeniem przed ztamaniem

kpl.

1.0

57

Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa
sferoidalnego DN100/80

kpl.

1.0

58

Kotnierz stalowy galwanizowany DN100 i
tuleja kotnierzowa PE110

Szt.

2.0

59

ZYaczka z gwintem zewnetrznym ¢40 PE

Szt.

12.0

60

ZYtacze rurowo-kolnierzowe DN80O

Szt.

2.0

61

Zaslepka J40PE

Szt.

12.0

62

Blok oporowy

Szt.

3.0
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KANALIZACJA SANITARNA
Wykopy pod kanaty i studnie wraz z
63 umocnieniem $cian Wykopow: 30% m3 182.1
reczne,70% mechaniczne wraz z
wywozem gruntu na odlegto$¢ do 10 km
64 Podl.ozz‘l 1 obsypki z gruntu G1 m3 320
dowiezionego
65 Zasy.pa.nle wykopéw gruntem m3 110.0
dowiezionym G1
66 Fundgment z betonu klasy C12/15 pod m3 06
studnie
Rury PVC-U lite @160x4.7mm SN8
67 SDR34 m 54.9
63 Studnia betonowa DN1200 z wiazem szt 30
zeliwnym klasy D400 i '
69 Studnia betonowa DN1500 z wlazem - 40
zeliwnym klasy D400 Sz '
Studnia z tworzywa PP-B Dn600 SN8 z
70 wtazem zeliwnym klasy D400 szt 4.0
71 Zaslepka PVC @160 szt. 9.0
RAZEM KWOTA NETTO:
Podatek VAT ......... %:
RAZEM KWOTA BRUTTO:
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4.0.

Kosztorys ofertowy — branza elektryczna

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 DEMONTAZ SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV
1 KNNR 9 Demontaz oprawy o$wietlenia zewngtrznego zainstalowanej na 1,00 kpl
1005-030-090 | wysiggniku
krotnosé = 1,00
2 KNNR 9 Demontaz wysiggnikéw rurowych mocowanych na stupie 1,00 szt
1002-060-020 | krotnos¢ = 1,00
3 KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg 1,00 szt
1001-080-020 | krotnosc = 1,00
4 KNNR 9 Demontaz kabli wielozylowych uktadanych w gruncie kategorii | 38,00 m
0801-080-040 | HI-IV
krotnosé = 1,00
5 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli. | 38,00 m
0705-0202-040 | Gigbokos¢ rowéw do 0,8 m i szeroko§¢ dna wykopu do 0,4
m.Grunt kategorii III-IV.
krotnosé = 1,00
Razem:
2 BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4kV
1 Budowa linii kablowej
6 KNR 2-01 Re¢czne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i| 56,00 m
0701-0201-040 | szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.
krotnos¢ = 1,00
7 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie row6éw o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci [ 150,00 m
0702-0201-040 | dna rowu do 0,4 m dla kabli koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV
krotnosé = 1,00
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2 3 4 5
8 KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z 1,50 m3
0724-020-060 | jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotnosé = 2,00
9 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rur¢ | 13,00 m
0723-020-040 | o $rednicy do 125 mm
krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych 233,00 m
0907-060-040 | krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | 206,00 m
0706-010-040 [ do 0,4 m
krotnosé = 2,00
12 KNNR 5 UtozZenie rur ostonowych fi 110 78,00 m
0705-010-040 | krotnos¢ = 1,00
13 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych fi 110 48,00 m
0705-010-040 | krotnos¢ = 1,00
14 KNNR 5 Uktadanie kabli wielozylowych 4x35mm?2 w rowie kablowym z | 116,00 m
0707-010-040 | przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego
krotnosé¢ = 1,00
15 KNNR 5 Ukladanie kabli wielozylowych 4x35mm?2 w rurach ostonowych | 139,00 m
0713-030-040 | krotnos¢ = 1,00
16 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli [ 206,00 m
0705-0201-040 | Gigbokos¢ rowéw do 0,6 m i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m
Grunt kategorii III-IV.
krotnosé = 1,00
17 KNNR 5 Uziomy o dlugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane 1,00 szt
0606-04010- (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu
020 pradotwoérczego. Kategoria gruntu 11

krotnosé = 2,00
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2 3 4 5 6 7
18 KNNR 5 Uziomy - za kazde nastgpne 1,5 m dlugosci ze stali profilowanej 2,00 szt
0606-06010- miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem
020 agregatu pradotworczego. Kat. gruntu IIT
krotnos¢ = 2,00
19 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne 1,00 szt
1304-01-020 lub robocze, pomiar pierwszy
krotnosé = 2,00
20 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne [ 2,00 Szt
1304-020-020 | lub robocze za kazdy nastgpny pomiar
krotnos¢ = 2,00
21 KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napigcia o ilosci zyt - 4 9,00 odcin
1302-030-101 | krotnos¢ = 1,00 ek
Razem:
2 Montaz stupéw i opraw
22 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych aluminiowych, 5,00 Szt
1001-010-020 | jednowysiggnikowych o wysokosci 9 m
krotnos¢ = 1,00
23 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, aluminiowych bez [ 4,00 Szt
1001-010-020 | wysiggnika o wysokosci 5 m
krotnosé = 1,00
24 KNNR 5 Montaz wysiggnika do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych o dt. 1,0 2,00 szt
1002-020-020 [ m
krotnosé = 1,00
25 KNNR 5 Montaz wysiggnika do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych o di. 1,5 2,00 Szt
1002-020-020 | m
krotnos¢ = 1,00
26 KNNR 5 Montaz przewodéw 3x2,5mm2 do opraw o$wietleniowych, 5,00 kpl
1003-030-090 | wciagane w stupy i wysiegniki. Wysokos¢ latarn do 10 m
krotnosé = 1,00
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2 3 4 5
27 KNNR 5 Montaz przewodéw 3x2,5mm2 do opraw o$wietleniowych, | 4,00 kpl
1003-020-090 | wciagane w stupy i wysiggniki. Wysoko$¢ latarn do 7 m
krotnosé¢ = 1,00
28 KNNR 5 Montaz opraw LED 48W ulicznych o$wietlenia zewnetrznegona [ 5,00 Szt
1004-020-020 | wysiggnikach
krotnos¢ = 1,00
29 KNNR 5 Montaz opraw LED 36W (przejécia dla pieszych) o$wietlenia | 4,00 szt
1004-010-020 | zewngtrznego na wysiggnikach
krotnosé = 1,00
Razem:
Razem:
3 Obstuga geodezyjna
30 Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja 1,00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1,00
Razem:

Razem kosztorys:
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Kosztorys ofertowy — branza teletechniczna

Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Specyfikacji elementow rozliczeniowych ., 7Y
Technicznej Nazwa Ilos¢ zk

2 3 4 5 6 7
BRANZA TELETECHNICZNA
Budowa kanalizacji pierwotnej fi110 1 mb 164.2
rura '
Budowa kanalizacji pierwotnej fi110 2 mb 164.2
rura )
Wciaganie wtérnikéw do kanalizacji mb 164.2
Budowa studni SK2 Kpl. 40
Wykonanie gardia do studni (wlot/wylot) kpl >0
Spawanie w mufie kpl. 1.0
Demontaz kabla ze starej kanalizacji mb 383.0
Demontaz studni (razem z utylizacja, kpl. 3.0
zasypaniem i zageszczeniem )
Demontaz rurociaggu (razem z utylizacja, mb. 169.3
zasypaniem i zageszczeniem )
Zaciag kabla po nowej trasie mb 380.0
RAZEM KWOTA NETTO:
Podatek VAT ......... %0
RAZEM KWOTA BRUTTO:
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