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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

Opis inwestyc;ji

Inwestycja przewiduje budowe sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanych jezdni.
Wody opadowe oraz roztopowe bedg zbierane z powierzchni ulicy i chodnikéw poprzez projektowany
system kanalizacji deszczowej, a nastepnie kierowane do rzeki Seracz.

Pozwolenie wodno-prawne stanowi¢ bedzie podstawe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z §11a ust 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496,
1566 z pdzn. zmianami): ,Jezeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia
wodnoprawnego, odpowiednio marszatek wojewddztwa albo starosta wydajg to pozwolenie w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia wniosku o jego wydanie”.

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Inwestorem niniejszej budowy jest Miasto Mtawa, Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest odprowadzenie do $rodowiska, wdd opadowych i
roztopowych z wyznaczonej zlewni F1 i F2 wg planu sytuacyjnego.

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot jest wykonanie nowego odcinka drogi
bedacego potaczeniem ulicy Grzebskiego z ulicg Smolarnia w Mtawie. W celu budowy nowego odcinka
drogi konieczne jest przeciecie istniejacego cieku wodnego — rzeki Seracz oraz sprawne odprowadzenie
wod opadowych z nowego odcinka drogi. Nowy odcinek drogowy zaprojektowano o dtugosci okoto 70 m
wraz z chodnikami i miejscami postojowymi. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie urzadzen
wodnych:

» Przepustu na rzece Seracz pod projektowang jezdnia,

» Dwoch wylotéw kanalizacji deszczowej do rzeki Seracz (wraz z umocnieniem skarp i dna w

rejonie wylotow)
Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz planowanych do wykonania urzadzen zostat
okre$lony na podstawie szczegdtowego zakresu prac, materiatow koniecznych do uzycia oraz przyjete;
technologii wykonania przedmiotowych urzadzen na terenie budowy.

Zasieg oddziatywania urzadzen wodnych zostat przedstawiony na zatgczniku graficznym

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatlywania zamierzonego
korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adreséw ich wlascicieli

Lokalizacja projektowanych wylotow W1 i W2 oraz przepustu:

Lp. | Nrdziatki | Obreb Wiasciciel
1 826 0010 Skarb Panstwa, trwaly zarzadca: Marszatek Wojewodztwa
Mtawa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
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8.0.

9.0.

9.1.

Obowiazki podmiotu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Obowigzkiem bedzie:

» Wykonanie projektowanych urzadzen wodnych zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg oraz udzielonym w oparciu o niniejszy operat pozwoleniem wodnoprawnym,
»  Wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowe;j,
» Uzytkowanie urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w nalezytym stanie
technicznym poprzez:
o wiasdciwg eksploatacje i konserwacje urzadzen, kontrole ilosci
zanieczyszczen (wpusty, studzienki) i ich regularne usuwanie;
o odpowiednie i zgodne z prawem postepowanie z powstatymi w urzadzeniach odpadami;
o utrzymanie drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych i przepustow (w razie ich zamulenia -
czyszczenie i udraznianie);
o utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wylotéw wéd opadowych W1 i W2 przy wylocie
rzeki;
» Kontrolowanie jako$ci odprowadzanych wod deszczowych.

nagromadzonych

Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocg wspoétrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie

i warunki jego wykonania

Opis projektowanego systemu

W ramach budowy odcinka drogi migedzy ul. Grzebskiego a ul. Smolarnia projektuje sie budowe
odwodnienia nawierzchni poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowej skfadajacej sie z wpustow
deszczowych zbierajacych wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni, systemu kolektoréw ze
studniami rewizyjnymi, dwdch wylotdw do rzeki Seracz wraz z uktadem podczyszczajagcym oraz
przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo — kotowym pod planowang jezdnia.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy dn250. Wody opadowe i roztopowe bedg
zbierane przez projektowane wpusty uliczne osadzone na studniach betonowych o $rednicy 500 mm.
Zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm. Przed wylotami zaprojektowano urzadzenia do
podczyszczania wod deszczowych.

Wyloty.

Wody opadowe po oczyszczeniu ich w separatorach zostang odprowadzone do odbiornika za pomocg
dwoch wylotow W1 i W2. Skarpy nasypu przy wylocie W1 nalezy umocni¢ materacem kamiennym o
grubosci 30 cm. Skarpy przy wylocie W2 umocni¢ czesciowo brukiem kamiennym o gr. 15 cm
spoinowanym zaprawg cementowg na podbudowie z betonu cementowego klasy C20/25 (powyzej
wylotu), a czeSciowo materacem kamiennym o gr. 30 cm (ponizej wylotu). Dno oraz przeciwskarpe
zaprojektowano jako umocniong materacem kamiennym o grubos$ci 30 cm. Roboty prowadzi¢ w porze
letniej, w ktorej koryto rzeki jest przewaznie suche. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w porze
wypetnienia koryta rzeki wodg roboty zwigzane z umacnianiem dna i skarp nalezy wykona¢ po uprzednim
osuszeniu koryta i wykonaniu tymczasowego obejécia np. poprzez utozenie tymczasowego rurociggu.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry projektowanych wylotow.

$rednica | rzedna wylotu
Wylot (mm] mnpm] nr dziatki obreb
W1 250 140,30 826 10 Mtawa
W2 250 139,98 826 10 Mtawa

Strona: 5



AS-PROJEKT

9.2,

Przepust.

Przepust pod jezdnig zaprojektowano z rury stalowej spiralnie karbowanej (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysoko$ci 145 cm. Poszczegoine rury przepustu taczy¢
ze sobg za pomocy systemowych zlaczy (ztacza karbowane skrecane $rubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubosci 3 mm ocynkowanej. Przeptyw miarodajny przepustu dla
zatozonego spadku 1,0%i wypetnienia 75% wynosi Qnom=7,4 m3/s.

Wiot i wylot przepustu zaprojektowano jako Sciety o nachylaniu 1:1 oraz umocniony brukiem kamiennym
spoinowanym zaprawg cementowg na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykonaé z
kruszywa mrozoodpornego i zageszczac¢ warstwami o grubos$ci max 30 cm.

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe parametry projektowanego przepustu.
Rozpietos¢/|  Pow. rzedna | rzedna
wysoko$¢ | przekroju wlotu | wylotu

[cm] [m?] [ [m] [%] | [mnpm] | [mnpm] | [ [

210145 | 242 | stalowy | 1293 | 1,0% | 13942 | 13929 | 826 | O01C
Mtawa

materiat | dtugo$¢ | spadek nr dziatki | obreb

Lokalizacja urzadzen

Wody opadowe ze zlewni F1 po ich oczyszczeniu zostang odprowadzone do rzeki Seracz wylotem W1
Zlokalizowanym na dziatce nr 826 (obreb 10 Mtawa). Wody opadowe ze zlewni F2 po ich oczyszczeniu
zostang odprowadzone do rzeki Seracz wylotem W2 zlokalizowanym na dziatce nr 826 (obreb 10 Mtawa).
Przepust pod jezdnig zostanie zlokalizowany na dziatce nr 826 (obreb 010 Mtawa) Km przepustu w osi
drogi wynosi 15+054.

Zdjecie nr. 1 Lokalizacja wylotow W1 i W2 i przepustu ‘

Strona: 6



AS-PROJEKT

9.3.

Wspdtrzedne geodezyjne (lokalizacja punktéw pokazana na rysunku nr 2.3):

Wspéirzedne geodezyjne w uktadzie 2000
Nr punktu X (N) Y(E)
1 5886381.52 7458677.63
2 5886375.66 7458665.59
3 5886374.10 7458666.38
4 5886375.73 7458662.24
5 5886382.88 7458679.81
6 5886371.73 7458659.84
7 5886378.69 7458660.71
8 5886380.71 7458659.65
9 5886372.63 7458674.15
10 5886371.08 7458675.62

Warunki geologiczne.

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci Mtawy przy ul. Grzebskiego. Wg J. Kondrackiego Mtawa
polozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mfawskiego wchodzacego w sktad Niziny
Potnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym
wysoczyzna polodowcowa uksztattowana w wyniku procesow akumulacji glacjalnej podczas zaniku
ladolodu stadiatu potnocnomazowieckiego zlodowacenia Srodkowopolskiego (Warty). Otwér badawczy nr
1 wykonany zostat w bezpo$rednim sasiedztwie rzeki Seracz. Rzedne terenu 140,5-141,8npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie
majq jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory nasypowe, utwory organiczne w
formie namutdw oraz zastoiskowe w postaci pytow i piaskow.

W obszarze badan wode gruntowg w otworze nr 1 stwierdzono w postaci lekko napigtego zwierciadta,
ktore stabilizuje sie na gtebokosci 1,0m ppt. W otworze badawczym nr 2 woda gruntowa wystepuje w
postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 2,5m ppt.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analizg makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastycznosci gruntow
okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej. Stopiert zageszczenia okre$lono przy pomocy sondy lekkiej.
Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-
81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa | - nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa Il — utwory zastoiskowe w postaci piasku drobnego Sredniozageszczonego 1D=0,40

Warstwa Ill - utwory $rednio spoiste zastoiskowe, konsolidacja typ ,C” Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa lll a — pyt w stanie plastycznym 1L=0,35

Podwarstwa Il b — pyt w stanie miekkoplastycznym 1L=0,55

Warstwa IV — utwory organiczne w postaci namutu. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej
warstwy.
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9.4. Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen

10.0.

10.1. Obliczenia hydrauliczne

wodnych wraz z ich powierzchnia i oznaczeniem nieruchomosci

Urzadzenia wodne zlokalizowane zostang na dziatce nr 826 (obreb 10 Mtawa) — wylot W1, W2 oraz
przepust pod projektowang jezdnia. Zasieg oddziatywania bedzie siegat obszaru oddalonego o0 25m od w

dot rzeki od wylotu nr W1 oraz 2,5 m od wlotu przepustu w gére rzeki.

Caly obszar oddziatywania znajduje sie na tej samej dziatce co projektowane urzadzenia wodne ;.

dz. nr 826 obreb 010 Mtawa, woj. mazowieckie.
Lokalizacje urzadzen wodnych oraz obszaru oddziatywania oznaczono na rysunku nr 2.1.

llo$¢, stan i sktad wod zanieczyszczonych oraz przewidywane sposoby i efekty ich
oczyszczania.

10.1.1. Zlewnia

1)

Obliczenie wielkos$ci natezenia deszczu nawalnego:

Gdzie:

g= 170 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego

WY — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
¥=1,00 dla dachdw,

W=0.90 dla nawierzchni bitumicznej,

Q=qx¥YxFx¢

W=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej,

W=0,1 dla terenow zielonych,

¢ — wspotczynnik opdznienia, przyjeto ¢=1,0;

F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz- powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. V)

Qnom — przeptyw nominalny dla deszczu o natgzeniu 15l/s
Qmax — przeptyw maksymalny

Obliczenie odplywu wod deszczowych z powierzchni F1

o | Rodaat souteraahmi I m o | Fz
p. (o] Zaj pOWlerZC ni
[ha] [-] [-] [ha]
1| Nawerzehniaz = 5408 | a5 | 40 |0.04505
kostki betonowej
2 Zieler 0014 | 01 | 10 | 00014
Razem 0,067 0,04645

Qmax=170x 1x 0,04645 =7,90 I/s

Qnom= 15x0,04645 = 0,7 IIs
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» Obliczenie odptywu wéd deszczowych z powierzchni F2

L. | Rodzai vowierzchni F y ) Fz
p. | Rodzaj powierzchni
[ha] [] [] [ha]

Nawierzchnia z
1 kostki betonowe] 0.15 0.85 1,0 0.1275
2 Zielen 0.02 0.1 1,0 0.002
3 Dachy 0.05 1 1,0 0.05
4 | Nawierzchnia 0.01 0.9 10 | 0.009

bitumiczna

Razem 0,23 0,1885

Qmax=170x 1x 0,189 =32,05 I/s
Qnom=15x 1x 0,189 =2,84 IIs

+ Zestawienie wynikow obliczen hydraulicznych

Pow. 4 . . .
Odcinek | zredukow Maksymalny Spadek Srednica | Predkos$¢ Wypetnienie
Lp. ; przeplyw min. - max. | od - do od - do maksymalne
(zlewnia) |ana
[ha] [I/s] [%0] [mm] [m/s] [%]
1 F1 0,46 7,90 5,0 250 0,66 32,0
2 F2 0,189 32,05 5,0 250 1,02 67,9

10.1.2. llos¢ odprowadzanych wéd
Warto$¢ opadu sredniego wg IMGW dla rozpatrywanego terenu H$r=600 mm/m2rok
Warto$¢ opadu maksymalnego wg IMGW dla rozpatrywanego terenu Hmax=800mm/m?2rok.
Wylot W1 (zlewnia F1)
. llo$§¢ wod deszczowych dla deszczu miarodajnego 15-minutowego
Vnom=Q nom-t=0,7 I/s-15 min=0,7 I/s -900 s=630 1=0,63 m3
Vmax=Q max-t=7,9 I/s-15min=7,9 I/s -900 s=7110 1=7,11 m3

. Przeptyw maksymalny godzinowy
Qmax.h= Q max-3,6=7,9-3,6=28,44 m3/h=0,0079 m?/s
. Przeptyw maksymalny roczny

Warto$¢ opadu maksymalnego wg IMGW dla rozpatrywanego terenu Hmax=800mm/m2rok.
Qmax.rok=Hmax-x Fzred [m3/rok]

Qmax.rok=0,8-464,5=371,6 m¥/rok

. Przeptyw sredni roczny

Warto$¢ opadu Sredniego wg IMGW dla rozpatrywanego terenu Hg=600 mm/m2rok.
Qsr.rok=Hsr x Fzred [m3/rok]

Qsr.rok=0,6-464,5=278,7 m3/rok
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. Srednia dobowa objeto$é sptywu

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod: 203
dni.

Qsr.db=Qsr.rok/203dni

Qs$r.db=278,7/203=1,373m?3/dobe

Wylot W2 (zlewnia F2)

10.1.3.

. llo$§¢ wod deszczowych dla deszczu miarodajnego 15-minutowego
Vnom=Q nom-t=2,84 I/s-15 min=2,84 I/s -900 s=2556 1=2,556 m3
Vmax=Q max-t=32,05 I/s-15min=32,05 I/s -900 s=28845 |=28,845 m3

. Przeptyw maksymalny godzinowy
Qmax.h= Q max-3,6=32,05-3,6=115,38 m3/h=0,03205 m?/s
. Przeptyw maksymalny roczny

Warto$¢ opadu maksymalnego wg IMGW dla rozpatrywanego terenu Hmax=800mm/m2rok.
Qmax.rok=Hmax-x Fzred [m3/rok]

Qmax.rok=0,8-1185=948 m3/rok

. Przeptyw sredni roczny

Warto$¢ opadu $Sredniego wg IMGW dla rozpatrywanego terenu Hg=600 mm/m2rok.
Qsr.rok=Hsr x Fzred [m3/rok]

Qsr.rok=0,6-1185=711 m3/rok

. Srednia dobowa objeto$é sptywu

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod: 203
dni.

Qsr.db=Qsr.rok/203dni

Qs8r.db=711/203=3,502m?/dobe

Urzadzenia oczyszczajace Scieki opadowe.

Wody opadowe ze zlewni F1 i F2 odprowadzane poprzez kanalizacje deszczowg do rzeki Seracz zostang
oczyszczone W separatorze ropopochodnych.
Dobér separatora | Qnom/Qmax

Qnom Okresla przepustowo$¢ nominalng urzadzenia w [I/s], przy ktérej nastepuje zatrzymanie 97%
zanieczyszczen ropopochodnych (zgodnie z wymogami normy PN-EN 858-1).

Qmax Okresla maksymalng przepustowos¢ hydrauliczng urzadzenia w [I/s] przy ktérej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.

Przepustowo$¢ nominalna separatora dla zlewni F1

Qnom = Fzr x 15 [I/5]=0,046x15=0,70 I/s
Przepustowo$¢ maksymalna separatora dla zlewni F1
Qmax = Fzr X @ X gmax = 0,046x1x170=7,90 I/s

(Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=170 I/s*ha
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11.0.

Przepustowo$¢ nominalna separatora dla zlewni F2
Qnom = Fzr x 15 [I/s]=0,189x15=2,84 I/s
Przepustowo$¢ maksymalna separatora dla zlewni F2
Qmax = Fzr X @ X gmax = 0,189x1x170=32,05 I/s

(Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=170 I/s*ha

Przed odbiornikiem wdd opadowych zaprojektowano separatory ropopochodnych. Przed wylotem W1
zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy o Srednicy 1200 mm, przepustowosci nominalnej 1,5
/s i przepustowosci maksymalnej 15 I/s. Przed wylotem W2 zaprojektowano wysokosprawny separator
lamelowy o $rednicy 1200 mm, przepustowosci nominalnej 6 /s i przepustowosci maksymalnej 60 I/s.
Przed separatorami zaprojektowano montaz osadnikéw o $rednicy 1200 mm i objetosci czynnej 1,0 m 3
kazdy (OS1i08S2)

Kontrole eksploatacji urzadzen oczyszczajacych nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz na szes¢
miesiecy a czynnosSci zawigzane z konserwacjg urzadzen odnotowaé. Oleje oraz inne niebezpieczne
odpady z oczyszczania wod nalezy przekazac firmie zajmujace;j sie utylizacjg tego typu odpadéw.

Opis sposobu dziatania urzadzen podczyszczajacych.

Separator z wktadem lamelowym przeznaczony jest do oddzielania zwigzkdéw ropopochodnych
okreslonych w normie PN-EN 858, takich jak oleje, benzyny, zawartych w Sciekach ptyngcych w systemie
kanalizacji deszczowej oraz zawiesiny ogolnej. Podstawe prawng stosowania separatora z wktadem
lamelowym stanowi Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1800
oraz norma PN-EN 858. Separator tego typu oparty jest na technologii wielostrumieniowe;.

Wody opadowe pochodzace z kanalizacji deszczowej kierowane sg do pierwszej cze$ci urzadzenia,
stanowigcej komore wlotowa z deflektorem, w ktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie
strumienia $ciekow do komory filtracji. Scieki przeptywaja przez szafe filtrujgca. Oddzielanie
zanieczyszczen nastepuje w wyniku flotacji, sedymentacji i koalescencji podczas przeptywu
zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe. Istotnym elementem
konstrukcji jest specjalna przegroda, ktdra zapobiega powstawaniu lejow zasysajacych wyflotowane
wczesniej substancje ropopochodne i przedostawaniu sie ich do odptywu.

Separator z wktadem lamelowym wykonany jest na bazie zbiornika Zelbetowego w klasie B45. We
wnetrzu zbiornika zainstalowana jest szafa filtrujgca wykonana ze stali nierdzewnej lub z HDPE z
sekcjami lamelowymi z polipropylenu. Wnetrze zbiornika separatora powlekane jest trzema warstwami
specjalnych powtok odpornych na dziatanie substancji ropopochodnych. Separator jest catkowicie
szczelny i nie wymaga dodatkowych elementoéw uszczelniajacych. W przypadku zabudowy separatora
gtebiej niz w danych katalogowych stosuje sie zelbetowe kregi nadstawcze.

Zaleca sie czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w roku. Oprdznienie urzadzenia powinno
nastgpi¢, gdy osadnik jest napetniony do potowy, lub gdy zawarto$C cieczy lekkich osiggneta 4/5
maksymalnie dopuszczalnej pojemno$ci gromadzenia, albo, gdy spietrzenie w urzadzeniu jest
niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wkfadu lamelowego. Podczas czyszczenia
separatora nalezy réwniez przeptuka¢ wktad lamelowy. Skrzynia filtracyjna, jak i wktad lamelowy,
wykonane sg z wysokiej jakosci materiatéw odpornych na zuzycie.

Separator wspotpracowac¢ bedzie z osadnikiem o objetosci czynnej V=1,0 m3 . Osadnik redukuje
zawartos¢ zawiesiny ptyngcej w podczyszczanych Sciekach dla przeptywdw ponizej 10[I/s] i zabezpiecza
separator przed zbyt szybkim zamuleniem oraz poprawia warunki jego pracy. Dziatanie osadnika opiera
sie na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez

zwigkszenie powierzchni przypadajacej na jednostke doprowadzanych Sciekdw.
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12.0.

13.0.

14.0.

15.0.

Okreslenie przeplywu nienaruszalnego oraz Sredniego niskiego przeptywu z
wielolecia (SNQ).

Dla rzeki Seracz zarzadca cieku nie prowadzi pomiaréw $redniego niskiego przeptywu z wielolecia
(SNQ).
Wartos$¢ przeptywy SNQ wyznaczono empirycznie na podstawie predko$ci wody w cieku i przekroju.
SNQ=F xv, gdzie

F — pole przekroju poprzecznego koryta w m2

v — Srednia predko$¢ wody w cieku w m/s
F=0,93 m2
v=10,8 m/s

SNQ =0,93*0,8 = 0,744 m?/s
Przeptyw nienaruszalny Qn przejeto rowny przeptywowi SNQ,
Qnn = SNQ = 0,744 m3/s
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody deszczowe ujmowane w projektowany system kanalizacji deszczowej pochodzi¢ bedg z
nawierzchni projektowanej oraz istniejgcej nawierzchni jezdni i dachu budynku nr 6.

Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod deszczowych ze zlewni F1 i F2 jest rzeka Seracz. Projektuje sie wyloty kanalizacji w
km 15+048 (wylot W1) oraz w km 15+051 (wylot W2). W miejscu projektowanego wylotu W1 oraz W2
rzeka Seracz posiada koryto niezabudowane o skarpach umocnionych roslinnoscig trawiasta. Szerokos¢
dna rowu w miejscach wylotdw wynosi 1,20 m a wysoko$¢ skarp wynosi od 2,0 do 2,3 m.

Rzeka Seracz jest rzekg dorzecza Narwii stanowigca lewy doptyw rzeki Mtawki. Wyptywa w pétnocno —
wschodniej czesci Mtawy i ptynie w kierunku potudniowo — zachodnim. Przeptywa obok miejscowosci
Wisniewko, Wojanowka i Gtuzek, po czym wpada do Mtawki.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwatg Rady Ministréw z dnia 22
lutego 2011r (M.P. z dn.21 czerwca 2011r., Nr 49. P0z.549).

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPd) oznaczone jako:

» europejski kod: PLGW200049,

* nazwa jednolitej cze$ci wod: JCWPd 49,

« region wodny: region wodny Srodkowej Wisty,

» |okalizacja: obszar dorzecza Wisty,

» ocena stanu ilosciowego: dobry,

* ocena stanu chemicznego: dobry,

» ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona.
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16.0.

17.0.

Nowe r.-m;:;:'?,éx bawskle
W’\:ilh teion oy u." omeprskie r

Rys 3. Lokalizacja obiektu na tle JCWPd

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP),
oznaczone jako:

» europejski kod : PLRW200023268449,

* nazwa JCWP: - Seracz,

* rodzaj uzytkowania JCWP: rolna

» typ odstepstwa: 4(4)-1,4(4)-2

» termin osiggniecia celow $rodowiskowych: 2021

e czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: brak

* typ zgodnie z aktualng typologia: 23

* dtugos¢ JCWP: 42,937602 km

» dorzecze: obszar dorzecza Wisty

e Zlewnia bilansowa: Zlewnia Wkry

* RZGW: Warszawa

» czy JCWP jest monitorowana: niemonitorowana cze$¢ wod

» stan/potencjat ekologiczny: ponizej dobrego

» stan chemiczny: dobry

o stan JCWP: zty

» ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych —zagrozona.

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla omawianego obszaru zawarty jest w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Wisty.

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.
Dyrektor RZGW w Warszawie nie wydat jeszcze planu przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu

Srodkowej Wisty.
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18.0.

19.0.

20.0.

21.0.

22.0.

Ustalenia wynikajace z programu ochrony woéd morskich
Nie dotyczy.

Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o

szczeg6lnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych
Odprowadzanie wod opadowych poprzez istniejace urzadzenia wodne nie ma zwigzku z ,Krajowym

programem oczyszczania $ciekow komunalnych”. W zwigzku z powyzszym nie podaje sie szczegotowych
uwarunkowan w tym zakresie.

Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegélnosci na stan tych wod i realizacje celéow srodowiskowych

dla nich okreslonych

Przewiduje sie oczyszczanie wdd opadowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)Wody opadowe i roztopowe ujete w zamkniete systemy kanalizacyjne
odprowadzane do ziemi nie powinny zawiera¢é substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach
przekraczajacych 100mg/l zawiesiny ogdinej oraz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

Wody deszczowe odbierane z przedmiotowej drugi publicznej przed wprowadzeniem do odbiornika
podczyszczone zostang w wysokosprawnym separatorze lamelowym do wartosci zawiesiny ogolnej i
weglowodoréw ropopochodnych do wartosci ponizej 100mg/l zawiesiny ogoinej oraz 15 mgl/l
weglowodoréw ropopochodnych. Wody deszczowe nie beda wprowadzane bezposrednio do wdd
podziemnych, a tym samym nie majg ujemnego wptywu na wody podziemne.

Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami do podczyszczania
wod deszczowych oraz wylotem bedzie traktowane jako moment rozpoczecia pracy systemu
odwadniania projektowanego uktadu drogowego.

Planowany okres rozruchu przedmiotowej inwestycji przypada na 2019r.

Przy prawidtowej eksploatacji zaktada sie bezawaryjne dziatanie urzadzen. Nie przewiduje sie sytuacji
awaryjnych urzadzen wymagajacych ponownego rozruchu.

Zaprojektowane urzadzenia do podczyszczania wod opadowych (osadniki i separatory) wykorzystujg
metody oczyszczania oparte wytgcznie na procesach fizycznych i chemicznych. Sprawia to, ze proces
oczyszczania jest skuteczny w zakresie parametréw obliczeniowych natychmiast po uruchomieniu.
Zastosowany separator nie wymaga dostarczenia energii elektrycznej lub innego medium potrzebnego do
prawidtowej jego pracy. Praca separatora jest praktycznie bezawaryjna. Wymaga jedynie konserwaciji,
polegajacej na okresowym usuwaniu zanieczyszczen, bez wymiany cze$ci separatora. Ta sama
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23.0.

procedura konserwacji tyczy sie osadnika znajdujacego sie¢ przed separatorem. Po przeprowadzonych
zabiegach konserwacyjnych urzadzenia sg natychmiast gotowe do dalszej eksploatacii.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

W zasiegu oddziatywania obiektu nie ustanowiono zadnych form ochrony przyrody przewidzianych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W najblizszym zasiegu oddziatywania inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce formy ochrony przyrody (w
odlegtosci do 15 km od inwestycji):

* REZERWATY

o Goéra Debowa 8.63
o Olszyny Rumockie - otulina 9.50
o Olszyny Rumockie 10.26
o Swinskie Bagno 12.52
o Dolina Mtawki 15.05

* PARKI KRAJOBRAZOWE
o Brak obszaréw
* PARKINARODOWE
o Brak obszaréw
o OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

o Zielunsko-Rzegnowski 2.14

o Nadwkrzanski 12.25

o Kro$nicko-Kosmowski 13.45

o Doliny Rzeki Nidy i Szkotowki 13.60
» NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

o Doliny Wkry i Mtawki PLB140008 2.29
* NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

o Goéra Debowa koto Mtawy PLH280057 8.34

o Olszyny Rumockie PLH140010 10.26
» STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

o Morena Rzegnowska 13.88
« UZYTEK EKOLOGICZNY

o Ostoja Rzeki Seracz 0.92
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24.0. Opis zamierzenia w jezyku nietechnicznym.

W ramach inwestycji planuje sie budowe drogi taczacej ulice Smolarnia z ulicg Grzebskiego o nawierzchni z
kostki betonowej i przekroju ulicznym. W zwigzku z powyzszym konieczne jest prawidtowe odwodnienie
projektowanych nawierzchni. W ciggu planowanej drogi zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej, z ktorej
wody opadowe bedg odprowadzone do rzeki Seracz dwoma wylotami, wylotem W1 i W2. Dno oraz skarpy przy
wylocie zostang umocnione materacami gabionowymi oraz brukiem kamiennym na podbudowie betonowej.
Dodatkowo pod jezdnig planuje sie wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo —
kotowym na dtugo$ci okoto 13 m pod planowang jezdnig ulicy Smolarnia.

Przed wylotami zaprojektowano urzadzenie do podczyszczania wod deszczowych.

Sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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