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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Lp. Nazwa opracowania
1 Opis techniczny
2 RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa rysunku
1.0 Plan orientacyjny
2.1 Plan sytuacyjny
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1.0.
1.1.

2.0.
21.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Niniejszy tom jest cze$cig projektu budowlanego budowy ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz na
odcinku od ul. Dudzirskiego do ul. Wojtostwo w Miawie. Przedmiotem opracowania jest projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f)  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393)

Drogi.

Stan istniejacy.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstarcow Wielkopolskich i Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Charakterystyka ruchu.

Analizowany teren potozony jest na terenie wzdtuz rzeki Seracz w Mtawie. Na przedmiotowych odcinkach
drog gruntowych odbywa sie ruch lokalny do posesji zlokalizowanych wzdtuz rzeki.

Strona: 4



AS-PROJEKT

2.3.

2.31.

Stan projektowany.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekroj 1x1i1x2
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokos¢ chodnika 20m
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 20m
Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego 3,0m

Plan sytuacyjny.
Odcinek od ul.Dudzinskiego do ul.Torfa Zateskiego.

Na odcinku od ulicy Dudzinskiego do parkingu przy Kosciele po zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,0 m i dlugosci okoto 370 m. Nawierzchnie ciggu
pieszo - rowerowego zaprojektowano z kostki betonowej niefazowanej czerwonej. Nawierzchnie od
strony rzeki Seracz ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej z oporem, od
strony ulicy Kopernika cigg ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Na wysokosci dziatki nr 3106 w
miejscu istniejacego przejscia dla pieszych zaprojektowano dojscie i dojazd dla rowerzystow. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej szarej, natomiast Sciezke rowerowg z kostki niefazowanej czerwone.
Przy istniejgcym przejsciu przez ul.Kopernika dla pieszych zaprojektowano przejazd dla rowerdw.
Istniejaca wyspe dzielaca z prefabrykowanych elementdw z tworzywa sztucznego nalezy skréci¢ do 1,5
m oraz przesung¢ w strone ulicy Dudzinskiego. Pomiedzy ulica Kopernika a projektowanym ciggiem
pieszo - rowerowym zaprojektowano sitownie zewnetrzng. Nawierzchnig pod urzadzenia do ¢wiczen
zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Urzadzenia do ¢wiczen
zamontowa¢ na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen. Zaprojektowano
nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrznej:

1. Biegacz - 1 szt.,
Drabinka i podcigg ndg - 2 szt.,
Orbitrek - 2 szt.,
Twister - 1 szt.,
Wioslarz - 1 szt.,

6. Wyciag gorny - 2 szt.,
Wzdiuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie fawek wraz z koszami na $mieci.
Nawierzchnie pod tawkami wykona¢ z kostki granitowej 8/11 cm. tawki posadowi¢ na fundamentach
betonowych wg wskazan producenta tawek.
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

ISAE- N

Odcinek od ul.Torfa Zateskiego do ul.Wéjtostwo.
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2.3.2.

Na odcinku od ulicy Torfa - Zafeskiego do ulicy Nowolesnej po pdtnocnej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy o szeroko$ci 3,0 m, dtugosci okoto 260 m i nawierzchni z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej. W miejscach zblizen do skarpy rzeki zaprojektowano montaz
barierek wg rysunku konstrukcyjnego. Wzdtuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie
tawek wraz z koszami na $Smieci. Nawierzchnie pod tawkami wykonac z kostki granitowej 8/11 cm. Lawki
posadowi¢ na fundamentach betonowych wg wskazan producenta fawek.

Po potudniowe;j stronie rzeki Seracz na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul.Nowole$nej zaprojektowano
droge jednokierunkowg o szerokosci 3,5 m, nawierzchni z kostki betonowej szarej i przekroju ulicznym.
W km okoto 0+119 odcinka B zaprojektowano potaczenie ciggu pieszo - rowerowego z jezdnig. Pod
tacznikiem zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysoko$ci 145 cm. Poszczegdlne rury przepustu taczyé¢
ze sobg za pomocg systemowych zigczy (ztacza karbowane skrecane $rubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubo$ci 3 mm ocynkowanej. Wiot i wylot przepustu zaprojektowano
jako Sciety o nachylaniu 1:1.5 oraz umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zapraw g cementowq
na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa
mrozoodpornego i zageszcza¢ warstwami o grubosci max 30 cm.

Istniejace koryto rzeki Seracz na odcinku od wylotu przepustu pod ul.Nowolesng do przepustu pod ul.Torfa
Zateskiego nalezy odmuli¢ i oczysci¢ oraz skosi¢ trawe zarastajacq skarpy. Do oczyszczenia przewidziano
odcinek o dtugosci 230 m.

Na odcinku od ul.Nowole$nej do ul.Wéjtostwo zaprojektowano odcinek drogi o szerokosci od 4,0 m do
5,0 m, nawierzchni z kostki betonowej i przekroju ulicznym. Fragment o szeroko §ci 4,0 m zaprojektowano
jako jednokierunkowy z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego, natomiast fragment o
szerokosSci 5,0 m zaprojektowano jako dwukierunkowy. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (zgodnie z km)
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szeroko$ci 2,0 m. Na odcinku od ul.Wéjtostwo do zjazdu
na teren utwardzony przy ogrodkach dziatkowych wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
dodatkowo $ciezke rowerowg 0 szerokosci i nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej czerwone;.
Teren dziatki nr 3059 w rejonie wjazdu do ogrodéw dziatkowych zaprojektowano jako utwardzony ptytami
azurowymi 40x60x8cm.

Istniejace ogrodzenie dziatki nr 3092/2 przewidziano do rozbidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia w
linii granicy dziatki.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

Sposob zabezpieczenia robot.

Odcinek budowy ciggu pieszo - jezdnego pomiedzy ulicami Ptk. Torfa-Zatgskiego a Nowole$ng oraz
jezdni pomiedzy ulicami Nowolesng a Wojtostwo zamknieto dla ruchu pojazdéw (z wytgaczeniem
pojazdow budowy i mieszkaficow przylegtych poses;ji).

Gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie terenu objetego robotami za pomocq barier
U-20b lub U-20c z tabliczkami ,UWAGA Gtebokie wykopy”.

Wykonawca robdt powinien wyznaczy¢ tymczasowe ciggi piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia
organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ mieszkancéw przylegtych posesji o terminie i
sposobie prowadzonych robot, w celu zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji.
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3.0.  Oznakowanie.
Przewiduje sie wprowadzenie docelowej organizacji ruchu we wrzes$niu 2017 r.

3.1.1. Oznakowanie pionowe.
Znaki zaprojektowano jako znaki $rednie. Tarcze znakow rozmieszczono na stalowych stupkach
ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakow nalezy usytuowac poza skrajnig drogowg i pieszych
tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spod tarczy znakdéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad
powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tracze znakdw powinny by ¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowa typu II.
Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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4.0. Wykaz robot.
41. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego
Znaki i tablice projektowane
Symbol Mate/mini Srednie Duze Suma
szt. szt. szt. szt.
Znaki zakazu
B-1 | | 4 | 4
Razem znaki zakazu 4
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U-20b 4 4
" Nie dotyczy 4 4
mieszkancow i
pojazdéw budowy"
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 8
RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE 4
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 8
4.2. Zbiorcze zestawienie robét
Lp. | Rodzaj robot Jednostki llos¢
1 Stupki z rur stalowych szt. 8
2 Tablice znakéw o pow. powyzej 0,3 m? szt. 8
3 Zapory drogowe U-20b szt. 4
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BUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ
NA ODCINKU OD UL.DUDZINSKIEGO DO UL.WOJTOSTWO W MEAWIE.

PLAN SYTUACYJNY
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