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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie.
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1 Opis techniczny
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1.0 Plan orientacyjny
2.1 Plan sytuacyjny
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1.0. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowe] organizacji ruchu rozbudowy odcinka ulicy
Bednarskiej w Mtawie od Alei Sw. Wojciecha do ulicy Banku Miast. Analizowany odcinek drogi gminnej
pofozony jest w wojewddztwie mazowieckim w powiecie mfawskim, gmina miejska Mtawa.

1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

QD

) formalna umowa,

) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
)

)

o O T

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

f)  Opinia geotechniczna,

D

2.0. Drogi.
21. Stanistniejacy.

21.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Analizowany odcinek ulicy Bednarskiej zlokalizowany jest pomiedzy ulica Banku Miast, a Aleja Swietego
Wojciecha. W stanie istniejagcym ulica Bednarska na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg o
szerokosci jezdni od 3,4m do 4,5 m. Brak chodnika. Od strony Alei Swigtego Wojciecha wykonane jest
skrzyzowanie do ul. Bednarskiej o szerokosci 6,0 m wraz z wyprowadzonym chodnikiem.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
siec teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i sie¢ elektroenergetyczna.

Ponadto wystepuj napowietrzna siec elektroenergetyczna
Wzdtuz ulicy Bednarskiej zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa mieszkaniowa, dlatego na analizowanej drodze
przewaza ruch lokalnych pojazdow osobowych zwigzany z dojazdem do posesji przylegtych do drogi oraz posesiji
zZlokalizowanych przy ulicach wtgczajacych sie do ul Bednarskiej.

2.2.  Stan projektowany.

2.21. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych).

Parametr techniczny Wielko$¢
Klasa drogi D
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
Szerokos$¢é chodnika min. 1,8 m
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2.2.2. Plan sytuacyijny.

Zaprojektowano rozbudowe odcinka ulicy Bednarskie] w Mtawie poprzez wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Banku Miast i Aleja Swietego Wojciecha.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m, nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym. Od strony
potnocne] zaprojektowano chodnik o szerokosci minimum 1,8 m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Nawierzchnie zjazdow do przylegtych posesji oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Do ograniczenia nawierzchni jezdni, zjazdow i miejsc postojowych stosowac
krawezniki betonowe 15x30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. Nawierzchnig
chodnikéw ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Tereny zielone nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsiac trawa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Banku Miast zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych — jedno przez ul.
Bednarska i jedno przez ulice Banku Miast. Przejscie dla pieszych przy Alei Sw. Wojciecha jest juz wykonane
przez zrealizowany fragment skrzyzowania.

Istniejace ogrodzenie przy posesji nr 54 przewidziano do rozbiorki.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano nowe oswietlenie uliczne LED powigzane z istniejacym
o$wietleniem zlokalizowanym przy Al. Sw. Wojciecha. Przy nowo projektowanych przejéciach dla pieszych
wykona¢ dedykowane lampy dos$wietlajace.

W ramach inwestycji przewiduje sie takze przebudowe istniejacych przytaczy wodociggowo
kanalizacyjnych, budowe nowych brakujacych przytaczy oraz przebudowe sieci teletechnicznej.

2.2.3. Przekréj poprzeczny i podiuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne
chodnikdéw, zjazdow i miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Pochylenie
podtuzne dostosowano do istniejacej niwelety jezdni ul. Bednarskiej (0,5 — 1,05%).

2.24. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejace podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Napotkane w trakcie wykopdw grunty
organiczne oraz grunty w stanie miekkoplastycznym nalezy wymieni¢ na grunt G1. Istniejace podtoze
gruntowe po korytowaniu zages$cic¢ do Is= min 1,00 i E2= min. 25 MPa.

Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni dla ruchu KR2. Chodniki zaprojektowano dla obcigzenia tylko od
ruchu pieszego.

Konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej:

o warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S 4 cm,
e warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W 8 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 35 cm
e podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych:

o kostka betonowa 10x20 cm grafitowa 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 35 cm
e podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,
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Konstrukcja chodnikow:

o kostka betonowa 10x20 cm szara 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie,
e podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa.

3.0. Odwodnienie.

Zaprojektowano  powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowej do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projekt kanalizacji stanowi odrebng teczke branzy sanitarnej niniejszej dokumentaciji projektowe;.

4.0. Oswietlenie.

Projekt oswietlenia stanowi odrebng teczke niniejszej dokumentacji projektowe;.

5.0. Sie¢ teletechniczna.

Projekt sieci teletechnicznej stanowi odrebng teczke niniejszej dokumentacji projektowe;.

6.0. Oznakowanie.

6.1.1. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Planuje sie wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu do dnia 01.01.2025 r.
Planuje sie wprowadzenie docelowej organizacja ruchu do dnia 30.12.2025 r.
6.1.2. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.
Podczas prac mogg wystapi¢ nastepujace utrudnienia i zagrozenia:
o wylgczenie z ruchu odcinka drogi lub zwezenie odcinka drogi — utrudnienia w ruchu pojazdéw i
ruchu pieszym,
e potracenie pieszych przez pojazdy budowy.
6.1.3. Sposodb zabezpieczenia robét.
W ramach opracowania zaplanowano tymczasowe wytgczenie z ruchu ulicy Bednarskiej. Obszar prac
zostanie wygrodzony zaporami drogowymi U-20b. Na obszarze obowigzywac bedzie zakaz ruchu w obu
kierunkach z wyjatkiem mieszkancdw oraz pojazdow budowy.
W trakcie trwania robdt dojazd dla mieszkancow do ulicy Bednarskiej bedzie mozliwy od strony ulicy
Banku Miast oraz od Alei Sw. Wojciecha.
Przed przystapieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ stuzby
ratunkowe, komunalne, mieszkancéw i uzytkownikow przylegtych posesji o terminie i sposobie
prowadzonych robdt na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, w celu zapewnienia bezpiecznego wjazdu i
wyjazdu z poses;ji.
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6.1.4. Oznakowanie pionowe.
Znaki zaprojektowano jako znaki Srednie. Tarcze znakdw rozmieszczono na stalowych stupkach
ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakow nalezy usytuowac poza skrajnig drogowag i pieszych
tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakéw nalezy umiescic na wysokosci 2 m nad
powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tracze znakdw powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowa typu Il.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52

sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

St
B

06-500 th-n, ul. Stary Rynek 19

WI.271.19.2024.5K

Mtawa, 06 czerwca 2024 roku

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumeniacji technicznej na rozbudowe odcinka ul. Bednarskiej
w Mtawie w ramach zadania "Budowa i przebudowa drog na ferenie Miasta Mitawa-
poprawa infrastruktury drogowej"

W odpowiedzi na pisma z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania
przedtoionych projekidw:

kanalizacji deszczowe),
branzy drogowej,
czasowej organizacfi ruchu
statej organizacji ruchu.

epoao

W zatqgczniku przekazuje zaopiniowane pozytywnie w/w projekty.

ZASTEPCANACZELNIKA
WYDE NWESTYCI

ariusg Nieznanski

Latgczniki:
1. Projekt kanalizacji deszczowej (2- egz.),
2. Projekt branzy drogowej (2- egz.).
3. Projekt czasowej organizacji ruchu (2- egz.),
4. Projekt statej organizaciji ruchu (2- egz.).
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vIAROSTA MLAWDOKI

ul. Wiadvstawa Stanis

N6-500 M

Km. 7120.79.2024 Mtawa dnia, 25.06.2024r.

AS-PROJEKT Adam Stypik
Ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdarisk

Dotyczy: wniosku z dnia 20.06.2024r. o zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu drogi
gminnej ul. Bednarska w miejscowosci Mtawa.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.) oraz § 3i 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
( Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.), Starosta Mtawski zatwierdza czasowa organizacje ruchu
drogi gminnej ul. Bednarska w miejscowosci Mtawa, na podstawie projektu czasowej
organizacji ruchu nr ewidencyjny 73/2024 zatwierdzonego dnia 25.06.2024r. Data
przywrdcenia statej organizacji ruchu do dnia 30.12.2025r.

Jednoczesdnie informuje, ze wprowadzajacy organizacje ruchu jest zobowigzany do
zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcy drogi oraz wiaéciwego komendanta
policji o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

ST:/ )o/gm
Wl/ dC v u'mski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A
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