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1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiektem liniowym i zawierajg sie
w kategoriach obiektow budowlanych:
o Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
o Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

a) formalna umowa,
b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
C

o

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

g) Opinia geotechniczna,

)
)
) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
)
)

D

2.0. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowy obiekt to obiekt ogdlnodostepny — drogi publiczne wraz z chodnikami.

3.0.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1.  Drogi.

3.1.1. Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano rozbudowe odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie poprzez wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Banku Miast i Alejg Swietego Wojciecha.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m, nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym. Od strony
potnocne] zaprojektowano chodnik o szeroko$ci minimum 1,8 m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Nawierzchnige zjazddw do przylegtych posesji oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Do ograniczenia nawierzchni jezdni, zjazdéw i miejsc postojowych stosowaé
krawezniki betonowe 15x30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. Nawierzchnig
chodnikdw ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Tereny zielone nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsia¢ trawa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Banku Miast zaprojektowano dwa przejécia dla pieszych — jedno przez
ul. Bednarska i jedno przez ulice Banku Miast. Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerdw przez ul.Bednarska
przy Alei Sw. Wojciecha zostaty wykonane w wramach realizacji budowy Al.Sw Wojciecha.

Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej przy posesji nr 54 przewidziano do rozbiorki.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano nowe oSwietlenie uliczne LED wg projektu branzy
elektrycznej.
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3.1.2. Przekréj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne
chodnikéw, zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne dostosowano do
istniejacej niwelety jezdni ul. Bednarskiej (0,5 — 1,05%).

3.1.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

3.14.

3.2.
3.2.1.

Istniejace podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Napotkane w trakcie wykopdw grunty
organiczne oraz grunty w stanie miekkoplastycznym nalezy wymieni¢ na grunt G1. Istniejace podtoze
gruntowe po korytowaniu zagesécic¢ do Is= min 1,00 i E2= min. 25 MPa.
Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni dla ruchu KR2. Chodniki zaprojektowano dla obcigzenia tylko od
ruchu pieszego.

Konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej:

warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S

warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2
podtoze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych:

kostka betonowa 10x20 cm grafitowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja chodnikow:

kostka betonowa 10x20 cm szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie,
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa.

Rozbiérki.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni, kraweznikow i obrzezy betonowych w zwigzku z
rozbudowg odcinka ulicy Bednarskie;.

Do rozbidrki przewiduje sie miedzy innymi:

e  kraweznikdw i obrzezy betonowych wraz z tawg podkraweznikowa,

e ogrodzenia.

Elementy z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w oparciu o ustawe o odpadach.

Kanalizacja deszczowa.
Rozwiazanie projektowe.

W ramach zadania ,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie” projektuje sie odwodnienie
projektowanej drogi poprzez system kanalizacji deszczowej zbiorczej i odprowadzenie zgromadzonych wéd do
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora docelowo odprowadza wody do istniejacego rowu melioracyjnego.

4 cm,
8 cm,
20cm,

35¢cm

8 cm,
3cm,
20cm,

35cm

8 cm,
3cm,
15¢cm,
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Nawierzchnia odwadniana bedzie poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowej sktadajacego sie z:
wpustow deszczowych zbierajacych wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni oraz systemu kolektorow
ze studniami rewizyjnymi.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite o $rednicach: @200
(przykanaliki wpustow), @315. Wody opadowe i roztopowe bedq zbierane przez projektowane wpusty uliczne
osadzone na studniach betonowych @500 z osadnikiem. Nastepnie sptyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych
Dn1500 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

3.2.2. Rury kanalizacyjne.

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac jako szczelny system z rur:

o PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR 34 o $rednicach: @200 (przykanaliki
wpustow), @315. Stosowac rury o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczone na
uszczelke elastomerowa.

3.2.3. Studnie rewizyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazna,
o $rednicy DN1500mm z wiazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o $rednicy @ 600mm. Wiazy
wyregulowac do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego Zelbetowego pierscienia wyrdwnawczego.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregow na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa.
Dodatkowo, wypetni¢c zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu
elementow.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi
przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m oraz studnie z kinetg zgodnie z profilem. Kinety z betonu C35/45.
Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

3.2.4. Wopusty uliczne.

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o $rednicy DN 500 mm z cze$cig osadowg o gtebokoSci
h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m. Studzienki wpustowe
wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-
150. Pokrywa odcigzajaca element zwienczenia z otworem o $rednicy 500 mm pod wpust Zeliwny klasy D400.
Whpusty z zawiasem bez rygli.

Studzienki wpustowe podtacza¢ do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy @200 ze $ciankq
lita. Wiaczenie do studzienki wpustowej za pomoca tulei uszczelniajacej zamontowanej fabrycznie.

3.3. Fragmenty przylaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki.

3.3.1. Rozwiazanie projektowe.

Projektuje sie fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek, ktére nie posiadajq
istniejacego uzbrojenia oraz zaslepienie ich na granicy dziatki. Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej
przewiduje sie do istniejgcych studni rewizyjnych, ktore nalezy wymieni¢ na nowe.

Nad rurociggiem utozy¢ tadme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wktadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym
wykopie, co przewdd wodociggowy, na gtebokosci ok. 20-30cm nad projektowang rura.
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3.3.2. Materialy.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur PVC-U lite, SN8, klasy S, SDR34 o $rednicy @160x4,7mm,
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC taczone na uszczelke elastomerowa, wg PN-EN 1401-1 lub
rownowazna.

3.3.3. Studnie betonowe DN1200/DN1500.

Projekt przewiduje wykonanie nowych studni oraz wymiane istniejacych, znajdujacych sie
w pasie drogowym. Wymiane studni DN1500 S1 nalezy wykona¢ w zakresie opisanym w pkt. 3.3.5.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazng,
o srednicy DN1200mm, DN1500mm, z wiazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o Srednicy
@600mm. Wiazy wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego Zelbetowego pierscienia
wyrownawczego.

Wtazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.
Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne zejScie do studni z uwzglednieniem miejsc
wigczenia przewodow do studni.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdbw na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa.
Dodatkowo, wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu
elementow.

Wszystkie studnie, za wyjatkiem studni S1, nalezy wykona¢ jako kaskadowe. Kaskady realizowaé za
pomocy tukdw i trojnikéw 2x45° z materiatu zgodnego z materiatem i $rednicg danego odcinka. Kolano dolne
kaskady oprze¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni. Wykona¢ doktadne
zageszczenie gruntu wokot rury.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe Zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne wszystkich wymienianych studni wykona¢ jako monolityczne, prefabrykowane razem
z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi przej$ciami szczelnymi. Kinety z betonu C35/45. Piyty nastudzienne z
otworem @600 mm.

3.3.4. Studnie PP DN600.

Studnie S2, S4, S6, S7 nalezy wykona¢ o $rednicy 600 mm. Nalezy zastosowac systemowa studzienke
inspekcyjng z tworzywa sztucznego PP o $rednicy DN/OD 600 mm, SN8 na catej wysoko$ci rury trzonowej
dwuwarstwowej, bez manszet, zgodne z normg PN-EN 13598-2. Zwienczenie studzienki nalezy wykonaé
z pierscieniem odcigzajacym oraz wiazem zeliwnym DN600 kl. D400. Nalezy zastosowac teleskopowy adapter
pozwalajacy na kompensacje osiadania i korekte wysokosci studzienki. Wszystkie wigczenia do studzienek
nalezy wykona¢ jako kaskadowe. Rure spadowg nalezy podtaczy¢ do kinety. Na kanale doptywowym @160PVC
zamontowac trojnik, ktérego jedna odnoga bedzie potaczona z rurg spadowa, a druga potaczona z rurg
wznoszacq studni, poprzez wktadke ,in-situ”. Studzienke nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm.
3.3.5. Przebudowa studni S1.

Studnie S1 nalezy wykona¢ jako o $rednicy DN1500, na istniejacym kolektorze dn600, przy zachowaniu
ciggtosci funkcjonowania systemu. Przebudowa studni polegaé bedzie na wymianie kregdbw na nowe,
z pozostawieniem istniejacej tawy fundamentowej istniejacego kolektora dn600. W razie konieczno$ci, nalezy
obetonowaé kolektor betonem C35/45, tworzac tawe pod kregi, w przypadku stwierdzenia jej braku. Istniejace
wigczenia nalezy zachowac na tym samym poziomie.

3.3.6. Zabezpieczenie istn. sieci kanalizacyjnej dn200.

Na istniejgcym kanale sanitarnym dn200 w rejonie skrzyzowania ul. Bednarska/Banku Miast, z uwagi na
lokalizacje projektowanego stupa sygnalizacyjnego w odlegtoSci mniejszej niz 1m od skrajni rurocigagu,
zaprojektowano rure ochronng stalowg dwudzielng o Srednicy DN300 (323,9x4,5mm).
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3.4. Fragmenty przytaczy wodociagowych do granicy dziatki.

3.4.1. Rozwiazanie projektowe.

Projekt obejmuje zaprojektowanie fragmentow przytaczy wodociggowych z za$lepieniem na granicy
dziatki drogowe;j.

Fragmenty rurociggow nalezy wykona¢ z rur PEHD klasy PE100, SDR11, PN16 wg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12, o srednicy g40x3,7mm, taczonych przez ksztattki elektrooporowe. Rurociggi nalezy wiaczy¢ do
sieci poprzez nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace. Na granicy dziatki drogowej nalezy
przewidzie¢ zaslepke PE.

Wszystkie  zasuwy oznaczy¢ trwale tabliczkami  informacyjnymi  wykonanymi  zgodnie
z obowigzujacymi normami i zamocowanymi w sposob trwaty do Scian budynkdw, stupkéw ogrodzeniowych lub
specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw w wysoko$ci H=1,8m.

Nad rurociggiem utozy¢ tadme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wktadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. TaSme nalezy utozy¢ w tym samym
wykopie, co przewod wodociggowy, na gteboko$ci ok. 20-30cm nad projektowang rura.

3.4.2. Armatura.

Zaprojektowano nastepujacq armature:

- nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace, PN16, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa
sferoidalnego, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni, $ruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowg, obudowa teleskopowa z PE lub PP;

- hydrant nadziemny DN80: PN16, z podwdjnym zamknigciem, gtowica i cokdt z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) i zabezpieczona przed promieniami UV, kolumna gruboscienna
rura stalowa ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, zespdt uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,
wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowg, hydrant nadziemny projektuje sie jako
tamany.

Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych segmentowych wykonanych
zgodnie z obowigzujacymi normami i zamocowanych w sposob trwaty do $cian budynkdéw, stupkow
ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysoko$ci H=1,8m. Istniejace zasuwy oraz
hydranty nalezy zdemontowac.

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie gornych czesci skrzynek kopertg betonowa lub z cegly klinkierowej
0 wymiarach 50x50x10cm

Projektowang armature nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej oraz wypoziomowac korpus.

3.5. Oswietlenie.

3.5.1. Demontaz istniejacej sieci oSwietleniowej.

e demontaz istniejacego betonowego stupa o$wietleniowego WZ-9 wraz z sodowg oprawg
oswietleniowg;

e demontaz lub unieczynnienie kabla YAKXS 4x35 mm? na odcinku
o dtugosci 38 m pomiedzy istniejacymi stupami o$wietleniowymi SAL-4,5 i przewidzianym do
demontazu WZ-9;

3.5.2. Budowa sieci oswietleniowej nn-0,4kV.

W zakres budowy sieci o$wietleniowej wchodzi:

e Budowa od istniejacego stupa osSwietleniowego odcinka sieci kablowej nn-0,4kV, kablem typu
YAKXS 4x35 mm2 o dtugosci 219/265 m;

e Montaz 5  aluminiowych  stupébw  oSwietleniowych  (typ A) o  wysokoSci
9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci wysiegu 1,5 m;

Strona: 8



AS-PROJEKT

3.6.

Montaz 4 aluminiowych stupow oswietleniowych (typ B) o wysokosci 5Sm;

Montaz na stupach oswietleniowych (typ B), 4 aluminiowych wysiegnikéw jednoramiennych tzn.:
dwaoch o dtugosci wysiegu 1,5 m oraz dwéch o diugosci wysiegu 1,0 m;

Montaz 5 opraw oswietleniowych LED o mocy 48W na stupach typu A;

Montaz 4 opraw oswietleniowych LED o mocy 36W na stupach typu B;

Sie¢ teletechniczna.
Kolidujacg kanalizacje teletechniczng nalezy zdemontowa¢ oraz wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji

teletechniczne;.

3.7.

studnie telekomunikacyjne SK-2,

kanalizacja teletechniczna 2-otworowa (110x3.0),

kabel optyczny 24J w rurze wtdrnej HDPE 40.

W celu przebudowy i przetozenia doziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy:

wybudowac kanalizacje teletechniczng 2-otworowg (110x3.0) po nowej trasie,

wybudowac studnie kablowe,

roztaczy¢ kabel $wiattowodowy w mufie znajdujacej sie w studni A23/7 i wycofa¢ poza obszar
przebudowy,

zaciggnag kabel w rurze wtérnej HDPE 40 po nowej trasie i przywrdci¢ potaczenia w mufie.

Zielen drogowa.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki. Wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do
wycinki zestawiono z ponizszej tabeli. W trakcie inwentaryzacji na drzewach i krzewach przeznaczonych do
wycinki nie stwierdzono wystepowania siedlisk gatunkoéw chronionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nr | Obwoéd [cm] I'() OW'eTZChma Nazwa drzewa/ krzewu Nr dziatki Obreb
rzewow [m2]
. 540/1;
1 62 Bez czarny (Sambucus nigra) 541/1: 542/1 10 Mtawa
2 25+16 - Klon jesionalistny (Acer negundo) 5421 10 Mtawa
3 - 2 Forsycja (Forsythia) 542/1 10 Mtawa
4 | 25+24+47 - Cis pospolity (Taxus baccata) 544/5 10 Mtawa
5 - 1 Forsycja (Forsythia) 544/5 10 Mtawa
574/6;
6 84 Klon jesionolistny (Acer negundo) 575/1; 10 Mtawa
576/1
7 16+13 - Klon jesionolistny (Acer negundo) 5771 10 Mtawa
8 - 1 Bez czarny (Sambucus nigra) 57711 10 Mtawa
9 - 1 Malina (Rubus idaeus) 57711 10 Mtawa
10 33 - Klon jesionolistny (Acer negundo) 577/1 10 Mtawa
11 - 3 Bez czarny (Sambucus nigra) 57711 10 Mtawa

Tereny zielone przylegte do projektowanych nawierzchni nalezy zahumusowa¢ (gr. humusu 10 cm) i obsia¢
mieszanka traw.

Wymagania dotyczace wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci minimum 10
cm, ktdrg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami
mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ doktadnie splantowany.

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatka lub zagrabic.
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Do siewu nalezy zastosowac¢ mieszanke nasion o nastepujacym sktadzie i proporcjach:

. zycica trwata 30%
. kostrzewa czerwona kepowa 10%
. kostrzewa czerwona roziogowa 20%
. kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtéwnych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa czerwona (dwie formy
botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek najszybciej kietkujacy i rozwijajacy zapewnia
szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze wzgledu na swojg odporno$¢ na susze wptywajq
na trwato$¢ oraz wieloletnio$¢ obsiewanego terenu. Gteboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje
dobre ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do kofica maja) i potem od konca sierpnia do
jesieni (najpozniej do korca wrzesnia).

Nasiona wysiewane s w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie réwne czesci i
wysiewane w dwéch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na
gtebokos¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosi¢ (podlewac
rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania si¢ nasion).

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

41. Drogi.

41.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog

ublicznych).

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
Szeroko$¢ chodnika min. 1,8 m

4.2. Kanalizacja deszczowa.

e siec kanalizacji deszczowej @315 PVC - ok. 53,50m,
e przykanaliki deszczowe @200 PVC - ok. 21m (4szt.),
e studnie rewizyjne betonowe DN1500 — 3szt.

4.3. Zakres wodociggowo-kanalizacyjny.

Fragmenty przytaczy wodociggowych do granicy dziatki z zaslepkg @40 PEHD - ok. 62m,
Fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki z zaslepka @160 PVC — ok. 54,9m,
Hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.,

Studnie betonowe Dn1200 - 3 szt.,

Studnia betonowa Dn1500 — 1 szt.

Studnie PP Dn600 - 4 szt.,

Rura ochronna dwudzielna stal. DN300 — 3,3m.
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4.4. Oswietlenie.

e Dbudowa od istniejacego stupa o$wietleniowego odcinka sieci kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS
4x35 mm2 o dtugosci 219/265 m;

e montaz 5  aluminiowych  stupébw  oSwietleniowych  (typ A) o  wysokosci
9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugos$ci wysiegu 1,5 m;

e montaz 4 aluminiowych stupéw o$wietleniowych (typ B) o wysokosci 5m;

e montaz na stupach o$wietleniowych (typ B), 4 aluminiowych wysiegnikow jednoramiennych tzn.:
dwaoch o dtugosci wysiegu 1,5 m oraz dwdch o diugo$ci wysiegu 1,0 m;

e montaz 5 opraw o$wietleniowych LED o mocy 48W na stupach typu A;

e montaz 4 opraw oswietleniowych LED o mocy 36W na stupach typu B.

4.5. Sie¢ teletechniczna.
o studnie telekomunikacyjne SK-2,

¢ kanalizacja teletechniczna 2-otworowa (110x3.0) — dt. okoto 165 m,

5.0. Zestawienie powierzchni.
taczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi okoto 1815 m?2. Powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 225 m2. W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych

powierzchni.
Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni

[m?]

1| Nawierzchnia jezdni z bitumu 1050

2 Nawierzchnia zjazddw i fragmentu miejsc postojowych z kostki 105

betonowej

4 | Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowe; 435

5| Zielen 225

RAZEM: 1815

6.0.  Opinia geotechniczna.

Obszar badan potozony jest w Mtawie przy ul. Bednarskiej.

Wg J. Kondrackiego Mtawa potozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mtawskiego wchodzacego w skfad
Niziny Pétnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna
polodowcowa uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku lgdolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest w zlewni rzeki
Seracz, ktéra przeptywa w odlegtosci okoto 660 m na W. Rzedne terenu 138,2 — 139,0 m n.p.m.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie majq
jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy niebudowlane oraz utwory wodnolodowcowe w
postaci piaskow, utwory morenowe w postaci piaskow gliniastych i glin oraz utwory zastoiskowe w postaci pytow.

W obszarze badann wode gruntowg stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadta w otworach
badawczych nr 1, nr 2 na gtebokosciach odpowiednio 2,2 m p.p.t., 2,8 m p.p.t. Nalezy liczy¢ sie ze zmiang
poziomu wody gruntowej +0,5 m w stosunku do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r).

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analiza makroskopowa rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastyczno$ci okreslono przy
pomocy S$cinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okre$lono przy pomocg sondowania sondg SL. Wyniki
sondowan przeliczono na parametry gruntu. Wyniki sondowan przeliczono na parametry gruntu. Zespoty
geologiczno - genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.
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Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem i kamieniami, nasyp piaszczysty. Nie okre$lano parametrow
geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe $rednio zageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te podzielono na
dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek $redni Ip=0,50

Podwarstwa Il b - piasek drobny 1p=0,45

Warstwa lll — utwory mato i Srednio spoiste morenowe, konsolidacja typ ,B". Ze wzgledu na stopien plastycznosci
warstwe te podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa lll a — piasek gliniasty w stanie twardo-plastycznym 1.=0,20

Podwarstwa lll b — piasek gliniasty w stanie migkko-plastycznym 1.=0,55

Warstwa IV — utwory zastoiskowe $rednio spoiste, konsolidacja typ ,C” w postaci pytu w stanie plastycznym
1t=0,40.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

7.0.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekdw
oraz wod opadowych.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe zostang
odprowadzone poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

7.3. Rodzajiilosé wytwarzanych odpaddw.

Powstate odpady z rozbidrek naleze¢ beda do grupy 17 wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Odpady zaliczone do potencjalnie niebezpiecznych (grupa 17.03 - Mieszanki bitumiczne, smota i produkty
smotowe) nalezy sktadowaC w osobnych szczelnych pojemnikach oraz zutylizowaé je po wykonanych
robotach. Wykonawca robot przekaze inwestorowi protokdt z utylizacji odpadow (lub przekazania na
sktadowisko).

Przewiduje sie wytworzenie nastepujacych odpadow:

Grupa | Nazwa Przewidywana ilo$¢
17.01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw | 54 m3

(gruz betonowy)
1705 | Gleba i ziemia (ze zdjecia humusu i wykopdw) 1045 m3

Nadmiar mas ziemnych oraz odpady z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca rob6t w oparciu
o0 ustawe o odpadach.
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7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwigkszeniu.

7.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Kolidujace drzewa i krzewy z planowang inwestycjg przewidziano do wycinki. Wykaz drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki przedstawiono w pkt.3.7. W trakcie inwentaryzacji na drzewach i krzewach
przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystepowania siedlisk gatunkow chronionych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Cze$¢ gleby zostanie usunieta i
wywieziona na odkiad.

Inwestycja nie spowoduje negatywnego wptywu na wody podziemne i powierzchniowe.

Istniejacy drzewostan nieprzewidziany do wycinki nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot

budowlanych.

8.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
Nie dotyczy.

9.0. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

10.0. Urzadzenia towarzyszace i zabezpieczenie rohét.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzer podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen
do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.

Istniejace wlazy, zasuwy oraz pozostate elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowac¢ do
rzednych projektowanych.

11.0. Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie¢ w dziatkach: 534/4, 548, 577/1, 547/1, 546/1, 545/1, 544/5,
54416, 542/1, 541/1, 540/1, 538/6, 550/1, 571/1, 549/2, 572/1, 573/1, 574/4, 574/6, 575/1, 576/1, 550/7 - obreb
Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miasto Mtawa.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgczno$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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AS-PROJEKT

12.0. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych.
Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.), projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

»,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie”

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA DROGOWA

upr. nr POM/0294/POOD/11

Projektant mgr inz. Adam Stypik w specjalnoscl drogowsi
. - ; upr. nr POM/0094/POOD/12

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowe

BRANZA SANITARNA
. .. upr. nr POM/0300/PWBS/22
Projektant mgr inz. Justyna Wiodarska w specjalnodci instalacyjnej
. . . upr. nr 287/Gd/2002
Sprawdzajacy inz. Stawomir Szurman w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant mgr inz. Seweryn Rutkowski uer. nr MAZ/QB.%/PWOEM?
w specjalnosci elektryczne;
BRANZA TELETECHNICZNA
Projektant inz. Dawid Bakowski upr. nr POM/0105/POT/23

w specjalnosci teletechnicznej

Gdansk, lipiec 2024 r.
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