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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji
polegajacej na: ,WYKONANIA UTWARDZENIA PLACU Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH NA
DZIALCE O NR EWID. 4067/2 (wjazd od Lelewela oraz od Zygmunta Krasickiego)” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

WYKONANIA UTWARDZENIA PLACU Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH

1.0 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt utwierdzenia istniejacego placu parkingowego w sposéb zapewniajacy
dojazd i zawracanie pojazdéw na terenie budynku przy ul. Lelewela 7 czesci wydzielonej dziatki o nr ewid. 4067/2
w Mtawie, spetniajacy warunki okreslone przez Inwestora, warunki uzgodnione przez Zarzad Drég w Miawie, wymogi
zawarte w normatywach branzowych oraz obowigzujacych przepisach MSWIA.

Celem opracowania jest zapewnieni miejsca parkingowego poprzez powiekszenie ilosci miejsc postojowych dla
potrzeb obstugi budynku przyul. Lelewela 7 w Miawie.
Inwestorem przebudowy i rozbudowy placu parkingowego i drég dojazdowych jest Gmina Miawa.

1.2 LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt bedace przedmiotem niniejszego projektu znajdujg sie na dziatce nr 4066 (nalezacej do Inwestora) oraz
dziatka 4067/2 (uzyczona dziatka pod planowane utwardzenie terenu) obr. 0010 Mtawa przy istniejgcym budynku
nr 7 przy ulicy Lelewela oraz od strony ul. Zygmunta Krasickiego.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

l. Umowa

[l Opis przedmiotu zaméwienia.
lll.  Uzgodnienia z Inwestorem.
IV.  Wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania.
V. Koncepcja przebudowy placu parkingowego i drég dojazdowy na terenie budynku przy ul. Lelewela 7
w Mtawie opracowana przez Biuro Ustug Projektowo Budowlane MNGROUP w Kielcach.
VI. Normy i przepisy branzowe, a w tym m.in.:

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1232),

Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2015 poz. 2164
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. Nr75 poz. 690, z p6zn. zmianami)
wsprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 191)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1999r w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr169 z 2003r poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129)
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2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

21  Zagospodarowanie terenu
Przedmiotem inwestycji jest projekt utwardzenia dziatki w sposdb zapewniajacy dojazd i zawracanie pojazdéw
na terenie przylegajacym dziatki 4066.
Cata inwestycja utwardzenia dziatki bedzie realizowana na dziatce 4067/2 obreb 0010 Mtawa.
Na przedmiotowy teren, Inwestor posiada zgode i zezwolenie udzielone od wiasciciela dziatki.

2.2 Szataroslinna
Teren objety budowa przebudowg parkingu pokryty jest trawnikami.

2.3  Komunikacja istniejgca

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie u zbiegu ul. Lelewela i Zygmunta Krasickiego w Mtawie. Dojazd do
dziatki jest obecnie realizowany z ul. Lelewela. Druga strona dojazdu od ul. Zygmunta Krasickiego. Po utwardzeniu
terenu dziatka 4067/2 posiada¢ bedzie ok. 8 (niejsc postojowych na nawierzchniach utwardzonych ). Pod dojazd i i
miejsce parkingowe utozono ptyte azurowg (60/40/12).. Pozostate tereny postojowe posiadajg nawierzchnie gruntowo-
zwirowa..

2.4  Istniejgca infrastruktura techniczna

Projektowany teren posiada petne uzbrojenie podziemne. Planowana przebudowa parkingu nie wymaga wpustow
przytaczy deszczowych oraz przebudowy i rozbudowy sieci o$wietleniowej. Przedmiotowy adoptowany teren stuzy
jedynie jako parking z mozliwo$cig pochtaniania wody opadowej poprzez zastosowanie ptyt azurowych.

2.5 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne okre$lone na podstawie pobranych informacji. Kategoria gruntow okreslona jako G3.

3 OPIS ZAKRESU PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia adoptowanego miejsca pod parking (dziatka 4067/2) — 386.00 m2
- miejsca postojowe z ptyty azurowej betonowejr 12 cm — 48 m2

- miejsca postojowe z ptyt azurowych — 100.00 m2

- dojazd - dojécia z kostki betonowej — 88.95 m2

- Zielefce — 40,95 m2

Liczba stanowisk 8

Powierzchnia zajeta pod miejsca postojowe (parkingi) — 175,00m2
Powierzchnia ciggdw pieszych z kostki brukowej betonowej — 188,95 m2

Razem: dojazd + parkingi + ciagi piesze : 386.00 m2

4  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (rozpatrywaé tacznie z cz. graficzna)

41 Komunikacja - ustalenia szczegétowe
Ustalenia i parametry techniczne dla planowanego utwardzenia terenu i drég sg nastepujace:

o Dobudowa drogi w osi wjazdu na dziatke - zaprojektowano przejazd w bramie szerokosci 5,50 m. Dtugo$é
drogi 17,12 mod krawedzi zjazdu z istniejacej drogi do krawedzi drogi wewnetrznej manewrowej. W rozwigzaniu
geometrycznym osi drogi istniejagce R=8.00 m i R=8.00 m. Luki kraweznika istniejagcy R=4,00 - 7,00 m.
Nawierzchnie drogi nalezy dopasowac do istniejacego zjazdu drogi wewnetrznej z ulicy wewnetrznej od strony
ul. Zygmunta Krasickiego.
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o Istniejacy plac dziatki — przewiduje sie powiekszenie do ksztattu prostokata o wymiarach 25.41 m x 17.06 m
i wyznaczenie 8 miejsce postojowe pozostawiajac pozostatg czesci dla wykonania manewrdéw umozliwiajacych
zawracanie pojazdéw. Przyjeto stanowiska o szeroko$ci 5,00 m. Droga manewrowa umozliwia przejazd wzdtuz
budynku oraz z dwoch stron od ul. Lelewela i ul. Zygmunta Krasickiego w Mtawie.

e Budowa parkingu po stronie pofudniowej dziatki — przewiduje si¢ utwardzenie powierzchni dziatki i budowe
parkingu w jednym etapie.. Przyjeto stanowiska o wymiarach 2,50 x 5,00 m.

e Budowa i przebudowa chodnikéw - oprocz ptyt azurowych nie bedzie dodatkowych utwardzen terenu. Dziatka
ma stuzy¢ wytacznie celom opisanym powyze;.

o Trawniki - po wykonaniu parkingu przewidziano budowe i renowacje trawnikdw przewidzianych w granicach rob6t.

e Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej — istniejace ogrodzenie od strony potudniowej i zachodniej nalezy
rozebra¢ wraz z cokotem. Projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe na stupkach i cokole prefabrykowanym na
wzor istniejacego od strony wschodniej. Brame przewiduje sie jako otwieralna 2,75*2,75 otwierana recznie — do
mozliwo$ci usztywnienia otwartej bramy na ogrodzeniu (aby nie przeszkadzata po otwarciu).

4.2  Przekroje poprzeczne
Zastosowano nastepujace parametry dla projektowanych nawierzchni drogowych:

— Drogi manewrowe - zalecane spadki poprzeczne jedno- lub dwustronne 0.6-2,00 %, szer. 5.00 m

— Pasy postojowe - zalecane spadki poprzeczne jednostronny 0.6-2,00 %, szer. 5.00 m
—  Chodniki i opaski dla pieszych - spadek poprzeczny 1-2%, szer. 1,00 —4,50 m
4.3 Rozwigzanie wysokoSciowe

Rzedne projektowanych nawierzchni nalezy przyjmowa¢ w nawigzaniu do poziomu istniejacej drogi wjazdowej,
istniejacych wejs¢ do budynku i nawigzywac do poziomu terendw dziatek przylegajacych do terenu inwestycji. Istotnym
elementem projektowanego rozwigzania jest konieczno$¢ wykonania spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni
w celu ich skutecznego odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia wéd opadowych do planowanego systemu
kanalizacji deszczowe;.

4.4  Ustalenie kategorii ruchu
Przyjeto do okreslenia kategorii ruchu dla zjazdu, dr6g manewrowych i miejsc postojowych, ze liczba osi obliczeniowych
miesci sie w kategorii ruchu KR2.

4.5 Przekroje konstrukcyjne

Nawierzchnie drogowe zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw Transportu z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43/99 z
dnia 14.05.1999r.).

= Drogi wewnetrzne i miejsca postojowe z kostki betonowe;j
Dla obliczenia potrzebnych grubosci i konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenia:

— Gruntklasy G3

—  Gteboko$¢ przemarzania hz=1.00 m

—  Przecigtne warunki gruntowo-wodne (poziom wody gruntowej 2,00 ponizej terenu)
— Drogi o ruchu kategorii KR 2

— Wymagana grubo$¢ mrozoochronna hp = 0,55 x Hz

Zaprojektowano nastepujaca nawierzchnie:

Ptyta betonowa azurowa, szara -12¢cm
Podsypka piaskowo - cementowa -4cm

Podbudowa z kruszywa famanego lub ttucznia -20cm
Warstwa wzmacniajaca z pospdtki lub piasku -20cm
Razem grubo$¢ nawierzchni -56.cm
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci 0.56 cm > hp = 0.55x 1,00 = 0,55 m
Przyjeto wykona¢ nawierzchnie z ptyty azurowej 60x40x12 cm.

= Drogi wewnetrzne i miejsca postojowe z plyt azurowych
Dla obliczenia potrzebnych grubosci i konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenia:

— Gruntklasy G3

—  Gteboko$¢ przemarzania hz=1.00 m

—  Przecigtne warunki gruntowo-wodne / poziom wody gruntowej 2,00 ponizej terenu/
— Drogi o ruchu kategorii KR 2

— Wymagana grubo$¢ mrozoochronna hp = 0,55 x Hz

Zaprojektowano nastepujaca nawierzchnie:

Ptyta betonowa azurowa, szara -12¢cm
Podsypka piaskowo - cementowa -4.cm
Podbudowa z kruszywa famanego lub ttucznia - 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z pospotki lub piasku ~ -20 cm

Razem grubos¢ nawierzchni -56 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci 0.56 cm > hp=0.55x1,00=0,55m

Przyjeto wykonac¢ nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych 60x40x8 c¢m. Linie postojowe mozna wykonaé przez
wymalowanie farbami drogowymi lub przez wykonanie paséw z kostki betonowe] petnej w kolorze kontrastowym np.
czerwonym. Jezeli takie bedzie zyczenie Inwestora.

4.6 Zielen

Po wykonaniu robét ziemnych i nawierzchniowych, teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z resztek
budowlanych, przekopa¢, splantowaé, pokry¢ warstwa humusu, gr. 15 cm i obsia¢ nasionami traw.

5 WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Szczegbtowe warunki i wytyczne ochrony przeciwpozarowej zamieszczono w oddzielnym opracowaniu. Wszystkie
elementy budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi warunkami i wytycznymi ochrony przeciwpozarowe;.
Uwagi:

6 INFORMACJADOT. ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projektant dopuszcza jedynie mozliwo$¢ nieistotnego odstapienia od zatwierdzonego niniejszego projektu

budowlanegopo uprzednim poinformowaniu i akceptacji rozwigzan zastepczych.

7 WARUNKIWYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaC zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych.

8 SPOSOB BUDOWY AINTERES 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja w zakresie uktadu konstrukciji, zastosowanych materiatéw i technologii jej wykonania nie
wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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9

VI.

VIL.

UWAGI KONCOWE

W przypadku zagadnien niezrozumiatych lub watpliwo$ci nalezy wezwac nadzor autorski.

Materialy i urzadzenia uzyte podczas realizacji inwestycji musza spemia¢é wymogi polskich przepisow i
obowigzujacych norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie (lub réwnowazne) i by¢ poparte atestami,
aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentaciji projektowej musza by¢ konsultowane z projektantem.

Wszystkie wymiary przed ztozeniem zamowienia elementéw prefabrykowanych, konstrukcji stalowej, stolarki
itp. sprawdza¢ w naturze. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci informowac projektanta.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony $rodowiska,
pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepisbw BHP oraz warunkow
technicznych i odbioru robét budowlanych.

Roboty ziemne w obrebie istniejacej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej
ostrozno$ci pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za
infrastrukture techniczna.

Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej rozpatrywa¢ tacznie z kompletem opracowan
branzowych.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Norbert Gosciniewicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WYKONANIA UTWARDZENIA PLACU Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH

INWESTOR:
Gmina Mtawa, ul. Stary Rynek 19

ADRES INWESTYCJI:
ul. Lelewela 7, Mtawa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Zakres rob6t dla zamierzenia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét
udowlanych

oo g bk w N =

OPRACOWAL
mgr inz. Norbert Gosciniewicz

Kielce, Sierpien 2022
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1 Zakres robét dla zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia istniejacego placu parkingowego i drég dojazdowych w
sposdb zapewniajacy dojazd i zawracanie pojazddw na terenie dz. 4067/2 przy ul. Lelewela 7 w Mtawie, wojewddztwo
mazowieckie.

Roboty przewidziane do wykonania:
1. Roboty ziemne
2. Budowa drog, placow i chodnikow

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym robotami budowlanymi znajdujg sie nastepujace obiekty:
—  budynek nr 7 na obrzeznej czesci dziatki — graniczacy bezposrednio z cze$cig budynku w zabudowie blizniaczej

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢:
—  Elementy podziemnej infrastruktury techniczne;.
— Istniejace w sasiedztwie ciagi komunikacyjne.

4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Catos¢ rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi. Szczegdlng uwage
nalezyzwroci¢ przy pracach na wysokosci.
Wszelkie urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do wykonywania prac budowlanych
muszaposiadac aktualne badania przed skutkami porazenia pradem elektrycznym.

Zalecenia ogolne
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

— posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy;
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

— urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami;

— podfaczenie przewoddw elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

— W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwtocznie
zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia
uszkodzenia jest zabronione;

—  przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejécia nalezy zabezpieczy¢ barierg
sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,10 m,
wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;

10



PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA PRZY BUDYNKU
ZLOKALIZOWANYM NA UL. LELEWELA 7 W MLAWIE (wjazd od Lelewela oraz od Zygmunta Krasickiego)

— pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

— stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskq nalezy
niezwtocznie usuwac;

— materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom peing swobode ruchu;

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

— sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

— wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilo$ci nie mniejszej niz 20 litréw na jednego
zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

— na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw;

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie apteczka;

na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
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— dbaé o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy;

— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é¢
$rodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

—  okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

—  zapewni€ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

— koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatdw i
substanciji niepowodujacych takich zagrozen.

W czasie prowadzenia robét na dachu oraz elewacji nalezy koniecznie wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i wykonac¢

odpowiednie daszki zabezpieczajace ciggi komunikacyjne, nad ktorymi odbywacé sie beda roboty budowlane.

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$¢: wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz

umieszczenie napisow ostrzegawczych, wykonania daszkow zabezpieczajgcych ciggi komunikacyjne, nad ktorymi

odbywaé sie bedq roboty budowlane, zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci, zabezpieczenia przed upadkiem

narzedzi z wysokosci. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy. Maszyny i inne urzadzenia

techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczernstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.3 . Adaptowany parkn na dziafce o nr ewid. 4067/2.
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