Greg project

ArchitekturagBudownictwo

Grzegorz Michalski

PROJEKT BUDOWLANY

06-400 CIECHANOW, UL. STANIStAWA BORODZICZA 1A

Termomodernizacja budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Miawie

INWESTOR: Miasto Mtawa
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

Adres inwestyciji: Mtawa, Dz. Nr 11-946

PROJEKTANCI:
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
ELEKTRYCINA nr upr. LUB/0212/POQOE/11
w specjalnosci elekirycznej
SPRAWDZAIJACY:
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inZ. Remigiusz Leszek Karwat
ELEKTRYCZINA nr upr. LUB/O090/PWQOE/11
w specjalnosci elekirycznej

Ciechandow, 08.01.2020 .




SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA
1.0 Podstawa opracowania
2.0 Zakres opracowania
3.0 Zasilanie obiektu
4.0 Tablica bezpiecznikowa TG
5.0 Instalacja fotowoltaiczna
6.0 Instalacja grzewcza
7.0 Ochrona przeciwprzepieciowa
8.0 Uziemienie budynku
9.0 Instalacja odgromowa
10.0 Ochrona przed dotykiem posrednim
11.0 Uwagi kohcowe
CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. Tytut rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYCZNA
PB-E-01  Rzut Parteru — instalacje elektryczne 1:100
PB-E-02 Rzut Dachu - instalacje elektryczne 1:100
PB-E-03 SCHEMATTG BS
PB-E-04 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ BS




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
1. podktaddw architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepisodw,
3. uzgodnieh miedzybranzowych,
4. wytycznych Inwestora,

Instalacje objete opracowaniem:

- instalaciji elekirycznej,
- instalacji fotowoltaicznej
- instalacji odgromowej

2. Zakres opracowania

Roboty budowlane polegajgce na budowie instalacji elektrycznej i

fotowoltaicznej Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mtawie

3. Zasilanie Obiektu

Przytgczenie do sieci istniejgce

Nalezy zamontowac Wytgcznik przeciwpozarowy na wejsciu do budynku.

Istn WLZ przecigc 1,5 m od wejscia do budynku i wpig¢ do odejscia PWP.

Nalezy za pomocg mufy przedtuzy¢ kabel zasilajgcy.

4. Tablica bezpiecznikowa TG

Tablice gtéwng wykonac w obudowie natynkowej, , wykonac zgodnie ze

schematem wyposazona:

e gtowny wytgcznik prgdu
e ochronniki przepieciowe
e wytgczniki réznicowo - prgdowe
e zabezpieczenie nadprgdowe
e wytqgcznik zmierzchowy
Wyposazenie rozdzielnicy wg. zatgczonego rysunku.




5. Instalacja fotowoltaiczna

PODSTAWY PRAWNE | INNE DOKUMENTY

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie
fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

e N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

e Katalogi produktow

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACUJI

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na
produkcji energii elekirycznej z generatorow fotowoltaicznych w postaci
prgdu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o
napieciu 400V przez inwertery trojfazowe.

Wyprodukowana przez system energia elektryczna bedzie zuzywana przez
urzgdzenia elekiryczna na miejscu a nadwyzka bedzie wprowadzona do
sieci elektroenergetycznej. Instalacja bedzie zlokalizowana na dachu
budynku.




DOBOR URZADZEN

Panele fotowoltaiczne.

Dane elekiryczne

Typ oghiwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne
Szerokosc¢
Wysokos¢
Gtebokosc
Szerokos$¢ ramki
Ciezar
Obramowany

Parametry U/I przy STC
Napiecie w MPP

Natezenie prgdu w MPP

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego
Prgd zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu
otwartego przed stabilizacjg

Parametry obcigzenia czesciowego U/I
Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu
czesciowym

Natezenie prgdu w MPP przy obcigzeniu
czesciowym

Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu
czesciowym

Prgd zwarciowy przy obcigzeniu
czesciowym

Dalsze

Wspotczynnik napieciowy
Wspotczynnik natezenia prgdu
Wspotczynnik mocy
Wspotczynnik kgta padania
Maksymalne napiecie systemowe
Spec. pojemnosc¢ cieplna

Wspodtczynnik absorpciji
Wspotczynnik emisji

Si monokrystaliczny
Nie

36

3

1004 mm
1667 mm
35 mm
1T mm
18,5 kg
Nie

33,53 V
971 A
325 W
41,5V

10,05 A

0 %

Producent/wtasne
200 W/m?
33,2332 V

1,9565 A
38,8752 V

2,1001 A

-126,82 mV/K
6,03 mA/K
-0,4 %/K

95 %
1000 V
920 J/(kg*K
)
70 %
85 %




Inwerter- urzgdzenie odpowiedzialne za przeksztatcenie prgdu statego na

prad zmienny frojfazowy.

Dane elekiryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa prgdu AC

Maks. moc prgdu DC

Maks. moc prgdu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocnhe

Zasilanie od

Maks. prgd wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz zasilajgcych

Liczba wejs¢ DC

Z tfransformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku
odchylenia napiecia wejsciowego prgdu
od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
Liczba trackerow MPP (punktdw mocy
maksymalnej)

Maks. prgd wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

OPIS POLACZEN

Moduty fotowoltaiczne zostang podzielone na stringi. Przyktadowe roztozenie

paneli na dachu.

15,8 kW
15 kW
15,8 kW
15 kVA
12 W
0,6 W
12 W
44 A
1000 V
640 V
3
4
Nie

0,5 %/100V

99.5 %
99.5 %

22 A
14,85 kW
270 V
950 V

Dobieramy 36 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 335 Wp kazdy w
technologii monokrysztatu. Dobieramy inwerter o mocy 15,8 kW . Utozenie
paneli na dachu oraz optymalny uktad stringdw na rysunkach w dalszej

czesci opracowania.




6. Instalacja grzewcza

Nalezy zamontowac promienniki ciepta zgodnie z rys. Zasilanie z proj. TG

przewodami N2XH-J 3x2,5. Sterowanie grzejnikami zamiesci¢ na elewacji TG.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepiec¢ atmosferycznych przepiec tgczeniowych w tablicy

zaprojektowano ochronniki przepiec klasy B+C

8. Uziemienie budynku

Istniejgce

9. Instalacja odgromowa:
Nalezy zamontowac maszty odgromowe zgodnie z rys. Maszty potgczy¢ z

istniejgcq instalacjg odgromowaq.

10. Ochrona przed dotykiem posrednim
Systemem siecinn 0,4kV jest uktad TN-S
Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowq przed
dotykiem posrednim zgodnie z normg PN-EN 60364-4-41 przyjeto Szybkie
Wytqczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych i wytgcznikow

réznicowo-prgdowych.

11. Uwagi koncowe
- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajgce wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich
Norm
- catosc¢ robot wykonac zgodnie z polski normami, zarzgdzeniami, przepisami i
sztukg budowlang oraz DTR producentdw urzgdzen.
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac pomiary rezystancii
izolacji, rezystanciji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

sprawdzenie dziatania wytgcznikow réznicowo-prgdowych, sprawdzenie




ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtownych potgczen
wyrownawczych, sporzqdzi¢ protokoty
- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikdw powodujgcych powstania

zaktdcen w sieci i przenoszenia ich do sieci ZE




