Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Nr STWIOR:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2018-02-14

NAKLADY.

Przebudowa estrady w Parku Miejskiego w Miawie.

Na potudnie od budynku Pizzerii Joker przy ulicy Reymonta 10, 06-500 Mtawa

Teren estrady na wolnym powietrzu w Parku Miejskim w Miawie

Miawa woj.mazowieckie

2.0.

45237000-7
45453000-7
45111300-1
45410000-4
45261210-9
45261220-2
45261900-3
45422100-2
45432114-6
45432130-4
45442190-5
454421211
45442180-2
45233262-3
45233340-4
45223220-4

Roboty budowlane w zakresie scen

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty rozbiorkowe

Tynkowanie

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin
Naprawa i konserwacja dachéw

Stolarka drewniana

Roboty w zakresie podiég drewnianych
Pokrywanie podiog

Usuwanie warstwy malarskiej

Malowanie budowli

Powtdérne malowanie

Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego

Roboty zadaszeniowe

Miasto Mtawa
ul.Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

"Ogrod, Park, Krajobraz" Jakub Zemta i Tomasz Zwiech
ul.Okopowa 45 lok.77, 01-042 Warszawa



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW (z numerami w STWWIOR):

2.1. Zadaszenie sceny (proscenium) — rysunki nr 1., 2., 3.:

Przewidziano modernizacje zadaszenia estrady docelowo obejmujaca cata podioge sceny poprzez Wykonanie:

- 4 stop fundamentowych (2 wewnetrznych oraz 2 zewnetrznych) pod dodatkowe stupy zadaszenia,

- wykonanie i montaz 4 stupéw z drewna klejonego wraz ze stalowymi stopami oraz elementami kotwigcymi (konstrukcja analogiczna do
istniejacej)

- wykonanie i montaz 2 tukowych dzwigaréw zespolonych z drewna klejonego wraz z belkami oraz stezeniami w konstrukcji analogicznej
do istniejacej

- skrécenie istniejgcych krokwi do osi nowego dzwigara wewnetrznego

- montaz nowych krokwi o przekroju 100x240mm w rozstawie 700mm, 800mm oraz 900mm

- wykonanie pokrycia

Dane materiatowe:

- Stopy fundamentowe z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500SP,

- Beton podktadowy C8/10,

- Stlupy 200x200mm z drewna klejonego GL24c,

- Dzwigary z drewna klejonego GL28c,

- Krokwie 100x240 z drewna litego KVH C24,

- Stezenia potaciowe z pretéw stalowych ?16 ze stali S235JR.

Elementy z drewna klejonego zaimpregnowane atestowanym srodkiem zgodnie z p. 2.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Sruby i taczniki typowe — cynkowane galwanicznie.

Dostepne fragmenty konstrukcji zelbetowej stykajace sie z gruntem nalezy malowa¢ dwukrotnie emulsjg bitumiczna.

Konstrukcje dzwigaréw nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie srodkiem ognio-, grzybo- i owadochronnym do uzyskania klasyfikacji NRO.
Preparat musi by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz, dla konstrukcji eksponowanej o cigglym oddziatywaniu atmosferycznym.
Deski wypetniajgce nalezy rowniez zabezpieczy¢ preparatem j.w.. Gwozdzie do przybijania desek nalezy stosowaé¢ ocynkowane,
walcowane spiralnie.

2.2. Remont estrady z uwzglednieniem wiasciwego odprowadzenia wod opadowych z elementow obiektu, naprawa tynkow i oktadzin —
bez rysunkow:

Zakres prac remontowych obejmuje:

1.Kompleksowg renowacje tynkéw (boczne powierzchnie schodéw i oktadzin schodow, scian estrady). Skucie i wykonanie nowych
tynkow.

2.Istniejace drewno konstrukcyjne — szlifowanie i impregnacja.

3.Podloga estrady:

- demontaz desek i legarow.

- wymiana legaréw na nowe

- szlifowanie i impregnacja desek podiogowych.

- wykonanie spadkow na zelbetowej istniejgcej ptycie posadzkowej z przewiertami punktowymi ?50mm przez plyte i beton podkiadowy
celem zapewnienia mozliwosci odsaczania wody (40szt. z wypelnieniem zwirem).

- ulozenie nowych legaréw.

- powtorny montaz desek podtogowych.

Dostepne fragmenty konstrukcji zelbetowej stykajace sie z gruntem nalezy malowa¢ dwukrotnie emulsjg bitumiczna.

Konstrukcje dzwigaréw nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie srodkiem ognio-, grzybo- i owadochronnym do uzyskania klasyfikacji NRO.
Preparat musi by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz, dla konstrukcji eksponowanej o cigglym oddziatywaniu atmosferycznym.
Deski wypetniajgce nalezy rowniez zabezpieczy¢ preparatem j.w.. Gwozdzie do przybijania desek nalezy stosowaé¢ ocynkowane,
walcowane spiralnie.

2.3. Pochylnie dla niepetnosprawnych przy schodach - rysunki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.:

Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych przy schodach wschodnich estrady. R6znica wysokosci do pokonania to 93 cm
(rzedna podtogi estrady 154,67 — rzedna terenu utwardzonego przy schodach 153,74).

Trasa podjazdu przebiega z 6% nachyleniem, ze spocznikiem na rzednej 154,22 na zatamaniu trasy pochylni. Pochylnia nie bedzie
zadaszona.

Nawierzchnie jezdng pochylni zaprojektowano z kostki brukowej. Pod kostka znajduje sie piasek stabilizowany cementem (1:4) gr. 5¢cm,
warstwa ttucznia lub zwiru oraz piasek zageszczony ubijakiem wibracyjnym.

Konstrukcje pochylni stanowig scianki zelbetowe wylewane na mokro.

Pochylnia wyposazona jest w balustrady z obustronnym pochwytem na wysokosci 75 i 90 cm. Rozstaw stupkow balustrady
zaprojektowano co ok. 1,6m

Powierzchnia podjazdu - ok. 36 m2.

Dane materiatlowe

- Sciany fundamentowe ograniczajace podjazd z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500SP

- Beton podktadowy C8/10

- Nawierzchnia z ksztaltek betonowych gr. 6cm

- Piasek stabilizowany cementem (1:4) gr 5cm

- Thuczen lub zwir gr. warstwy 20cm

- Podsypka piaskowa zageszczona warstwami co 20 cm

- Barierka podjazdu systemowa ze stali nierdzewnej lub opcjonalnie ze stali S235JR malowanej proszkowo.

2.4. Wykonanie barier i furtek przy podestach bocznych - rysunek 11:

Balustrady schodéw bocznych nalezy wykonac¢ jako systemowe wys. 1,1m ze stali S235JR malowanej proszkowo. Na pierwszym stopniu
schodoéw przewidziano furtke otwierajaca sie na zewnatrz.

2.5. Zadaszenie widowni (plandeka zadaszeniowa).

(bedzie niebawem)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB) 01-opk-mtawa-park-przebudowa estrady.



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 3
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartos¢ z
R ‘ M ‘ S narzutami

Przebudowa estrady w Parku Miejskiego w Miawie.

ZADASZENIE SCENY (proscenium)

REMONT ESTRADY z UWZGLEDNIENIEM
WELASCIWEGO ODPROWADZENIA WOD

OPADOWYCH z ELEMENTOW OBIEKTU,
NAPRAWA TYNKOW i OKLADZIN.

POCHYLNIA dla 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH przy SCHODACH.

WYKONANIE BARIER i FURTEK przy
PODESTACH BOCZNYCH.

ZADASZENIE NAMIOTOWE / PLANDEKOWE
(zestaw do montazu / demontazu).

Suma elementow kosztorysu

Razem Przebudowa estrady w Parku Miejskiego w Mtawie. netto

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB)

01-opk-mtawa-park-przebudowa estrady.



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty dotyczace oktadzin
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45422100-2 Stolarka drewniana
45432114-6 Roboty w zakresie podiég drewnianych
45432130-4 Pokrywanie podtég
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtérne malowanie
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Przebudowa estrady w Parku Miejskiego w Miawie.
1 Element ZADASZENIE SCENY (proscenium)
1 Kalkulacja Wytaczenie terenu z uzytkowania na czas wykonywania robot (koszt zabezpieczenia).
wiasna kpl 1
2 KNR 401/104/1 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do
1,5'm w gruncie kategorii ||
Wyliczenie ilosci robst:
wykopy pod nowe stopy stupow 60 o h 6,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ 6,0000|m3 6,0
3 KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - z zachowaniem
401/212/6 istniejagcego zbrojenia do odtworzenia i potgczenia z nowymi elementami
R=1,250 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robst:
Wykucia plyty zelbetowej estrady oraz 1,6 P
$ciany fundamentowej 1,6000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,6000/m3 1,6
4 KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
m3 3.2
5 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 1,6
6 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 1,6
7 KNR 401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6044 6000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,6000|m3 1,6
8 KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 1,6
9 wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbiérek (betonowy)
(od lipca 2016)
3,52
10 |wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia
(od lipca 2016)
RAZEM: 2,5600|t 2,56
11 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1l
Wyliczenie ilosci robst:
S heg094 e 3,2400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,2400|m2 3,24

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB)

01-opk-mtawa-park-przebudowa estrady.



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
12 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,2560
0,2560|m3 0,256
13
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 25600
RAZEM:: 2,5600/m2 2,56
14 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa|m2 2,56
15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
Wylizenie floSel rObOL: |
wg zestwaienia :(16,0+87,0)/1000 0,1030
RAZEM:: 0,10301t 0,103
16
POdSSISE o HOTTOTTO340 A0S ;. 1.5672)
RAZEM:: 1,5672|m3 1,567
17 |KNR 202/1216/1 |Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali ptaskiej, do 1.0°'m2 - ANALOGIA (kotwy i stopy
gtowic stupéw) szt 4
18 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii I-11 m3 4.4
19 |KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8'cm, transport betonu taczkami,
(1 japonkami - ANALOGIA (uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 13,0
20 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci plyty, transport betonu taczkami,
(1) japonkami - jw
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=4 m2 13,0
21 |KNR BC 3/307/2 |Uszczelnienie krystaliczng zaprawg AQUAFIN - IC powierzchni naroznych na dziatanie wody
bezci$nieniowej m2 13,0
22 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,51
23 |Kalkulacja Przygotowanie istniejgcego dachu potaczenia z nowa czescig (rozebranie obrébek, czesci pokrycia i
wiasna deskowania, odciecie krokwii itp). kpl 1
24 |KNR 202/409/5 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - dzwigary (2szt wygiecie "tuki") +
ztgcza ciesielskie
R=2,000 M=1,000 S=1,000
e 0Z0AMBE 2 L 32560
RAZEM:: 3,2560/m3 3,256
25 |KNR 202/406/5 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - belki (+
ztgcza ciesielskie)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m3 0,6
26 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 (+ zlgcza
ciesielskie)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m3 2,0
27 |KNP 73/183/5 |Odciagi ze $rubg rzymskg M16, dtugos¢ do 5°'m, przygotowanie - ANALOGIA (stezenia pretowe)
26,8600
57,2600 kg 57,26
28 |KNP 7/632/6 Gwintowanie pretéw lub rur narzynka - recznie, gwint M16x100'mm
(14) zakoncz 8
29 |KNP 73/183/5 |Odciagi ze $rubg rzymskg M16, dtugosé do 5°'m, montaz - ANALOGIA (stezenia pretowe)
(2) kg 57,26
30 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 66,0
31 |KNR401/414/11 |Deski czotowe m 18,4
32 |KNR 401/414/11|Deski czotowe - od spodu krokwii (32mm) m 17,0
33 |KNRW Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1 m2 66,0
34 |KNR 202/506/2 |Rozne obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
napolgczeniudachow 08O e L 87750
RAZEM:: 8,7750|m2 8,78

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB)
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 6

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
35 |KNR 202/506/1 |Rozne obrobki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm
2)
Wyliczenie ilosci robst:
krawedz 025795 o h 4,8750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,8750|m2 4,88
36 |KNRW Pokrycie dachéw dachéwka bitumicznag, "prostokat”, na zszywki
202/505/2 m2 66,0

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB)

01-opk-mtawa-park-przebudowa estrady.



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Element REMONT ESTRADY z UWZGLEDNIENIEM WLASCIWEGO ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH z ELEMENTOW OBIEKTU, NAPRAWA TYNKOW i OKLADZIN.
37 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej m2 37,0
38 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej (czesciowo stopnie schodowe)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 22,0
39 |KNR BC 2/201/1|Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 22,0
40 |KNR BC 2/211/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wielkosé ubytkow
(1) 5-40"'mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 22,0
41 |KNR BC 2/201/2 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych, skosnych, cylindrycznych m2 37,0
42 |KNR BC 2/211/2 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wielkos¢ ubytkow
(1) 5-40"'mm, powierzchnie konstrukcji betonowych pionowych, Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V m2 37,0
43 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - pionowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 37,0
44 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - ANALOGIA (na ostro) ze stopniami schodowymi m2 22,0
45 |KNR BC 2/218/5 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni
(2) elewacyjnych, poziomych i pionowych, Asocret-OS/BF
WYNOZBMIEMOSGITOBOL e
i37,0+22,0 59,0000
RAZEM:: 59,0000{m2 59,0
46 |KNR 401/428/2 |Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na pétwpust m2 146,0
47 |KNR 401/430/10 |Rozebranie, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe (ostonowa $ciana/podtoga) m 50,0
48 |KNR 401/428/4 |Rozebranie podtég drewnianych, legary m 245,0
49 |KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - izolacja pod legarami m2 146,0
50 |AT17/101/2 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwér o
SMEANMICY 0 B0 MM o eeeeeoesese s eseesesee sttt
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 480,0000
RAZEM:: 480,0000({cm 480,0
51 |AT 17/102/2 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie niezbrojonym, otwér o
Srednicy do 80'mm
WIICZONIE HOSCITODOL: ettt oot
10,0*40 : 400,0000
RAZEM:: 400,0000|cm 400,0
52 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk, Fi'50'mm -
215/203/1 krécéce kielichowe w otworach odwodnieniowych + wypetnienie zwirem
Wyliczenie ilosci robét:
O . . 126000
RAZEM:: 12,6000|m 12,6
53 |AT 17/110/1 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35°cm, gteboko$¢ frezowania
2'mm m2 146,0
54 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 146,0
55 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro -
warstwa spadkowa
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 146,0
56 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm -
warstwa spadkowa
Krotno$¢=3 m2 146,0
57 |KNR 202/616/3 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa, ze smarowaniem zaktadow -
ANALOGIA (folia) m2 146,0
58 |KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek struganych grubosci 32°mm - z rozbiérki (30% nowych)
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 146,0
59 |TZKNBK Wyszlifowanie 1 m2 powierzchni podiég i $cianek dziatowych na gotowym zagruntowaniu pierwszy
15/402/14 raz (poz 40) - ANALOGIA (drewno z powtokg impregnacyjng) + w "S" elektronarzedzia
............................. R=1,750 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robét:
dzwigary, belki, krokwie 1050 . 1050000
RAZEM:: 105,0000{m2 105,0
60 |TZKNBK Wyszlifowanie 1 m2 powierzchni podiég i $cianek dziatowych na gotowym zagruntowaniu pierwszy
15/402/14 raz (poz 40) - ANALOGIA (drewno z powtokg impregnacyjng) + w "S" elektronarzedzia
R=1,500 M=1,000 S=1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 160,0000
160,0000{m2 160,0
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 8
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
61 |TZKNBK Wyszlifowanie 1 m2 powierzchni podiég i $cianek dziatowych na gotowym zagruntowaniu pierwszy
15/402/14 raz (poz 40) - ANALOGIA (drewno z powtokg impregnacyjng) + w "S" elektronarzedzia
WHICZONIE HIOSCITODOL: ettt et ee s
deska ostonowa przy podlodze (50mb; 10,0
) N N 10,0000
stupy (S1 - S4) szt. 12 45,0000
RAZEM:: 55,0000|m2 55,0
62 |TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy (poz 36) -
15/402/4 ANALOGIA ($cianki azurowe - drewno z powtokg impregnacyjng) + w "S" elektronarzedzia
Wyliczenie ilosci robét:
Sclanyazurowe T8O . 78,0000
RAZEM:: 78,0000{m2 78,0
63 |KNR 401/9907/1 |Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczutek, do 8'm2 m2 146,0
64 |DC 191/708/4 |Przygotowanie podioza posadzki - odkurzanie (powierzchnie sufitowe, belki, $ciany)
Krotnos$¢=1,5 m2 146,0
65 |DC 191/708/4 |Przygotowanie podtoza posadzki - odkurzanie m2 146,0
66 |KNR401/627/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, deski i
piyty - strop
Krotno$é=1,1 m2 160,0
67 |KNR 401/627/3 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i
piyty - strop
Krotno$¢=1,1 m2 160,0
68 |KNR401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i
krawedziaki - strop
Krotno$é=1,1 m2 105,0
69 |KNR 401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawedziaki - strop
Krotno$¢=1,1 m2 105,0
70 |KNR401/627/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, deski i
plyty m2 78,0
71 |KNR401/627/3 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i
plyty m2 78,0
72 |KNR 401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i
krawedziaki m2 55,0
73 |KNR 401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawedziaki m2 55,0
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 9
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3 Element POCHYLNIA dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH przy SCHODACH.
74 |KNR 201/310/1 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o glebokoscido 1.5'm, kategoriagruntu -l
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64,4040
; 64,4040\m3 64,4
75 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
RAZEM:: 1,4250|m3 1,425
76 |KNR 202/1914/4 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
Wyliczenie ilosci robst:
pod éciankg oporowg  1,822+1,9°05 o 3,6900
10,5600
RAZEM:lﬁ 14,2500 m2 14,25
77 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy, 1 warstwa|m2 14,25
78 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi8-14'mm
Wyliczenie ilosci robst:
wgzestawienia ~ i15960/1000 Lo 1,5960
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,5960t 1,596
79 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej,
(1 transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 68*(1,8+2,1)05025 i 08190
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,8190|m3 0,819
80 |KNR 202/239/3 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekrdj prostokatny, grubosé do
20°cm, transport betonu taczkami, japonkami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 78%(1,7+2,0y02 1 13528
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,3528/m3 1,353
81 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1
Wyliczenie ilosci robst:
pozostate sciany ~ (1,1+158+2,03)/3%(10,5+9,6+9,1+302) o 55,2640
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  55,2640/m2 55,26
82 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, transport betonu taczkami, japonkami
(1) Krotno$¢=12 m2 55,26
83 |KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
3,5200
: 7,2100/m2 7,21
84 |KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek
za kazda nastepng warstwe m2 7,21
85 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
gsfaltowy, 1'w§rstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,1040
55,2600
: 77,3640|m2 77,36
86 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 77,36
87 |KNR BC 2/307/1 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych krystaliczng zaprawg uszczelniajaca
Aquafin-IC, powierzchni narazonych na dziatanie wilgoci
: 10,5600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 43,7160/ m2 43,72
88 |KNR BC 2/307/4 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych krystaliczng zaprawg uszczelniajaca
Aquafin-IC, natozenie dodatkowej warstwy Aquafin-IC m2 43,72
89 |KNR BC 2/218/5 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni
(1 elewacyjnych, poziomych i pionowych, Asocret-OS/RS m2 43,72
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 10
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
90 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria
(1 gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robst:
wykop 833 P 63,3600
RAZEM:lﬁ 53,8759/m3 53,876
91 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lI m3 53,876
92 |KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robét:
zasypaniepodjazdu  6336-53876 i 9,4840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,4840|m3 9,484
93 |KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 9,484
94 |KNR 201/313/1 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria
gruntu I-Il (piaskiem) m3 18,75
95 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 18,75
96 |KNR 202/1101/3 |Podktady, murarskie na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z ttucznia
2)
Wyliczenie ilosci robst:
podbudowa pod nawierzchnie podjazdu +1,2%9,6+9,1)°0,21,05 i
5% ' 4,7124
:1,5%(1,95+1,6)*0,5%1,3*0,2 0,6923
. 5,4047|m3 5,405
97 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 30,0
98 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14'kg -
ANALOGIA (z rur kwasoodpornych) m 42,7
99 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtosé do 10'm, kategoria
gruntu -1
wypetnienie przestrzeni : :
pochylnia/ogrodzenie 0,8000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,8000/m3 28
100 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1l
Wyliczenie ilosci robst:
placyknajazdowy 50 5,0000
wypelnienie przestrzeni 80 P
pochylnia/ogrodzenie 8,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,0000|m2 13,0
101 |KNR 231/401/3 \Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii |1
Wyliczenie ilosci robst:
S gse25 T 17,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17,0000|m 17,0
102 |KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
wypetnienie przestrzeni
pochylnia/ogrodzenie 1,9600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 2,6656/m3 2,666
103 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
o 4se2 T 17,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17,0000|m 17,0
104 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm
5,0000
: 5,0000/m2 5,0
105 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia
Krotno$¢=10 m2 5,0
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
106 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’'cm -
ANALOGIA (dostosowac sprzet do zakresu robét) m2 50

107 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - ANALOGIA
(dostosowac sprzet do zakresu robot)
Krotno$¢=2 m2 5,0

108 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 5,0

109 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowidknina uktadana sposobem recznym
- w "S" tylko ubijak

wypetnienie przestrzeni

pochylnia/ogrodzenie 8,0000
: 8,0000{m2 8,0

110 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10°cm - bez "S" m2 8,0
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12

zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Opis robot Jm llos¢

Nr Podstawa

4  |Element WYKONANIE BARIER i FURTEK przy PODESTACH BOCZNYCH.

111 |DC 191/901/2  |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy - pret gwintowany M10,
gtebokos¢ osadzenia kotwy 90 mm

48,0000
48,0000 |kotwienie 48

112

: 12,9000
RAZEM: 12,9000|m 12,9
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr:

13

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

5 Element

ZADASZENIE NAMIOTOWE / PLANDEKOWE (zestaw do montazu / demontazu).

113 |KNR 225/209/1

Zadaszenia z przenos$nych elementéw stalowych, budowa - ANALOGIA (materiaty i sprzet
dostosowac do rodzaju robot) podany rzut zadaszenia
200 M=1,000 S=1,000

108,0
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

NAKLADY.

strona nr:

14

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45237000-7 Roboty budowlane w
zakresie scen

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45410000-4 Tynkowanie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty
dotyczace okladzin

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45422100-2 Stolarka drewniana

45432114-6 Roboty w zakresie podiég drewnianych
45432130-4 Pokrywanie podtég

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtdrne malowanie

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref
ruchu pieszego

45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu
pieszego

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

Przebudowa estrady w Parku Miejskiego w Miawie.

Element

ZADASZENIE SCENY (proscenium)

Kalkulacja
wiasna

Wytaczenie terenu z uzytkowania na czas wykonywania
robét (koszt zabezpieczenia).

Materiaty

Wytaczenie terenu z uzytkowania na czas wykonywania
robét.

KNR 401/104/1

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie
kategorii I-11

Robocizna razem

KNRW
401/212/6

Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych
zbrojonych, mechanicznie - z zachowaniem istniejgcego
zbrojenia do odtworzenia i potgczenia z nowymi elementami
R=1,250 M=1,000 S=1,000

Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1)

KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Robocizna razem

KNR 401/108/9

Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
do 1'km

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

KNR 401/108/10

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9

Samochdd skrzyniowy do 51t (1)

KNR 401/108/1

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt
kategorii I-11

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

KNR 401/108/4

Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastgpny 1°km
Krotnos¢=9

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

wg MP poz.718
(od lipca 2016)

Opfata na wysypisku za przyjecie - gruz z rozbiérek
(betonowy)

Materialy

Optata na wysypisku za przyjecie - 17 01 01 odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontéw (wg MP poz.718,
lipiec 2016)

3,52000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 15
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
10 |wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia
(od lipca 2016) t 2,56
Materiaty
Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia,
w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP
poz.718, lipiec 2016) t 1 2,56000
11 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11 m2 3,24
Materiaty
Woda (sie¢ miejska Mtawa) m3 0,005 0,01620
12 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(1 podawany taczkami lub japonkami, zwykty m3 0,256
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) . m3 | 108 . 026368 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
13 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 2,56
Robocizna razem r-g 0,0663 0,16973
Materiaty
Zaprawa cementowa M15(m.100) m3_ | 0,001, . 000256 .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
14 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa m2 2,56
Robocizna razem r-g 0,0733 0,18765
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno . . KO ] 065 .. 1,66400)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo (ST ONS NOUR SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,00230
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0012 0,00307
15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’mm t 0,103
Robocizna razem r-g 42,88 4.41664
Materiaty
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi'8-12'mm
B4GS. kg 1020] 10506000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 18
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10"'mm m-g 4,3 0,44290
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 0,59740
Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi'40'mm  |m-g 4,8 0,49440
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,8 0,08240
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,16480
16 |KNR 202/204/5 |Stopy fundamentowe zelbetowe, trapezowe o objetosci do
(1) 1.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami - ANALOGIA |m3 1,567
Robocizna razem r-g 8,66 13,57022
Materiaty
Beton hydrotechniczny C20/25 (BH-25) W-6, F150 m3 1,015 1,59051
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25°'mm m3 0,009 0,01410
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,003 0,00470
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane |m3 0,001 0,00157
Gwozdzie budowlane okragtegote K 027 .. 0,42309)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo (ST OSSO SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,06268
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 16
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
17  |KNR 202/1216/1 |Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali ptaskiej,
do 1.0'm2 - ANALOGIA (kotwy i stopy gtowic stupéw) szt 4
Robocizna razem r-g 2,801 11,20400
Materiaty
Zespot kowigcy oraz stopy stalowe stupow (wg dokumentaciji
- na 1 stup 42,55kg) elementy oczyszczone i zabezpiecone
antykorozyjnie kg 42,55 170,20000
Zaprawa cementowa M12(m.80) md 0,007 .. 0,02800| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... Do (ST ONS NOUR SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0386 0,15440
18 |KNR401/105/1 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm
i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii I-1l m3 4,4
Robocizna razem r-g 1,04 4,57600
19 |KNR 202/216/1 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢
(1 8°cm, transport betonu taczkami, japonkami - ANALOGIA
(uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 13,0
Robocizna razem r-g 2,0764 40,48980
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082 1,06600
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25"’ mm m3 0,00439 0,05707
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38"'mm m3 0,001 0,01300
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane |m3 0,00203 0,02639
Gwozdzie budowlane okragtegote . KG ] 0274, .. 356200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] OO SRS I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0134 0,17420
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,1361 1,76930
20 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci
(1 ptyty, transport betonu taczkami, japonkami - jw
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=
Rob
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] OO SRS I
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0153 0,79560
21 |KNR BC 3/307/2 |Uszczelnienie krystaliczng zaprawg AQUAFIN - IC
powierzchni naroznych na dziatanie wody bezcisnieniowej  |m2 13,0
Robocizna razem r-g 0,32 4,16000
Materiaty
Zaprawa uszczelniajgca krystaliczna Aquafin-IC_ K 122 15860000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... X I L1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,13000
22 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2°'m, przekroj poprzeczny drewna
ponad 180°cm2 m3 0,51
Robocizna razem r-g 21,38 10,90380
Materiaty
Drewno klejone GL24c wymiarowe (200x200mm) -
przystosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych
oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym (atest i kiasa NRO)  |m3 1,06 0,54060
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami (ocynk
OGNIOWY) kg 28,55 . 14,56050| L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] OO SRS I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,74 0,37740
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,95 0,48450
23 |Kalkulacja Przygotowanie istniejgcego dachu potgczenia z nowg
wiasna czescig (rozebranie obrébek, czesci pokrycia i deskowania,
odciecie krokwii itp). kpl 1
Robocizna razem r-g 30 30,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 30
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 17
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
24 |KNR 202/409/5 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad
180cm2 - dzwigary (2szt wygiecie "tuki") + ztgcza ciesielskie
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m3 3,256
Robocizna razem r-g 26,76 174,26112
Materialy
Gwozdzie budowlane, karbowane ocynkowane kg 2,13 6,93528
Drewno klejone GL28c wymiarowe (200x440x1850mm - fuk
ptaski "200" na podpory) - przystosowane do zewnetrznych
warunkow atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i
owadochronnym (atest i klasa NRO)) m3 1,04 3,38624
Ztacza ciesielskie systemowe rézne, perforowane (BMF
SIMPSON Sp.zo0.0. Warszawa) .. .. ... K 225 . 7,32600) ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18] ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1,06 3,45136
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,84 2,73504
25 |KNR 202/406/5 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj
poprzeczny drewna do 180°cm2 - belki (+ ztgcza ciesielskie)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m3 0,6
Robocizna razem r-g 2542 22,87800
Materiaty
Krawedziaki iglaste C24, nasycone oraz zabezpieczone
ognio-, grzybo- i owadochronnie (atest i klasa NRO)),
wymiarowe (drewno konstrukcyjne lite KVH) m3 11 0,66000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami (ocynk
ogniowy) kg 4,96 2,97600
Ztacza ciesielskie systemowe rézne, perforowane (BMF
SIMPSON Sp. z 0.0. Warszawa) kg 3,4 2,04000
Gwozdzie budowlane, karbowane ocynkowane KD o 25 ... 1,80000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do 18] ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1,09 0,65400
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,89 0,53400
26 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5°'m, przekroj poprzeczny
drewna do 180°cm2 (+ ztacza ciesielskie)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 2,0
razem 00
Materiaty
Gwozdzie budowlane, karbowane ocynkowane kg 3,3 6,60000
Krawedziaki iglaste C24, nasycone oraz zabezpieczone
ognio-, grzybo- i owadochronnie (atest i klasa NRO)),
wymiarowe (drewno konstrukcyjne lite KVH) m3 1,04 2,08000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami (ocynk
ogniowy) kg 1,9 3,80000
Ztacza ciesielskie systemowe rézne, perforowane (BMF
SIMPSON Sp.zo.0. Warszawa) . . . . kgl 04| . 080000 ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do 18] ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1,03 2,06000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,84 1,68000
27 |KNP 73/183/5 |Odciagi ze $ruba rzymska M16, dlugos¢ do 5'm,
™) przygotowanie - ANALOGIA (stezeniapretowe) KG 5126 ]
Robocizna razem r-g 0,023 1,31698
Materiaty
Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy 1,1 -5,0
kg (po wykonaniu zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie
ogniowe) kg 0,53091 30,4
Prety stalowe okragte gtadkie S235 JR do elementéw
konsrukcyjnych fi 16-24 mm (po wykonaniu zabezpieczy¢
poprzez ocynkowanie ogniowe) kg 0,46909 26,86
28 |KNP 7/632/6 Gwintowanie pretoéw lub rur narzynkg - recznie, gwint
(14) M16x100°'mm zakonhcz 8
Robocizna razem r-g 0,246 1,96800
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 18
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
29 |KNP 73/183/5 |Odciagi ze $rubg rzymskg M16, dtugosé do 5'm, montaz -
(2) ANALOGIA (stezenia pretowe) kg 57,26
Robocizna razem r-g 0,07 4,00820
Materiaty
Sruba rzymska (nakretka napinajgca otwarta) DN16mm GM
SO-K (odpowiednik DIN1480 oraz PN 82269, PN-M-82269,
PN-57/M-82269) oraz aprobata ITB dla budownictwa. szt 0,06986 4
Wkrety stalowe, ocynk ogniowy do drewna M 8x80mm, z
tbem 6-katnym szt 0,55885 32
30 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 66,0
Robocizna razem r-g 0,31 20,46000
Materiaty
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa Il, grubosci
25°’mm, jednostronnie strugane - przystosowane do
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz ognio-,
grzybo- i owadochronnym (atest i klasa NRO) m3 0,028 1,84800
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane, walcowane
spiralnie (T 0,08 528000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] A I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,98000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 0,66000
31 |KNR 401/414/11|Deski czotowe m 18,4
Robocizna razem r-g 0,26 4,78400
Materiaty
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa Il, grubosci
25'mm, dwustronnie strugane - przystosowane do
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz ognio-,
grzybo- i owadochronnym (atest i klasa NRO) m3 0,006 0,11040
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane, walcowane
spiralnie kg 0,036 | 066240\ | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
32 |KNR 401/414/11 |Deski czotowe - od spodu krokwii (32mm) m 17,0
Robocizna razem r-g 0,26 4,42000
Materiaty
Deski iglaste strugane jednostronnie grubosci 28-45 mm,
klasy Il - przystosowane do zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym
(atest i klasa NRO) m3 0,0076 0,12920
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane, walcowane
Spiralnie e KG ] 0036, .. 061200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
33 |KNRW Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym,
202/501/1 1-warstwowo m2 66,0
Robocizna razem r-g 0,116 7,65600
Materiaty
Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa odm. 64 |m2 1,17 77,22000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,38 25,08000
Gwozdzie budowlane, karbowane ocynkowane K9 o 005 ... 3,30000) ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] A I
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,0025 0,16500
Srodek transportowy (1) m-g 0,0048 0,31680
34 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci
(2) w rozwinieciu ponad 25°cm m2 8,78
Robocizna razem r-g 1,9437 17,06568
Materiaty
Blacha cynkowo-tytanowa o grubosci 0,55 - 0,65 mm kg 5,55 48,72900
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,25462
Zaprawa cementowa M12(m.80) ... m3 ] 0,001, ... 000878 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] A I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,06058
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 19
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
35 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci
(2) w rozwinieciu do 25°cm m2 4,88
Robocizna razem r-g 2,8772 14,04073
Materiaty
Blacha cynkowo-tytanowa o grubosci 0,55 - 0,65 mm kg 5,563 26,98640
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,13664
Zaprawa cementowa M12(m.80) m3 0,002 . 0,00976| .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] O SN I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,03367
36 |KNRW Pokrycie dachéw dachéwka bitumicznag, "prostokat”, na
202/505/2 i 66,0

Materiaty
Dachoéwka bitumiczna prostokatna, dlugosci 1°'m

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t
Srodek transportowy (1)

69,30000
35,24400

0,23760
0,87780
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 20
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
2 Element REMONT ESTRADY z UWZGLEDNIENIEM
WLASCIWEGO ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH z ELEMENTOW OBIEKTU, NAPRAWA
TYNKOW i OKLADZIN.
37 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach,
pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej m2 37,0
Robocizna razem r-g 0,52 19,24000
38 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej (czesciowo stopnie
schodowe)
R=1,500 M=1,000 S
Robocizna razem
39 |KNR BC 2/201/1|Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 22,0
Robocizna razem r-g 0,2 4,84000
40 |KNR BC 2/211/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg
(1) cementowo-polimerowg wielko$¢ ubytkéw 5-40'mm,
powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych,
Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 22,0
Robocizna razem r-g 0,56 13,55200
Materiaty
Warstwa mineralna sczepna Asocret-KS/HB kg 2,03 44,66000
Zaprawa naprawcza Asocret-FM 40V kg ol 10,15 223,30000] ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
41 |KNR BC 2/201/2 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych,
skosnych, cylindrycznych m2 37,0
Robocizna razem r-g 0,23 8,51000
42 |KNR BC 2/211/2 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg
(1) cementowo-polimerowg wielko$¢ ubytkéw 5-40'mm,
powierzchnie konstrukcji betonowych pionowych,
Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V m2 37,0
Robocizna razem r-g 0,68 25,16000
Materiaty
Warstwa mineralna sczepna Asocret-KS/HB kg 2,03 75,11000
Zaprawa naprawcza Asocret-FM 40V KO o 10,15 . 375,55000] ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
43 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - pionowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 37,0
Robocizna razem r-g 0,0663 2,82107
Materiaty
Zaprawa naprawcza Asocret-FM 40V KD 207] ... 76,59000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
44 |KNR 202/1914/4 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - ANALOGIA (na
ostro) ze stopniami schodowymi m2 22,0
Robocizna razem r-g 0,0663 1,45860
Materiaty
Zaprawa naprawcza Asocret-FM 40V KD 203 . 44,66000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
45 |KNR BC 2/218/5 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach
(2) betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych,
poziomych i pionowych, Asocret-OS/BF m2 59,0
Robocizna razem r-g 0,29 17,11000
Materiaty
Farba do betonu Asocret-OS/BF dm3 | 04 2360000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
46 |KNR 401/428/2 |Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na pétwpust |m2 146,0
Robocizna razem r-g 0,26 37,96000
47 |KNR 401/430/10 |Rozebranie, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe (ostonowa
SCIANAPONOGA) | e M 50,00 ]
Robocizna razem r-g 0,1 5,00000
48 |KNR 401/428/4 |Rozebranie podtég drewnianych, legary m 245,0
Robocizna razem r-g 0,08 19,60000

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB)
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 21
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
49 |KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa
nastepna - izolacja pod legarami m2 146,0
Robocizna razem r-g 0,05 7,30000
50 |AT 17/101/2 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg
diamentowg w betonie zbrojonym, otwdr o srednicy do
80'mm cm 480,0
Robocizna razem r-g 0,058 27,84000
Materiaty
Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ HO1-RC62
$rednica 62mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,00125 0,60000
Woda (sie¢ miejska Mlawa) m3 | 00028 1,344000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do 0.5 e
Sprzet
Wiertnica o mocy do 3'’kW m-g 0,025 12,00000
51 |AT 17/102/2 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg
diamentowg w betonie niezbrojonym, otwor o srednicy do
80'mm cm 400,0
Robocizna razem r-g 0,046 18,40000
Materiaty
Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ HO1-RC62
$rednica 62mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,40000
Woda (sie¢ miejska Mlawa) m3 | 00024 0,96000| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 0.5 e
Sprzet
Wiertnica o mocy do 3'’kW m-g 0,021 8,40000
52 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
215/203/1 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'50'mm - kréc¢ce kielichowe
w otworach odwodnieniowych + wypetnienie zwirem m 12,6
Robocizna razem r-g 0,161 2,02860
Materiaty
Rura PVC-s kan.wew. 50x2,5x315 p g2 szt 3,18 40,068
Zwir sortowany 5-8'mm m3 0,0017 0,02142
Zaprawa cementowaM4 (m.30) m3 . |..00005 0,00630| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo (ST ONS NOUR SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035 0,04410
53 |AT 17/110/1 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci
watka 35°cm, gtebokos¢ frezowania 2'mm m2 146,0
Robocizna razem r-g 0,25 36,50000
Sprzet
Frezarka do betonu o mocy 5,5 kW m-g 0,13 18,98000
54 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (1) |Ceresit CT 17 m2 146,0
Robocizna razem r-g 0,06 8,76000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko
penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy" Ceresit'CT 17
(Op.10dm3) dm3 ] 021 3066000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... Lo (ST OSSO SO
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,002 0,29200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,43800
55 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro - warstwa
spadkowa
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 146,0
Robocizna razem r-g 0,3564 57,23784
Materiaty
Drewno opatowe kg 0,12 17,52000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 10,22000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 | 00206 3,00760| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo (ST OSSO SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,04380
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0309 4,51140
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr:

22

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartosé

56

KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potragcenie za zmiane grubosci o 10°'mm - warstwa
spadkowa

Krotnos¢=3

sprzgt
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t

6,92040

57

KNR 202/616/3

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma,
1’warstwa, ze smarowaniem zaktadéw - ANALOGIA (folia

)

Materiaty
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t

146,0

29,20000
173,74000

0,27740
0,70080

58

KNR 202/1110/2

Podtoga z desek struganych grubosci 32°’mm - z rozbiorki
(30% nowych)
R=1,200 M=1,000 S=1,000

Materiaty

Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. I
- przystosowane do zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym
(atest i klasa NRO)

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane, walcowane
spiralnie

Listwy przyscienne z drewna iglastego o wymiarach

35x23 'mm - przystosowane do zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym
(atest i klasa NRO)

Tarcica podtogowa strugana jednostronnie - iglasta grubosci
28 mm, Kl. Il - przystosowane do zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym

sprzgt
Srodek transportowy (1)
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t

kg

0,0065

0,184

1,08

0,94900

26,86400

157,68000

1,57680

5,98600
2,78860

59

TZKNBK
15/402/14

Wyszlifowanie 1 m2 powierzchni podtég i $cianek dziatowych
na gotowym zagruntowaniu pierwszy raz (poz 40) -
ANALOGIA (drewno z powtokg impregnacyjng) + w "S"
elektronarzedzia

R=1,750 M=1,000 S=1,000

Elektronarzedzia

60

TZKNBK
15/402/14

Wyszlifowanie 1 m2 powierzchni podtég i Scianek dziatowych
na gotowym zagruntowaniu pierwszy raz (poz 40) -
ANALOGIA (drewno z powiokg impregnacyjng) + w "S"
elektronarzedzia

R=1,500 M=1,000 S=1,000

Elektronarzedzia

24,00000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 23
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
61 |TZKNBK Wyszlifowanie 1 m2 powierzchni podtég i $cianek dziatowych
15/402/14 na gotowym zagruntowaniu pierwszy raz (poz 40) -

ANALOGIA (drewno z powtokg impregnacyjng) + w "S"
elektronarzedzia m2 55,0
Robocizna razem r-g 0,2 11,00000
Materiaty
Papier scierny ptétnowany PL 19 E (MIX 13 NKE 143) m2 e 028 . 15400000
Sprzet
Elektronarzedzia m-g 0,15 8,25000

62 |TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio

15/402/4 zagruntowanych po raz pierwszy (poz 36) - ANALOGIA

(8cianki azurowe - drewno z powfokg impregnacyjng) + w "S"
elektronarzedzia m2 78,0
Robocizna razem r-g 0,6 46,80000
Materiaty
Papier scierny ptétnowany PL 19 E (MIX 13 NKE 143) m2 e 0,35 .. 27,30000] e
Sprzet
Elektronarzedzia m-g 0,45 35,10000

63 |KNR 401/9907/1|Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych
posadzek, posadzki z deszczutek, do 8’ m2 m2 146,0
Robocizna razem r-g 0,45 65,70000
Materiaty
Materiat $cierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%,
srednio- 28%, drobnoziarnisty 15%) . m2 0,135 . 19710000
Sprzet
Szlifierka do parkietéw m-g 0,34 49,64000

64 |DC 191/708/4 |Przygotowanie podtoza posadzki - odkurzanie (powierzchnie
sufitowe, belki, $ciany)

Krotno$¢=1,5 m2 146,0
Robocizna razem g | 0038 . 83200 |
sprzet
Odkurzacz przemystowy m-g 0,0323 7,07370

65 |DC 191/708/4 |Przygotowanie podtoza posadzki - odkurzanie m2 146,0
Robocizna razem g | 0038 554800 |
sprzet
Odkurzacz przemystowy m-g 0,0323 4,71580

66 |KNR401/627/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 1-krotna, deski i ptyty - strop

Krotno$é=1,1 m2 160,0

Robocizna razem r-g 0,16 28,16000

Materiaty

Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny

FireSmartBio-P/Poz kg 0,035 ! 6,16000| |
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2

67 |KNR401/627/3 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 2-krotna, deski i ptyty - strop

Krotno$é=1,1 m2 160,0

Robocizna razem r-g 0,24 42,24000

Materiaty

Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny

FireSmartBio-P/Poz kg 0,053 9,32800| |
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2

68 |KNR401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki - strop

Materiaty

Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny

FireSmartBio-P/Poz kg 0,039 4504500 L
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 24
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
69 |KNR401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki - strop
Krotno$é=1,1 m2 105,0
Robocizna razem
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny
FireSmartBio-P/Poz . kgl 0,059 .| 681450 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
70 |KNR401/627/1 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 1-krotna, deski i ptyty
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
FireSmartBio-P/Poz . ... ST 0,035 . 2,73000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
71 |KNR 401/627/3 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 2-krotna, deskiiplyty M2 e 780
Robocizna razem r-g 0,24 18,72000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny
FireSmartBio-P/Poz kgl 0.053| . . 4134000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
72 |KNR401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki m2 55,0
Robocizna razem r-g 0,2 11,00000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny
FireSmartBio-P/IPoz . ... K] 0,039 .. 214500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
73 |KNR 401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
(preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki m2 55,0
Robocizna razem r-g 0,3 16,50000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny
FireSmartBio-P/Poz kg 0,059 . 3245001 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 25
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
3 Element POCHYLNIA dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
przy SCHODACH.
74 |KNR 201/310/1 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci
do 1.5'm, kategoria gruntu I-1I m3 64,4
Robocizna razem r-g 1,4325 92,25300
75 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(1) podawany taczkami lub japonkami, zwykty m3 1,425
Robocizna razem r-g 5,26 7,49550
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15(B-15) m3 103 . 146775
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
76 |KNR 202/1914/4 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 14,25
Robocizna razem r-g 0,0663 0,94478
Materiaty
Zaprawa cementowa M15 (m.100) md 0,001} .. 0,01425| ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
77 |KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa m2 14,25
Robocizna razem r-g 0,0733 1,04453
Materiaty
Roztwdr asfaltowy do gruntowania "Abizol R-S" K 0,65 .. 9,26250| ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18] ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,01283
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0012 0,01710
78 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’mm t 1,596
Robocizna razem r-g 42,88 68,43648
Materiaty
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi'8-14'mm
3G K 1020/ 1627,92000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . P TS ]
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10"'mm m-g 4,3 6,86280
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 9,25680
Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi'40'mm  |m-g 4,8 7,66080
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,8 1,27680
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 2,55360
79 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é
(1) pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, transport betonu
taczkami, japonkami m3 0,819
Robocizna razem r-g 11,3 9,25470
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02 0,83538
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25"’ mm m3 0,005 0,00410
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38"'mm m3 0,003 0,00246
Gwozdzie budowlane okragtegote K9l 011 ... 0,08190| ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18] ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,00819
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 26
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
80 |KNR 202/239/3 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do
(1 3'm, przekroj prostokatny, grubosé do 20°cm, transport
betonu taczkami, japonkami m3 1,353
Robocizna razem r-g 55,48 75,06444
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02 1,38006
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25°'mm m3 0,054 0,07306
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,078 0,10553
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane |m3 0,039 0,05277
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1 1,48830
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 1,6 2,16480
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,008 0,01082
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami KD o YA 230010
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] A I
Sprzet
Przenosnik tasmowy przewozny do 10 m m-g 0,42 0,56826
Srodek transportowy (1) m-g 0,21 0,28413
81 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$¢ 8'cm proste o wysokosci do 3'm,
(1 transport betonu taczkami, japonkami m2 55,26
Robocizna razem r-g 3.1 171,30600
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082 4,53132
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25"’ mm m3 0,007 0,38682
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38"'mm m3 0,003 0,16578
Drut stalowy okragty miekki Fi'2.0-5.0'mm kg 0,12 6,63120
Gwozdzie budowlane okragtegote . KO 03] .. 27,63000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] A I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,65780
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,34 18,78840
82 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci,
(1 transport betonu taczkami, japonkami
Krotno$é=12 m2 55,26
Robocizna razem
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,02 13,26240
83 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa m2 7,21
Robocizna razem r-g 0,0733 0,52850
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R-S" . KO 085 ... 4,68650| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] A I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,00649
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,0012 0,00865
84 |KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazdag
nastepng warstwe m2 7,21
Robocizna razem r-g 0,034 0,24514
Materiaty
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P-S" kg ol 035 . 252350 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo (ST ONS NOUR SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00361
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0007 0,00505
85 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa m2 77,36
Robocizna razem r-g 0,1095 8,47092
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R-S" kg ol 0,75 . 58,02000) L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo (ST ONS NOUR SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0011 0,08510
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 27
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
86 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda
nastepng warstwe m2 77,36
Robocizna razem r-g 0,0502 3,88347
Materiaty
Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P-S" K9l 04 .. 30,94400) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yoo LSS OO DRSO I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,04642
87 |KNR BC 2/307/1 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych
krystaliczng zaprawg uszczelniajgcg Aquafin-IC, powierzchni
narazonych na dziatanie wilgoci 43,72

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,43720
88 |KNR BC 2/307/4 |Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy betonowych
krystaliczng zaprawg uszczelniajgcg Aquafin-IC, natozenie
dodatkowej warstwy Aquafin-IC m2 43,72
Robocizna razem r-g 0,22 9,61840
Materiaty
Zaprawa uszczelniajaca krystaliczna AquafinIC kgl 076/ 3322720, | .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... X I ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,21860
89 |KNR BC 2/218/5 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach
(1 betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych,
poziomych i pionowych, Asocret-OS/RS m2 312 ]
Robocizna razem r-g 0,29 12,67880
Materiaty
Powloka elastyczna ochronna Asocret-OS/RS dm3 | 074 3236280 | .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
90 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(1) pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu I-11,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 53,876
Robocizna razem r-g 0,8786 47,33545
91 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-111 m3 53,876
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,0704 3,79287
92 |KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt
kategorii I-11 m3 9,484
Robocizna razem r-g 1,31 12,42404
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,69 6,54396
93 |KNR401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 9,484
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,03 2,56068
94 |KNR 201/313/1 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej
samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu I-I|
(piaskiem) m3 18,75
Robocizna razem r-g 0,2227 4,17563
95 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii |-l m3 18,75
Robocizna razem r-g 0,1337 2,50688
Sprzet
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,0704 1,32000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 28
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
96 |KNR 202/1101/3|Podktady, murarskie na podiozu gruntowym, zaprawa
(2) cementowa, podktad z ttucznia m3 5,405
Robocizna razem r-g 5,92 31,99760
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego m3 1,08 5,83740
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 ol 02 .. 1,081000 L]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
97 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm,
(1) na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
R=1,150 M= 1,000 1,000
razem
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany |t 0,0117 0,35100
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara typ 'Holland'
(z fazag) m2 1,025 30,75000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,0788 2,36400
Woda (sie¢ miejska Mtawa) . m3 ] 0026, . . 078000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool 0.5 ]
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,75000
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 3,90000
98 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i
zabetonowane w co 3 stopniu, do 14°kg - ANALOGIA (z rur
kwasoodpornych)
Materiaty
Balustrada pochylni dla oséb niepetnosprawnych, wykonana
z rur kwasoodpornych - wg projektu (h=1,1m z dodatkowym
pochwytem h=0,75m) m 1.1 46,97000
Kotki rozporowe 8x90 (nakretka, podkiadka), stal
kwasoodporna kpl 2,52927 108
tadunek foliowy z zywicg HVU M 8/80 (do kotwienia w
betonie) szt 2,52927 108
Elektrody Spawalnicze OK 63.30 Fi 3,2 ESAB 4,1kg/op
INOX szt ol 04/ . 17,080001 L]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18] ]
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,62 26,47400
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,42700
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,02 0,85400
99 |KNR201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przewo6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu |-l m3 2,8
Robocizna razem r-g 1,4707 4,11796
100 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11 m2 13,0
Materiaty
Woda (sie¢ miejska Mtawa) m3 0,005 0,06500
101 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt
kategorii I-11 m 17,0
Robocizna razem r-g 0,17 2,89000
102 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 2,666

Materiaty

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm
Piasek do betonow zwyktych naturalny

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,77264
0,10664
0,71982
1,25302
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 29
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
103 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 17,0
Robocizna razem r-g 0,2771 4,71070
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,02720
Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 1,02 17,34000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0055 0,09350
Woda (sie¢ miejska Mlawa) m3 | 00014 0,02380 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
104 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 5,0
Robocizna razem r-g 0,1079 0,53950
Materiaty
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,123 0,61500
Woda (sie¢ miejska Mtawa) . m3 ] 0,005 ... 002500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
105 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia
Krotno$¢=10 m2
Materiaty
Piasek do betonow zwyktych naturalny m3 0,0123 0,61500
Woda (sie¢ miejska Mtawa) . m3_...]..00005 . 002500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
106 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - ANALOGIA (dostosowaé
sprzet do zakresu robot) m2 5,0
Robocizna razem r-g 0,0304 0,15200
Materiaty
Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 0,0143 0,07150
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0'mm t 0,1697 0,84850
Woda (sie¢ miejska Mtawa) . m3 ] 0,008, ... 0,04000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool 0.5
Sprzet
Spycharka gasienicowa 20 kW (25 KM) typ "mini" do prac na
matych powierzchniach m-g 0,0506 0,25300
107 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci - ANALOGIA (dostosowac
sprzet do zakresu robot)
Krotno$¢=2 m2 5,0
Robocizna razem r-g 0,0011 0,01100
Materiaty
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0'mm t 0,0212 0,21200
Woda (sie¢ miejska Mlawa) m3 0,001 0,01000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool 0.5
Sprzet
Spycharka gasienicowa 20 kW (25 KM) typ "mini" do prac na
matych powierzchniach m-g 0,0015 0,01500
108 |[KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm,
(1 na podsypce piaskowej, kostka szara m2 5,0
Robocizna razem r-g 1,0891 5,44550
Materiaty
Kostka brukowa betonowa grubosci 6’ cm, szara typ 'Holland'
(z faza) m2 1,025 5,12500
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,0763 0,38150
Woda (sie¢ miejska Mlawa) m3 0,021 010500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 0.5 e
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,12500
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,65000
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 30
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
109 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem,
geowtdknina uktadana sposobem recznym - w "S" tylko
ubijak m2 8,0
Robocizna razem r-g 0,1311 1,04880
Materiaty
Geowltdknina o wytrzymatosci na rozcigganie ponad 10 do
16 KN/m m2 1,2 9,60000
Szpilki z pretow stalowyeh szt ] 0,08 . 0,64000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . S 2|
Sprzet
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,083 0,66400
110 |[KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane
recznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - bez "S"  |m2 8,0
Robocizna razem r-g 0,0432 0,34560
Materiaty
Zwir sortowany, ptukany Fi 10-20mm m3 0,1228 0,98240
Woda (sie¢ miejska Mtawa) md 0,011 .. 0,08000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 31
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
4 Element WYKONANIE BARIER i FURTEK przy PODESTACH
BOCZNYCH.
111 |DC 191/901/2  |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za
pomoca zywicy - pret gwintowany M10, gteboko$¢ osadzenia
kotwy 90 mm kotwienie 48
Robocizna razem r-g 0,026 1,24800
Materiaty
Pret kotwowy (stal kwasoodporna) HAS E-R M10x125/38 z
nakretka i podktadkg szt 1 48,00000
tadunek foliowy z zywicg HIT-RE 500 (do kotwienia w
betonie)op.330ml. szt 0,06/ . 2,88000] ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SRR (RSSO AU
Sprzet
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi"'40'mm m-g 0,01 0,48000
112 |KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste -
ANALOGIA + furtki m 12,9
Robocizna razem r-g 2,75 35,47500
Materiaty
Balustrada tarasowa h=1,1m (wg projektu - zabezpieczenie
schoddéw bocznych i furtka) z ksztattownikéw malowanych
proszkowo. m 1,05 13,54500
Furtka stalowa 1,3x1,1m, malowana proszkowo, wykonana
jak barierka podestu i schodow, zamek z wktadkg szt 0,15504 2
Zaprawa cementowa M12(m.80) . m3 ] 0,003, .. 003870 ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool O ]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,12900
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,03 0,38700
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 32

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
5 Element ZADASZENIE NAMIOTOWE / PLANDEKOWE
(zestaw do montazu / demontazu).
113 |KNR 225/209/1 |Zadaszenia z przenosnych elementéw stalowych, budowa -
ANALOGIA (materiaty i sprzet dostosowa¢ do rodzaju robot)
podany rzut zadaszenia
R=0,200 M=1,000 S=1,000 m2 108,0
Robocizna razem r-g 5,55 119,88000
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,004 0,43200
Mocowania systemowe zadaszenia tukowego (wg projektu
12,0x9,0 i h=7,0m) kpl 0,00926 1
Plandeka z PVC, gramatura 500g/m2 (atest niepalnosci) do
przekry¢ demontowalnych na konstrukcjach stalowych,
lekkich. m2 1,38889 150,0
Konstrukcja stalowa (stelaz no$ny) z profili zamknietych,
oczyszczona, zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana
chemoodpornie -demontowalna. .. kpl ] 000926, ... ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool O ]
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) (S= 0,100) m-g 0,11 1,18800
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 33
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje

1.|Betoniarze grupa Il 12,13, 16, 19,
20, 43, 44, 55,
56, 75, 76, 79,
80, 81, 82, 102,

rg | 109,27715 113
" 2/|Blacharzegrupall g 152443 | 34,35
 3.Brukarzegrupall g 20434 | 1103
C4Brukarzegrupalll g 1 99085 | 97,108
Cs[Cieslegrupall b 146,19,22,24,

25, 26, 30, 31,
32, 46, 47, 48,
79, 80, 81

50, 51, 53, 64,
65, 109, 111

15.|Robotnicy 3, 21,27, 28, 29,
33, 36, 39, 40,
41,42, 45, 52,
59, 60, 61, 62,
r-g 385,36818 63, 87, 88, 89

16.|Robotnicy grupa | 2,4,5,7,11,12,
14,16, 17, 18,
19, 20, 22, 24,
25, 26, 30, 31,
32, 34, 35, 37,
38, 46, 47, 48,
49, 54, 55, 56,
57, 58, 66, 67,
68, 69, 70, 71,
72,73,74,75,
77,79, 80, 81,
82, 83, 84, 85,
86, 90, 91, 92,
94, 95, 96, 98,
99, 100, 101,
102, 103, 104,
106, 107, 110,
r-g 797,18558 112,113

17.|Robotnicy grupa Il 66, 67, 68, 69,
70,71,72,73,
97,102, 104,

105, 106, 107,

18.|Spawacze grupa Il

19.|Zbrojarze grupa Il r-g 72,85312 15,78

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 2 440,5127
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

strona nr: 34

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje

1.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. Il - 58
przystosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz ognio-,
grzybo- i owadochronnym (atest i klasa NRO) m3 0,949

2.|Balustrada pochylni dla oséb niepetnosprawnych, wykonana z rur 98
kwasoodpornych - wg projektu (h=1,1m z dodatkowym pochwytem
h=0,75m) m 46,97

3.|Balustrada tarasowa h=1,1m (wg projektu - zabezpieczenie schodéw 112
bocznych i furtka) z ksztattownikéw malowanych proszkowo. m 13,545

.| Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa I, grubosci 25'mm,
dwustronnie strugane - przystosowane do zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym (atest i klasa

.| Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa I, grubosci 25'mm,

jednostronnie strugane - przystosowane do zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym (atest i klasa

.|Deski iglaste strugane jednostronnie grubosci 28-45 mm, klasy Il -

przystosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz ognio-,
grzybo- i owadochronnym (atest i klasa NRO)

.|Drewno klejone GL24c¢ wymiarowe (200x200mm) - przystosowane do

zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i
owadochronnym (atest i klasa NRO)

.|Drewno klejone GL28c wymiarowe (200x440x1850mm - fuk ptaski "200"

na podpory) - przystosowane do zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz ognio-, grzybo- i owadochronnym (atest i klasa

.|Furtka stalowa 1,3x1,1m, malowana proszkowo, wykonana jak barierka

podestu i schodoéw, zamek z wktadkg

.|Konstrukcja stalowa (stelaz nosny) z profili zamknietych, oczyszczona,

zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana chemoodpornie -
demontowalna.

.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy 1,1 - 5,0 kg (po

wykonaniu zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe)

.|Krawedziaki iglaste C24, nasycone oraz zabezpieczone ognio-, grzybo- i

owadochronnie (atest i klasa NRO)), wymiarowe (drewno konstrukcyjne
lite KVH)
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 35

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
.38:|Krawedziaki iglaste obrzynane Klasall | M 001082 80 e
39.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,432 113
.40.|Lepik asfaltowy stosowanynazimno M 5428) 33,57 e
41.|Listwy przyscienne z drewna iglastego o wymiarach 35x23'mm - 58
przystosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz ognio-,
grzybo- i owadochronnym (atest i klasa NRO) m 157,68
42:|tadunek foliowy z 2ywicg HIT-RE 500 (do kotwienia w betonie) op.330ml. |szt | 288| e I
43.|tadunek foliowy z zywicg HVU M 8/80 (do kotwienia w betonie) szt 108 98
A4 |Masaasfaltowa izolacyna e D 10.22) e 55
45.|Materiat Scierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, Srednio- 28%, 63
drobnoziarnisty 15%) m2 19,71

.|Plandeka z PVC, gramatura 500g/m2 (atest niepalnosci) do przekry¢
demontowalnych na konstrukcjach stalowych, lekkich.

.|Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ HO1-RC62 srednica
62mm (uchwyt 1 1/4")

.|Optata na wysypisku za przyjecie - 17 01 01 odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiérek i remontow (wg MP poz.718, lipiec 2016)

.|Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym

kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.718, lipiec 2016)

.| Pret kotwowy (stal kwasoodporna) HAS E-R M10x125/38 z nakretka i

podktadkg

.|Prety stalowe okragte gtadkie S235 JR do elementéw konsrukcyjnych fi

16-24 mm (po wykonaniu zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe)

.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny FireSmart
Bio-P/Poz

.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy - Gteboko penetrujgcy

grunt "bezrozpuszczalnikowy" Ceresit'CT 17 (op.10dm3)

.|Sruba rzymska (nakretka napinajgca otwarta) DN16mm GM SO-K

(odpowiednik DIN1480 oraz PN 82269, PN-M-82269, PN-57/M-82269)
oraz aprobata ITB dla budownictwa.

.| Tarcica podtogowa strugana jednostronnie - iglasta grubosci 28 mm, kl. Il

- przystosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz
ognio-, grzybo- i owadochronnym (atest i klasa NRO)

.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany

31.5-63.0'mm

.|Zaprawa uszczelniajgca krystaliczna Aquafin-IC

82,3144

66, 67, 68, 69,
70,71,72,73

11, 50, 51, 97,
100, 102, 103,
104, 105, 106,
107, 108, 110

17, 34, 35, 55,
56, 96, 112

21,87, 88
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

strona nr: 36
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
83.|Zespot kowigcy oraz stopy stalowe stupdw (wg dokumentacji - na 1 stup 17
42,55kg) elementy oczyszczone i zabezpiecone antykorozyjnie kg 170,2
84.|Ztacza ciesielskie systemowe rézne, perforowane (BMF SIMPSON Sp. z 24,25, 26
0.0. Warszawa) kg 10,166
85:|Zszywki ocynkowane do plytdachowych ] 100szt | 35,244| ] 86
86.| Zwir sortowany 5-8'mm m3 0,02142 52
87.|Zwir sortowany, ptukany Fi 10-20mm m3 0,9824 110
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000517DB) 01-opk-mtawa-park-przebudowa estrady.



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

strona nr: 37

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
..... 1.|Elektronarzedzia ™9 8L [%960,61,62
..2|Frezarkadobetonuomocy 5.5KW e 1898 53 e
. 3:|Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fr40'mm  m-g | 81552 18
.. 1:|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fird0mm ™G 10.3342) o 178
. 5:|Odkurzaczprzemysfowy ™9 nrees 64,65 ..
B Piadodieciakosthi MO 0875 7,108 ..
.T:|Prosciarka automatyczna do pretow Fi4-10'mm _[mg | 7057 leTe
8. Przenosnik tasmowy przewozny do10m . Img | 056826 | 80
9.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) 5,6,7,8,92, 93,
™G | 13.20804) 8
10./Spawarka elekiryoznawirujaca 300A oo mg | 26474 L %
1| Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) . mg | SAB6| S
12.|Spycharka gasienicowa 20 kW (25 KM) typ "mini" do prac na matych 106, 107
L fpowierzahniach e ] G 0.268) e
13, Szlifierka do parkietow ™ A964 6
14.|Srodek transportowy (1) 14,15, 16, 17,
19, 21, 22, 24,
25, 26, 30, 33,
34, 35, 36, 52,
54, 55, 57, 58,
77,78, 79, 80,
81, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 98,
e TP 2315926 M2
15 |Ubljak spalinowy 200'kg ™9 ] Sresrl 91,95,109
.18.|Wibrator powierzchniowy do225 kg e ML i) I RO 97,108 ..
7. |Wiertnicaomocy do 3'kW ™ 204 50,51 .
18.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t 14, 15,19, 20,
22,24, 25, 26,
30, 33, 36, 54,
55, 56, 57, 58,
77,78, 81,82,
m-g 58,95911 83, 84, 98, 112
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 349,05974
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