OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji docelowej ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu projektu
budowlanego pn PRZEBUDOWA ULICY KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO W
MEAWIE W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE MIASTA
MELAWA — POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ” na terenie o numerach ewidencyj-
nych: 10-663/3, 10-768/2, 10-812/2, 10-816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-819/9, 10-819/13 w
obrebie nr 10 Miasto Mfawa, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. 2022 poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
26.11.2019 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z dn.
26 listopada 2019 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie statej organizacji ruchu wprowadzonej po wykonaniu
robot na odcinkach projektowanych ulicy K. K. Baczynskiego w Mtawie.

3. Zakres budowy.

Inwestycja potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci Mtawy. Teren przylegty do ulicy
stanowig zabudowane zabudowg jednorodzinng dziatki oraz dziatki przeznaczone pod zabu-
dowe. Ulica K.K. Baczynskiego krzyzuje sie z ulicg Ptocka, ulicg Osiedlowg i budowang
obecnie Al. Sw. Wojciecha. Na catq ulice sktadajg sie cztery odcinki, Dwa z nich sg bez prze-
jazdu tzw. ,$lepe”. Odcinek PK1-PK2 od Al. Sw. Wojciecha do ul. Osiedlowej ma dtugosé
267,0 m i pas drogowy szerokosci 8,00 m miedzy ogrodzeniami przylegtych posesji. Odcinek
PK3-PK4 od ul. Ptockiej ma diugos¢ 102,50 i pas szerokosci 7,00 m. Odcinek PK5-PK6 ma
dtugosé¢ 82,50 m i pas szerokosci 8,00 m. Z ul. Plocka taczy go przejscie szerokosci 3,00 m i
dtugosci 23,0 m. Odcinek PK7-PK8 jest bez przejazdu z placem do zawracania 10,0 x 9,0 m
ma diugos¢ 37,50 m oraz szerokos$¢ 6,00 m Przebieg trasy ze wspétrzednymi punktow zata-
mania trasy oraz parametrami fukow, przedstawia rysunek nr 1. Na projektowanych odcin-
kach wpisano siedem zataman trasy, w dwa z nich wpisano tuki poziome - na W-3 o pro-
mieniu R=250 m i na W-7 o promieniu R-75 m. .

4. Charakterystyka planowanej organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu okresla zakres ograniczen w ruchu oraz sposéb oznakowania
pionowego i poziomego odcinka projektowanego wraz ze skrzyzowaniami. Organizacje ru-
chu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Projektuje sie nowe oznakowanie w ul. Baczynskiego i uzupetnienie oznakowania istniejgce-
go w ul. Ptockiej (droga powiatowa nr 2364W). Przyjeto jako gtdéwny ciag z pierwszenstwem
przejazdu odcinki PK3-PK4 i cze$¢ odcinka PK1-PK-2 od skrzyzowania z PK3-PK4 do skrzy-
zowania z Al. Sw. Wojciecha. Trase te projektuje sie oznakowa¢ znakami D-1 i tablicami T-




6a. Na drogach podporzadkowanych znaki A-7. Odcinki PK4-PK5 i PK7-PK8 jako odcinki bez
przejazdu czy tzw. ,Slepe” projektuje sie oznakowac¢ znakami D-4a. W ul. Ptockiej projektuje
sie uzupetnienie oznakowania o znak D-1 po stronie wschodniej ulicy.

Ustawienie znakdéw i urzadzen zabezpieczajgcych nalezy wykonaé w/g zatgczonego planu
oznakowania z uzyciem znakéw wykonanych z materiatéw odblaskowych — folii drugiej gene-
racji. Znaki typu sredniego: ostrzegawcze o dtugosci boku 900 mm, informacyjne o dlugosci
podstawy 600 mm. Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Znak nalezy mocowaé do stupka
za pomocg ocynkowanych obejm stalowych. Nalezy zastosowaé znaki wykonane na podkita-
dach z blachy stalowej z zaokraglonymi krawedziami. Tyt znaku powinien by¢ koloru szare-
go.

Technologie robét oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu , transportu, obmiaréw,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfika-
cjach Technicznych.

Wykonawca na czas budowy ustawi oznakowanie zgodnie z projektem tymczasowej organi-
zacji ruchu na czas budowy a istniejgce oznakowanie przewidziane do wymiany po zdemon-
towaniu zostanie przekazane zarzadcy drogi.

UWAGL:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg produ-
centow i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgto-
szenia rozpoczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy
drogi.

5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Planowane wprowadzenie nowej organizacji ruchu, nie pozniej niz do 31 grudnia 2023 r.

Projektant



