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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw.

e Roboty przygotowawcze polegajagce na zdjeciu warstwy humusu,
rozebraniu kraweznikow, nawierzchni z destruktu asfaltowego.

¢ Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z budowg nowej konstrukgji jezdni,

zjazdow, budowa kanalizacji deszczowej, sieci oswietleniowej elektryczne;j.

Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw,

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej, na

podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego, podbudowie pomocnicze;j

z kruszywa stabilizowanego cementem, warstwie mrozoochronnej z piasku

e Wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami
deszczowymi, przykanalikami i studniami rewizyjnymi,

e Wykonanie budowy sieci oswietlenia ulicznego

¢ Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq sieci uzbrojenia terenu.
e Sie¢ wodociggowa
Sieci elektroenergetyczna
Sie¢ oswietleniowa
Sie¢ gazowa
Sie¢ telekomunikacyjna
o SieC kanalizacji sanitarnej
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e SieC elektroenergetyczna
e Sie¢ gazowa
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikédw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w
szczegolnosci uwzgledniajgc:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego  nadzoru nad  pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy.



Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest
zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem
czasowej organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji
ruchu opracowuje wykonawca),
ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
zapewnienia fgcznosci,
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. SzerokosS¢ drog
komunikacyjnych na placu robot powinna byc¢ dostosowana dla uzywanych
Srodkow transportu. Drogi i ciggi piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skfadowac¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone
w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy
posiadac winny lampy ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy
zapewnieniu  petnej  widocznoS¢  wprowadzonego oznakowania. Do
oznakowania robot zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. | generacji.
Ruch Srodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien byc¢ stale
monitorowany i Ssterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika.
Ruch kotowy i pieszy w obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢
prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegodlnie
uzasadnionych przypadkach nalezy dokonac¢ zamkniecia dla ruchu kofowego i
pieszego na odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogftoby
doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w
ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika
pomiedzy dwoma Srodkami transportu lub dwiema maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy
urzgdzen, maszyn samojezdnych | Srodkow transportu winno byc
zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez
operatorow (kierowcow) tychze maszyn i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wtaSciwe
Jjednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji
lekarskiej lub hospitalizacji.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposSrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno byc¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy



bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byc one wykonywane od istniejgcych
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione
na mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych nalezy zlokalizowaC sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy
lokalizatorow elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umieScic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gfebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryC¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczyc za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokoSci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie Srodki profilaktyczne {j.
ochronniki stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki
odblaskowe i inne. Sprzet do prac brukarskich, taki jak pity do betonu,
zageszczarki i ubijaki powinien by¢ catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.
Uwagi koncowe

Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i
numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej
oraz Policji.

Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)



e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pbézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004 nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami.



