PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa ilokalizada PRZEBUDOWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYN-

zamierzenia SKIEGO W MLAWIE W RAMACH ZADANIA ,,BUDO-

budowtanego WA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE MIASTA
MLAWA — POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGO-

WEJ”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji: 10-812/2, 10-816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-819/9, 10-
819/13, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna

141301_1 Mfawa.

Nazwa i adres BURMISTRZ MIASTA MLAWA

Inwestora:

06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

Jednostka USLUGI PROJEKTOWE, Andrzej Dusinski
Projektowa: 06-500 MLAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
. . . jalnos¢ .
Stanowisko Imig, nazwisko Specjainose podpis
nruprawnien
. w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjne
Projektant w zakresie drég
O%rraacnozvaval mgr inz. Andrzej Dusinski do pelnienia samodzielnej funkcii projektanta
7342/Cie-101/94, MAZ/BD/1332/01
drogowa
) do projektowania w specjalno$ci inzynieryjne
bfapr:;;vgfgéﬁa mgr inz. Tomasz Dusinski drogowe] bez ograniczen
MAZ/0013/PWBD/18, MAZ/BD/0462/18
0 ! do sporzadzania projektéw sieci sanitarnych
pracowa . . obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne
brgnza mgr inz. Piotr Koztowski i ciepine uzbrojenie terenu
saniarma 7342/Cie-71/93, MAZ/IS/1352/01
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
branza mgr inz. Dariusz Nehring wodociagowych i kanalizacyjnych
sanitarna MAZ/0331/PWOS/01
MAZ/1S/1328/01
Opracowat do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
branza inz. S Rutk ki instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczna MgrinzZ. ceweryn RUkowskI elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/336/TWOE/12. MAZ/IE/0557/09
Nr egzemplarza:
Data opracowania: LIPIEC 2023 r. 1




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.
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Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-14)

. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania

terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow do izby samorzadu
zawodowego.

Czes¢ opisowa (str. 15-18)

Podstawa opracowania

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie wielkosci charakteryzujgcych inwestycje

Wykaz nieruchomosci

Obszar oddziatywania obiektu

Ustalenie dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

l1l. Czes$¢ rysunkowa (str. 19)

1.

Projekt zagospodarowania terenu



1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.
682. z pdzniejszymi zmianami),

O Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.0.470 t.j. z pézniejszymi zmianami)

0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
(Dz.U.2020.0.1363 t.j.)

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie warunkoéw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

0 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,PRZEBUDOWA UL. KRZYSZ-
TOFA KAMILA BACZYN- SKIEGO W MEAWIE W RAMACH ZADANIA ,BUDO-
WA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE MIASTA MLAWA — POPRAWA IN-
FRASTRUKTURY DROGOWEJ’
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji: 10-812/2,
10-816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-819/9, 10-819/13, w obrebie nr 0010 Miasto
Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa. bedgcego obecnie w zarza-
dzaniu — Miasta Mtawa.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja jest potozona w centralnej potudniowo-wschodniej czesci Mtawy.

Teren przylegty do ulicy stanowig zabudowane zabudowg jednorodzinng dziatki

oraz dziatki przeznaczone pod zabudowe. Ulica K.K. Baczynskiego krzyzuje sie z

ulica Plocka, ulicg Osiedlowg i budowang obecnie Al. Sw. Wojciecha. Na catg

ulice sktadajg sie cztery odcinki, Dwa z nich sg bez przejazdu tzw. ,$lepe”.

Odcinek PK1-PK2 od Al. Sw. Wojciecha do ul. Osiedlowej ma dtugo$¢ 267,0 m i

pas drogowy szerokosci 8,00 m miedzy ogrodzeniami przylegtych posesji.

Odcinek PK3-PK4 od ul. Ptockiej ma dtugos¢ 102,50 i pas szerokosci 7,00 m.

Odcinek PK5-PK6 ma dtugos¢ 82,50 m i pas szerokosci 8,00 m. Z ul. Ptocka

taczy go przejscie szerokosci 3,00 m i dtugosci 23,0 m. Odcinek PK7-PK8 jest

bez przejazdu z placem do zawracania 10,0 x 9,0 m ma dtugos¢ 37,50 m oraz
szerokos¢ 6,00m. Przebieg proponowanej trasy ulicy przedstawiono na
zatgczniku graficznym — planie zagospodarowania. Projektowana ulica stanowi
cze$¢ uktadu komunikacyjnego obstugujgcego osiedle mieszkaniowe i miasto

Miawa. Jest drogg klasy D. Zapewnig obstuge komunikacyjng przylegtej

zabudowy oraz taczg sie z juz urzadzong ulicg Ptocka. Najwazniejszg funkcjg

projektowanej ulicy jest obstuga przylegtego terenu. Ulica posiadaj obecnie
nawierzchnie utwardzona destruktem asfaltowym na odcinkach zabudowanych

PK1-PK2 (od km 0+093,0 do km 0+270,0), PK3-PK4 (caly odcinek) i

nawierzchnie naturalng gruntowg tam gdzie dziatki nie sg jeszcze zabudowane

czyli na PK1-PK2 od km 0+023,0 do km 0+093,00 i na odcinkach PK5-PK6, PK7-

PK8.

W wyniku analizy i konsultacji z zarzadcg drogi ustalono:

- na obszarze przez ktéry przebiegajg ulice zostanie utrzymany ruch dwukierun-
kowy,

- na wszystkich odcinkach ulicy objetych opracowaniem zaprojektowano elemi-
nty o wymiarach odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w rozporzadze-
niu. Rozmieszczenie tych elementéw bezkolizyjnie dostosowano do istnieja-
cego zagospodarowania terenu i usytuowania urzadzen infrastruktury techni-



cznej:

- odwodnienie drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowe]
z przykanalikami, wpustami deszczowymi i studniami rewizyjnymi,

- rozwigzanie wysokosciowe dostosowano do istniejgcego zagospodarowania
wjazddéw do posesiji, istniejgcych ogrodzen.

- zachodzi potrzeba wydzielenia terenow zieleni.

- projektowane rozwigzanie nie zmienia istniejgcych uwarunkowan geotechnik-
cznych i hydrogeologicznych. Nie wystepujg tu tereny zalewowe .

- przebudowa ulicy pozostaje bez wptywu na uwarunkowania ochrony srodowi-
ska. Nie wystgpi zjawisko nadmiernego hatasu, z uwagi na obecne i prognozo-
wane natezenie ruchu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

- klasa drogi -D

- nosnos¢ podioza -G3

- gtebokos$¢ przemarzania - 1,00 m (Il strefa)
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego -KR 1

- no$nos¢ nawierzchni - 115 kN

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny
na odcinku PK1-PK2 i tzw. ,rzymski” na pozostatych
odcinkach -2%
- szerokos¢ jezdni - zmienna

4.2. Uktad drogowy

Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie ulicy przewiduje budowe nowych
elementdéw jak konstrukcja jezdni, zjazdow, kanalizacji deszczowej, oswietlenia
oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Celem przebudowy ulicy jest stworzenie uktadu komunikacyjnego ktéry
obstuzy osiedle domkéw jednorodzinnych.

4.3. Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni ulicy, zjazdéw bedzie zapewnione
przez zastosowanie odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Trasa projektowanej sieci k.d. uwzglednia
nowoprojektowane zagospodarowanie w postaci nawierzchni ulepszonych drég.
W nawierzchni drég zaprojektowano m.in. kanaty Sciekowe - tzw. przekrdj
rzymski, z ktérych wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do
projektowanych wpustéw. Wszystkie wpusty deszczowe bedg wyposazone w
osadniki piasku o wysokosci 80 cm.

Projektuje sie:

- sie€ z rurocigagu PCV @315 o dtugosci 209,85 m.

- sie¢ z rurociggu PCV @200 o dtugosci 18,32 m.

- studnie rewizyjne DN1000 - 8 kpl

- wpusty deszczowe DN50O0 - 8 kpl

- rurocigg miedzy studniami i wpustami @200 -3 szt. o fgcznej dtugosci 15,10 m.
- rurocigg miedzy studniami i wpustami @160 -5 szt. o tacznej dtugosci 19,85 m.

4.4.Sie¢ elektryczna

Projektowang sieC oswietleniowg nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami przyta-
czenia nr P/23/047812 z dnia 28.07.2023 r. Energia Operator. W zakres budowy



sieci o$wietleniowej wchodzi budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4

kV do zasilania os$wietlenia drogowego ulicy wraz z latarniami oswietleniowymi.
Zakres prac

- Demontaz 5 stupdw oswietleniowych o wysokosci 8 m wraz z oprawami.

- Montaz szafki oswietleniowej SO.

- Budowa trzech odcinkéw linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm? o tacznej diugosci trasy 352 m.

- Montaz 15 stupow oswietleniowych o wysokosci 9 m.

- Montaz 16 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W.

4.5.Sie¢ wodociggowa

Przebudowe sieci wodociggowej zawarto w oddzielonym opracowaniu.
4.6. Sie¢ gazowa
Sie¢ gazowa nie koliduje z przebudowa ulicy.
4.7.Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ telekomunikacyjna nie koliduje z przebudowa ulicy.

4.8.Sie¢ energetyczna

Sie¢ energetyczna nie koliduje z przebudowg ulicy. Przebudowa linii ener-
getycznej na odcinku PK6-PK7 w odrebnym opracowaniu branzowym wyko-
nywanym przez Energa Operator.

4.9. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje z przebudowg ulicy. Studnie rewi-

zyjne wymagajg regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej na-
wierzchni.

4.10.Wycinka drzew kolidujacych z projektowang droga
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie.

5. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej jezdni szara - 2585,00 m?,
- nawierzchnia poboczy z kostki betonowej brukowej grafit - 664,00 m?.
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukowej - 90,60 m?.

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowe;j - 87,00 m?.

- Zielen - 260,00 m?
- krawezniki betonowe na tgwie betonowej z oporem - 961,00 m

- studnie rewizyjne - 8 szt.

- wpusty deszczowe - 8 szt.

- stupy z lampami o$wietlenia ulicznego - 15 szt.

6. Wykaz nieruchomosci znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych
teren, na ktorych bedzie realizowana inwestycja:
6.1. Nieruchomosci wchodzgce w skfad istniejgcej drogi gminnej: 10-812/2, 10-



816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-819/9, 10-819/13, w obrebie nr 0010 Miasto
Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o
drogach publicznych. W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg sie
nastepuja- ce nieruchomosci: 10-812/2, 10-816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-
819/9, 10-819/13, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna
141301_1 Miawa.

8. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
doébr kultury wspoétczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w my$| ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 ze zmianami).

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Najblizszy obszar Natura 2000 (Dolina Wkry i Mtawki PLB140008) oddalony
jest okoto 1,75 km na potudniowy zachdd od terenu inwestycji. Przedmiotowa
inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce srodowisko.

Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi tylko i wytacznie podczas

prac zwigzanych z budowg drogi i bedzie miat charakter chwilowy.

Oddziatywanie przebudowanej drogi w fazie eksploatacji nie bedzie wieksze

niz obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych

oddziatywan na srodowisko, tj:

e nie wptynie na Swiat roslinny i zwierzecy,

e nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

e nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

e nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych

oraz zmiane stosunkow wodnych,
e nie spowoduje rozdzielenia pal.

Biorac pod uwage przepisy rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019
r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.
U. z 2019 r. poz.1839) inwestycje nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja

zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYN-
SKIEGO W MLAWIE W RAMACH ZADANIA ,,BUDO-
WA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE MIASTA
MLAWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGO-
WEJ”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji: 10-812/2, 10-816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-819/9, 10-
819/13, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna
141301_1 Miawa.

Nazwa i adres

BURMISTRZ MIASTA MEAWA

Inwestora:
06-500 MLAWA, STARY RYNEK 19
Jednostka USLUGI PROJEKTOWE, Andrzej Dusinski
Projektowa: 06-500 MLAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
. . , jalnos¢ .
Stanowisko Imig, nazwisko specjainose podpis
nruprawnien
. w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjne
Projektant w zakresie drog
o%racqwal mgr inz. Andrzej Dusiriski do petnienia samodzielnej funkeji projektanta
ranza 7342/Cie-101/94, MAZ/BD/1332/01
drogowa
. do projektowania w specjalno$ci inzynieryjne
bfapr:j!’gfgéﬁ'a mgr inz. Tomasz Dusiriski drogowej bez ograniczeft
MAZ/0013/PWBD/18, MAZ/BD/0462/18
0 ! do sporzadzania projektéw sieci sanitarnych
pracowa . . obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne
brgnza mgr Inz. Piotr Koztowski i ciepine uzbrojenie terenu
sanitama 7342/Cie-71/93, MAZ/IS/1352/01
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
branza mgr inz. Dariusz Nehring wodociggowych i kanalizacyjnych
sanitarna MAZ/0331/PWOS/01
MAZ/1S/1328/01
Opracowat do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
branza inz. S Rutk ki instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczna MQrinz. Seweryn RUtkowskl elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/336/TWOE/12. MAZ/IE/0557/09
Nr egzemplarza:
Data opracowania: LIPIEC 2023 r. 1




Spis tresci projektu architektonicznego - budowlanego

[I. Czes$é opisowa (str. 22-29)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na srodowisko

Opinia geotechniczna

Zakres robot drogowych

Parametry geometryczne

Konstrukcja nawierzchni

10. Uksztattowanie drogi w planie

11. Roboty ziemne

12. Podbudowa pomocnicza

13. Warstwy konstrukcyjne

14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
15. Technologia wykonania robot
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I1l. Czesé rysunkowa (str. 30-34)

1. Orientacja

2. Plansza zbiorcza uzbrojenia (zatagcznik do protokotu z narady
koordynacyjnej Nr PODGK.6630.2.86.2023. rys. nr 1

3. Przekroj podtuzny rys. nr 2

4. Przekroje normalne rys. nr 3

5. Szczegdty zjazdu rys. nr 4



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IV — elementy drog publicznych jak zjazdy
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI — sieci

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,PRZEBUDOWA UL.

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYN- SKIEGO W MEAWIE W RAMACH ZADA-
NIA ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE MIASTA MEAWA —
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ”
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji: 10-
812/2, 10-816/17, 10-819/1, 10-819/7, 10-819/9, 10-819/13, w obrebie nr 0010
Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa. bedacego obecnie w
zarzadzaniu — Miasta Mtawa.

Dtugos¢ odcinkow objetych pozwoleniem na budowe wynosi tacznie 489,50
m.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa czterech odcinkéw
drogi publicznej o kategorii drogi gminnej stanowigcych ulice K. K.
Baczynskiego. Realizacja przedsiewziecia ma na celu uzyskanie parametréw
technicznych, ktére spetnig wymagania dla drogi klasy technicznej D.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Szerokos$¢ jezdni:
na odcinku PK1 — PK2 —2 x 2,75 m, na odcinku PK3-PK4 — 2 x 2,75 m, na
odcinku PK5-PK6 — 2x2,75 m a na odcinku PK7-PK8 4,00 m.
- Szerokos¢ poboczy - od 0,60 do 1,10 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej jezdni szara - 2585,00 m?,
- nawierzchnia poboczy z kostki betonowej brukowej grafit - 664,00 m?.

- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukowe; - 90,60 m?.
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej - 87,00 m?.
- Zielen - 260,00 m?
- krawezniki betonowe na tgwie betonowej z oporem - 961,00 m,
- studnie rewizyjne - 8 szt.
- wpusty deszczowe - 8 szt.
- stupy z lampami oswietlenia ulicznego - 9szt.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

5.1.Ruch drogowy wigze sie z powstawaniem hatasu komunikacyjnego.
Realizacja przebudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co
decydujacy wptyw bedzie miato wykonanie nowej, cichszej nawierzchni z
kostki betonowej brukowej. Poprzez przebudowe jezdni poprawi sie
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszych.

5.2.Wody opadowe i roztopowe =z terenu pasa drogowego bedg
odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.



5.3.W okresie realizacji przedsiewziecia wystapig ucigzliwosci zwigzane z
emisjg substancji zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w
silnikach spalinowych samochoddw i innych pojazdéw wykorzystywanych
przy pracach budowlanych. Zasieg tego oddziatywania ograniczy sie
jednak do najblizszego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczajgcych
w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter
krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwatych zmian w
Srodowisku.

5.4.Scieki socjalno-bytowe powstang jedynie w trakcie robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety
oraz zapewnic odbior sciekdw przez wyspecjalizowang firme.

Realizacja robot wymaga wycinki drzew.

6. Opinia geotechniczna
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy. Zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sagsiednich

- wykopow sondazowych i analizy makroskopowej podtoza w pasie ulicy

Teren potozony jest na jednostce geomorfologicznej Wzniesienia Mtawskie
w makroregionie Niziny Pdétnocnomazowieckiej i usytuowany jest w jej
centralnej czesci. Pod wzgledem podziatu geomorfologicznego przedmiotowa
ulica znajduje sie na terenie wysoczyzny morenowej ptaskiej, opadajgcej w
kierunku wschodnim, ku zagtebieniu wytopiskowemu.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Od
powierzchni terenu w wiekszosci wystepujg grunty nasypowe a jedynie w po-
tudniowej czeéci ulicy rodzime grunty prochnicze. Grunty nasypowe w gornej
czesci o grubosci 0,15-0,60 m tworzg nasyp niebudowlany (grunt préchniczy z
domieszkag zwiru, gruzu i odpadéw komunalnych). Ponizej nasypu niebudow-
lanego lokalnie wystepuje nasyp budowlany (pospotka gruba ze zwirem gru-
bym). Ponizej gruntéw nasypowych lokalnie wystepuja grunty prochnicze o
niewielkiej grubosci okoto 0,25 m. Rodzime grunty mineralne wystepuja poni-
zej gtebokosci 0,55-1,10 m p.p.t. i zbudowane sg z glin na pograniczu glin
piaszczystych. W strefie kolektora sanitarnego (wykop) grunty spoiste ulegty
wymianie na grunty sypkie — piaski srednie i drobne. Warunki wodne na catym
odcinku rozpoznano jako przecietne. Na catym odcinku objetym rozpozna-
niem ponizej gruntéw nasypowych i gruntéw prochniczych wystepujg rodzime
grunty grupy nosnosci G3.

7. Zakres robét drogowych

e Roboty przygotowawcze polegajagce na zdjeciu warstwy humusu,
rozebraniu nawierzchni z destruktu asfaltowego, rozebraniu
kraweznika.

e Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg nowej konstrukgji
jezdni, zjazdéw, budowg kanalizacji deszczowej przykanalikow, studni
rewizyjnych, wpustéw deszczowych, sieci elektrycznych.

e Profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,



¢ \Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow,

e Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej, na
podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego, podbudowie
pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem, warstwie
mrozoochronnej z piasku

e Wykonanie odwodnienia w postaci studni kanalizacji deszczowej,
studni rewizyjnych , wpustow deszczowych i przykanalikow,

e Wykonanie budowy sieci oswietlenia ulicznego

¢ Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

8. Parametry geometryczne
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643 j.t..)
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 2x2,50 m i 2x3,00 m. Pozostate przyjete
do projektowania dane geometryczne:
Klasa drogi - D
Kategoria obcigzenia ruchem KR-1
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Przekrdj poprzeczny jezdni ,rzymski” i o spadku jednostronnym -
2,00%
Projektowane odcinki ulicy proponuje sie urzadzic w ten sposob, aby
umozliwi¢ ruch dwukierunkowy pojazdéw, ruch pieszy i zapewnic
odwodnienie drogi.
Projektuje sie przekroje normalne:
PN nr 1 na odcinku PK1-PK2 od km 0+023,00 do km 0+290,00, czyli od
skrzyzowania z Al. Sw. Wojciecha do skrzyzowania z ul. Osiedlowg — projek-
tuje sie przekroj uliczny ze spadkiem jednostronnym 2,0 % w prawo, z jezdnig
dwupasowg szerokosci 5,50 m z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm,
oddzielong kraweznikiem lekkim betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem oddzielajgcym jezdnie od pasa zieleni szerokosci zmiennej od 1,20 do
1,50 m. Po stronie lewej pobocze szerokosci 0,70 — 1,00 m zamkniete kra-
weznikiem najazdowym 15x22 cm. Nawierzchnia pobocza z kostki brukowe;j
betonowej grafitowej grubosci 8 cm.
PN nr 2 na odcinku PK3-PK4 od km 0+000,00 do km 0+102,50, czyli od
skrzyzowania z ul. Ptockg do skrzyzowania z odcinkiem PK1- PK2 — projektu-
je sie ,przekrdj rzymski” z spadkiem do wewnatrz 2,0 %, z jezdnig dwupasowg
szerokosci 5,50 m z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm. Po obu
stronach pobocze szerokosci do 0,60 m zamkniete kraweznikiem najazdowym
betonowym 15x22 cm z oporem oddzielajgcym pobocze od przylegtego tere-
nu.. Nawierzchnia pobocza z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosc 8
cm.
PN nr 3 na odcinku PK5-PK6 od km 0+000,00 do km 0+082,50, czyli od
skrzyzowania z odcinkiem PK1-PK2 w kierunku ul. Ptockg — projektuje sie
~przekroj rzymski” z spadkiem do wewnatrz 2,0 %, z jezdnig dwupasowg sze-
rokosci 5,50 m z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm. Po obu stro-
nach pobocze szerokosci od 0,90 m do 1,20 m zamkniete kraweznikiem na-
jazdowym betonowym 15x22 cm z oporem oddzielajacym pobocze od przyle-
gtego terenu.. Nawierzchnia pobocza z kostki brukowej betonowej grafitowej
grubosc 8 cm.
PN nr 4 na odcinku PK7-PK8 od km 0+000,00 do km 0+037,50, czyli od
skrzyzowania z odcinkiem PK1-PK2 na odcinku ,S$lepym” z placem do zawra-
cania w Kierunku ul. Ptockg — projektuje sie ,przekroj rzymski” z spadkiem do

YV VY



wewnatrz 2,0 %, z jezdnig dwupasowg szerokosci 4,00 m z kostki betonowej
brukowej szarej grub. 8 cm. Po obu stronach pobocze szerokosci po 0,90 m
zamkniete kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22 cm z oporem od-
dzielajgcym pobocze od przylegtego terenu.. Nawierzchnia pobocza z kostki
brukowej betonowej grafitowej grubosc 8 cm.

PN nr 5 na odcinku od PK6 do ul. Ptockiej projektuje sie tgcznik dtugosci 23,0
m i szerokosci 3,00 m z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm.

9. Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje sie catkowite nowg konstrukcje jezdni. Wykop pod konstrukcje
jezdni grubosci srednio 61 cm. Projektuje sie konstrukcje nawierzchni dla
ruchu KR 1, na wszystkich odcinkach projektowanych:

- projektowana warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej grubosci 8
cm szarej

- projektowana podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- projektowane podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego
0/31,5 mm grub. 20 cm,

- projektowana podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowa-
nego cementem o Rm=2,50 MPa grubosci 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 15 cm

Na zjazdach do posesji planuje sie konstrukcje:

- projektowana warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grubosci 8
cm kolorowej czerwonej

- projektowana podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- projektowane podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,50 MPa grubosci 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm

- podtoze lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Szeroko$¢ wjazdow uzalezniona jest od szerokosci wjazdéw do posesji.

Skosy szerokosci po 1,5 m. Zjazdy zamkniete od strony posesji obrzezem

betonowym 8x30x100 cm. Kraweznik opuszczony na zjezdzie na dtugosci 2,0

m.

Nawierzchnia jezdni bedzie zamknieta kraweznikiem lekkim najazdowym

15x22x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem.

Na dojsciach do furtek posesji planuje sie konstrukcje:

- projektowana warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej grubosci 8
cm kolorowej szarej

- projektowana podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- projektowane podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,50 MPa grubos$ci 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm

- podtoze lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Szczegodtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysun-

kach przekrojéow normalnych.

10. Uksztattowanie drogi w planie
Przebieg trasy ze wspotrzednymi punktow zatamania trasy oraz parametrami
tukéw, przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu. Na
projektowanych odcinkach wpisano siedem zataman trasy, w dwa z nich
wpisano tuki poziome - na W-3 o promieniu R=250 m i na W-7 o promieniu R-
75 m.



11.Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg zwigzane z wykonaniem wykopow pod konstrukcje
jezdni, zjazdoéw, budowy kanatu deszczowego, studni rewizyjnych, wpustéw
deszczowych i przykanalikow, sieci elektrycznej. Uzyskany urobek z wykopéw
w postaci gruntow niebudowlanych nalezy wywiezé z terenu budowy na
odktad.

12.Podbudowa
Podbudowe zasadniczg projektuje sie wykonaé z mieszanki niezwigzanej
Cso30 0/31,5 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi
1,00. Minimalny wtérny modut odksztatcenia wtérnego E2 wynosi 130 MPa,
przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

13.Warstwy nawierzchni
Warstwy Scieralne nawierzchni nalezy wykonac z kostki betonowej brukowe;j.

14.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego.

14.1. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni ulicy bedzie zapewnione przez
zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych do projek-
towanej kanalizacji deszczowej. Projektowana sie¢ prowadzona bedzie w po-
staci odcinkow liniowych. Trasa projektowanej sieci k. d. uwzglednia nowopro-
jektowane zagospodarowanie w postaci nawierzchni ulepszonych drog. W
nawierzchni drég zaprojektowano m.in. kanaty sciekowe - tzw. przekréj rzym-
ski, z ktérych wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do projektowa-
nych wpustéw. Sciek zostanie uformowany poprzez utozenie kostek typu
,Holland” o wymiarach 10x20 cm grubosci 6 cm w dwdéch rzedach. Wszystkie
wpusty deszczowe bedg wyposazone w osadniki piasku o wysokosci 80 cm.
Gtéwna trasa sieci zostata usytuowana w 4 szerokosci jezdni.

Projektuje sie wykonanie :

- sie¢ z rurociagu PCV @315 o dtugosci 209,85 m.

- sie¢ z rurociggu PCV @200 o dtugosci 18,32 m.

- studnie rewizyjne DN100-8 kpl

- wpusty deszczowe DN500-8 kpl

- rurocigg miedzy studniami i wpustami @200 -3 szt o fgcznej dtugosci 15,10
m.

- rurocigg miedzy studniami i wpustami @160 -5 szt o fgcznej dlugosci 19,85
m.

Wszedzie tam, gdzie wykopy pod rurociggi, wpusty i studnie wynoszg ponad

1,0 m, przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem scian. W

przypadku wykopow ptytszych niz 1,0 m, mozna nie umacnia¢ scian wykopu.

Wymiary wykopu (w rzucie) dla wpustéw: 1,7x1,7m; dla studni DN1000:

2,3x2,3m. Szerokos¢ wykopow celem utozenia rur - 1,2m. Zaklada sie, ze

prace ziemne bedg wykonywane mechanicznie. Wykopy wykona¢ z

wydobyciem urobku, zatadunkiem na samochdd i odwozem na odlegtos¢ do 1

km. Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna). W miejscach

wystepowania skrzyzowan projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem

roboty wykonac recznie na dtugosci ok. 2,0m .

Grunt zbedny wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora- do miejsca

skladowania na odlegtos¢ do 5 km.

Celem utozenia rurociggéw PCV nalezy wykonac¢ podsypke gr. 10 cm z piasku

Po wykonaniu robdét instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (réwniez



pospotkg) recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie
kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawiera¢
czagsteczek wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co
25 cm. Wymagany stopieh zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania
recznego i mechanicznego) — 100% w skali Proctora.

drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 100 % w skali
Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

Na trasie prowadzenia prac (w planowanej drodze) znajduje sie liczne
uzbrojenie, ktére krzyzuje sie z przedmiotowg siecig kanalizacji deszczowe;.
Prace ziemne przy tych skrzyzowaniach wykonac recznie.

Projektuje sie rurociggi kanalizacji deszczowej z rur gladkich PCV o
sztywnosci obwodowej w klasie SN8 monolitycznych. Nie dopuszcza sie
stosowania rur z rdzeniem spienionym.

Stosowac studnie rewizyjne DN1000 mm Kazdorazowo zastosowaC u
podstawy krag z dennicg w postaci monolitu. Studnie te winny odpowiadac
normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o
klasie nie nizszej niz B-45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonacC z
elementow prefabrykowanych.

taczenie elementéw studni — na uszczelke gumowg wtasna.

Przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach - kregach
zostang wykonane otwory dla wtasciwych sSrednic rur poza otworami dla
przytgczen wpustow.

Dodatkowo zastosowac wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym @600 typ
klasa C250.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

Wszystkie wpusty deszczowe wyposazy¢ w osadnik o wysokosci min. 0,8 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym tradycyjnym w klasie D400.
Szczegotowe ustawienie wpustow pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym
dokonac¢ po wytyczeniu kraweznikéw lub kanatéw $ciekowych.

14.2. Oswietlenie drogi

14.2.1. Zakres prac

Projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy zasili¢c zgodnie z warunkami przyta-
czenia nr P/23/047812 z dnia 28.07.2023 r. Energia Operator. W zakres bu-
dowy sieci oswietleniowej wchodzi budowa sieci elektroenergetycznej kablo-
wej nn 0,4 kV do zasilania oswietlenia drogowego ulicy wraz z latarniami
oswietleniowymi.
- Demontaz 5 stupéw oswietleniowych o wysokosci 8 m wraz z oprawami.
- Montaz szafki oswietleniowej SO.
- Budowa trzech odcinkéw linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS

4 x 35 mm? o tacznej diugoéci trasy 352 m.
- Montaz 15 stupdéw oswietleniowych o wysokosci 9 m.
- Montaz 16 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W.
14.2.2. Sposob zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej
Projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz ponizszymi zapisami:
a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej nalezy zabudowac
szafke oswietleniowg SO - zgodnie z zaznaczeniem na PZT.



b) Szafke SO nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie ukfadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar sterujacy
umozliwiajacy automatyczne zatgczanie i wytgczanie obwodow oswietlenia.

c) Szafke SO nalezy zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej kablem YAKXS 4 x
35 mm2 ufozonego pomiedzy istniejgcym stupem RPK-10ZN i stupem
oswietleniowym S1. W tym celu nalezy w stupie S1 odtgczy¢ przedmiotowy
kabel a nastepnie wprowadzi¢ go do przedmiotowej szafki.

14.2.3. Budowa linii kablowych nn-0,4 kV

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

Demontaz 5 istniejgcych stupdw wraz z oprawami sodowymi

Budowa trzech odcinkow linii kablowej nn-0,4kV

Montaz 14 stupow oswietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysiegnikiem
jednoramiennym o dt. 1,5 m;

Montaz stupa oswietleniowego, aluminiowego o wys. 9 m z wysiegnikiem
dwuramiennym o df. 1,5 m;

Montaz 16 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W.

Linie kablowe uktadane bedg w wykopie otwartym na gtebokosci 0,8 m od
docelowej niwelety terenu — linie zasilajgce latarnie oraz linie zasilajgce
przepompownie uktadane bedg we wspolnym wykopie. Linie kablowe na catej
dtugosci trasy utozy¢ w rurach ostonowych.

Stupy latarni aluminiowe o wysokosci 8 m przystosowane do montazu
wysiegnikdéw jednoramiennych o wysokosci 1 m i wysiegu 1,5 m. Na
wysiegnikach zamocowane zostang oprawy oswietleniowe z zrédtem swiatta
LED. Latarnie przystosowane do posadowienia na  prefabrykowanych
fundamentach betonowych.

14.3. Sie¢ telekomunikacyjna

Siec¢ telekomunikacyjna nie koliduje z przebudowa ulicy.

14.4. Sie¢ gazowa

Sie¢ gazowa nie koliduje z przebudowa ulicy.

14.5. Wodociag

Przebudowe sieci wodociggowej zawarto w oddzielonym opracowaniu.

14.6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje z przebudowg ulicy. Studnie rewizyj-
ne wymagaja regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej nawierzchni.

14.7. Sie¢ energetyczna

Sie¢ energetyczna nie koliduje z przebudowg ulicy. Przebudowa linii energe-
tycznej na odcinku PK6-PK7 w odrebnym opracowaniu branzowym wykony-
wanym przez Energa Operator.

14.8. Wycinka drzew kolidujagcych z projektowana drogq
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie.



15. Technologia wykonania roboét
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robo6t zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.



