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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie od Alei
Sw. Wojciecha do ulicy Banku Miast.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy drogowe;.

1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

QD

) formalna umowa,

) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
)

)

o O T

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

g) Opinia geotechniczna,

D

1.1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiektem liniowym i zawiera sie w
kategoriach obiektow budowlanych:

. Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
2.0. Czes¢ techniczna.

2.1. Stan istniejacy — parametry techniczne.

Analizowany odcinek ulicy Bednarskiej zlokalizowany jest pomiedzy ulica Banku Miast, a Aleja Swietego
Wojciecha. W stanie istniejgcym ulica Bednarska na przedmiotowym odcinku okoto 170 m posiada nawierzchnie
gruntowg o szerokosci jezdni od 3,4m do 4,5 m. Brak chodnika. Od strony Alei Swietego Wojciecha wykonane
jest skrzyzowanie do ul. Bednarskiej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 6,0 m wraz z wyprowadzonym
chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 2,1 m i drogg dla rowerdéw o szerokosci 2,1 m.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i sie¢ elektroenergetyczna.
Ponadto wystepuj napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.
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2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog

ublicznych).

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
Szerokos¢ chodnika min. 1,8 m

2.2.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Obszar badan potozony jest w Mtawie przy ul. Bednarskiej.

Wg J. Kondrackiego Mtawa potozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mtawskiego wchodzacego w skfad
Niziny Pétnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna
polodowcowa uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku ladolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest w zlewni rzeki
Seracz, ktéra przeptywa w odlegtosci okoto 660 m na W. Rzedne terenu 138,2 — 139,0 m n.p.m.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie majq
jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy niebudowlane oraz utwory wodnolodowcowe w
postaci piaskow, utwory morenowe w postaci piaskow gliniastych i glin oraz utwory zastoiskowe w postaci pytow.

W obszarze badan wode gruntowq stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadta w otworach
badawczych nr1, nr 2 na gteboko$ciach odpowiednio 2,2 m p.p.t., 2,8 m p.p.t. Nalezy liczy¢ sie ze zmiang
poziomu wody gruntowej +0,5 m w stosunku do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r).

Cechy gruntéw jako podfoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analizg makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastyczno$ci okreslono przy
pomocy Scinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okreslono przy pomocg sondowania sondg SL. Wyniki
sondowan przeliczono na parametry gruntu. Wyniki sondowan przeliczono na parametry gruntu. Zespoty
geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.
Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem i kamieniami, nasyp piaszczysty. Nie okres$lano parametréw
geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe $rednio zageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te podzielono na
dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a - piasek $redni Ip=0,50

Podwarstwa Il b — piasek drobny 1p=0,45

Warstwa Il — utwory mato i Srednio spoiste morenowe, konsolidacja typ ,B". Ze wzgledu na stopien plastycznosci
warstwe te podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa lll a — piasek gliniasty w stanie twardo-plastycznym 1.=0,20

Podwarstwa lll b — piasek gliniasty w stanie migkko-plastycznym 1.=0,55

Warstwa IV — utwory zastoiskowe $rednio spoiste, konsolidacja typ ,C” w postaci pytu w stanie plastycznym
[L=0,40.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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2.2.3. Zestawienie powierzchni.

taczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi okoto 1815 m2. Powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 225 m2. W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych

powierzchni.
, . , Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni

[m?]

1| Nawierzchnia jezdni z bitumu 1050

2 Nawierzchnia zjazdow i fragmentu miejsc postojowych z kostki 105

betonowej

4 | Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej 435

5| Zielen 225

RAZEM: 1815

2.24. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Zaprojektowano rozbudowe odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie poprzez wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Banku Miast i Alejg Swietego Wojciecha.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m, nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym. Od strony
potnocne] zaprojektowano chodnik o szeroko$ci minimum 1,8 m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Nawierzchnige zjazdow do przylegtych posesji oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Do ograniczenia nawierzchni jezdni, zjazdow i miejsc postojowych stosowaé
krawezniki betonowe 15x30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. Nawierzchnig
chodnikdw ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Tereny zielone nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsiac trawa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Banku Miast zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych — jedno przez
ul. Bednarska i jedno przez ulice Banku Miast. Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow przez ul.Bednarska
przy Alei Sw. Wojciecha zostaty wykonane w wramach realizacji budowy Al.Sw Wojciecha.

Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej przy posesji nr 54 przewidziano do rozbidrki.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano nowe o$wietlenie uliczne LED wg projektu branzy
elektrycznej.

2.2.5. Przekréj poprzeczny i podiuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne
chodnikdw, zjazdow i miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Pochylenie
podtuzne dostosowano do istniejacej niwelety jezdni ul. Bednarskiej (0,5 — 1,05%).

2.2.6. Zaprojektowane konstrukcje zamierzenia budowlanego.

Istniejace podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Napotkane w trakcie wykopdw grunty
organiczne oraz grunty w stanie migkkoplastycznym nalezy wymieni¢ na grunt G1. Istniejace podioze
gruntowe po korytowaniu zagesci¢ do Is= min 1,00 i E2= min. 25 MPa.

Zaprojektowano nowg konstrukcije jezdni dla ruchu KR2. Chodniki zaprojektowano dla obcigzenia tylko od
ruchu pieszego.
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2.2.17.

Konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej:

warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S

warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych:

kostka betonowa 10x20 cm grafitowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja chodnikow:

kostka betonowa 10x20 cm szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie,
podioze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa.

Rozbiérki.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni, kraweznikow i obrzezy betonowych w zwigzku z
rozbudowg odcinka ulicy Bednarskiej.

Do rozbiorki przewiduje sie migdzy innymi:

o  kraweznikdw i obrzezy betonowych wraz z tawg podkraweznikowa,

e ogrodzenia.

Elementy z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w oparciu o ustawe o odpadach.

4 cm,
8 cm,
20cm,

35cm

8 cm,
3cm,
20cm,

35¢cm

8 cm,
3cm,
15¢cm,
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2.2.8. Zielen drogowa.

Kolidujace drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki. Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do
wycinki zestawiono z ponizszej tabeli. W trakcie inwentaryzacji na drzewach i krzewach przeznaczonych do
wycinki nie stwierdzono wystepowania siedlisk gatunkoéw chronionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nr | Obwéd [em] E°‘"'efz°h“'a Nazwa drzewal krzewu Nrdziatki |  Obreb
rzewéw [m2]
, 540/1;
1 - 62 Bez czarmny (Sambucus nigra) 541/1: 542/1 10 Mtawa
2 25+16 - Klon jesionalistny (Acer negundo) 5421 10 Mtawa
3 - 2 Forsycja (Forsythia) 5421 10 Mtawa
4 | 25+24+47 - Cis pospolity (Taxus baccata) 544/5 10 Mtawa
5 - 1 Forsycja (Forsythia) 544/5 10 Mtawa
57416
6 - 84 Klon jesionolistny (Acer negundo) 575/1; 10 Mtawa
576/1
7 16+13 - Klon jesionolistny (Acer negundo) 57711 10 Mtawa
8 - 1 Bez czarny (Sambucus nigra) 57711 10 Mtawa
9 - 1 Malina (Rubus idaeus) 5771 10 Mtawa
10 33 - Klon jesionolistny (Acer negundo) 5771 10 Mtawa
11 - 3 Bez czarny (Sambucus nigra) 57711 10 Mtawa

Tereny zielone przylegte do projektowanych nawierzchni nalezy zahumusowa¢ (gr. humusu 10 cm) i obsia¢
mieszankag traw.

Wymagania dotyczace wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci minimum 10
cm, ktdérg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami
mineralnymi w ilo$ci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ doktadnie splantowany.

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatkg lub zagrabi¢.

Do siewu nalezy zastosowac¢ mieszanke nasion o nastepujacym sktadzie i proporcjach:

. zycica trwata 30%
. kostrzewa czerwona kepowa 10%
. kostrzewa czerwona roztogowa 20%
. kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtéwnych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa czerwona (dwie formy
botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek najszybciej kietkujacy i rozwijajacy zapewnia
szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze wzgledu na swojg odporno$¢ na susze wptywajq
na trwato$¢ oraz wieloletnio$¢ obsiewanego terenu. Gteboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje
dobre ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do kofca maja) i potem od konca sierpnia do
jesieni (najpozniej do korca wrzesnia).

Nasiona wysiewane sg w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie réwne czesci i
wysiewane w dwaéch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na
gtebokos$¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosi¢ (podlewaé
rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania si¢ nasion).
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2.2.9. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.
Nie dotyczy.

2.2.10. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

2.2.11. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci
instalaciji i urzadzen budowlanych.

Nie dotyczy.

2.2.12. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci urzadzen.

Nie dotyczy.

2.2.13. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

2.2.14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy.

2.2.15. Odwodnienie.

Zaprojektowano  powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowej do
istniejace] kanalizacji deszczowej.

Projekt kanalizacji stanowi odrebng teczke branzy sanitarnej niniejszej dokumentacji projektowe;.
2.2.16. Oswietlenie.

Projekt oswietlenia stanowi odrebng teczke niniejszej dokumentacji projektowej.
2.2.17. Sie¢ teletechniczna.

Projekt sieci teletechnicznej stanowi odrebng teczke niniejszej dokumentacji projektowe;.
2.2.18. Organizacja ruchu.

Docelowa organizacja ruchu stanowi odrebng teczke niniejszej dokumentacji projektowe;.
3.0.  Urzadzenia towarzyszace i zabezpieczenie robot.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacie nalezy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen
do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.
Istniejace wiazy, zasuwy oraz pozostate elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowac do rzednych
projektowanych.
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4.0. Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach: 534/4, 548, 577/1, 547/1, 546/1, 545/1, 544/5,
54416, 542/1, 5411, 540/1, 538/6, 550/1, 571/1, 549/2, 572/1, 573/1, 574/4, 574/6, 575/1, 576/1, 550/7 — obreb
Miasto Miawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miasto Mtawa.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktdrych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

5.0. Zestawienie robdt ziemnych.

@ S
55 | 2
pikietaz odlegtosci wykop nasyp 2 g 3
5.0 e}
o N =
(0] [72]
E c
S =
8_ o
m? m?3 m2 m3 m?3 m?3
0+000.00 5.50 0.00
0+010.00 10.0 5.50 55.0 0.00 0.0 55.0 55.0
0+040.00 30.0 4.50 150.0 0.70 10.5 139.5 194.5
0+070.00 30.0 5.00 142.5 0.65 20.3 122.3 316.8
0+100.00 30.0 6.00 165.0 0.75 21.0 144.0 460.8
0+130.00 30.0 5.50 172.5 0.75 225 150.0 610.8
0+160.00 30.0 5.00 157.5 0.65 21.0 136.5 7473
0+172.10 12.1 5.00 60.5 0.65 7.9 52.6 799.9
RAZEM: 903 103 800
Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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6.0. Oswiadczenie.
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U.z2020r., poz. 1333.), projekt techniczny pn.

»ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BEDNARSKIEJ W MLAWIE.”

BRANZA DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgacymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma
stuzyc.

upr. nr POM/0294/POOD/11

Projektant mgr inz. Adam Stypik w specjalno$ci drogowej

upr. nr POM/0094/POOD/12

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz W specialnosci drogowej

Gdansk, lipiec 2024 r.
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7.0.

Kopie uprawnien

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYMEROW BUDOWNICTWA

i ietojunska 43/44
0 840 Gdansk, ul. Swigtojuds
?i) Tel. 58-324-89-77

Fox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopgvej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymujz:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORCKA OKREGOWA
IZBA LVZYiER0W BUDOWNISTVA
?10) 840 (:I‘r_dausk, ul. Swigtojunska 43/44
el. 58-324-89-77
Fax BS:eDlad on Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrofgce

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre; koej Komisji Ewaliﬁkacyjnej

‘r inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okreggowej Komigji waliﬁkflg/jnej

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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8.0.

Kopie zaswiadczen

® POLSKA

\IZBA

R
>
=

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NUE-TKN-2WN *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZT6-STT-MYL *

Pan Tomasz $lusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. JaSminowy Stok 70/1, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52

sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Tr ot

06-500 Miawa, ul'. Smry_’ﬁynek 19

Mtawa, 06 czerwca 2024 roku
WI.271.19.2024.5K

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowe odcinka ul. Bednarskiej
w Mtawie w ramach zadania "Budowa i przebudowa drég na terenie Miasta Mtawa-
poprawa infrastruktury drogowe;j"

W odpowiedzi na pisma z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania
przedtozonych projektow:

kanalizacji deszczowej,
branzy drogowej,
czasowej organizacji ruchu
statej organizaciji ruchu.

Qao0uoaQa

W zatgczniku przekazuje zaopiniowane pozytywnie w/w projekty.

ZASTEPCANACZELNIKA

‘.’»\’\‘\'F,S'I‘YCJI
Dariusz Nieznanski

Latgczniki:

Projekt kanalizacji deszczowej (2- egz.),
Projekt branzy drogowej (2- egz.),

Projekt czasowej organizacjiruchu (2- egz.),
Projekt statej organizacjiruchu (2- egz.).

2 00 N e

Strona: 18



AS-PROJEKT

LEGENDA:
Proj. kraweznik betonowy 15x30 cmwyniesiony (+12 cm)
|||||| Proj. kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy (+2 cm)
Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
-~ Granica rob6t nawierzchniowych
] Proj. wpust uliczny
—@— Proj. kanalizacja deszczowa
—@— Proj. studnia betonowa DN1200
e~ Proj. przytgcze kanalizacji sanitarnej
———}—  Proj. przylacze wodociagowe z zasuwa
QI—I Proj. hydrant nadziemny DN80
Q- Proj. slup o$wietleniowy
m- Proj. stup o$wietleniowy - dodwietlenie przejscia dla pieszych
—==-—= Proj. kabel o$wietleniowy

echniczna do likwidacii
Proj. kanalizacja teltechniczna

Proj. studnia teletechniczna
Proj. naw. z kostki betonowej grafitowej

Proj. chodnik z kostki betonowej szarej
Proj. jezdnia - naw. bitumiczna
Proj. zjazd z kostki betonowej grafitowej

Proj. trawnik 2 \m
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Pt ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BEDNARSKIEJ W MEAWIE.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drogowa Skala:
Projekt techniczny 1:500
mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
POM/0294/POOD/11 \Q 05.2024
Drogowa
P —— mgr inz. Tomasz Slusarz Pofipis: Nrrys.:
::::: | U-DyEons3BCAT | U | POMO0SHPOODIT2 Q? 21
Specjalnoéé: Drogowa
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