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1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Mtawa.

Dziatki, na ktérych odbywa sie przedmiotowa inwestycja stanowig wfasnos¢ gminy Mtawa z
przeznaczeniem na drogl. Dziatki drogowe uzbrojone sg w sieci: energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe oraz w przytgcza. W pasie drogowym nie istnieje
zorganizowana nawierzchnia.

Teren, przez ktory bedzie przebiegac sie¢ kd nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie jest
potozony w obszarze objetym jakgkolwiek prawng formg ochrony przyrody oraz débr kultury
wspotczesnej.

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

Na trasie sieci nie ma terendw, dla ktorych istnieje potrzeba wyfaczenia gruntéw z produkc;ji rolnej.
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i urzadzenia
dopuszczane s do stosowania w budownictwie i posiadajag odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

Po zakonczeniu prac wykopy wykonane pod projektowang sie¢ zostang zasypane, przywracajgc w
ten sposéb zajety pod inwestycje teren do stanu pierwotnego. Inwestycja nie narusza tadu
przestrzennego, bo jest siecig podziemna.

1.1.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatki drogowe uzbrojone sg w sieci: energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, gazowe oraz w przytgcza. W pasie drogowym nie istnieje zorganizowana nawierzchnia.

1.1.3. Zielen
Nie wystepuje.

1.1.4. Warunki wiasnosciowe

Projektowane rurociagi kanalizacji deszczowej oraz przytacza od wpustow przebiega¢ bedg po
gruntach stanowigcych wtasnos¢: Gm. Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

1.1.5. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.28 ust.2 ustawy Prawo budowlane obejmuje
dziatki, na ktorych bedzie prowadzona inwestycja. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie-
D.U. 2019, poz.1643.

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.2.1. Opis trasy sieci kanalizacji deszczowej:

Trasa sieci kd zostata przedstawiona na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500. Projektowana
sie¢ prowadzona bedzie w postaci odcinkdw liniowych i przebiega¢ bedzie: przez dziatki nr: 812/2,
816/17, 819/9, 819/13, 819/1, 819/7. Trasa projektowanej sieci kd uwzglednia
nowoprojektowane zagospodarowanie w postaci nawierzchni ulepszonych drog.
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W nawierzchni drog zaprojektowano m.in. kanaty Sciekowe- tzw. przekrdj rzymski, z ktorych wody
opadowe i roztopowe bedy odprowadzane do projektowanych wpustéw. Wszystkie wpusty
deszczowe bedg wyposazone w osadniki piasku o wysokosci 80 cm.

Gtéwna trasa sieci zostata usytuowana w % szerokosci jezdni.

1.2.2. Dane charakteryzujgce inwestycje

KANALIZACJA DESZCZOWA:

-budowa sieci z rurociggu PCV 3315 o dtugosci 166,00 m.

-budowa sieci z rurociggu PCV 3200 o dtugosci 62,20 m.

-montaz studni rewizyjnych DN100-8 kpl

-montaz wpustéw deszczowych DN500-8 kpl

-montaz rurociggdw miedzy studniami i wpustami @200 -3 szt o tgcznej dtugosci 15,10 m.
-montaz rurociggdw miedzy studniami i wpustami @160 -5 szt o tgcznej dtugosci 19,20 m.

1.2.3. Zgodno$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Dla tej czesci miasta Mtawa plan zagospodarowania terenu nie istnieje. Inwestycja bedzie
realizowana na postawie: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych- D.U. 2003 nr 80 poz. 721.

1.2.4 Wymagania z zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Inwestycja nie narusza tadu przestrzennego, bo jest siecig podziemnga. Teren po zakonczeniu prac
przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

1.2.5 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i urzadzenia
dopuszczane sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie ma obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ani obszaréw Natura 2000.

Na etapie budowy przedsiewziecie bedzie powodowac lokalne i krotkotrwate oddziatywanie na
srodowisko spowodowane pracg sprzetu budowlanego. Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter
okresowy, krotkotrwaty a ucigzliwosci ustang wraz z zakonczeniem prac. W trakcie realizacji
inwestycji nalezy oszczednie korzystac z terenu, jedynie w zakresie niezbednym dla jej realizacji.
Ziemie z wykopow sktadowa¢ na odktad do wykorzystania przy zasypywaniu wykopow.
Sktadowang ziemie zabezpieczy¢ przed pyleniem. Drogi transportowe wyznaczy¢é w sposob
minimalizujacy oddziatywanie na srodowisko. Wszystkie prace zwigzane z emisjg hatasu prowadzic¢
w porze dziennej przy uzyciu maszyn i urzadzen spetniajgcych wymogi w zakresie emisji hatasu do
srodowiska, sprawnych technicznie i zapewniajacych minimalng emisje spalin, nie powodujgcych
wyciekow oleju i benzyn. Ewentualne odpady utylizowac¢ lub przeznaczy¢ do powtdrnego
wykorzystania. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.2.6 Wymagania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr kultury wspotczesnej

Teren, przez ktéry przebiega sie¢ kd nie jest objety ochrong ze wzgledu na dziedzictwo kulturowe,
zabytki i dobra kultury wspotczesnej. Nie wystepuje w zwigzku z tym potrzeba nadzoru
archeologicznego i konserwatorskiego.
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1.2.7 Wymagania w zakresie infrastruktury technicznej

W przypadku krzyzowania sie projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, szczegdlnie w postaci
gazociggow, telekomunikacji i energetyki nalezy stosowac rusy ostonowe lub ochronne wskazane w
cz. graf. PT.

1.2.8 Wymagania w zakresie obstugi komunikacyjnej

Prace bedg odbywaé sie etapami a dojazd do posesji mozliwy jest trzema dojazdami: dwa z ul.
Ptockiej i jeden z Al. Sw. Wojciecha.

1.2.9 Wymagania dotyczace ochrony 0sob trzecich

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drdog publicznych. W czasie realizacji inwestycji bedzie
zapewniony przejazd drogami publicznymi.

Inwestycja nie pozbawia 0séb trzecich z mozliwosci korzystania z wody, pradu, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej ani nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego. Ograniczenie w dostepie
energii cieplnej nastgpi w chwili przetgczania sieci.

W trackie realizacji robdt dla ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z uzyciem sprzetu emitujgcego
hatas czy wibracje, prace z ich wykorzystaniem bedg prowadzone w porze dziennej.

OPRACOWAL:
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TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
TEMAT: PRZEBUDOWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO W MtAWIE W RAMACH
ZADANIA ,,BUDOWA | PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA MtAWA- POPRAWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ".
Kategoria XXVI - sieci kanalizacyjne

KANALIZACJA DESZCZOWA:

-budowa sieci z rurociggu PCV @315 o dtugosci 166,00 m.
-budowa sieci z rurociggu PCV ¢200 o dtugosci 62,20 m.
-montaz studni rewizyjnych DN100-8 kpl

ZAKRES RZECZOWY: |-montaz wpustéw deszczowych DN500-8 kpl

-montaz rurociggéw miedzy studniami i wpustami @200 -3 szt
o tgcznej dtugosci 15,10 m.

-montaz rurociggdw miedzy studniami i wpustami @160 -5 szt
o tgcznej dtugosci 19,20 m.

ADRES BUDOWY: 06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego

Jednostka ewid.: nazwa: |141301_1
identyf.: Mtawa miasto

Obreb ewid.: nazwa: 141301_1. 0010

identyf.: Mtawa

Dziatka nr: dz. nrewid. 812/2,816/17, 819/9, 819/13, 819/1, 819/7
BURMISTRZ MIASTA MtAWA

INWESTOR: 06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

PROJEKTOWAL.: mgr inz. PIOTR KOZtOWSKI
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi  sieci  sanitarnych  obejmujacych  sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu.
7342/CIE 71/93

SPRAWDZIL: mgr inz. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.

MAZ/0331/PWO0S/04

MLAWA sierpien 2023
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2.0. OPIS DO PROJEKTU ARCHIEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

2.1.Roboty ziemne:

2.1.1.Roboty wstepne:

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz w miejscach montazu wpustow
deszczowych i studni rewizyjnych, nie istnieje nawierzchnia ulepszona. W zwigzku z powyzszym,
prac wstepnych nie przewidziano.

2.1.2 Wykopy:

Wszedzie tam, gdzie wykopy pod rurociagi, wpusty i studnie wynoszg ponad 1,0 m, przewiduje sie
wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian. W przypadku wykopdw ptytszych niz 1,0m,
mozna nie umacnia¢ Scian wykopu. Wymiary wykopu (w rzucie) dla wpustow: 1,7x1,7m; dla studni
DN1000: 2,3x2,3m. Szerokos¢ wykopow celem utozenia rur -1,2m. Zaktada sie, ze prace ziemne
bedg wykonywane mechanicznie. Wykopy wykonaé¢ z wydobyciem urobku, zatadunkiem na
samochdd i odwozem na odlegtos¢ do 1 km. Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie
dna). W miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem
roboty wykonac recznie na dtugosci ok. 2,0m .

Grunt zbedny oraz zdemontowane elementy wpustu wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora- do miejsca sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.
Jezeli urobek bedzie gromadzony ,,na odktad”, powinno to by¢ czynione poza klinem wykopu.

2.1.3.Utozenie rurociggdw:

Z dna wykopdw usung¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociggéw PCV nalezy wykonac podsypke gr. 10cm z piasku drobnoziarnistego.
Podfoze ubi¢ mechanicznie do min. 100 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

2.1.4.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (rowniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokot rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czgsteczek wiekszych
niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany
stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 100% w skali
Proctora.

UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

2.1.5.Kolizje:

Na trasie prowadzenia prac (w planowanej drodze) znajduje sie liczne uzbrojenie, ktére krzyzuje sie
z przedmiotowgq siecig kanalizacji deszczowej. Prace ziemne przy tych skrzyzowaniach wykonac
recznie.

Zgodnie z rys. nr 2.1 i 2.2 przewidziano przebudowe czterech kolizji projektowanej kd z sieciami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz trzy kolizje z gazociggiem. We wszystkich siedmiu
przypadkach nalezy przebudowaé istniejgce uzbrojenie.
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2.1.6.Roboty wykornczeniowe:

Przewiduje sie wykonywanie prac na siecig kd a nastepnie wykonywanie robét drogowych. W
zwigzku z powyzszym, prac wykonczeniowych nie uwzgledniono.

2.1.7.0dwodnienie wykopu pod rurociagi i studnie- w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkdéw gruntowo- wodnych

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopow.
2.2. ROBOTY INSTALACYINE:

2.2.1.Rurociagi @ 315, @ 200, @ 160:

Projektuje sie rurociagi kanalizacji deszczowej z rur gtadkich PCV o sztywnosci obwodowej w klasie
SN8 monolitycznych. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym.

Poniewaz sie¢ kd prowadzona jest stosunkowo ptytko, to zastosowanie rur ze $cianka gtadka
minimalizuje odlegtos¢ kolizyjna.

2.2.2.Studnie rewizyjne, podtaczeniowe:

Stosowad studnie rewizyjne DN1000 mm-patrz rys. nr 3.1. Kazdorazowo zastosowac u podstawy
krgg z dennicg w postaci monolitu. Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra
przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwigzku z
powyzszym, studnie wykonac z elementéw prefabrykowanych.

taczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wtasna.

Przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach - kregach zostang wykonane otwory
dla wtasciwych srednic rur poza otworami dla przytagczen wpustéw.

Dodatkowo zastosowaé wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym @600 typ klasa C250.

Studnie posadowié na podsypce piaskowej 10 cm.

2.2.3.Wpusty miejscowe deszczowe (tradycyjne) w pasie jezdni:

Wszystkie wpusty deszczowe wyposazyé w osadnik o wysokosci min. 0,8 m. Pokry¢ go kazdorazowo
wpustem zeliwnym tradycyjnym w klasie D400.

Szczegdtowe ustawienie wpustdw pod wzgledem sytuacyjno- wysoko$ciowym dokonaé po
wytyczeniu kraweznikéw lub kanatow Sciekowych.

OPRACOWAL:
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TOM 1l

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1INNE DOKUMENTY
do zadania:

TEMAT: PRZEBUDOWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO W MEAWIE W
RAMACH ZADANIA ,,BUDOWA | PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA MEtAWA-
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWE)".

Kategoria XXVI - sieci kanalizacyjne

KANALIZACJA DESZCZOWA:

-budowa sieci z rurociggu PCV @315 o dtugosci 166,00 m.
-budowa sieci z rurociggu PCV ¢200 o dtugosci 62,20 m.
-montaz studni rewizyjnych DN100-8 kpl

-montaz wpustow deszczowych DN500-8 kpl

-montaz rurociggéw miedzy studniami i wpustami @200 -3 szt
o tgcznej dtugosci 15,10 m.

-montaz rurociggéw miedzy studniami i wpustami @160 -5 szt
o tgcznej dtugosci 19,20 m.

ZAKRES RZECZOWY:

ADRES BUDOWY: 06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego

Jednostka ewid.: nazwa: |141301_1
identyf.: Mtawa miasto

Obreb ewid.: nazwa: 141301_1. 0010
identyf.: Mtfawa

Dziatka nr: dz. nrewid. 812/2,816/17, 819/9, 819/13, 819/1, 819/7

BURMISTRZ MIASTA MtAWA

INWESTOR: 06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

MLAWA sierpien 2023
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Mtawa, 08.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351. z poz. zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny dot.:

KANALIZACJA DESZCZOWA:

-budowa sieci z rurociggu PCV @315 o dtugosci 166,00 m.

-budowa sieci z rurociggu PCV 3200 o dtugosci 62,20 m.

-montaz studni rewizyjnych DN100-8 kpl

-montaz wpustow deszczowych DN500-8 kpl

-montaz rurociggdw miedzy studniami i wpustami @200 -3 szt o tgcznej dtugosci 15,10 m.
-montaz rurociggdw miedzy studniami i wpustami @160 -5 szt o tgcznej dtugosci 19,20 m.

obiekt: PRZEBUDOWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO W MtAWIE W RAMACH
ZADANIA ,,BUDOWA | PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA MtAWA- POPRAWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ"."

-adres inwestycji: 06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, dz. nr ewid. 812/2, 816/17,
819/9, 819/13, 819/1, 819/7 obr. 10

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Budowy sieci KD z rurociggu PCV @315 o dtugosci 209,85 m.
-budowy sieci z rurociggu PCV 3200 o dtugosci 18,32 m.
-montazu studni rewizyjnych DN100-8 kpl

-montaz wpustow deszczowych DN500-8 kpl

-montazu rurociggdw miedzy studniami i wpustami 3200 -3
szt o tgcznej dtugosci 15,10 m.

-montazu rurociggdw miedzy studniami i wpustami @160 -5
szt o tgcznej dtugosci 19,85 m.

Obiekt: PRZEBUDOWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA
BACZYNSKIEGO W MtAWIE W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA
| PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA MtAWA-
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ”.’

06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, dz. nr
ewid. 812/2,816/17,819/9, 819/13, 819/1, 819/7 obr. 10

Inwestor oraz
jego adres:

BURMISTRZ MIASTA MtAWA
06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:

1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kd.
1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow
-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych robot (w pasie drogowym), na zasadzie krzyzowania sie
znajduje sie uzbrojenie podziemne- patrz Plan zagospodarowania oraz rysunki-przekroje.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Zagrozenie moze stwarzac¢ uzbrojenie gtéwnie w postaci sieci energetycznej i sieci gazowych.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw,

-roztadunek urzadzen, np. elementdéw studni,
-montaz urzadzen, np. elementdw studni, wpustow,
-prace instalacyjne,

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omoéwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

Strona 19



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczaé do pracy z odpowiednim osSwietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczy¢ przy tym 20 osdb)

OPRACOWAL:
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