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Charakterystyka urzgdzenia

1. Sie¢ oSwietleniowa zasilana ze stacji T762017 Grzebskiego

1.1. Demontaz

a) stup oSwietleniowy, aluminiowy o wys. 8 m - 5 szt.
b) wysiggnik dwuramienny - 1 szt.
¢) wysiggnik jednoramienny - 4 szt.
d) oprawa o$wietleniowa sodowa - 6 szt.
1.2. Budowa

a) szafka oSwietleniowa SO - 1 szt.
b) typ 1 przekroj kabla nn-0,4 kV - YAKXS 4x35 mm?
- dhugos$¢ trasy/dhugos¢ kabla -352/403 m
c¢) fundament prefabrykowany B-70 - 10 szt.
d) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 1,5 m - 14 szt.
e) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem dwuramiennym o di. 1,5 m - 1 szt.

f) oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 16 szt.



T OKREGOWA
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- INZYNIEROW
ZE suoowNicTwa

sypm. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr § poz. 42 z pé#n. zm ), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust 1,3 i 4, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz 1623 z péin. zm)oraz § 11 ust. 1pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budmidwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.) .

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje ,
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymienions specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

" .nadzoru autorskiego, o ; : o :

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, ' .
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,:
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5. o :

IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Badownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze mprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania - projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci. I '
1H. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mniniejsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do: : ‘
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.



(UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici 23dasia stony, na podstawie art. 107 § 4 Koceksu posigpowania
adminisiracyjnego odstepuje sig od uzasadnizzia decyzji.

POUCZENIE
. Zgodrie z art. 12 wsi. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielmych funksjt
techniczmych w budownictwie stanowi wpis do cenirainego rejestu, prowadzonego prrez Glownego Inspeidora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkdw wiasciwej izhy samorzqduy zawodowego.
2. Od niniesze} decysji sluty odwolanie do Krajowej Komigi Kwalifikacyjnej Polskiej Lby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie 20 posrednictwem Okregowej Komlsji Kwalifikacyinef Mzowieckie] Okrggowef Izby
Insynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgcenia.

Sklad Orzekajjey
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek ;
2/ mgr Inz Irena Churska TP e A :
3/ mgr int. Krzyszzof Booss "”’,.,..-’.".‘":.‘"‘_’,"_.—3-"' R
AN S

Otrzymuja:
1. Pan Seweryvn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa
2. Gléwny lnspektor Nadzoru Budowlanego
l.aha



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KME-G7K-G4A *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-07-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnaj wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Mtawa, dnia 10.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe kablowej sieci o$wietleniowej nn-0,4kV
w miejscowosci Mtawa przy ul. K. K. Baczynskiego gm. Miasto Mlawa zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

projektant: Seweryn Rutkowski

numer uprawnien:  MAZ/336/PWOE/12

spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i

elektroenergetycznych
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opera tor
|Numer PI23/047812 |M|ejscowosé Miawa Data 28-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku -
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Mlawa, ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego
gm. Miawa, dzialka numer 0010-816/17

2. Grupa przylgczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Olechinek [0031)

Linia 15 kV Unitra [0031/25]

Stacja SN/nn Miawa Grzebskiego [T762017]
Obwad nn kier. Plocka [T762017-01)
Obiekt Obwod [nN] kier. Plocka [T762017-01)
Stanowisko linii napowietrznej nn nr 06-4-1327-18
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30079865876;
zaciski prgdowe odgalezne na istniejgcym slupie linii nn (nowo wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku i konserwacji
uzytkownika) )
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Bez zmian
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Bez zmian
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C, Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- na stanowisku linii napowietrznej nr 06-4-1327-18 zabudowa¢ stupowy rozigcznik bezpiecznikowy,
- wybudowact przytacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowa¢ zlacze glowne przedlicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowa,
- wybudowa¢ wydzielona linig o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczen,
- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametrow o$wietlenia ulicznego,
- wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii

elektrycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskiej

N®

Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.

8
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- Opracowa¢ i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacii Elektroenergetycznej projekt techniczny w zakresie miejsca przylaczenia,
m!iejsc:? montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukladu pomiarowego
wigcznie.

- W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA lub ich bezposrednim zblizeniu,
przed ich rozpoczgciem nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Miawa warunki dopuszczenia
do prac oraz termin i sposéb ich przeprowadzenia.

- Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosié do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzgdzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukiadu pomiarowego oraz przylgcza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci do ukladu
pomiarowego wigcznie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgop Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania: )

- szafka pomiarowa zintegrowana z kablowa rozdzlelnicg szafowa,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napieciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracia profili obciazenia

c) licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nn

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne)] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarclowy w sieci - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen : Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0,2 3

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
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f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s
w stacji110/15 kV GPZ Olechinek

Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- opracowat i uzgodnié projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2

12.2.  Dotyczy wspodtpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124,  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylgczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Blazifski Mariusz "
OPRACOWAL ZATWIERDZ: progiaoet
At
Otrzymujg: 1.  Whnioskodawca PRt/ iyl Szydiit

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rajon Dystrybucji w Mtawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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STAROSTA MEAWSKI

Nr G.6630.2.86.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakorniczonej w dniu
Whioskodawca: Usltugi Projektowe Andrzej Dusinski

06-500Mtawa Warszawska1 lok. 19

Inwestor: Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski
06-500Mtawa
Warszawska1 lok. 19

Lokalizacja: Mtawa ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego

Mtawa 2023-08-03

2023-08-03

Sposdéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;

Opis przedmiotu narady:
1 projekt sieci energetycznej
2 projekt sieci kanalizacyjnej

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp
Osoba reprezent. Data

Stanowisko uczestnika

ENERGA - OPERATOR S.A.
Qddzial w Ptocku

-

Kaszubski Rafat

2023-07-31 14:36:15

Uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:

1. Rozpoczecie robot zgtosic w ENERGA OPERATOR
SA Rejon Dystrybucji Mlawa nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang
siec¢ elektroenergetyczng, nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA
Rejon Dystrybuciji Miawa.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci w odlegtosci
1,5 m po obu stronach od sieci elektroenergetyczne.
4. Na kable elektroenergetyczne w miejscach
skrzyzowan natozy¢ dwudzielne rury ostonowe.

5. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ENERGA OPERATOR
SA Rejon Dystrybucji Mtawa.

6. Zachowac wszelkie wymagane odleglosci od
istniejgcej/projektowanej sieci elektroenergetycznej.
7. Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej
Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungcé
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca
w zwigzku z uszkodzeniem sieci
elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu szkody wynikowej poniesionej przez ENERGA
OPERATOR SA.
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Strona: 2

O uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca
zobowiazany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Energetyczne nr tel. 991.
2| Zaktad Wodociagéw, Kanalizagji i ina G W celu uzgodnienia prosimy oddali¢ stupy
Oczyszczalnia Sciekéw "WOD- Zasina Grzegorz o$wietleniowe nr S5, S9, $14 od istniejacych i
KAN" Spétka z 0.0. projektowanych przytagczy wod-kan. na odlegtos¢ min.
1m liczac od skrajni rurociggu do skrajni stupa.
2023-08-02 15:15:52
3| Urzad Miasta Miawa Wydziat e brak uwa
IanStycji 3 Tomaszewski Piotr Aties
2023-07-31 07:53:41
4| Przewodniczacy Narady . . : brak uwag
Koordynacyjnej Gtazewski Arkadiusz
2023-08-02 15:53:01
5| Agencja Rozwoju Mazowsza S.A . . brak uwa
e J Jatkowski Stawomir 9
2023-07-28 09:47:34
6| Polska Spotka Gazownictwa Sp.z K ki K f Uczestnik zawiadomiony o terminie narady
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w omorowski Krzyszto koordynacyjnej
Warszawie nie bratw niej udziatu.
Tres¢ protokotu uzgodniono z uczestnikami narady koordynacyjnej.
ST by poriotiann Arkadiusz Gtazewski
e Przewodniczacy Narady Koordynacyjne;

Gaes T 200N Ipodpisano elektronicznie/
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~’) Energa

operator
Mtawa, 7 sierpnia 2023 roku

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Mlawa
Nr dok. EOP/KD/7/2023/07/05594 Zglaszajacy projekt do uzgodnienia:

Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski

ul. Warszawska 1 lok. Nr 19

06-500 Mtawa

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
Nr uzgodnienia: 295/23
Dokumentacja: Przytacze kablowe nn 0,4 kV. Miejsce przylaczenia o$wietlenia ulicznego.
WP nr P/23/047812.

Lokalizacja: Mtawa ul. Baczyriskiego

Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. W zwiazku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow
dotyczacych oznaczania obiektow energetycznych nalezy na etapie
wykonawstwa uzyska¢ odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Mtawa.
2. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacji (kazdego egzemplarza).
Uzgodnienie wazne jest do: 6 sierpnia 2025r.
Uzgodnienie przygotowat: Rafat Kaszubski
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie

stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

Zataczniki: brak
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe kablowej sieci o$wietleniowej nn-0,4kV
w miejscowosci Mtawa przy ul. K. K. Baczynskiego gm. Miasto Miawa.

1. Podstawa opracowania
1.3. Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podktady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.
e) Opinig ZUD.

f) Wizjg oraz pomiary w terenie.

g) Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Demontaz 5 stupdw o$wietleniowych o wysokos$ci 8 m wraz z oprawami.

2.2. Montaz szafki oswietleniowej SO.

2.3. Budowa trzech odcinkéw linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm? o facznej dlugosci trasy 352 m.

2.4. Montaz 15 stupéw o$wietleniowych o wysokosci 9 m.

2.5. Montaz 16 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60W.

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napiecie znamionowe linii -230/400 V,

b) napiecie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze - 4x35

d) fundament - prefabrykowany

e) typ shupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw -LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.

3.2. Budowa sieci oswietleniowe]
3.2.1. Sposob zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy zasilic zgodnie z Warunkami

Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/23/047812 z dnia

28.07.2023r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia istniejacej i projektowanej sieci o$wietleniowej
nalezy zabudowac zgodnie z zaznaczeniem na PZT szafke oswietleniowa
SO.
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3.5

b) Szafke SO wyposazy¢é w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego
3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar sterujacy
umozliwiajacy automatyczne zalaczanie 1 wylaczanie obwodow
oSwietlenia.

c) Szafke SO nalezy zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej nn za pomoca
istniejacego kabla YAKXS 4x35 mm? uloZzonego pomiedzy istniejacym
shupem RPK-10ZN i shupem o$wietleniowym S1. W tym celu nalezy
w stupie S1 odtaczy¢ przedmiotowy kabel a nastgpnie wprowadzi¢ go do
projektowanej szafki SO.

d) Istniejaca linia napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowe;
T762017 Grzebskiego.

e) Schemat jednokreskowy szafki o$wietleniowej SO oraz sposob jej
zasilenia przedstawiono na rysunku nr 2.

3.2.2. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV

W zakres przebudowy i budowy sieci o§wietleniowej wchodzi:

e Demontaz 5 istniejacych, aluminiowych stupdéw oswietleniowych
o wysoko$ci 8 m wraz z 6 oprawami sodowymi (stupy S1, S2, S3, S4
1S8);

e Budowa trzech odcinkéw linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS
4x35 mm?’ o facznej dlugosci trasy 352/403 m, przy czym:

- odcinek I - 0 dhugosci 2/6 m, utozony miedzy projektowang szatka
oswietleniowg SO a stupem o$wietleniowym S1;

- odcinek 11 - o dhugosci 106/120 m, ulozony miedzy stupami
o$wietleniowymi S4 1 S7;

- odcinek I1I - o dtugosci 244/277 m, ulozony migdzy stupami
oswietleniowymi S5 1 S15;

e Montaz 14 shupoéw oswietleniowych, aluminiowych o wysokosci 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o dhugosci 1,5 m;

e Montaz slupa oswietleniowego, aluminiowego o wysokosci 9 m
z wysiggnikiem dwuramiennym o dtugosci 1,5 m;

e Montaz 16 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W;

Szczegdlty zwiazane z budowa sieci o$wietleniowej przedstawiono na PZT
w skali 1:500 oraz schemacie jednokreskowym.

Sposdb utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m. na podsypce z piasku, linig
falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz na stupie RPK-
10ZN i w szafce SO jak réwniez przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napiecia, typ 1 przekroj kabla, rok utozenia kabla, wtasciciela linii.

Projektowane slupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja z projektowanym uziomem
szatki SO oraz z istniejacym uziomem slupow oswietleniowych nr S1, S4
i S8.
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3.4.

Bednarke nalezy ulozy¢ na dnie wykopu pod kablem, na glgbokosci nie
mniejszej niz 10cm w stosunku do projektowanego kabla. Po zakopaniu
bednarki, nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm na ktorej
nalezy utozy¢ kabel.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku. Nastepnie wykop zasypac
15 cm warstwa ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu 1 kamieni,
przykrywajac to folia koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop
wyréwnaé ziemia rodzima oczyszczona z gruzu 1 kamieni ubijang
warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanych kabli z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowa¢ rury ochronne,
posiadajace karbowang $cianke zewngtrzng i gladka Scianke wewngtrzng ze
ztaczka typu M, koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm.

Przy skrzyzowaniu z droga stosowac rury ochronne, gtadkoScienne ze
ztaczka kielichowg koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm.

Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO.

Przy szafce SO i stupach o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy
kabla. Miejsce utozenia rur ochronnych oraz tras¢ kabla przedstawiono na
PZT w skali 1:500.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

Stupy 1 oprawy oswietleniowe
3.4.1. Stupy o$wietleniowe

Os$wietlenie zaprojektowano na 15 stupach aluminiowych, o wysokosci 9 m

oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm, przy

czym:

e 14 stlupow z wysiggnikiem jednoramiennym o dtugo$¢ wysiggu 1,5 m
1 kacie nachylenia 5°;

e 1 stlup z wysiegnikiem dwuramiennym o dlugos¢ wysiggu 1,5 m
i kacie nachylenia 59
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Sa to stlupy dwuelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej). Stup i wysiggnik powinien byé zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubo$ci powloki anodowej w zakresie od 20 do
25 mikronow. Grubo$¢ Scianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,3 mm natomiast Scianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa shupa
powinna by¢ wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 12
mm, o wymiarach 400 x 400 i rozstawie $rub 300 x 300 zapewniajacej
stabilnos¢ catej konstrukeji.

Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac¢ si¢ wneka stupowa o wym. 400x95
wyposazona w listwg umozliwiajaca zamontowanie zlacza shupowego.
Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po
zamknigciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie powodujac jego
ostabienia.

Dodatkowo  slupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokos$ci 350 mm.

Sthup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowane
znakiem CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 2(
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Powyzsze stlupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.
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3.4.2. Oprawy o$wietleniowe

Na stupach nalezy zamontowa¢ 5 opraw ulicznych LED regulowanych
o mocy 60W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatta 4000K.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy: wykonana z aluminium, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewne;j),

Montaz: BezposSrednio na shupie lub wysiggniku z zakonczeniem
260x100mm

Regulacja oprawy: bezpo$rednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub
na wysiegniku od +10° do -15°, skokowo co 5°

Stopien ochrony: IP 66 dla czeSci optycznej 1 uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 — 50 000 h;

CRI: >70 dla 4000K;

Moc catkowita oprawy max 67 W,

Strumien $§wietlny oprawy min. 8550 Im

Efektywno$¢ swietlna oprawy 128 lm/W

Temperatura barwy Swiatta 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-
uv

Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

Wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych
oraz zmiang mocy oprawy,

Oprawa posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsluga analogowego
sygnatu 1-10V).

Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscia
wydluzenia do 10 lat

Oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC

3.4.3. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupdw stosujac tabliczki stupowe
TB-11 za pomoca wkladek topikowych Bi o wartosci 6A.

Od ztacz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?,
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4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

4.1. Uklad sieci zasilajacej TN-C. Zastosowana szafka SO jest urzadzeniem o II
klasie ochronno$ci, zatem spelnia wymogi ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym.

4.2. Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego projektowanej szafki
SO i projektowanych stupdéw oswietleniowych nie moze przekroczy¢ 10 €.
4.3.Przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy
wyrozni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koncéwka koloru zottozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢
na koncach linii kablowych. We wnekach stupéw przewody neutralno-
ochronne ,PEN” przytaczyé do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm

uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami.

4.4.Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien, nalezy przed oddaniem
sieci do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania
wskazanych warto$ci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupdw o$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Calo$¢ prac wykona¢é w oparciu o ninigjszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albuméw, katalogéw, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlna uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z normg PN-75/E-05100.

g) Informuje si¢ o koniecznoSci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

h) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

i) Teren po wykonaniu wykopow wyrownac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

j) Dla materialow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczyC ,kart¢ charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary).
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Szafka o$wietleniowa z fundamentem kpl.
- zegar astronomiczny szt.
- WT-00/gG 32A szt.
- ogranicznik mocy ETIMAT-T, 25 A szt.
2. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm? mb.
3. Kabel ziemny typu YKXS 5 x 10 mm? mb.
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35) szt.
4. Folia niebieska mb.

5. Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla, rok ulozenia
kabla, wia$ciciela linii zamontowane na:

- kablu w ziemi z opaska Sciagajaca szt.

- kablu w SO szt.
6. Rura ochronna z karbowana $Scianka zewngtrzna,

i gladka Sciankg wewnetrzna ze ztaczka typu M,

koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm mb.
7. Rura ochronna gtadkosScienna ze ztaczka kielichowg

koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm mb.
8. System uszczelnien GABO szt.
9. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb.
10. Pret uziomowy Fe/Zn fi 16 dt 1,5m (6 x 4szt.) szt.
11. Uchwyt krzyzowy szt.
12. Grot szt.
13. Sruba ocynkowana M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka  szt.
14. Piasek na podsypke m’
Shupy i oprawy oSwietleniowe
1. Fundament prefabrykowany B-70 szt.
2. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 kpl.

3. Stup aluminiowy, dwuelementowy o wysoko$ci 9 m
oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm z wysiggnikiem,
jednoramiennym o di. wysiegu 1,5 m i kacie nachylenia 5°
anodowany na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt.
4. Stup aluminiowy, dwuelementowy o wysokosci 9 m
oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm z wysiggnikiem,
dwuramiennym o di. wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia 5°

anodowany na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) szt.
5. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 szt.
6. Tabliczki bezpiecznikowe TB-12 szt.
7. wkladki topikowe 6A szt.
8. Oprawa uliczna LED regulowana, o mocy 60W,

w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatta 4000K,
anodowana na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)
9. Przewdd YDYp 3 x 2,5 mm?

szt.

mb.

151
65
28

385
24

12
29

10
13

14

14

16

16
176
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INFORMACUJA
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Miasto Mtawa

ul. Stary Rynek 19

06-500 Miawa
Nazwa obiektu: BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV
Adres budowy: Mtawa ul. K. K. Baczynskiego gm. Miasto Miawa
Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski

ul. St. Batorego 27
06-500 Miawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Miawie.

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa kablowej sieci o§wietleniowe;j
nn-0,4kV w miejscowosci Mtawa przy ul. K. K. Baczynskiego gm. Miasto Mtawa.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizaciji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne szafki o$wietleniowej, kabla nn-0,4kV
oraz stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejno$¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym;

- Przygotowanie placu budowy;

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowe;j;

- Wytyczenie miejsca posadowienia szafki SO oraz stupow oSwietleniowych;
- Wykonanie rob6t ziemnych;

- Ukltadanie bednarki oraz kabla energetycznego;

- Montaz szafki SO;

- Demontaz istniejacych stupdw o$wietlenia ulicznego wraz z oprawami;
- Montaz stupdw oswietlenia ulicznego;

- Montaz opraw o$wietleniowych;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy;

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonane;j instalacji;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
- Demontaz 5 istniejacych stupow oSwietlenia ulicznego wrazz o;%awami;




Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna oraz kablowa nn
- Sieci: wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacyvch podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i sktadowanie materialtow budowlanych — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie sig skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez koparkeg

- wykopy reczne pod fundamenty i shupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentow i stupéw — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- demontaz fundamentow i slupéw — przyci$nigcie pracownikowi kofczyn,
uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatas: w czasie pracy maszyn i narz¢dzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie $rodkow technicznvch zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skltadowanie materialbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzet p. poz.
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