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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d pkt. 3 joko autor projektu pt. "
PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W MLAWIE | NA TERENIE MOSIR W MLAWIE”,
Zlokalizowanego w powiecie Mtawskim, miejscowos¢ Mtawa, obreb 0010 Mtawa na
dziotce o numerze ewidencyjnym 10-3630 oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA- PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. MARCIN FABIANSKI

nr upr. KUP/O116/PWOK/12
KUP/0088/Z00A/12
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W MEAWIE | NA TERENIE MOSIiR W MLAWIE
w miejscowosci Mtawa, na dziatce nr 10-3630
obreb: 0010 Mtawaq, jednostka ewidencyjna:141301_1.0010.3630 Mtawa

Inwestor: Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zarowia na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane (Dz. U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dotyczy projekiu
budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentagcii. Nozwa i adres obiekiu
budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta zawarte sg na stronie tytutowej projekiu.

1. Zatozenia projekiv przewiduja:

- wymiane nawierzchni frawy syntetycznej boiska do pitki noznej

- wymiane nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego

-wymiane elementdw wyposazenia boisk sporfowych takich jok: loramki do pitki noznej, kosze
do koszykdwki, ruchome stupki wraz z siatkg do siatkdwki

-wymiane pitkochwytéw

- doéwietlenie boiska poprzez wymiane opraw oswietleniowych

2. Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane z przebudowg kompleksu
sportowego ,moje boisko — ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mtawie i na terenie MOSIR w
Miawie” Zokalizowanego przy ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty w Miawie, na dzictce o nr ewid. 10-3630,
obreb 0010 Mtawa , jednostka ewid.: 141301_1.0010.3630 Mtawa.

2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a) protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu,
dokumentaciji technicznej oraz dziennika budowy;

b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi, w tym wykonanie tablicy informacyjnej;

c) drogi odpowiednio utwardzone;

d) doprowadzenie energii elekiryczneji wody;

e) urzgdzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie);

f) urzgdzenia higieniczno-sanitarne (WC, umywalnia);

g) rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

2.2. Roboty budowlane - stan surowy zamkniety:
a) pomiary geodezyjne;
b) roboty ziemne;
c) roboty fundamentowe - izolacja przeciwwodna i termomodernizacja;
d) roboty murowe — termomodernizacja budynku;
e) roboty dekarskie;



f)  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

3. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych

Na terenie dzictki wystepujg podzemne i nadziemne sieci infrastruktury techniczne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq siwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania rolbdt budowlanych na terenie placu budowy mogg przebywad
wytqcznie pracownicy, wykonawcy inwestycji oraz osoby biorgce udziat w procesie budowlanym.
Teren budowy nadlezy zalbezpieczyE przed dostepem osdb niepowotanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. W przypadku pracy w bezposrednim
sgsiedziwie z innymi instalacjami i sieciami, kierownik budowy zobowigzany jest do okreslenia sposobu
wykonania tych prac oraz bezpiecznej odlegtosci od sieciiinstalaci, ustalonej na podstawie uzgodnien
z wiasciwymi jednostkami. Migjsce takich prac musi by¢ oznakowane i ogrodzone. Prace w poblizu
instalacji podziemnych powinny odbywac sie recznie.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne muszg by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcjg producenta. Urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszg posiadac  dokumenty
uprawnigjgce do ich eksploataciji. Dokumenty te muszg by¢ dostepne dia organdw koniroli. Przed
dopuszczeniem pracownika do robdt, pracodawca zobowigzany jest przedstawic mu dokumentacie
technicznotuchowq lub instrukcje obstugi. Maszyny i urzgdzenia muszg bye utrzymane w stanie
zapewnidjgcym ich sprawno$¢ oraz mogg by¢ uzytkowane wytgcznie przez osoby przeszkolone.
Zabrania sie przecigzania maszyn ponad dopuszczalne obcigzenie rolbbocze. Uzytkownicy koparek i
innego sprzetu zmechanizowanego zobowigzani sq do posiadania odpowiednich uprawnien. W
przypadku awari maszyn nalezy niezwtocznie przestac uzytkowac maszyne oraz odtgczyE zdato
zasilania.

5. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas redlizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W frakcie redlizacji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczensiwa i zdrowia ludzi zaliczane
do wysokiego ryzyka:

o upadek z wysokosci ponad 10 m —niebezpieczenstwo istnigje w trakcie prowadzenia rolbdt na
wysokosci. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duzg;

e porazenie energiq elekiryczng — niebezpieczenstwo istnieje w rakcie prowadzenia robdt w
sasiedztwie napowietrznych linii elekiroenergetycznych w odlegtosci 3m dla lini o napieciu
Znamionowym nie przekraczajgcym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych lini. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjojacych
warunkdw atmosferycznych (np. mgty, opaddw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie
moZzZiwa;

e porazenie prgdem elekirycznym—niebezpieczenstwo istnieje w trakcie prowadzeniarobdt przy
uzyciu elekironarzedz, betoniorki, podajnka do betonu, w poblizu kabli elekirycznych.
Ekspozycja zagrozenia — praktycznie moziwa kika razy na dzien. Zagrozenie wystepuje w czasie
do 3 godzin dziennie;

W trakcie redlizacji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaliczane
do sredniego ryzyka:
¢ uderzenie lub przygniecenie
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie, prawdopodobienstwo niewiekie,



b) miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy fransporcie recznym,
przy sktadowaniu i przemieszczaniu materictdw,

C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godzin dziennie;

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

a) ekspozycjazagrozenia praktycznie moziwa — kika razy na dzien,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: gietarka, betoniarka, gilotyna,

C) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie;

urazy oczu
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa —kilka razy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne,
roboty montazowe i zorojarskie, malowanie, fynkowanie,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie;
oparzenia
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa — kika razy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: zgrzewarka do rur PCV, roboty izolacyjne i pokrywcze,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie;
poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa —kilka rozy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie;
skaleczenia
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-— codziennie,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzie detali, stal zbrojeniowa,
C) zagrozenie wystepuije 7,5 godziny dziennie;
spadajgce przedmioty
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-— codziennie,
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na  wysokosci,
przenoszenie,
C) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie;
odmrozenia
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w femperaturze ponizej 10°C,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy,
C) zagrozenie wystepuje w czasie frwania niskich temperatur;
Wymuszona pozycja, przenoszenie ciezarow
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-— codziennie,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,
przenoszeniv materiatdw,
C) zagrozenie wystepuije 7.5 godziny dziennie.

6. Wykaz czynnosci przed przystgpieniem do redlizacii robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktudlizowania wykazu prac  szczegdinie
niebezpiecznych wystepujgcych na ferenie budowy.

Wykonawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzdr na tymi procami wyznaczonych w tym celu oséb;

8



- odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

Wykonawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikdw.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i
przyjetymi rozwigzaniami organizacyjnymi.

Nalezy ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidw i zapoznac¢ z symbolami oznaczeh
tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdinosci:
- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach;
Szkolenie w zakresie przepisdéw BHP powinno sie obywac¢ wg aktualnych ogdlnych i
branzowych przepisdw BHP;

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- stosowanych w zaktadzie procesdw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikdw wskazywac czynnosci, ktdre
nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Instrukcje dotyczqce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancii i
preparatdw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach
charakterystyki tych substancji i preparatow.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznac pracownikdw z:

- projektem budowlanym i technicznym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi
oraz organizacjq budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizaciji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzqgdku;

- obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialnodcig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegdinego zagrozenia lub wich
sqsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

8.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowianych:

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ;

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ plan organizaciji robét;

e Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikow;

e Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
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sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw;

e Wykonawca jest zobowigzany ocenia¢ i dokumentowal ryzyko zawodowe,

wystepujgce w okreslonych pracach oraz stosowac niezbedne Srodki profilaktyczne

zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci, z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych
pracownikow,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw, gtdwnie przez
stosowanie technologii, urzgdzen, materiatdéw i substanciji nie powodujgcych takich
zagrozen.

8.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robét budowlanych):

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e Wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdédw

uzywanych na budowie;

e Doprowadzenie energii elekirycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji sciekdw;

e Urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e Zapewnienie wtasciwej wentylacii;

e Zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

¢ Urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow;

e Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci

od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,

rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i

chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci

wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

8.3. Podstawowe wylyczne dot. fransportu drogowego i technologicznego

e Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacii ruchu na czas

budowy;

e Obowiqgzuje ruch Srodkédw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami;

o Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania;

e Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi;

e Nalezy dbac o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie.

8.4. Podstawowe wytyczne dot. sktadowania materiatéw

e Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach /

miejscach(materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane - na wyznaczonym do tego

placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie — na placu

produkcji pomocniczej, materiaty drobne oraz farby — w podrecznych magazynach

kontenerowych);

e Zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach;

e Odpady technologiczne sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacjq utylizacii.

8.5. Podstawowe wylyczne dot. wykonywania szalunkéw

e Zapoznac pracownikdéw z projektem technologii i metodq robét (odlegtosci bezpieczne,

transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,

uporzgdkowanie terenu);

¢ Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze;

e Ustali¢ system sygnalizaciji i tgcznosci operatordw sprzetu mechanicznego z brygadaq;

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci;

e Wygrodrzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzqdzen i montazu przed dostepem osdb

postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron;

e Wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia

ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek;

e Stosowac atestowany sprzet montazowy;

e Sprawdzi¢ jakos$¢ elementdw przed montazem;

e Ustawic tablice ostrzegawcze;
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e Dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
8.6. Podstawowe wytyczne dot. robét murarskich i tynkarskich
e Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan;
e Wykonywanie robbdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione;
¢ Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow;
e Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione;
e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;
e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa;
e Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkédw ochrony
zbiorowe.
8.7. Podstawowe wytyczne dot. robét spawalniczych
e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych;
e Ostonic¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb;
e Stosowac sprzet ochrony osobistej;
e Stosowac sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach.
8.8. Podstawowe wyltyczne dot. robét dekarskich iizolacyjnych
¢ Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;
e |zolacje rur wykonac Srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowac
ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
8.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonywanie zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym:;
e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan iruchomych podestéw powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe;
e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
8.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzgdzen technicznych
e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci;
e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacii;
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnose,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych
maszyn o napedzie siinikkowym powinni posiadac¢ wymagane kwadlifikacje;
e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadacé wymaganiom
wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem.
8.11. Podstawowe wytyczne dot. robét obrebie linii elekiroenergetycznych
e Wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa;
¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi - liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

- 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
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-5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;
- 15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;
- 30 m - dla linii © napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

8.12. Podstawowe wylyczne dot. ochrony p.poz

e Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych;

e Drogi, przejcia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie. Drogi oznakowac zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania
sie ich zastawia¢ materiatami, srodkami fransportu, sprzetem i innymi przedmiotami;

e Oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu
budowy;

e Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.;

e Wyposazy< w gashice zaplecze budowy;

e Obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych.

9. Pozostate zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym ,,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych " oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi instrukcjami
i przepisami.

10. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. ,,Prawo Budowlane™ kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic
lub zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,planem BIOZ", w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualnie inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Zakres i forme ,planu BIOZ" okredla ,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)".

OPRACOWANIE:

mgr inz. Marcin FABIANSKI Upr. nrKUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projekiu architektoniczno-budowlanego zwigzanego z przebudowq kompleksu

sportowego "moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 6 w
Mtawie i na terenie MOSIR w Miawie przy ul. Zotniezy 80 Putku Piechoty w
miejscowosci Mtawa zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 10-3630 (obreb 0010
Miawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1.0010.3630 Mtawa)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 6 i na terenie MOSIR w Mitawie przy ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty w migjscowosci
Mtawa. Opracowaniu  podlega modemizacja boiska do pitki noznej oraz boiska
wielofunkcyjnego.

Projektowana jest wymiana wierzchnich warstw nawierzchni boisk sporfowych. Boisko
wielofunkcyjne bedzie posiadato nowqg nawierzchnie poliuretanowq, natomiast boisko pitkarskie
Zlokalizowane bezposrednio przy boisku wielofunkcyjnym nowg nawierzchnie syntetycznej frawy.

Ponadfo zostaty zaprojektowane nowe pitkochwyly oraz urzgdzenia sporfowe
wyposazenia boisk. CatosE projektowanej przelbudowy boisk sportowych zostanie odpowiednio
dodwietiona poyprzez nowe oprawy oswietleniowe.

2. KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowane boisko sportowe zaliczono do kategorii V — obiektdw sportu i rekreacii.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Projektowana inwestycja przebudowy kompleksu sporfowego przy Szkole Podstawowej nr
6 i na terenie MOSIR w Mtawie przy ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty w migjscowosci Mtawa, nie
zmienia funkcji uzytkowej obiektu.

Analizowany obiekt zostanie poddany przebudowie, w ramach ktérej zostang wykonane
nastepujace roboty budowlane:
zostanie usunieta oraz poddana  utylizacji wierzchnia warstwa  frawy syntetycznej boiska
pitkarskiego
-demontaz urzgdzen sportowych na boiskach sportowych takich jak oramki do pitki noznej tablice
koszy do koszykowki
-demontaz istniejgcych pitkochwytdw na boisku pitkarskim
-warstwa wyrdwnujgca z miatu kamiennego boiska pitkarskiego zostanie poddana wymicnie
—zostanie utozona nowa warstwa frawy syntetycznej na boisku pitkarskim
zostanie usunieta i poddana utylizacji wierzchnia warstwa nawierzchni syntetycznej boiska
wielofunkcyjnego
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego na boisku wielofunkcyjnym zostanie poddana
wymianie
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- zostanie utozona nowa nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego

- zostang zamontowane projektowane pitkochwyty

- zostang zamontowane urzgdzenia sportowe — bramki do pitki noznej oraz tablice koszy do
koszykOwki

- zostang wymienione stupki ruchome do siatkdwki wraz z siatkg

- demontaz opraw oswietleniowych w rejonie boisk sporfowych

- boiska zostang do$wietlone poprzez montaz projektowanych opraw o$wietleniowych na
istniejacych masztach oéwietleniowych

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Boiska pokryte nawierzchniami syntetycznymi (boisko do pitki noznej — sztuczna tfrawa;
boisko wielofunkcyjnie — nawierzchnia poliuretanowa) Projektowana inwestycja nie wprowadza
zmian majgcych wptyw na zmiane formy architektonicznej i uktadu przestrzennego. Rzedne
terenu oraz powierzchnia boisk zostanie niemieniona.

5. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU.

Boisko sportowe do pitki noznej

Boisko do pitki noznej — nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej frawy o powierzchni
1886,33m?
pole boiska do gry typu ORLIK o wym. 62mx30m

Boisko sportowe wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjnie przystosowane do gry w koszykdwke i siatkdwke — nawierzchnia
syntetyczna poliuretanowa o powierzchni 637,38m?2
pole boiskado gry 19,1Imx 32,1 m
Pozostate elementy zagospodarowania nie podiegaijg przebudowie — bez zmian

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Inwestycja nie wprowadza zmian wptywajgcych na warunki do korzystania z
obiektéw. Nie zmieniajg sie warunki gruntowo-wodne oraz sposdb posadowienia, w
zwigzku z tym nie wykonywano opinii geotechniczne;.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obowigzek zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania przez  osoby
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niepetnosprawne, a w szczegdinosci osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich dotyczy
obiektow sportu i rekreacii z uwagi, iz jest to obiekt uzytecznosci publicznej (par.11 Dz. U. 2018 poz.
1935).

Inwestycja nie wprowadza zmian wptywajgcych na warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej. Obiekt boiska wielofunkcyjnego oraz boiska pitkarskiego przystosowany
do oséb niepetnosprawnych, a w szczegdinosci osoby poruszajgee sie na wézkach inwalidzkich
poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne pozbawione stopni, odpowiednigj szerokosci bramy i
wjazdy oraz miejsce parkingowe przeznaczone dia oséb niepetnosprawnych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych.

Lakres opracowania nie przewiduje przebudowy  przytgcza
wodociggowego, W zwigzku z powyzszym stan istniejgcy nie ulegnie zmianie.
Wody opadowe odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe do studni
chtonnych na teren nieutwardzony — bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych oraz zapachdw pytowych i ptynnych.

c) Rodzgjiilosé wytwarzanych odpadoéw.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdlnych odpaddw na terenie
projektowanej inwestycji. W trakcie uzytkowania obiektu bedg powstawaty
standardowe odpady typu:. papier, szkto, plastik, metal oraz odpady
organiczne. Odpady bedq segregowane i usuwane z terenu nieruchomosci na
zasadach obowigzujgcych na terenie miasta Mtawa.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiocen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne
drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

11. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA
TECHNICZINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
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ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.
Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy.

13. INFORMACJA O ZASADNICZIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UIYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Boiska sportowe sq wyposazone w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-
instalacyjnego tj.:
- instalacje wodociggowq — bez zmian,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do odwietlania stadionu i ciggéow
komunikacyjnych —bez zmian.
- instalacje kanalizacyjng —bez zmian,
-ogrodzenie obiektu — bez zmian

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni nie jest wymagane zgodnie z
par. 12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciiz dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030) par. 3
pkt. 1. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode do zewnetlrznego gaszenia
pozaru wymagane jest dia:

1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkancdw przekraczajgcej 100 osdb, niestanowigcych
zabudowy koloniinej, a fakze znajdujgcych sie w ich granicach: budynkdw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych produkcyjnych i
magazynowych;

2) budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania  zbiorowego oraz  obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami
jednostek osadniczych wymienionychw pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajgeej 2.500 m3
lub o powierzchni przekraczajgcej 500 m2, z wyjgtkiem stacii paliv ptynnych ze zbiomikami
o tgcznej pojemnosci do 200 méi stacji gazu ptynnego.

3) obiektow budowlanych niebedgcych budynkami, przeznaczonych na  potrzeby
uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa
pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb
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4) obiekty budowlane gospodarkirolnej o powierzchnisstrefy pozarowej przekraczajgeej 1.000
m2.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z urzgdzen dostarczajgeych jg
do celdéw bytowo-gospodarczych lub innych zasobdw stuzgcych do tego celu.

15. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH.

Sporzgdzana dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego wraz z boiskiem do pitki noznej przy Szkole Podstawowej nr 6 i na terenie MOSR przy ul.
lotnierzy 80 Putku Piechoty w miejscowosci Mtawa. Na tferenie boisk sportowych zostang
wymienione nawierzchnie syntetyczne oraz elementy wyposazenia urzgdzen sportowych.

16. BOISKO PILKARSKIE.
16.1. Nawierzchnia sztucznej frawy

I.  Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej:

Zaprojektfowano system nawierzchni syntetycznej sktadcajgcy sie z frzech sktadnikdw: maty
elastycznej e-layer, sztucznej frawy oraz wypetnienia z granulatu gumowego EPDM z recykingu.
Przy wyborze produktéw potozono szczegdiny nacisk na wzgledy ekologiczne takie jak neutralnose
weglowa czy mozliwos¢ recykingu sztucznej frawy. Nie bez znaczenia dia Zomawidjgcego jest
zastosowania produktdw prozdrowotnych, bezpiecznych dia przysztych uzytkownikdw.

Aby wyeliminowac¢ potencjaine szkodiwe oddziatywanie systemu nawierzchni syntetycznej na
zdrowie uzytkownikdw w szczegdinosci dzieci i mtodziezy oraz negatywne skutki dla Srodowiska
naturalnego, projekfowany  system  nawierzchni winien  spetniacc w  tym  przypadku
ponadnomatywne wymagania zdrowotne i Srodowiskowe. Dlatego tez istotne jest, aby
oferowany system nawierzchni syntetycznej spetniot wymagania rozporzgdzenie REACH
1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, normy EN
71-3:2019 oraz bezpieczenstwa ekologicznego zgodnie znormg DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszq),
Dodatkowo podkreslenia wymaga rodzgj sztucznej frawy wykonanej z mieszanki widkien
monofilowych, prostych i monofilowych, teksturowanych co zmnigjsza oS¢ kosztownych
zabiegdw pielegnacyjnych powodujac znaczgce oszczednosci w okresie uzytkowania boiska. Ze
wzgledu na bardzo intensywne uzytkowanie boiska wybrano produkty o ekstremalnie
wytrzymatym witdknie czego potwierdzeniem sq testy Lisport lub Lisport XL.

W sktad proponowanego systemu wchodz:
1. Warstwa elastyczna E-layer, uktadana metodq in-situ na boisku.

Ze wzgledow ekologicznych i prozdrowotnych nie dopuszcza sie stosowania
maty prefabrykowanej

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z
badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad, ktérego wchodzi piasek kwarcowy
i granulat gumowy EPDM zrecyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

Ad.1
Warstwa warstwa elastyczna e-layer (EL), powinna posiadac minimalne parametry:
1. Typ: wykonana metodq in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR,

lepiszcza poliuretanowego . Ze wzgleddéw ekologicznych oraz prozdrowotnych
nie dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowane;.
2. Grubos¢ — min. 25 mm
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3.
4.

Ad.2

Redukcja sity — min. 58 %
Odksztatcenie — max. 7,5 mm

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadac nastepujgce
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce):

1.
2.
3.

® N o O

9.

Metoda produkciji: tuffowana
Ciezar catkowity nawierzchni na m2 - min. 2 300 g
Rodzaqj i przekrdj witdkna:

a) PIERWSZE WLOKNO - wtdkno monofilowe (100%) z symetrycznie
wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym lub wtdkna monofilowe (100%) o
przekroju rombu (diamentu) w ilosci 60%

b) DRUGIE WLOKNO - monofilowe teksturowane (krecone) w ilosci 40%

Grubos¢ wtdkna
a) PIERWSZE WEOKNO — min. 360 um
b) DRUGIE WLOKNO — min. 250 ym
llo$¢ peczkdw na m2 — min. 15 000
llo$¢ wtdkien na m2 — min. 150 000
Sktad wtdkna -100% polietylen (PE),
Wysokos¢ wtdkna ponad podktadem: min. 35 mm -max. 40mm
Ciezar wtdkna (dtex) —min. 21 500

10. Waga wtékna na m2—-min. 1 300 g

1.

Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

12. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 650mm/h

Ad.3

Wypehnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad,
ktérego wchodz piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze
czamym lub szarym

UWAGL

1

2)

Autor projektu/Zamawiajgcy iqdajg, aby wszystkie ww. parametry byly

potwierdzone przez niezaleine laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu

wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wartosci

parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do

wymaganych parametrow technicznych. W przypadku przedtozenia kilku

badan laboratoryjnych dotyczgcych tego samego parametru Zamawiajgcy

przyjmie warto$s¢ mniej korzystng dla Oferenta,

Avutor projektu/Zamawiajgcy zgdajg, aby dostarczony skitadniki systemu fj.

warstwa EL, trawa syntetyczna oraz wypetnienie EPDM recykling/techniczny

zgodne byly z nizej podanymi rozporzgdzeniami:

a) Norma srodowiskowa DIN EN 18035-7:2019

b) Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) - ROZPORZADZENIE (WE) NR
1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

c) Norma EN 71-3:2019
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3) Autor projektu/Zamawiajqcy zqdajq, aby oferowany granulat gumowy EPDM z
recyklingu pochodzit od tego samego dostawcy, ktéry widnieje na raporcie z
badan uwzgledniajgcym wymagania rozporzgdzenia REACH, atescie PZH.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produkiu oraz wymaganych
parametrow systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projekiu oraz
Zamawiajgcy zqdajq dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentéw:

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH:
1. Dla trawy syntetycznej:

a) Zaswiadczenie niezaleznego instytutu akredytowanego (PCA) lub
akredytowanego przez FIFA, ze oferowana sztuczna trawa (podktad i
wtdkno) nadaije sie do ponownego przetworzenia (recyclingu)

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla
Srodowiska zgodnie z normq DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko sportowe — Czes$c
7. Systemy murawy syntetycznej”, Zatqgcznik B: Zalecenia dotyczgce
ochrony srodowiska.

c) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze trawa syntetyczna w petni spetnia
wymagania normy EN 71-3:2019 -7 — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych
pierwiastkow.

d) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze tfrawa syntetyczna spetnia wymagania
Rozporzgdzenie (WE) REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci
wielopierscieniowych weglowodandw aromatyzowanych (WWA),

e) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla frawy syntetycznej na zewnetrzne i
wewnetrzne obiekty sportowe.

2. Dla warstwy amortyzujgcej e-layer (EL):

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze warstwa EL jest przyjazna dla srodowiska
zgodnie z normq DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko sportowe — Czesc 7: Systemy
murawy syntetycznej”, Zatgcznik B: Zalecenia dotyczgce ochrony
srodowiska.

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze warstwa EL w petni spetnia wymagania
normy EN 71-3—- Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkéw.

c) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze warstwa EL spetnia wymagania
Rozporzgdzeniem (WE) REACH z2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci
wielopierscieniowych weglowodandw aromatyzowanych (WWA).

d) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla warstwy EL.

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego:

a) Raport z badah przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
zgodnie z normg EN-71-3:2019: Migracja okresSlonych pierwiastkow,
kategoria lll umieszczonych w tabeli.
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b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane)
laboratorium potwierdzajgce, ze oferowanej partii wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) spetnia wymagania
Rozporzgdzenie (WE) REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci
wielopierscieniowych weglowodandw aromatyzowanych (WWA).

c) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny do  obiektéow  zewnetrznych i hal
pneumatycznych.

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

4.

Raport z badan testu Lisport na min. 500 000 cykli dla wtdkna prostego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony zgodnie z normg EN 15306
»Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych - narazenie trawy na
oddziatywania”

lub

raportu z badan testu Lisport XL na min. 50 000 cykli dla wtdkna prostego
oferowanej trawy syntetycznej] wykonanego zgodnie z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015).

Testy winny byc¢ przeprowadzone przez akredytowane przez FIFA laboratorium
i potwierdzac, ze wtdkno trawy syntetycznej nie wykazuje oznak istotnych
uszkodzen, a po wyszczotkowaniu wiekszos¢ wtdkien znajduje sie w pozyciji
pionowe.

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogdw FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu
nawierzchni syntetycznej (warstwa EL + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium
(np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jako$¢ produkiu na
najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015(dostepny na
www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw
technicznych.

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (warstwa EL + sztuczna trawa +
wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzajgcy
zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem parametréw
technicznych.

Certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(warstwa EL + sztuczna frawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu).
Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajgce, ze oferowany system
nawierzchni syntetycznej (warstwa EL + sztuczna frawa + wypetnienie granulat
EPDM z recyklingu/techniczny) spetnia wymagania normy PN-EN 13501-
1+A1:2010 dla materiatow podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat frudno
zapalny.

Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

21


http://www.fifa.com/

10.Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych
sktadnikow systemu nawierzchni syntetycznej fj.: warstwy EL, frawy syntetycznej
oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

11. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanq inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

12. Préobki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;:

a) Warstwa EL (prébka o min. wymiarach10 cmx 15 cm),

b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (prébka w ilosci 100
gram).

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa trawy syntetycznej gr. warstwy 35 -40 mm— WARSTWA PROJEKTOWANA

- warstwa e layer gr. warstwy 25mm — WARSTWA PROJEKTOWANA

- warstwa wyréwnujgca z miotu kamiennego o frakcji 0-4mm gr. warstwy 4 cm — WARSTWA
PROJEKTOWANA

- warstwa kiinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 gr. warstwy 5 cm —warstwa istniejaca —
ez zmian

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 - 63mm gr. warstwy 10 crn—warstwa
istniejgca —bez zmian

- warstwa odsgczajgea z piasku/pospodtki gr. warstwy 10 cm —warstwa istnigjgca — bez zmian

- grunt rodzimy — warstwa istniejgca — bez zmian

16.2. Bramki pitkarskie

Projektuje sie bramki do pitki noznej o wym. 5x2 m i gtebokosci 1,5 m.

Rama gtéwna bramki (stupki gtdwne i poprzeczka) wykonane sqg z rury aluminiowej
owalnej o wymiarach 120x100 mm

Stupki odciggdw wykonane sqg z rury aluminiowej okrggtej o srednicy @ 50x3 mm.
Elementy projektowane sg jako malowane proszkowo w kolorze biatym (RAL 2003).
Stupki z poprzeczkg tgczone sg za pomocg aluminiowych tgcznikéw.

Rama dolna bramki wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o Srednicy

@ 35 mm.

Do elementdw bramki podwieszana jest siatka polietylenowa lub
polipropylenowa. Grubos¢ splotu siatki 3-5 mm o boku oczka 100x100 mm lub 120x120
mm. Siatka w kolorze biatym o gtebokosci 1,0x1,2 m (gdra i dét bramki) - bramka o
wym. 5x2 m. Siatke mocowac do elementdw przy pomocy ztgczy i zapinek oraz
zaczepow specjalnie do tego celu przeznaczonych. Siatke podwiesi¢ do odciggdow
przy pomocy dotgczonych do niej linek. Nalezy pamietac¢, aby zamocowana siatka
byta odpowiednio naprezona. Zarowno przed uzyciem jak i w frakcie eksploatacii
bramek wszystkie wezty zamocowan nalezy odpowiednio sprawdzac i dokrecac.

Bramki projektowane sg joko mocowane na state w specjalnych tulejach
osadzonych w betonowych fundamentach. Tuleje ochronne muszg obowigzkowo
posiadac zaslepki, ktérymi bedzie mozna zabezpieczy¢ tuleje po demontazu bramek.

Zaprojektowane bramki do pitki noznej muszg posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz
by¢ zgodne z przepisami PZPN i FIFA oraz posiadac certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 748+A1:2018-04.
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Stupki odciggow siatek bramki wystajgce poza Swiatto bramki muszg zostac
zabezpieczone specjalnymi ostonami. Ostony wykonane z pianki o grubosci min. 40
mm i wzmochnione plastikowq konstrukcjg. Pokryte odpornym na rozerwanie
materiatem PVC oraz zapinanym na rzepy. Jako rozwigzanie zamienne zastosowac
konstrukcje bramki, w ktorej stupki odciggdw schowane sq za Swiatto bramki.

16.3. Pitkochwyty

Jeden z najwainigjszych elementdw wyposazenia boiska. Petni role zabezpieczaojgcg
przed przedostaniem sie pitki poza teren boiska i tym samym zapobiega uderzeniu osdb np.
siedzgcych za bramkami czy tez w poblizu danego obiektu sportowego. Jego wazng rolg jest tez
to, ze umodiwia szybkie wznowienie gry, gdyz uniemoziwia wiekszosci pitek wychodzenie poza
teren boiska. Gtéwnymi elementami pitkochwytéw sq stalowe stupy wykonane z elementéw
rurowych zamknietych. Chronionych przed korozg przez malowanie proszkowe. Wypetnienie
pitkochwytdw stanowig siatki polipropylenowe o boku oczka 8x8 cmiigr. 5 mm. Siatki rozpinane sq
na aluminiowych linkach mocowanych pomiedzy stupami. Zaleca sie zastosowanie siatki o
grubosci nie mniejszej niz 5 mm, aby zapewnic jej odpowiedniq wytrzymato$e. Musi ona wytrzymac
nie tylko uderzenia pitki, ale takze ewentualne uderzenie zimpetem zawodnika whiegajgcego w
pitkochwyt.

Stupki pitkochytdw posadowione w betonowych fundamentach o objetoscimin. 0,07 m3.
Gtebokosc posadowienia ogrodzenia uzalezniona od strefy przemarzania gruntu zgodnie z
Normg PN-81/B-03020, lecz ze wzgledu na statyke na gtelbokosE nie mniejszg niz 1,0 m ponizej
poziomu gruntu.

17. BOISKO WIELOFUNKCY JNE.
17.1. Nawierzchnia poliuretanowa

‘Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego :

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowg poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o tgcznej
grubos$ci ok. 16 mm, antypos$lizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowe;j, ktora
powinna by¢ sucha, réwna i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztuczne] nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotnos$¢ 40% - 90% 1 brak opadow.

Na przygotowane] nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podkladowa grubosci
ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowa grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe 1 kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg masg rozprowadza si¢ za pomoca
rozkladarki na warstwie podktadowej 1 pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni malyje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.

Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

\ cecha produktu \ Wielkos¢
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Wspdtczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja w temp. 23°C | 38-44
sity/pochtanianie
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 1,2-2mm

Przepuszczalnos¢ wody

Min. 5000 mm/h

Odpornosé na zuzycie przed 1,3-21¢g
starzeniem
po starzeniu 13-2,1¢g
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przed i po 0,50-0,60 MPa
starzeniu
Wydtuzenie podczas zerwania przedipo | 40-70%
starzeniu
Catkowita grubos¢ systemu Min. 15 mm

UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i certyfikowane

laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieScislosci i watpliwosci co do wielkosSci

parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow

technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy 2adajg dotaczenia do oferty nizej podanych

dokumentoéw :

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a. Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)
b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow sportowych:
projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow nawierzchni poliuretanowe;

2. Raport z badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;,

NA POTWIERDENIE SPENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

4. Wyniki badan na zgodno$¢ z aktualng normg EN 14877:2014 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach)

laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane parametry nawierzchni.
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5. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 12)-dopuszcza si¢ wszystkie

nawierzchnie posiadajace certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach wezesniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

8. probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach5X10cm

S

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 8+8 mm (8 mm granulat SBR + 8 mm materiat poliuretanowy do
pokrywania z granulatem EPDM) — WARSTWA PROJEKTOWANA

- warstwa podbudowy dynamicznej pod nawierzchnie wiasciwg (ET) gr. 3,5 cm — WARSTWA
PROJEKTOWANA

- podbudowa klinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. warstwy 5 cm — WARSTWA
PROJEKTOWANA

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 — 63mm gr. warstwy 10 cm —warstwa
istniejgca —bez zmian

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. warstwy 10 cm —warstwa istniejaca — bez zmian

- grunt rodzimy —warstwa istniejgca —bez zmian

Charakterystyka podbudowy

Powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa
powinna by¢ stabina, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz sulbostancii
pogarszajacych adhezie, takich jak oleje, smary czy inne zanieczyszczenia.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wigotnos¢ otoczenia
oscylowataw przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Ogdina instrukcja uzytkowania zewnelznych nawierzchni sporfowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy

Nawierzchnie poliuretanowe sqg nawierzchniami sportowymiido tego celu powinny stuzye.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sporfowym. Nie nalezy dopuszczac do nadmiemego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmieme zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsig asfalfowqg oraz innymi Srodkami chemicznymi  powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

Szczegotowa inshrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy

Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sportowe sq wykonywane z nadzwyczaj frwatych polimerdw,
zaprojektowanych tak, aby byty odpome na wptyw niekorzystnych wptywodw klimatycznych oraz
utrzymaty statos¢ parametrdw uzytkowania w obuwiu sporfowym w okresie ich uzytkowania.
Jednak w celu zachowania odpowiednich parametréow uzytkowych nawierzchni jest konieczna
kompleksowa i regulama kontrola nawierzchni sportowych (przynajmniej raz na rok) oraz biezgca
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jej konserwacja. Te podstawowe elementy sg bardzo wazne, poniewaz zakres i sposdb
konserwacji zalezy od sposolbu utozenia nawierzchni i zmienia sie w zaleznosci od zanieczyszczen
przenoszonych drogg powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektéw takich jok piaskownie,
obszary wegetagji rodlin), ktdre mogtyby zostawic mech i liscie. Gwarancja wydana przez
instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowq konserwacje uzytkownika oraz
przestrzeganie regulaminu korzystania z nawierzchni w zalezno$ci od jej przeznaczenia.

Pielegnacja
Aby zachowac¢ dtugowiecznosE nawierzchni sportowej i zakonserwowac jg, konieczne sq
procedury majgce na celu:

. ufrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci,

. bezpieczenstwo dia wszystkich uzytkownikdw nawierzchni,

. w wypadku nawierzchni przepuszczajgcych wode, tatwe osuszanie wody
powierzchniowej, ktdre jest podstawaq dtugosci zycia nawierzchni,

. zachowanie estetycznego wyglgdu obiektu.

W tym celu nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci:

. usuwac liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,

. my¢ nawierzchnie, by usunac zanieczyszczenia takie jok brud, algi, mech, piosek, itp.,

. stosowac profiaktycznie srodki majgce na celu wyeliminowanie mchu i innych porostow
jednoczesnie dedykowanych do wybranej nawierzchni sportowej i nieniszczgcej jej
nawierzchni,

. okresowo usuwac chwasty w linii kraweznika okalojgcego nawierzchnie sporfowa,.

Maszyny do czyszczenia i konserwaci

Spadajgce liscie, sosnowe igly i inne szczatki drzew nie powinny pozostawac na
nawierzchni przez dtugi okres, poniewaz ich dolne partie szybko gnijg, tworzgc zanieczyszczojgcq
"skdre'" na nawierzchnii sg naturalnym srodowiskiem dla alg i mchu.

W celu usuniecia zanieczyszczeh organicznych i brudu idealny jest mechaniczny
zamiatacz lisci albo odkurzacz. Miejsca szczegdine mogqg by<E czyszczone recznie. Maszyny i
urzqdzenia czyszczace powinny by< utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Nalezy unikac
zanieczyszczenh pochodzgcych z mechanizmdw, poniewaz roziane paliwo albo smar powoduje
frwate zabrudzenie i uszkodzenie nawierzchni.

Nawierzchnia sporfowa moze by¢ uszkodzona rowniez poprzez przejozd i uzywanie maszyn
o duzym nacisku na kota, powodujgcych duze tarcie oraz uzywanie urzqgdzen posiadajgcych
ostre krawedzie. Wymagane jest stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i zmniejszonym
cisnieniu w nich, uzywanie miekkich szczotek oraz uwazne manewrowanie mechanizmnami i
Maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzgdzeniem pod wysokim
cisnieniem. Na rynku mozna znalezé wiele urzqgdzenh do tego typu prac. Od myjek recznych do
mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego urzgdzenia lub maszyny nalezy dostosowac do
zainstalowanej nawierzchni.

Nawierzchnie poliuretanowe mogaq oprzec sie cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia
ich. Wiele urzadzen myjgcych pozwala na dodanie Srodkdw czyszczacych i Srodkdw
grzybobdjczych do wody. Te chemikadlia pomogqg zapobiegac rozwojowi warstwy mchu i alg
powstatych na nawierzchni, ale muszq by¢ odpowiednio przeznaczone do zastosowanego typu

powierzchnii nie dziatac¢ niszczgco na warstwe wierzchnia,.
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Potgczenia z nawierzchniami frawiastymi — krawedzie biezni

Bieznie posiadajgce arene centralng z trawy naturaline] wymagaja jej koszenia i
konserwaciji, co za tym idzie regulamego dostepu maszyn do pielegnaciji nawierzchni frawiastej,
zZnajdujace] sie wewngtrz biezni. Zalecane jest, aby przejazd przez bieznie odbywat sie w migjscach
ochronionych rozwinietymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego rodzaju
materiatéw elastycznych, co skutecznie zapobiegnie uszkodzeniom powierzchni.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ ulrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny byc¢
ograniczenia w uzywaniu jej w innych celach niz sportowe oraz narzucone zasady jgj
uzytkowania.

. generdinie - zadne pojazdy nie powinny poruszac sie na syntetycznej nawierzchni
wyjatkami sg sytuacije wyjatkowe opisane powyzej,

. jezel konieczny jest przejozd maszyn i pojozddw o nacisku powyzej 1500 kg na 4
opony, nalezy zabezpieczyE nawierzchnie podestami z desek w celu roztozenia nacisku,

. chroni¢ nawierzchnie przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami, ktdre
mogtyby spowodowac frwate zabrudzenia i uszkodzenia nawierzchni,

. zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papierosdw na nawierzchni,

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni

Zywotno$¢ syntetycznej nawierzchni sportowej zalezy od jej jokosci, sposobu uzytkowania
(zgodhie lub niezgodnie z przeznaczeniem) oraz sposobu konserwacii. Zywotnos¢ nawierzchni
uzywanej infensywnie wynosi w przedziale 8-10 lat. Po tym okresie uzytkowania nawierzchnia
powinna byc¢ zazwyczaj odnowiona. Odnowienie wykonywane okresowo zapobiega catkowitej
degradacji nawierzchni, ktéra wymagataby kompletnego jej odiworzenia. Odnowienie musiby<
wykonane przez profesionalnych wykonawcdw ze znajomaosciq tego typu prac. Najlepiej bytoby,
gdyby odnawianiem nawierzchni zajmowata sie kazdorazowo firma, ktdra zajmowata sie jej
uktadaniem.

Sq rézne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:

. kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym
materiatem.

. czesciowe odnowienie przez zastepowanie zokalzowanych zniszczonych czesci
nawierzchni nowymi,

. retoping lub pokrycie catosci odpowiednimi syntetycznymi materictami,

. czesciowy retoping w szczegdinosci zniszczonych czesci nawierzchni.

W trakcie odnawiania wymagane jest czesciowe allbo kompletne odtworzenie linii. Nalezy
pamietac, Zze dodatkowe malowanie Iub natfrysk, wykonane na przepuszczalinych
nawierzchniach sportfowych zmniejszajg przenikalno$¢ wody w nawierzchni.

UWAGI

. Nawierzchnie sporfowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjomi producenta i
projektem technicznym opracowanym dia okreslonego zastosowania inwestycyjnego.

. Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie atestéw higienicznych,
Wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

. W trokcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
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obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg
przedmiotfem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosc z
postanowieniami odpowiednich nom.

. Wszekie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmion w projekcie technicznym,
wykonawczym nawierzchni bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

. Wszekie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normaimi.

17.2. Kosze do koszykowki

Projektuje sie wymiane tablic do koszykdwki. Zastosowac tablice z nieprzezroczystej ptyty
epoksydowej o grubosci 18mm i wymiarach 105x180. Tablica w kolorze biotym ze znakowaniem
w kolorze czamym. Montaz do istniejgcej metalowej ramy. Nalezy zastosowac tablice o rozstawie
umoziwiajgcym montaz do istniejgcej konstrukcii podstawy kosza, zaleca sie zastosowanie tablicy
producenta odpowiadajgcemu elementom niepodiegajgcym wymianie. Tablica zgodna z
Nommg FIBA i posiadajgca certyfikat PN-EN 1270
17.3. Ruchome stupki wraz z siatkq do siatkowki

Projektuje sie wymiane stupkdw ruchomych z moZiwoscig regulacji wysokosci
przeznaczonych do montazu siatki do gry w siatkdwke. Stupki mocowane w istniejgcych tulejach
o diugosci 350mm. Zastosowac stupki o Srednicy przekroju poprzecznego @12cm. Stupki
wykonane z profii stalowych ocynkowane ogniowo. Bezstopniowa regulacja zawieszenia w
zakresie min. 1.07-2.43m. Stupki posiadajgce zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN
1271:2006 p.4 oraz posiadajgca certyfikat bezpieczenstwa wydany przez instytut sportu.

Siatka do siatkdwki - nalezy zastosowac siatke z polipropylenu bezweztowq w wysokie]
wytrzymatosci, dtugosci 9.5-10m i szerokosci 1m. Oczka siatki kwadratowe o wymiarze 100mm,
minimalna grubos¢ splotu 3mm. Siatka wyposazona w linki naciggowe goma —stalowq i doing
polipropylenowq oraz baczne wzmocnienia z widkna szkianego. Goma czes¢ siatki obszyta
tadmg o szerokosci 7cmidolna szer. 5ecm.

18. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Projekiuje sie wymiane opraw oswietleniowych - montaz na istniejgcych masztach
oswietleniowych zgodnie z rysunkami projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego.

Parametry techniczne dia zastosowane] oprawy:

- Strumien Swietiny oprawy - 40000 Im
- Skutecznos¢ oprawy - 133 Im/W

- Szczelnos¢ oprawy — P65

- Temperatura Barwowa — 4000K

- Odpomos¢ —1K08

-waga - 13kg

Wyniki obliczen projektowanych opraw oswietleniowych:
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Boiska Sportowe - Mtawa _ D | M L ux

11.04.2024
Master Light Service Robert Faliszewski Edytor Tomasz Baranski
Telefon 517-582-783
ul. Gierdziejewskiego 7 faks
02-495 Warszawa e-Mail t.baranski@masterlightservice.pl

THORNeco 96635308 (STD - standard) LEO FLEX IP66 300W 840 PC / Karta danych

oprawy
Wylot $wiatta 1:
llustracje os$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 B
oswietlen.
90 90°
75° 75°
60° 60°
400
45 45°
600
800
30° 15° 0° 15 300
cd/kim n = 100%
——C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 50 90 99 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Fs
Strona 2
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11.04.2024
Master Light Service Robert Faliszewski Edytor Tomasz Baranski
Telefon 517-582-783
ul. Gierdziejewskiego 7 faks
02-495 Warszawa e-Mail t.baranski@masterlightservice.pl

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

26 llos¢ THORNeco 96635308 (STD - standard) LEO llustracje o$wietlen
FLEX IP66 300W 840 PC znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 96635308 (STD - standard) katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 40001 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 40000 Im

Moc opraw: 300.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 90 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED-TE563 300W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

FS
Strona 3
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11.04.2024
Master Light Service Robert Faliszewski Edytor Tomasz Baranski
Telefon 517-582-783
ul. Gierdziejewskiego 7 faks
02-495 Warszawa e-Mail t.baranski@masterlightservice.pl

Scena zewnetrzna 1 / Boisko Wielofunkcyjne / Koszykoéwka 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Podsumowanie

T469.13m
T372.26
T 360.40
T 345.04
: » 25327
328.17 412.34 552.63 m
Skala 1 : 2058
Pozycja: (422.900 m, 360.400 m, 0.000 m)
Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 76.5°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [Ix] E i [IX] Ehax [IX] Eqiil Ex Bl By E,/Em WI[m] Kamera
1  pionowa 222 133 316 0.60 0.42 / 0.000 /
E,, /E, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
FS
Strona 4
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Master Light Service Robert Faliszewski Edytor Tomasz Baranski
Telefon 517-582-783
ul. Gierdziejewskiego 7 faks
02-495 Warszawa e-Mail t.baranski@masterlightservice.pl

Scena zewnetrzna 1 / Boisko Wielofunkcyjne / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

[ T7.50m

| 280__ 283 248 208 174 145 133 140 164 196 233 273 __ 292_|

296 293 266\ 230 187 151 1T7 146 177 221 259 293 307
303 304—270 242 192 152 135 145 181 230 272_,—306”’§E§’

| [

330 304 279 236 191 152 1T§///}45 178 222 268 300 3F5

297 289—264" 231 188 151 135 144 176 216 252—280 296
o™ | e ST

280 274 248/ 219 183 151 1T6 144 172 208 \236 264 276
—279—267 234 199 171 145 l%g 141 165 192 223 257274
- . 750
-14.00 14.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (426.925 m,
345.036 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
222 133 316 0.60 0.42

FN

Strona 5
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Master Light Service Robert Faliszewski Edytor

Telefon
ul. Gierdziejewskiego 7 faks
02-495 Warszawa e-Mail

Tomasz Baranski
517-582-783

t.baranski@masterlightservice.pl

DIALux

11.04.2024

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do Pitki Noznej / Ptyta Boiska / Podsumowanie

T469.13m

T393.94

T369.76

T339.49

I n I

T 25327

328.17 432.23 457.51

Pozycja: (451.414 m, 369.755 m, 0.000 m)

Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 76.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 12 x 10 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Plyta Boiska

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ EnlXI  Epin[Xl  Epa Xl Enin/En
1 pozioma 214 116 379 0.54

552.63 m

Emin / Emax Eh m/Em
0.31 /

E}, /Er, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

34

Skala 1 : 2205

W ([m] Kamera
1.000 /

FS
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11.04.2024
Master Light Service Robert Faliszewski Edytor Tomasz Baranski
Telefon 517-582-783
ul. Gierdziejewskiego 7 faks
02-495 Warszawa e-Mail t.baranski@masterlightservice.pl

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do Pitki Noznej / Plyta Boiska / Grafika wartosci (E,
poziome)

4170 336 343 185 440 148 'leﬁ

o
|
-

w
I

]
o
N
N
o
N
N
2

Q. —
- — | \1 13.00 m
360 270 164 136 201 361 363 205 137 163 265 357
2719 24|2 162 140 200 310 309 201 |1 40 162 2|37 216
215 20|3 150 131I\;90 267 265 1 8;/|1 29 149 2|01 213
179 17|1 134 123I 1|79 245 244 17[5 118 132 1I71 179
118 17|1 135 124I 178 243 244 175 |1 18 130 1I70 178
212 200 151 131 188 264 265 187 126 145 199 210

| / / \ |

213 235 163 141I 201 307 305 199 139 160 235 270
3%4 263 164 138| 206 363 358 201 |1 39 163 264 351

1 4 148 120 4 240 241 182 124 4151 2 o N
W—26 —s8 | aes—3r5L oo

-28.00 | | 28.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 452

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (457.513 m,
339.493 m, 0.000 m)

Siatka: 12 x 10 Punkty

Em ['X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
214 116 379 0.54 0.31
-~

Strona 7
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19.. DOPUSZICZALNE JEST STOSOWANIE MATERIAtOW INNYCH PRODUCENTOW O

TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZINYCH | UZYTKOWYCH

PODANYCH W TABELI ROWNOWAZNOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALtOW LUB

SYSTEMOW.

20. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat wykonany na Zecenie inwestora:

Miasto Mtawa ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem.
Wszystkie roboty architektoniczno-budowlane winny by<¢ prowadzone przy uzyciu
materictdw  odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Dokonac technicznego odbioru elementdw konstrukcyjnych.

Wszelkie zmiany dotyczgce budowy nalezy uzgadniac z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

Do budowy mozna przystgpic po zgtoszeniu rolbdt budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA - projektant giéwny —mgrinz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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