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Bramki do pitki noznej projektowane sg jako petnowymiarowe o wym. 5x2 m i glebokosci 1,5 m.
Rama gtéwna bramki (stupki gléwne i poprzeczka) wykonane sa z rury aluminiowej owalnej o wymiarach 120x100 mm

BRAMKI DO PILKI NOZNEJ

Stupki odciagéw wykonane sq z rury aluminiowe;j okragtej o $rednicy @ 50x3 mm.

Elementy projektowane sg jako malowane proszkowo w kolorze bialym (RAL 9003).

Stupki z poprzeczka {aczone sg za pomoca aluminiowych tacznikéw.

Rama dolna bramki wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o $rednicy @ 35 mm.

Do elementéw bramki podwieszana jest siatka polietylenowa lub polipropylenowa. Grubo$é splotu siatki 3-5 mm o boku oczka 100x100 mm lub 120x120 mm. Siatka w kolorze
biatym o glebokosci 1,0x1,2 m (géra i dot bramki) - bramka o wym. 5x2 m. Siatke mocowaé do elementéw przy pomocy zlaczy i zapinek oraz zaczepow specjalnie do tego celu
przeznaczonych. Siatke podwiesi¢ do odciagéw przy pomocy dotaczonych do niej linek. Nalezy pamigta¢, aby zamocowana siatka byla odpowiednio naprezona. Zaréwno przed
uzyciem jak i w trakcie eksploatacji bramek wszystkie wezly zamocowar nalezy odpowiednio sprawdzaé i dokrecac.

Bramki projektowane s jako mocowane na stale w specjalnych tulejach osadzonych w betonowych fundamentach. Tuleje ochronne musza obowigzkowo posiadat zaslepki,

ktérymi bedzie mozna zabezpieczy¢ tuleje po demontazu bramek.

Zaprojektowane bramki do pitki noznej musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz

byé zgodne z przepisami PZPN i FIFA oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma,

PN-EN 748+A1:2018-04.

Stupki odciagow siatek bramki wystajace poza Swiatio bramki musza zostaé zabezpieczone
specjalnymi ostonami. Ostony wykonane z pianki o grubo$ci min. 40 mm i wzmacnione plastikowa konstrukcjg, Pokryte odporym na rozerwanie materiatem PVC oraz zapinanym
na rzepy. Jako rozwigzanie zamienne zastosowa¢ konstrukcje bramki, w kidrej stupki odciagéw schowane sg za $wiatto bramki.
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Tyt PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 6 W MLAWIE | NA
TERENIE MOSIR W MLAWIE

sedm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:
MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Obiekt: BOISKO PItKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W MLAWIE

obreb: 0010 MIASTO MLAWA

dz. nr ewid.: 3630

adres: ZOLNIEZY 80 PULKU PIECHOTY 06-500 MLAWA
Jednostka Projektujgca : mw__qan_n

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www.fsprojekt.eu ? ‘
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Projektant architektury - projektant giéwny: Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianski KUP/0116/PWOKH2
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w speci i i
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczef KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/00B/ZOOA/12 w specjalnosci architeklonicznej

do w zakresie
Opracowata: INF upr. Podpis
inz. Martyna Parzych -
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