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Nawiertko- zasuwa do rur PE Ø110

Złączka PE Ø40 z gwintem zewnętrznym

samonawiercająca
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Zaślepka PE Ø40

na granicy działki
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Ø40 PEHD proj.
Dn100/100/80

Trójnik żeliwny kołnierzowy

z tuleją kołnierzową PE 110/100
Kołnierz stalowy galwanizowany

Zasuwa kołnierzowa Dn80
z miękkim uszczelnieniem 

DN80 żel.

Kolano żeliwne dwukołnierzowe

Dn80 ze stopką

Hydrant nadziemny Dn80
z kontrolowanym miejscem łamania

Łącznik kołnierzowy

do rur żeliwnych DN80

do zasuw wodociągowych
Skrzynka uliczna

Obudowa teleskopowa

do zasuw klinowych
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Nazwa
rysunku: SCHEMAT WĘZŁÓW

Specjalność:

Stadium:

Branża: Sanitarna Skala:

POM/0300/PWBS/22
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Upr. nr:

Podpis:

Upr. nr: 287/Gd/2002

inż. Sławomir Szurman Podpis:

07.2024

Data:

Nr rys.:

8.1

Sprawdzający:
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projektu:

mgr inż. Justyna Włodarska

Instalacyjna

-Projekt techniczny
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ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BEDNARSKIEJ W MŁAWIE


