
Uwaga

1. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinet¹ i
spocznikiem oraz przegubowymi przejciami szczelnymi.

2. Dno studni S1 należy wykonać na mokro na budowie, zgodnie z punktem 5.1.3

PB, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania istniejącego systemu dn600.

2. Wszystkie wloty prefabrykowane z zastosowaniem tulei ochronnych z

uszczelkami

3. Krźgi ³aczone na gumow¹, zintegrowan¹ uszczelkź fabryczn¹.

4. Szczeliny technologiczne (wewnźtrzne i zewnźtrzne) powsta³e przy montaæu

elementów wype³nię zapraw¹

5. Stopnie z³azowe æeliwne

6. W³azy typu wentylacyjnego, klasy D400, Ø 600mm, z pokryw¹ z wype³nieniem

betonowym na ca³ej powierzchni pokrywy

7. Studnie zgodne z norm¹ PN-EN 1917

8 Klasa betonu C35/45, wodoszczelnoę W8, mrozoodpornoę F150, nasi¹kliwoę

do 5%.

Podsypka piaskowa

Podłoże z betonu

C12/15 o grubości 10cm

Studnia betonowa 1500
z osadnikiem
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