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1.0.
1.1.

Wstep

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy odcinka ulicy

Bednarskiej w Mtawie od Alei Sw. Wojciecha do ulicy Banku Miast, stanowigcej odwodnienie projektowanego

uktadu drogowego w ramach zadania ,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie”.

Dodatkowo projekt przewiduje budowe fragmentéw przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do granic

dziatek, niezbedng armature wodociggowg, budowe nowych studni kanalizacyjnych oraz wymiane wszystkich

istniejacych studni, znajdujacych sie w pasie przebudowywanej drogi.

1.1.1.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:

KANALIZACJA DESZCZOWA
» sie¢ kanalizacji deszczowej @315 PVC - ok. 53,50m,

e przykanaliki deszczowe @200 PVC - ok. 21m (4szt.),
e studnie rewizyjne betonowe DN1500 - 3szt.

ZAKRES WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNY
» Fragmenty przytaczy wodociggowych do granicy dziatki z zaslepka @40 PEHD - ok. 62m,

» Fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki z zaslepkq @160 PVC - ok. 54,9m,
e Hydrant nadziemny DN80 - 1 szt.,

e  Studnie betonowe Dn1200 — 3 szt.,

e Studnia betonowa Dn1500 — 1 szt.

e Studnie PP Dn600 - 4 szt.,

¢ Rura ochronna dwudzielna stal. DN300 - 3,3m.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

a) formalna umowa,

O

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

o O

)

)

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.),
)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

f)  Opinia geotechniczna.

g) Warunki techniczne nr WI.7021.5.2024.WS z dnia 29.04.2024r.

h)  Warunki techniczne nr KT-1342/2023/GZ z dn. 14.12.2023r.
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2.0. Stanistniejacy

2.1.1. lIstniejace zagospodarowanie terenu.
Analizowany odcinek ulicy Bednarskiej zlokalizowany jest pomiedzy ulica Banku Miast, a Aleja Swietego

Wojciecha. W stanie istniejgcym ulica Bednarska na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg
o szerokosci jezdni od 3,4m do 4,5 m. Brak chodnika. Od strony Alei Swietego Wojciecha wykonane jest
skrzyzowanie do ul. Bednarskiej o szerokosci 6,0 m wraz z wyprowadzonym chodnikiem.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
siec teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i sie¢ elektroenergetyczna.

Ponadto wystepuj napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

Wzdtuz ulicy Bednarskiej zlokalizowana jest gtownie zabudowa mieszkaniowa, dlatego na analizowanej
drodze przewaza ruch lokalnych pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem do posesji przylegtych do drogi oraz

posesji zlokalizowanych przy ulicach wtaczajacych sie do ul Bednarskiej.

2.1.2. Warunki gruntowo - wodne.
Obszar badan potozony jest w Mtawie przy ul. Bednarskiej.

Wg J. Kondrackiego Mtawa pofozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mtawskiego wchodzacego w sktad
Niziny Pétnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna
polodowcowa uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku ladolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest w zlewni rzeki
Seracz, ktdra przeptywa w odlegtosci okoto 660m na W. Rzedne terenu 138,2-139 m n.p.m.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie majq
jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy niebudowlane oraz utwory wodnolodowcowe
w postaci piaskow, utwory morenowe w postaci piaskéw gliniastych i glin oraz utwory zastoiskowe w postaci
pytow.

W obszarze badan wode gruntowg stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadta w otworach
badawczych nr 1 i nr 2 na gteboko$ciach odpowiednio 2,2m ppt i 2,8m ppt. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu
wody gruntowej +0,5m w stosunku do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r.).

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”).
W zakresie tych badan poza analizg makroskopowa rodzaju i stanu gruntu. Stopien plastycznosci okre$lono przy
pomocy Scinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okre$lono przy pomocg sondowania sondg SL. Wyniki
sondowan przeliczono na parametry gruntu. Wyniki sondowan przeliczono na parametry gruntu. Zespoty
geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa | - nasyp organiczny z gruzem i kamieniami, nasyp piaszczysty. Nie okreslono parametréw

geotechnicznych tej warstwy.
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Warstwa Il - utwory wodnolodowcowe $rednio zageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te
podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek $redni Ip=0,50

Podwarstwa Il b - piasek drobny 1p=0,45

Warstwa Il — utwory mato i $rednio spoiste morenowe, konsolidacja typ ,B”. Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa Ill a — piasek gliniasty, glina w stanie twardo- plastycznym 1.=0,20

Podwarstwa lll b — piasek gliniasty w stanie migkko- plastycznym 1.=0,55

Warstwa IV — utwory zastoiskowe $rednio spoiste, konsolidacja typ ,C* w postaci pylu w stanie
plastycznym 1.=0,40

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

3.0.  Stan projektowany - kanalizacja deszczowa
W ramach zadania ,Rozbudowa odcinka ul. Bednarskiej w Miawie” projektuje sie odwodnienie

projektowanej drogi poprzez system kanalizacji deszczowej zbiorczej i odprowadzenie zgromadzonych wdd do

istniejace] kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejacego rowu melioracyjnego.

3.1. Kanalizacja deszczowa

Nawierzchnia odwadniana bedzie poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowe] sktadajgcego sie
z: wpustow deszczowych zbierajagcych wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni oraz systemu
kolektorow ze studniami rewizyjnymi.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite o $rednicach: @200
(przykanaliki wpustow), @315. Wody opadowe i roztopowe bedq zbierane przez projektowane wpusty uliczne
osadzone na studniach betonowych @500 z osadnikiem. Nastepnie sptyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych

Dn1500 z osadnikiem o gteboko$ci 0,5m.

3.1.1. Obliczenia
Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okres$lonego

przy prawdopodobienstwie p pojawienia sie opaddw.
Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego (maksymalnego) przyjeto: czas trwania deszczu 15
min, prawdopodobienstwie wystapienia p=20% (raz na 5 lat).
* Qma=174[dm3/(ha*s)]
e  Qnom=15 [dm3/(ha*s)] — miarodajny przeptyw dla okreslania parametrow technologicznych
Do obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych zastosowano wzor:
Q=q-F-¥
e [ -powierzchnia zlewni [ha]

e Y- wspdtczynnik sptywu wdd powierzchniowych zalezny od rodzaju nawierzchni.
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3.1.2. Zlewnie
Zatozenia:

1. Wiliczono zlewnie projektowanego odcinka ulicy Bednarskiej w granicach pasa drogowego
istniejacego lub przysztego (wydzielanego w ramach niniejszej inwestycii).

2. Do zlewni nie wliczano terenow zabudowanych przylegajacych do inwestyciji.

Zlewnia ul. Bednarskiej

. F F | W |Fzred| gnom | gmax | Qnom | Qmax
Zlewnia

Oznaczenie zlewni
czastkowa nr

[m2] ha] | [] | [nha] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s]

Nawierzchnia z kostki betonowej

Y 18.6 |0.002{0.8| 0.00 | 15.00 | 174.00 | 0.02 0.26
grafitowe;

9 Chodnik z kostki betonowe;j

. 4325 |0.043(0.8| 0.03 | 15.00 | 174.00 0.52 6.02
szarej

Jezdnia z nawierzchni 10479 [0.105/09] 009 | 1500 | 174.00 | 141 | 1641

bitumicznej
4 ZjaZdzgr‘;Sﬁtgvtv’;tO”°Wej 7521 0008 |08| 0.01 | 1500 | 17400 | 009 | 1.05
5 NaWierZCh”iZ:LZ"iViaStaWZd*“z 239.12 0.024|0.2| 000 | 1500 | 17400 | 007 | 083
Suma 181333 | 018 | - | 014 | - - | 212 | 2457

3.1.3. Bilans ilosci odprowadzanych wéd deszczowych z terenu inwestycji
Wartosci sumaryczne:

F Fzred Qnom Qmax VA Qnom Qmax
[ha] | [ha] | [dm3/s] | [dm3/s] | zapasem | [dm3/s] | [dm?/s]
0,18| 0,14| 2,12 24,57 10%: 2,33 27,03

Zapewnienie 100% niezawodno$ci systemu kanalizacji deszczowej jest niemozliwe ze wzgledu na losowy
charakter zjawiska oraz zmieniajgce sie warunki klimatyczne.

Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowe] bierze sie¢ pod uwage czestos¢
wystepowania deszczéw nawalnych oraz wyznacza poziom akceptowalnej czestoSci wylania na powierzchnie

terenu systemu odwadniajacego.
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3.1.4. Materialy

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac jako szczelny system z rur:

o PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR 34 o $rednicach: @200 (przykanaliki
wpustow), @315. Stosowac rury o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczone na

uszczelke elastomerowg

3.1.5. Studnie rewizyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazng,

o $rednicy DN1500mm z wtazami Zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o $rednicy @ 600mm. Wiazy
wyregulowac do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnawczego.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdbw na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa.
Dodatkowo, wypetni¢c zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu
elementow.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinetg i spocznikiem oraz przegubowymi
przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m oraz studnie z kinetg zgodnie z profilem. Kinety z betonu C35/45.

Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

3.1.6. Wpusty uliczne
Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o $rednicy DN 500 mm z cze$cig osadowg o gtebokosci

h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m. Studzienki wpustowe
wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego
F-150. Pokrywa odcigzajaca element zwienczenia z otworem o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny klasy D400.
Whpusty z zawiasem bez rygli.

Studzienki wpustowe podtacza¢ do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy @200 ze $ciankq

lita. Wiaczenie do studzienki wpustowej za pomoca tulei uszczelniajacej zamontowanej fabrycznie.

3.1.7. Wilaczenie do istniejacej sieci

a) Studnia D1
Wpusty wp1 i wp2 nalezy wigczy¢ do istniejacego systemu kanalizacyjnego poprzez projektowang
studnig D1 — Dn1500mm. Studnie nalezy wykona¢ na istniejgcym kolektorze betonowym dn600. Studnig nalezy
wykonac¢ przy zachowaniu ciggtosci funkcjonowania systemu.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro z betonu C12/15 w formie ptyty dennej. Dennice do poziomu
min. 20cm powyzej gornej krawedzi rurociggu wykona¢ z cegly kanalizacyjnej. Kineta w dolnej czesci (do
wysokos$ci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej

przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
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kanatu kineta powinna mie¢ ksztaft tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejcie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek min.
5% w kierunku kinety. Przejscia przez $ciane istniejacej rury uszczelni¢. Dalszg cze$S¢ studni wykonaé jako
typowa studnie betonowa.

Po wykonaniu studni wycig¢ wystajgcq cze$¢ istniejacego  kanatu w  studni  wraz
z wyréwnaniem krawedzi. Przy wykonywaniu tej pracy winna by¢ zapewniona asekuracja oraz muszg by¢

zachowane wymagane warunki BHP dla tego typu prac.

b) Studnia Di2
Wiaczenie do istniejacej studni Di2 nalezy na rzednej zgodnie z rysunkiem profili, nad cze$cigq osadczg

istniejacej studni. Przej$cie przez $ciane studni wykonac wiertnicg, zastosowac tuleje uszczelniajgce dla rur PVC.

Miejsca wigczenia od strony zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem srodkow uszczelniajacych.

4.0. Fragmenty przytaczy wodociaggowych do granicy dziafki
Projekt obejmuje zaprojektowanie fragmentow przytaczy wodociggowych z zaSlepieniem na granicy

dziatki drogowej.

Fragmenty rurociggdw nalezy wykona¢ z rur PEHD klasy PE100, SDR11, PN16 wg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12, o srednicy g40x3,7mm, taczonych przez ksztattki elektrooporowe. Rurociggi nalezy wiaczy¢ do
sieci poprzez nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace. Na granicy dziatki drogowej nalezy
przewidzie¢ zaslepke PE.

Wszystkie  zasuwy oznaczy¢ trwale tabliczkami  informacyjnymi  wykonanymi  zgodnie
Z obowigzujacymi normami i zamocowanymi w sposob trwaty do Scian budynkdw, stupkdéw ogrodzeniowych lub
specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw w wysokosci H=1,8m.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wkiadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym

wykopie, co przewdd wodociggowy, na gtebokosci ok. 20-30cm nad projektowang rura.

41.1. Armatura

Zaprojektowano nastepujacq armature:

- nawiertko- zasuwy do rur PE @110, samonawiercajace, PN16, korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa
sferoidalnego, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni, $ruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowg, obudowa teleskopowa z PE lub PP;

- hydrant nadziemny DN80: PN16, z podwdjnym zamknigciem, gtowica i cokdt z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) i zabezpieczona przed promieniami UV, kolumna gruboscienna
rura stalowa ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, zespdt uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,
wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa, hydrant nadziemny projektuje sie jako

tamany.
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Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych segmentowych wykonanych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposob trwaty do Scian budynkdw, stupkow
ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysoko$ci H=1,8m. Istniejace zasuwy oraz
hydranty nalezy zdemontowac.

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie gornych czesci skrzynek kopertg betonowa lub z cegly klinkierowej
o wymiarach 50x50x10cm

Projektowang armature nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej oraz wypoziomowac korpus.

5.0. Fragmenty przylaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziafki
Projektuje sie fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek, ktdre nie posiadajq

istniejacego uzbrojenia oraz zaslepienie ich na granicy dziatki. Wigczenie projektowane] kanalizacji sanitarne;
przewiduje sie do istniejgcych studni rewizyjnych, ktore nalezy wymieni¢ na nowe.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 0,2m
z zatopiong wkiadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym

wykopie, co przewdd wodociggowy, na gtebokosci ok. 20-30cm nad projektowang rura.

5.1.1. Materiaty
Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur PVC-U lite, SN8, klasy S, SDR34 o s$rednicy @160x4,7mm,

kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC taczone na uszczelke elastomerowa, wg PN-EN 1401-1 lub

rownowazna.

5.1.2. Studnie betonowe DN1200/DN1500

Projekt przewiduje wykonanie nowych studni oraz wymiane istniejacych, znajdujacych sie
w przebudowywanym pasie drogowym. Wymiane studni DN1500 S1 nalezy wykona¢ w zakresie opisanym w pkt.
5.14.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub réwnowazna,
o Srednicy DN1200mm, DN1500mm, z wiazami Zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o S$rednicy
@600mm. Wiazy wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnawczego.

Witazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow.
Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne zejScie do studni z uwzglednieniem miejsc
wigczenia przewodow do studni.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdbw na fabryczng, zintegrowang uszczelke gumowa.
Dodatkowo, wypetni¢c zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy montazu
elementow.

Wszystkie studnie, za wyjatkiem studni S1, nalezy wykona¢ jako kaskadowe. Kaskady realizowac za
pomocy tukow i trojnikdw 2x45° z materiatu zgodnego z materiatem i $rednicg danego odcinka. Kolano dolne
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kaskady oprze¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni. Wykona¢ doktadne
zageszczenie gruntu wokot rury.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30
cm. Elementy denne wszystkich wymienianych studni wykona¢ jako monolityczne, prefabrykowane razem
z kineta i spocznikiem oraz przegubowymi przej$ciami szczelnymi. Kinety z betonu C35/45. Piyty nastudzienne z

otworem @600 mm.

5.1.3. Studnie PP DN600

Studnie S2, S4, S6, S7 nalezy wykonac o $rednicy 600 mm. Nalezy zastosowac systemowa studzienke
inspekcyjng z tworzywa sztucznego PP o $rednicy DN/OD 600 mm, SN8 na catej wysoko$ci rury trzonowej
dwuwarstwowej, bez manszet, zgodne z normg PN-EN 13598-2. Zwienczenie studzienki nalezy wykonac
z pierscieniem odcigzajacym oraz wiazem zeliwnym DN600 kl. D400. Nalezy zastosowac teleskopowy adapter
pozwalajacy na kompensacje osiadania i korekte wysokosci studzienki. Wszystkie wigczenia do studzienek
nalezy wykona¢ jako kaskadowe. Rure spadowg nalezy podtaczy¢ do kinety. Na kanale doptywowym @160PVC
zamontowac trojnik, ktdrego jedna odnoga bedzie potaczona z rurg spadowa, a druga potgczona z rurg

wznoszacq studni, poprzez wktadke ,in-situ”. Studzienke nalezy montowac na podsypce piaskowej gr. 10cm.

5.1.4. Przebudowa studni S1
Studnie S1 nalezy wykonac¢ jako o Srednicy DN1500, na istniejacym kolektorze dn600, przy zachowaniu

ciggtosci  funkcjonowania systemu. Przebudowa studni polega¢ bedzie na wymianie kregdbw na nowe,
z pozostawieniem istniejgcej tawy fundamentowej istniejacego kolektora dn600. W razie konieczno$ci, nalezy
obetonowaé kolektor betonem C35/45, tworzac tawe pod kregi, w przypadku stwierdzenia jej braku. Istniejace

wigczenia nalezy zachowac na tym samym poziomie.

5.1.5. Zabezpieczenie istn. sieci kanalizacyjnej dn200
Na istniejgcym kanale sanitarnym dn200 w rejonie skrzyzowania ul. Bednarska/Banku Miast, z uwagi na

lokalizacje projektowanego stupa sygnalizacyjnego w odlegtosci mniejszej niz 1m od skrajni rurociagu,
zaprojektowano rure ochronng stalowg dwudzielng o $rednicy DN300 (323,9x4,5mm). Rure nalezy wykona¢ na

ptozach centrujgcych, zgodnie z rys. 9.1.

6.0. Uwagi dodatkowe
Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac:
o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
e Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Krajowg Oceng Techniczng. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja wkasciwosci uzytkowych dotyczy
konkretnej partii dostawy.

o Atest higieniczny PZH - dla przytaczy wodociggowych.
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e Zastosowane materiaty muszg spetniac wymagania wytrzymatosciowe i byC dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodow.

e Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
I urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode wtasciwego

panstwowego inspektora sanitarnego.

7.0. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia lokalizacii

i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie
i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopdw pod ztaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto
rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren - 2 mm. Z uwagi na
wystepujace w podtozu piaski gliniaste, nalezy wykona¢ podsypki pod rury, studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne
0 grubosci 15 cm. W obrebie wystepowania gruntéw organicznych zaleca sie¢ wykonanie wymiany podioza
0 grubosci 30 cm.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca robo6t zapewni odwodnienie wykopu poprzez

odprowadzenia za pomocg drenazu.

7.1. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru 0 najwigkszym wymiarze ziaren — 2mm.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu
pojazdéw, oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 + 25 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co

najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

7.2. Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z dowozu. Materiat zasypki nie powinien zawieraC kamieni i okruchow skalnych nie
wiekszych niz 60,0 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami
nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu
pojazdoéw. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowa réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu

szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
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Do czasu wykonania proby szczelnoSci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte. Po wykonaniu obsypki,
zuwagi na wystepujgce grunty organiczne, wykop nalezy zasypaC gruntem dowiezionym zgodnie
z opracowaniem branzy drogowe;.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

7.3. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejacej infrastruktury
technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejace elementy naziemne sieci
podziemnej nalezy dopasowaC do projektowanych rzednych. Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wiasnym kosztem i staraniem.

W  przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢

uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

7.4. Posadowienie studni

Studnie posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C12/15 o grubosci 10cm na podsypce
piaskowe;j.

W przypadku wystepowania gruntow sypkich, piaszczystych, zwirowych jako podsypke wykonac

zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 ¢cm, bez ziaren wiekszych niz 2 mm.

7.5. Roboty zabezpieczajace

Wykopy reczne o gteboko$ci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez szalowanie umocnieniem rozporowym.
Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdéb postronnych, poprzez odpowiednie oznakowanie /
organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy o$wietlenie. W razie potrzeby zapewni¢ przejscia lub dojazdy do

posesji (ktadki piesze oraz wjazdy na posesje).

8.0.  Préby i odbiory

8.1. Préba szczelnosci

Przewody  wodociggowe po  wykonaniu nalezy podda¢ probie  szczelno$ci  zgodnie
z PN-B-10725 Iub réwnowazng. Cisnienie probne p=1,0MPa, czas trwania préby minimum 0,5h.
Po pomySinym  wyniku préby szczelnoSci nalezy przeprowadzic  ptukanie  zimng  wodg,
a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa powinna byé
napetniona roztworem  wody  chlorowej o  stezeniu 1 dm3 podchlorynu sodu
na 1m3 wody przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji i plukaniu pobra¢ prébki wody
| przekaza¢ do badania bakteriologicznego do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan
powtorzy¢ dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw. Wode z ptukania sieci wodociggowej
odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej. Po prdbie szczelno$ci sieci, potgczenia

kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.
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Przewody kanalizacji grawitacyjnej podlegajg probie szczelnosci. Szczelnos¢ powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka wodg do
poziomu terenu. Napetnianie zacza¢ w najnizszym punkcie badanego odcinka tak, aby zapewni¢ odpowietrzenie

poprzez najwyzszy punkt uktadu.

8.2. Odbior sieci

Odbidr przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednimi normami
oraz zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. oraz ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 3 — warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociggi w stanie
odkrytym do odbioru technicznego.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koricowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje

kanatowg TV wszystkich kolektorow, a wyniki inspekciji przekaza¢ Inwestorowi na ptycie CD.

9.0. Podstawowe warunki realizacji robét
Dla realizacji robot objetych dokumentacjg kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. Przed rozpoczeciem robdt,
kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placow sktadowo-montazowych rur, uzgadniajgc to z inspektorem
nadzoru ZDW. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdinie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajq akceptacii
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez
zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r. Materiaty zastosowane
do montazu instalacji muszg posiadac:

. krajowg ocene techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

. atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

. certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatdbw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszq zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru
korcowego.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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10.0. Uwagi koncowe
e Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

-,Warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne
I przemystowe ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot rurociggdw z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGIK Warszawa 1994
- Przepisami BHP
- Uzgodnieniami.

e W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na napotkane istniejace
uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie
w zalezno$ci od rodzaju uzbrojenia.

e Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego.

Opis sporzadzita:

mgr inz. Justyna Wtodarska
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11.0. Oswiadczenie.
Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane ( Dz. U.z2020r., poz. 1333.), projekt techniczny pn.

»ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BEDNARSKIEJ W MLAWIE

SIECI SANITARNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgacymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma
stuzyc.

upr. nr POM/0300/PWBS/22

Projektant | mgr inz. Justyna Wiodarska w specjalnosci instalacyjnej

upr. nr 287/Gd/2002

Sprawdzajacy Inz. Stawomir Szurman w specjalnosci instalacyjne;

Gdansk, lipiec 2024 r.
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12.0. Kopie uprawnien

FPOMORSKA OKREG
IZBA INZYNIEROW BUD

Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r.

sygn. akt. 16/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Wlodarska
magister inzynier inZynierii sSrodowiska
urodzona dnia 18.11.1991 r. w Bydgoszczy

Otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0300/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Justyna Wlodarska upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregmf j Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICZACY
i ‘@waliﬁkacyjnef

{
dr inz. Marek Wesolowski

{wa %cyjnej
j Malirfowski

/

SEKRETARZ
Oqugow?}r)misji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. n:}urzyﬁski

Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WOJEWODA POMORSKI | -

SRR " . ” Gdafisk, dnia2002 . 127 L 0 51T

DECYZJA NR 287 /Gd/2002 .

i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy Z dnia
r 106 poz. 112622000 r. 2 pozn.
adach zawodowych

4707 900200 ), W
zadach

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt'l
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. N
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz.
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy O Samor
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 2? poz. 221'2
2002 1) § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nt §, poz. 38z

1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1.)

"" .,...hadajg“: s

Panu: Stawomirowi Henryk Szurman
inzynicrowi inzynierii Srodowiska

urodzony w dniu 19 sljcznia 1956 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .

‘w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: ‘wodociqgowy

: kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i)vgptylacyjn')f_ch

w zakresie: projekfowania b‘ez_ogra"nijcvzeé.

. Na niniejsza. deéyzjq stuzy stronie prawo \micsienia.odwolani:% do Glownf:g_:
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskmgo,{ w tf-ﬂ'mm
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 57 7o~y . o o T

Otr'zvmule =

1. Pan Stawomir Szurman
- ul. Pomorska 86a/22 _ -
RGeS
- 2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

p
?

Tl e
NhGans
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13.0. Kopie zaswiadczen

MR PoLsKA

IR | Z B A
A R

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2H5-ZIG-RYB *

Pani Justyna Wtodarska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0415/22

adres zamieszkania ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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® POLSKA
L 17 B A
>
= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MZ7-Y4G-FW9 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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Tabela nr 1.1 Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej

Studnie Rurociagi

o o , Dtugos¢ | Dtugosé Uwagi/

0 | W e | Veptmenesuin || e | o | Tl | S| Bt | Puc | VG| me

studni | ' 'P | We DN315 | DN200 | wykonania

X Y [mnpm] | [mnpm] | [%] [m] [mm] [m npm] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Odcinek Di2-D4

. . wykop

1 Di2 | Studnia 588601000 | 7457627 75| 13842 | 13642 | 0.00 2.00 2500 0.00 otwarty

, wykop

2 D3 | Studnia 5886015.97 | 7457630.06| 13655 | 136.65 | 178 1.90 1500 136.70 12.77 otwarly

. wykop

3 D4 | Studnia 5886035.34 | 745767488 | 13897 | 137.37 | 178 1.60 1500 137.56 53.49 otwarly
Odcinek D3-wp3

, wykop

5 D3 | Studnia 5886015.97 | 7457630.06| 13855 | 136.65 | 178 1.90 1500 0.00 otwarly

. wykop

6 wp3 | Wpust | Uliczny | pgaenisor| 745764091 | 13845 | 13670 | 200 1.75 600 2.65 otwarly
Odcinek D4-wp4

. wykop

8 D4 | Studnia 588603534 | 7457674.88| 13897 | 137.37 | 178 1.60 1500 0.00 otwarly

) wykop

9 wpd | Wpust | Uliczny | cgososo 40| 745768264 | 19890 | 137.56 | 2.00 1.34 600 9.27 otwarty
Odcinek D1-wp1

. wykop

11 D1 | Studnia 588500439 | 7457508.37 | 13825 | 13661 | 0.00 1.64 1500 0.00 otwarly

, wykop

12| wpl | Wpust | Uliczny | peccooesa| 745750337 | 13812 | 136.74 | 2.00 1.38 600 6.56 otwarly
Odcinek D1-wp2

14 | D1 | Studnia 138.25 | 136.61 | 0.00 164 1500 0.00 wykop

5885994.39 | 7457598.37 ' ' ' ' ' otwarty

, wykop

15 | wp2 | Wpust | Uliczny | pearoos77| 745750609 | 13812 | 13666 | 2.00 1.46 600 2.36 otwarly
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Tabela nr 1.2. Zestawienie wigczen kanalizacji deszczowej

Lp | Numer RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 DW1
wezta
[m] [mm] [] [m] [mm] [’] [m] [mm]
Wylot Wiot | wigczenie
OLZEI\IC,;’\ECNZDE?\I RD1 - rzedna kanatu wylotowego RW1 - rzedna pierwszego wiaczenia
D1 — wymiar kanatu wylotowego DW1 — wymiar pierwszego wigczenia
KO - kat od kanatu wylotowego do kanatu wlotowego K2 - kat od kanatu wylotowego do drugiego wigczenia
RD2 - rzedna kanatu wlotowego RW2 - rzedna drugiego wtaczenia
D2 — wymiar kanatu wlotowego DW?2 - wymiar drugiego wiaczenia
K1 —kat od kanatu wylotowego do pierwszego wigczenia
Odcinek Di2-D3
1 Di2 136.42 600 0.00 136.42 315 0.0 0.00 0
2 D3 136.65 315 1.10 136.65 315 162.0 136.65 200
3 D4 137.37 315 0.00 0.00 0 175.2 137.37 200
Odcinek D3-wp3
5 D3 136.65 315 1.10 136.65 315 162.0 136.65 200
6 wp3 136.70 200 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0
Odcinek D4-wp4
8 D4 137.37 315 0.00 0.00 0 175.2 137.37 200
9 wp4 137.56 200 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0
Odcinek D1-wp1
11 D1 136.61 600 0.00 136.61 200 3446 136.61 200
12 wp1 136.74 200 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0
Odcinek D1-wp2
14 D1 136.61 600 0.00 136.61 200 344.6 136.61 200
15 wp2 136.66 200 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0
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Tabela nr 1.3 Zestawienie materiatow kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. miary llosé
Rury PVC-U lite @315x9,mm SN8 SDR34 m 535
1 Rury PVC-U lite @200x5,9mm SN8 SDR34 m 20.85
2 Studnia betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym D400 szt. 3
4 Studzienka $ciekowa betonowa DN§00 do wpustéw ulicznych + wpust uliczny z sat 4
tworzywa zbrojonego @500mm D400
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Tabela nr 2.1 Spis odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej

Studnie Rurociagi
oA Dtugos¢ Uwagi/
Lp , , : Wspétrzedne studni R | R Spadek Azl Srednlc_a Kaskada PVC metoda
Nr studni Typ i rodzaj WQZ*a wiazu dna dna kanatu studni DN160 Wykonania
X Y [mnpm] | [m npm] [%] [m] [mm] [m npm] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Odcinek S2-P1
1 s2 Studnia | Kaskadowa | 5886014.23 | 745762951 | 13837 | 134.22 0.00 4.15 600 136.62 0.00 g{vyv:f;fy
, wykop
2 P1 Zaslepka 5886022.14 | 7457631.15 | 138.69 | 136.74 149 1.95 ; 8.07 otwary
Odcinek S3-P2
3 S3 Studnia | Kaskadowa | 588602355 | 7457647.32 | 13859 | 134.31 0.00 428 1200 136.09 0.00 g{m‘;{;
4 P2 | Za$lepka 5886030.97 | 7457647.54 | 138.92 | 136.57 6.47 2.35 - 7.42 (‘)’:V{g‘:g
Odcinek S4-P3
5 sS4 Studnia | Kaskadowa | 5886036.67 | 7457671.01 | 138.89 | 134.42 0.00 4.47 600 136.82 0.00 :t’v{,‘;‘;fy
, wykop
6 P3 Zaslepka 5886033.27 | 7457672.89 | 138.98 | 136.88 155 210 ; 3.88 otwarty
Odcinek S5-P4
7 S5 Studnia | Kaskadowa | 5886043.80 | 7457683.89 | 13896 | 134.48 0.00 4.48 1200 137.36 0.00 (‘)m‘?g
, wykop
8 P4 | Za$lepka 5886049.04 | 7457681.06 | 13920 | 137.45 151 175 ; 5.96 oty
Odcinek S6-P6.1
9 S6 Studnia | Kaskadowa | 5886050.41 | 7457696.07 | 139.04 | 134.54 0.00 450 600 137.37 0.00 g{vyv';‘ﬁfy
. wykop
10 P61 | Zalepka 5886057.87 | 7457697.42 | 13929 | 137.49 158 1.80 ; 7.58 oty
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Odcinek S6-P6.2

11 S6 Studnia | Kaskadowa | 5886050.41 | 7457696.07 | 139.04 | 134.54 0.00 450 600 136.74 0.00 g{v{,ﬁ‘?g

12 P62 | Zaslepka 5886046.82 | 7457698.01 | 139.13 | 136.83 2.20 230 ; 4.08 :t’e’vzfg
Odcinek S7-P7.1

13 Y Studnia | Kaskadowa | 5886061.60 | 7457716.66 | 139.15 | 134.63 0.00 452 600 137.65 0.00 :t’e’vgfg

14 P74 | Zadlepka 5886068.34 | 7457716.84 | 13941 | 137.77 178 164 ; 6.74 :t’a’v';?fy
Odcinek S7-P7.2

15 Y Studnia | Kaskadowa | 5886061.60 | 7457716.66 | 139.15 | 134.63 0.00 452 600 136.65 0.00 :t’vyvﬁfy

16 P7.2 | Zadlepka 5886057.94 | 7457718.65 | 13925 | 136.75 240 250 ; 416 :t’vyv:f;fy
Odcinek S8-P8

17 S8 Studnia | Kaskadowa | 5886067.79 | 7457728.06 | 139.19 | 134.69 0.00 450 1200 136.69 0.00 (‘)’:Vyvz‘;fy

18 P8 | Zaslepka 5886065.05 | 7457731.81 | 13929 | 136.79 215 250 ; 465 :t’vyv‘;‘:fy
Odcinek P5-P5.1

19 P5 Zlaczka | Kielich. | 5886049.10 | 7457684.96 | 139.03 | 137.54 | 0.00 1.49 13754 | 0.0 g{vyv‘;‘;fy

. wykop

20 P51 | Zadlepka 5886051.40 | 745768542 | 139.09 | 137.58 1,50 151 ; 235 otarty
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Tabela nr 2.2. Zestawienie materiatow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. miary llosé
1 Rury PVC-U lite @160x4,7mm SN8 SDR34 m 54,90
2 Rura ochronna dwudzielna stal. DN300 m 3,3
3 Studnia betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym D400 szt. 3
4 Studnia betonowa DN1500 z wlazem zeliwnym D400 szt. 1
5 Studnie tworzywowe PP DN600 szt. 4
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Tabela 3.1. Zestawienie odcinkéw przytaczy wodociggowych
o Oznaczenie T Wspétrzedne punktu St Rz_e qna Gtebokosé¢ Srednica @ toral
wezla X Y terenu 0si sieci [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Odcinek W1-W1.2
1 W1 5886002.63 | 7457598.36 138.43 136.54 1.89 110 PE
2 W1.1 5886002.39 | 7457598.54 138.43 136.53 1.90 40 PEHD
3 W1.2 Zaslepka 5885994.62 | 7457601.21 138.19 136.39 1.80 40 PEHD
Odcinek W2-W2.1
W2 5886019.85 | 7457636.62 138.51 136.57 1.94 110 PE
W2.1 Zaslepka 5886023.96 | 7457634.53 138.72 137.07 1.65 40 PEHD
Odcinek W3-W3.1
6 W3 5886028.85 | 7457654.31 138.72 136.81 1.91 110 PE
7 W3.1 Zaslepka 5886033.31 | 7457651.88 138.94 137.29 1.65 40 PEHD
Odcinek W4-W4.1
8 W4 5886039.90 | 7457674.64 138.94 137.00 1.94 110 PE
9 W4.1 Zaslepka 5886035.51 | 7457677.04 139.02 137.22 1.80 40 PEHD
Odcinek W5-W5.1
10 W5 5886041.65 | 7457677.85 138.94 137.02 1.92 110 PE
11 W5.1 Zaslepka 5886037.24 | 7457680.25 139.02 137.32 1.70 40 PEHD
Odcinek W6-W6.1
12 W6 5886043.77 | 7457681.74 138.97 137.06 1.91 110 PE
13 W6.1 Zaslepka 5886048.13 | 7457679.37 139.19 137.54 1.65 40 PEHD
Odcinek W7-W7.1
14 W7 5886048.08 | 7457689.63 139.01 137.13 1.88 110 PE
15 W7.1 Zaslepka 5886052.40 | 7457687.27 139.04 137.39 1.65 40 PEHD
Odcinek W8-W8.1
16 W8 5886050.24 | 7457693.60 139.03 137.16 1.87 110 PE
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17 W81 | Zaslepka 5886045.76 | 7457696.04 | 13010 | 13745 | 165 40 PEHD
Odcinek W9-W9.1

18 w9 5886059.11 | 745770075 | 13913 | 13731 1.82 110 PE

19 Wo.1 | Zaglepka 5886063.28 | 745770746 | 139.35 | 137.70 1,65 40 PEHD
Odcinek W10-W10.1

20 W10 5886060.78 | 745771279 | 13015 | 13733 1.82 110 PE

21 W10.1 | Zaslepka 5886064.92 | 745771051 | 13936 | 137.71 1,65 40 PEHD
Odcinek W11-Hn1

22 W11 588606157 | 745771423 | 13016 | 13735 1.81 110 PE

23 Hn’ Hydrant | Nadziemny | 588605715 | 7457716.66 | 140.23 | 137.58 2.65 DN zel.
Odcinek W12-W12.1

24 w12 5886061.98 | 7457714.97 | 13016 | 13735 1.81 110 PE

25 w124 | Zaslepka 5886057.34 | 7457717.52 | 139.23 | 13758 1,65 40 PEHD
Odcinek W13-W13.1

26 w13 5886064.18 | 7457718.97 | 13018 | 13739 1.79 110 PE

27 W11 | Zaglepka 5886059.51 | 745772154 | 13926 | 13761 1,65 40 PEHD
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Tabela 3.2 Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegolnienie jedn. llosé

Przewdd z rur PE100 jednowarstwowych, cisnienie dopuszczalne PN10, szereg wymiarowy SDR17,

1 mb 62
@40x2,4mm
Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16; korpus, pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono - stal nierdzewna,

9 migkko uszczelniajacy klin z Zzeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem z obudowg teleskopowa, skrzynkg kol 1

uliczng i tabliczkg informacyjna; zabezpieczenie antykorozyjne (zew. i wew.) zywicg epoksydowa lub pL

poprzez emaliowanie
Nawiertko- zasuwa do rur PE @160, samonawiercajaca, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, obejma
3 wytozona guma EPDM, zabezpieczenie antykorozyjne z zywicy epoksydowej ze skrzynka uliczng i szt. 12
tabliczkg informacyjna.
Hydrant nadziemny DN80 PN16; gtowica - zeliwo szare, kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,
zespot uruchamiajacy - stal nierdzewna, cokét - zeliwo sferoidalne); zabezpieczenie antykorozyjne - na

zew. i wew. - proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej - grubo$¢ warstwy 250um; tabliczka
4 informacyjna kpl. 1

Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowa; kolano zeliwne

dwukotnierzowe ze stopka z zabezpieczeniem przed ztamaniem

5 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 szt. 1
6 Kotnierz stalowy galwanizowany z tulejg kotnierzowa PE 110/100 szt. 2
7 tacznik rurowo - kotnierzowy zeliwny DN8O do rur zeliwnych szt. 2
8 Ztaczka PE @40 z gwintem zewngtrznym szt. 12
9 ZaSlepka PE @40 szt. 12
10 Bloki oporowe szt. 3
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