RZT=134.3

Studnia betonowa DN1500 - S1

RZT=138.23

A

Ptyta zelbetowa nastudzienna

Pierscien zelbetowy odcigzajgcy

700 7 700000 /(/4 600 IV/ 24

s Uwaga

~ 1. Nalezy przewidzie¢ wymiane kregéw betonowych DN1200 na nowe z
Z 7 pozostawieniem istniejgcej fawy fundamentowej istniejgcego kolektora dn600.
145 2. W przypadku stwierdzenia braku tawy nalezy obetonowac kolektor betonem
2/, C35/45 tworzac tawe pod kregi.

/. 3. Nie dopuszcza si¢ murowania z cegiet.

4. Dno studni S1 nalezy pozostawi¢ w stanie istniejgcym.
5. Krzgi *aczone na gumow’', zintegrowan' uszczelkz fabryczn'.
t 6. Szczeliny technologiczne (wewnztrzne i zewnztrzne) powsta®e przy montaseu
________ L\ | I ! elementéw wype®nie zapraw’
™ | ] . . . 7. Stopnie z%azowe zeeliwne
AN i s RZT=134.10 8. W3azy typu wentylacyjnego, klasy D400, @ 600mm, z pokryw" z wype>nieniem
| : : RzD — : betonowym na caej powierzchni pokrywy

9. Studnie zgodne z norm® PN-EN 1917
10. Klasa betonu C35/45, wodoszczelnog W8, mrozoodpornog F150, nasi'kliwog

do 5%.
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