LEGENDA:

Proj. kraweznik betonowy 15x30 cmwyniesiony (+12 cm)
Proj. kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy (+2 cm)
Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

Granica robét nawierzchniowych

Proj. oznakowanie pozione

Drzewo do wycinki

Proj. wpust uliczny

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. przebudowa studni betonowej DN1200
Proj. studnia dn600 PP

Proj. przytacze kanalizacji sanitarne;j

Proj. przytacze wodociggowe z zasuwg

Proj. hydrant nadziemny DN80

Proj. rura ostonowa stalowa DN300 dwudzielna na istn, kanale sanitarnym

Proj. stup oswietleniowy

Proj. stup oswietleniowy - doswietlenie przejscia dla pieszych

Kabel nn do demontazu
Proj. kabel oswietleniowy

Proj. rura ostonowa

Kanalizacja tetechniczna do likwidaciji

Proj. kanalizacja teletechniczna dwuotworowa 110x3,0
Proj. studnia teletechniczna SK-2

Proj. naw. z kostki betonowej grafitowe;]
Proj. chodnik z kostki betonowej szarej
Proj. jezdnia - naw. bitumiczna

Proj. zjazd z kostki betonowej grafitowej
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