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1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży teletechnicznej w ramach projektu przebudowy 
ul. Bednarskiej. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej operatora Multimedia Polska Grupa Vectra.  

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 
a) Warunki techniczne nr L.dz. 02/06/2024/Łomża z dn. 12.06.2024 wydane przez Multimedia 

Polska Grupa Vectra 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Aktualnie obowiązujące przepisy: Prawo Budowlane, Polskie Normy i Normy Branżowe  

1.1.2. Inwestor 

Burmistrz Miasta Mława 
ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława 

1.1.3. Charakterystyka obiektu budowlanego. 

Niniejsze opracowanie obejmuje :  
a) budowę kanalizacji kablowej 2 otworowej (110x6,3) z studniami SK-2, z odcinkami kabli 

światłowodowych w rurze wtórnej HDPE40 
Zakres koniecznych prac określa opis techniczny, zestawienie materiałów, a także rysunki oraz wydane 
warunki techniczne operatora. 

2.0. Część techniczna 

2.1. Stan istniejący – parametry techniczne. 
Na trasie projektowanej rozbudowy ul. Bednarskiej w Mławie znajduje się infrastruktura 
telekomunikacyjna: kabel światłowodowy oraz kanalizacja teletechniczna. Urządzenia kolidują z 
projektowanym układem drogowym i wymagają przebudowy. Właścicielem i użytkownikiem kolidującej 
sieci telekomunikacyjnej jest Multimedia Polska Grupa Vectra. 

2.2. Stan projektowany 

2.2.1. Wytyczne projektowe 

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową ul. Bednarskiej w 
Mławie został wykonany w oparciu o aktualne mapy do celów projektowych, warunki techniczne i 
uzgodnienia z użytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich 
norm, norm branżowych i norm zakładowych Orange Polska S.A.   
 
 

2.2.2. Projektowane sieci 

Wzdłuż projektowanej rozbudowy drogi występują podziemne sieci telekomunikacyjne z kablami  
optotelekomunikacyjnymi. Ze względu na nowy układ drogowy wymagane jest dostosowanie rurociągu 
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światłowodowego do nowego ukształtowania terenu. W kolizji wzdłuż ul. Bednarskiej w Mławie znajduje 
się rurociąg światłowodowy. W rurociągu znajdują się kable należące do Multimedia Polska Grupa Vectra 
które wraz z rurociągiem będą wymagały przebudowy. 

2.2.3. Zakres robót 

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej z kablem optotelekomunikacyjnym 24J  
 

• Rozłączenie istniejącego kabla światłowodowego w mufie znajdującej się w studni A23/7 i 
wycofanie go poza obszar przebudowy 

• budowa studni SK-2 (rama lekka klasa A15); szt. 3  

• budowa studni SK-2 (rama ciężka klasa D400); szt. 1 

• budowa kanalizacji 2-otworowej (110x6,3); dł. 164,2m  (328,4m) 

• budowa rury wtórnej HDPE40; dł. 164,2m   
• rozbiórka kanalizacji 2-otworowej (110x6,3); dł. 169,3m   

• rozbiórka studni; szt. 2 

• zaciągnięcie kabla w rurze wtórnej HDPE40 po nowej trasie i przywrócenie połączenia w mufie 

2.2.4. Obiekty kablowe- kanalizacja  

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą i innymi przeszkodami wykonać z zastosowaniem rur 
grubościennych.  
Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem aktualnych 
norm.  
Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do 
poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być w granicach 95%-97% według normalnej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy układać ze 
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do 
spadku i kierunku zaciągania kabli.  
Pod projektowanymi ulicami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m, a przy 
skrzyżowaniu z drogą ekspresową (trasa główna) 1,2 m. Pod rowami zapewnić minimalną głębokość 
przejścia 0,8 m.  
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m (przesunięcie względem 
siebie montowanych połówek osłony). Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed 
nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

2.2.5. Kable projektowane 

Złącza kabli światłowodowych wykonywać z zastosowaniem muf. Linie światłowodowe należy przełączyć 
z zachowaniem jak najkrótszej przerwy w transmisji –  maksymalnie zminimalizować przerwy w łączności 
wykonując przekładkę w oknie serwisowym w godz. 00.00 – 6.00. 
Kable przebiegające przez studnie kablowe należy oznakować opaskami oznacznikowymi zgodnymi z 
normą: ZN-OPL -022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.  

 

3.0. Urządzenia towarzyszące i zabezpieczenie robót. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 
traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić 
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ręcznie. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci podziemnych. Prace ziemne w 
miejscach zbliżeń do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. 
Istniejące włazy, zasuwy oraz pozostałe elementu sieci i urządzeń podziemnych należy wyregulować do 
rzędnych projektowanych. 

4.0. Zestawienie materiałów  
 

 L.P Materiał Jednostka miary Ilość 

1 rura RHDPE110/6,3 mb. 328,4 

2 rura wtórna HDPE40/3,7 mb. 164,2 

3 złączka do rur 110 szt. 56 

4 uszczelnienie rury wtórnej szt. 8 

5 studnia SK-2 (rama ciężka klasa D400) szt. 1 

6 studnia SK-2 (rama lekka klasa A15) szt. 3 

7 taśma ostrzegawcza UWAGA ŚWIATŁOWÓD mb. 164,2 

8 uszczelnienie do mufy FOSC 1NT szt. 1 

9 osłonki spawów szt. 24 

5.0. Uwagi końcowe 
 

a) Budowę urządzeń należy skoordynować z robotami pozostałych branż.  
b) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem.  
c) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza Normami 

Zakładowymi OPL S.A. instrukcjami branżowymi i przepisami BHP.  
d) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.  
e) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie.  
f) Wszelkie prace związane z przebudową istniejącego uzbrojenia należy wykonać za zgodą i pod  

nadzorem wyznaczonego inspektora.  
g) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 

przedstawicieli gestorów sieci.  
h) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001.  
i) Należy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami znajdującymi się w warunkach 

technicznych Operatora zwłaszcza dotyczących zakazu prowadzenia wykopów maszynowych w 
bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu. 

j) Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 
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6.0. Wykaz norm i przepisów związanych 
a) Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 

telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w 
miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać - Monitor 
Polski Nr 13 poz.95 z 1992r.  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).  

c) Zarządzeniem Ministra Łączności z 02 września 1997r w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzeniami do przesyłania płynów lub 
gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania – Monitor Polski Nr 59 poz.567 z 1997r.  

d) ZN-/OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Wymagania i badania. 

e) ZN-OPL.-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne.  

f) ZN-OPL-029 / 15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 
żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
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7.0. Oświadczenie. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

( Dz. U. z 2020r., poz. 1333.), projekt techniczny pn.  

 

„ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BEDNARSKIEJ W MŁAWIE.” 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma 
służyć. 
 

Projektant inż. Dawid Bąkowski upr. nr POM/0105/POT/23 
w specjalności telekomunikacyjnej 

 

Opracował inż. Mateusz Biegała    

 

Gdańsk, lipiec 2024 r. 
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8.0. Kopie uprawnień 
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9.0. Kopie zaświadczeń 

 

 



AS-PROJEKT 

Strona: 12 

10.0. Opinie i decyzje 

10.1. Opinia Urzędu Miasta Mława 
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10.2. Narada koordynacyjna G.6630.2.76.2024 
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10.3. Uzgodnienie Vectra L.dz. 03/07/2024/Łomża 
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11.0. Warunki techniczne L.dz. 02/06/2024/Łomża 
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12.0. Część rysunkowa 

 

 


