Projektant gtowny:
FSprojekt _
Pracownia Projektowa FSprojekt

Marcin Faliarski & ‘ i
ul. Podholarska 41 ’Al P T

87-300 Brodnica &n
fel. kom: +48 790 28 29 50 & d m

fel. biuro: +48 56 697 40 30
e-mail: biuro@fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZIELENI

www . fsprojekt.eu
nozwa inwestyc: ROZ,BUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE
MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Pracownia Projektowa

kategoria obiektu: VI
DANE INWESTYCJJI:
adres inwestyciji: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopemika 38
06-500 Mtawa
nr dziatki ewid.: 3041/3,3041/4,3071/3,3071/10
obreb: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewid. 141301_1 Mtawa
DANE INWESTORA:
Inwestor: MIASTO MEAWA
adres: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
stadium: Projekt budowlany
branza: Architektoniczna
data opracowania: luty 2022r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZESPOXU TOROW ROWEROWYCH
TYPU PUMPTRACK TOMI|-PITiPAB
dokumenty i uzgodnienia, opis techniczny i zagospodarowanie terenu, mapa
do celdw projektowych, cze$¢ opisowa i rysunkowa projekiu budowlanego
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKATEPARKU
dokumenty i uzgodnienia, opis techniczny i zagospodarowanie terenu, mapa TOMII-PZT1 PAB
do celdw projektowych, cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego
ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RODZINNEJ STREFY REKREACII TOM Il - PZT | PAB
dokumenty i uzgodnienia, opis techniczny i zogospodarowanie terenu, mapa
do celdw projektowych, cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza sanitoma — odwodnienie czeéci Bowl'a, odwodnienie kortdw TOMIV - PZT
tenisowych, przytgcze wodociggowe
V. PROJEKT TECHNICZNY
Branza elekiryczna — projekt instalacj elekiryczne
V1. PROJEKT TECHNICZNY
Projekt zieleni

TOMV - PT
TOMVI - PT




Pracownic:

FSprojekt FSprojekt
Pracownia Projekfowa @

Marcin Faliarski A%
UL. Podhalarska 41 n
87-300 Brodnica l
tel. kom.: +48 790 28 29 50 @
tel. biuro: +48 56 697 40 30 Pracownia Projektowa

e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www . fsprojekt.eu

dane inwestycji:

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MOSIiR W MLAWIE

adres inwestycij: MOSIR Mtawa
ul. Mikotaja Kopemika 38,
06-500 Mtawa
nr dziatki ewid.: 3041/3,3041/4,3071/3,3071/10
obreb: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewid.. 141301_1 Mtawa
zespot projektowy:
PROJEKTANT : PROJEKTANT :
mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Anna MARTKO

Upr. nr KUP/0116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjanoéci - konstrukeyjno-oudowlanej orcz do
projektowania w  ograniczonym  zokrese  w - speciainosci
architektonicznej

Data:

Podpis: Data:

2802.2022r. 28.02.2022r.

OPRACOWANIE
_mgrinz EWrakOLK

Data: \ Podpis:
28.02.2022r.



http://www.fsprojekt.eu/

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow str. 5-6

Uprawnienia projektowe str. 7-11

Wpisy do izb zawodowych sir. 12-13

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sir. 14-17

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT str. 18

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania str. 19-25

CZESC RYSUNKOWA: str. 26
PZT  Zagospodarowanie terenu skala 1:500 str. 27
Mapa do celéw projektowych skala 1:500 str. 28
Z-1 Koncepcja zagospodarowania zieleni  skala 1:250 str. 29
-2  Koncepcja zagospodarowania zieleni

- wykaz gatunkéw skala 1:250 str. 30



PODSTAWY OPRACOWANIA

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora

. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe

. Zlecenie inwestora

. Uzgodnienia zinwestorem

ZALACIZNIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéow

iich zadwiadczenia z Izby Inzynierdw



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACI
W MLAWIE” polegajacej na zaprojekfowaniu terendw zielonych na oloszarze dziotek
przeznaczonych pod budowe zespotu tordw rowerowych typu pumptrack, skateparku,
i rodzinngj strefy rekreac], zZlokalizowanych w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb
0010 Miasto Mtawa, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/3, 3041/4, 3071/3 i
3071/10 zokalizowanych w Mtawie oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :

mgrinz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania i kierowania rolbotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-foudowianej oraz do projektowania w
ograniczonym zokresie w specjcinosci architektonicznej

Data: " Podpis:

2802.2022r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy -, 1

Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj [

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowe;j 41
87-300 Brodnica

. Okrggowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor i
Nadzoru Budowlanego R

4. ala S

w N



Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1i

2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjr7/

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki .= R e

Y
inz. Franciszek Szyplinski fwf/l\d



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
E 1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /

/]

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania pro;ektu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

0 /Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podsis jest praghciowy
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ZIELENI
na terenie MOSIR w Mtawie
ul. Mikotaja Kopernika 38
Zokalizowany na dziotkach o numerach ewidencyjnych: 3041/3, 3041/4, 3071/313071/10
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MEAWA

Inwestor: MIASTO MEAWA
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

1. Zatozenia projektu przewiduja:

- zaprojektowanie terendw zielonych wokét projektowanych obiektéw: zespotu tordw
rowerowych typu pumptrack, skateparku oraz rodzinnej strefy rekreacii.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie nasadzen rodlinnych na terenie przedmiotowych
dziotek o nrewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 zokalizowanych na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacjiw Mtawie.

Program robét:
- wytyczenie nasadzen w terenie,
- sadzenie drzew i krzewow
- sciétkowanie powierzchni korg pod drzewamii krizewami,
- zabezpieczenie posadzonych drzew trojnogiem,
- podlanie posadzonych drzew i krzewdw,
- przygotowanie nasadzen do odbioru.

3. Istniejace obiekly budowlane

Teren inwestyciji jest niezabudowany. W bezposrednim sgsiedziwie znajduje sie istniejgcy
obiekt budowlany, jednak nie bedzie on miat wptywu na przebieg inwestycji wobec czego nie
ma konieczno$ci jego rozidrki. Przedmiotowy fragment dziatek 3041/3, 3041/4, 3071/313071/10
znajduje sie w Mtawie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas redlizacji robét
budowlanych

Roboly ziemne i rozbidrkowe - Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu oraz
podczas prac rozbidrkowych. W czasie wykonywania robdt zemnych miegjsca niebezpieczne
nalezy ogrodzc i umiescic napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skamp. Ruch
Srodkdw fransporfowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

Roboty montazowe - nadlezy zachowal ostrozno$¢ podczas unoszenia elementdw
przeznaczonych do montazu, w frakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowac
sie pod uniesionym elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementow
zabezpieczajgcych.

Rusztowania i uchome podesty robocze powinny byE wykonane zgodnie z dokumentaciq
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producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadac wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabiizowanym i wyproflowanym ze spadkiem
umoziwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacie
piorunochronna.

Roboty na wysokosci - Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znojdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci— balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiadac odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rolbdt budowlanychi
montazowych, a takze srodkdw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

é. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowiany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadz do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jok:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- doac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzc prace, uwzglednigjgc zabezpieczenie
pracownkdw  przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
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takze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatdw tatwopalnych ustawic sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skizynie
Z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz). W czasie prowadzenia robdt stosowac sie do
ogdlinych warunkdw wynikajgcych z przepisow BHP.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/Z00A/12

PROJEKTANT ZIELENI - mgr inz. Anna MARTKO
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod wykonanie nasadzen

roslinnych na terenie MOSIR w miescie Miawa
na dz. nr ewid. 3041/3, 3041/4, 3071/3i3071/10, obreb 0010 MIASTO MLAWA,
jednostka ewid. 141301_1 Miawa.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu nasadzen rosinnych na terenie
projektowanego pumptracka, skateparku i rodzinngj strefy rekreacji na terenie Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacj w Mtawie w ramach redlizacji zadania pn. ,,RozZbudowa bazy
sporfowej na terenie Migjskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Mtawie™
Projekt polega na wykonaniu opracowania w celu Ziokalizowania i uszczegdtowienia miejsc
nasadzen zieleni wysokiej i niskiej.

Obszar opracowania zajmuje teren dzictek nr 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10 Zokalizowanych
przy Ul. Nowolesnej w Mtawie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane adresowe: Lokalizacja projektowanego obiektu przy ul.
Nowolesnej
06-500 Mtawa

Oznaczenie geodezyjne dziatki: dz. nr.ewid. 3041/3, 3041/4,3071/3,3071/10
obreb geodezyjny: 0010 MIASTO MEAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_ 1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych 3041/3, 3041/4, 3071/3 i 3071/10 w Mtawie; w
zotgezniku - graficznym  obszar  oznaczony  literami ABCDEFGHI. Teren  przeznaczony pod
inwestycje znajduje sie w pdthocno-wschodniej czesci miasta, w sasiedztwie istniejgcego obiektu
sporfowo — rekreacyjnego 1. Stadionu Miejskiego.  Przedmiotowy obszar w/w dziatki jest
niezagospodarowany, znajduje sie na nim frawnik. Teren jest ptaski, dominuje zielen niska,
wystepuje zadrzewienie. Od strony pdtnocnej teren sasiaduje z obiektami Stadionu Miejskiego
oraz korfami tenisowymi i dalej z ciggiem pieszym i ul. Nowolesng, od wschodu z
niezagospodarowanymi terenami zielonymi. Od potudnia z niezagospodarowanymi terenami
zielonymi oraz doling rzeki Seracz a od zachodu z budynkami mieszkalnymi.

Komunikacja

W poblize terenu mozna dostac sie pieszo, rowerem poprzez ciqg pieszy biegnacy wzdtuz ulicy
Nowolesnej oraz samochodem.
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Istniejaca zabudowa

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje jeden obiekt kubaturowy, jednak nie bedzie on
mict wptywu na przebieg inwestycji wolbec czego nie ma koniecznosci jego rozbidrki. W
sgsiedziwie, po stronie pétnocnej znajduje sie Stadion Migjski. Od strony zachodniej znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa. Od strony potudniowe] przeptywa rzeka Seracz.

Sieci uzbrojenia terenu

Na olbszarze przedmiotowego terenu przebiegajq sieci kandlizacji deszczowej, sie¢ gazowa oraz
podziemna sie¢ energetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatania projektowe na terenie inwestyciji, majg na celu wprowadzenie nasadzen dizew,
ozdobnych grup kizewodw, byilin. Projektowana roslinnos¢ stanowi zieler rGwnowazgcg straty
przyrodnicze wynikajace z inwestycji. Zaprojektowano rosinno$¢ w liczoie 48 szt. drzew lisciastych i
iglastych, 390 szt. krzewdw ozdobnychibylin, 195 szt. fraw ozdobnych.

Projektowane nasadzenia majg za zadanie wzbogaci¢ zasoby Zzieleni istniejgcej w formie
rzedowych nasadzen drzew wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, w luznych grupach na placach
oraz nasadzen krzewdw dzielgcych przestrzen projektowanego zatozenia.

Nasadzenia drzew powinna dokonac jedynie specjalistyczna fima.

Program robét obejmuie:
e Wytyczenie nasadzen w terenie
e Sadzenie drzew i krzewow
o Scidtkowanie powierzchni korg pod drzewami i krzewami
e Zabezpieczenie posadzonych drzew trojnogiem
e Podlanie posadzonych drzew i krzewow
e Przygotowanie nasadzen do odbioru

4. INFORMACJE | DANE
a) Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkow

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszardw chronionych,
obszardw objetych ochrong przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami
powodziowymi i osuwanie sie mas zemnych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkdw.

b) Wplyw eksploatacji géomiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Dzictka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gdémiczej, gdzie planowane sg szkody
gdémicze.

c) Dane dotyczqce zagrozen dla srodowiska

Projekfowana inwestycja nie zdlicza sie do inwestycji wyszczegdinionych  w
rozporzgdzeniu MOSZNIL mogacych pogorszyé stan srodowiska. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Zakres projektowanych prac nie
zZmienia warunkdw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na srodowisko,
budynki sgsiednie i zdrowie ludz. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania
oraz innych zaktdcen. Nie wptywa uiemnie na istniejgce Srodowisko, powierzchnie ziemi,
w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie
Zmienia istotnie obecnego uksztattowania ferenu. Zagospodarowanie wod opadowych
w ramach terenu inwestyciji.
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5. SICZEGOLY WYKONANIA
5.1. Nasadzenia drzew i kizewow

e Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e  Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc¢ je;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

e Drzewa i krzewy nalezy sadzic do dotdéw, wykopanych w wyznaczonych
miejscach, o wielkosci 2-krotnej objetosci bryty korzeniowej sadzonej rosliny;

e Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawiac ziemiqg urodzajng;

e Posadzi¢ drzewa i krzewy;

e Przed posadzeniem krzewdw przygotowanie terenu polegajgce na
catkowitym zerwaniu darni z terenu na gtebokos¢ 30 cm, przesadzeniu czesci
istniejgcych krzewow oraz dowiezieniu ziemi zyznej w warstwie 40 cm;

e Wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

e Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

e Drzewo przywigzac do palikdw tasmqg elastyczng;

e Ziemie wokdt posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubic i uksztattowac w
misy minimum 1 metra $rednicy, zbierajgce wode;

e Mulczowac glebe warstwq kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowac 5 cm warstwg kory;

e RoSliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

5.2. Termin wykonania nasadzen

Zdleca sie, aby sadzenie drzew prowadzc w nizej okreSlonych terminach:

e rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu
rozpoczecia ich wegetacii, jesieniqg — po okresie zakonczenia wegetacii;

e rosliny z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie
bezlistnym, przy czym niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby,
lepiej znoszg wiosenny termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone
nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od poczgtku wrzesnia lub przed
rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

e rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach)
mozna sadzi¢ caty rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury
gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzc
rofin w upalne dni — szczegdlinie dotyczy to rodin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat dostarczony lub wyjety z dotu
zZimowego. Natomiast w przypadku braku moziwosci wysadzenia dostarczonego materiatu w
ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowad.

5.3. Wymogi jakosciowe materiatu roslinnego

Dzewa i kzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Krzewy powinny by¢ raz lub dwa razy szkdtkowane. Kizewy raz szkétkowane mogg
pozostawac w szkdtce po ostatnim przesadzeniu nie dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne.

Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (kizewy raz szkdtkowane) lub piec (kzewy dwa razy
szkotkowane) pedy z typowymi dia odmiany rozgatezieniomi. Rosiny powinny  by¢
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pojemnikowane i oznakowane etykietq zawierajgcg dane identyfikacyjne (nozwa tacinska,
wysoko$¢ rosliny, rodzaj pojemnika).
Materiat szkétkarski powinien ponadto posiadac cechy zgodne z norng PN-R-67022 i PN-R-67023.

Materiat uzyty do nasadzen:

Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz
zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku
Szkétkarzy Polskich;

Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwq
tacinskqg, formaq, wyborem, wysokosciq pnia i nr normy;

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 18-22 cm;
Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ minimum 150 cm;

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkdtce, jako solitery, mie¢ forme
pienng i korone uksztattowang na wysokosci okoto 250 — 300 cm;

Krzewy lisciaste powinny miec wysokos¢ okoto 20-30 cm;

Rosliny powinny by¢ co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

Przewodnik drzewa powinien byc¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem
szczytowym;

System korzeniowy drzew i krzewdw powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne;

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete;

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien byc¢ zdrowy, wolny od
szkodnikdw i patogendw, oraz pozbawiony ran i Sladdw po Swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne;

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecia i pomarszczenia kory zarbwno na cze$ciach nadziemnych jok i
korzeniach;

martwica i pekniecia kory na przewodniku;

uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej
oraz w | i ll wyborze formy piennej;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadkg.

5.4. Podloze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczeh oraz chwastéw. Powinna
zapewniac roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- miec strukture gruzetkowatq.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
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wolna od zanieczyszczeh obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

e frakcjailasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

e frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2;

e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2.

5.5. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

5.6. Scidtkowanie

Do $cidtkowania zaleca sie zastosowanie kory drzew. Kora do $cidtkowania
musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendw grzybdw. Zaleca sie
zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego
lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy
zastosowac warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego.
Scidtke nalezy uktadad tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm.

5.7. Zabezpieczenie roslin

Posadzone drzewa nalezy  zabezpieczy¢  drewnianym  solidnym,
zaimpregnowanym tréjnogiem, z drewna twardego, np. z robinii akacjowe;.
Palikowanie za pomocg tréjnogdw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych
palikbw o przekroju nie mniejszym niz 6 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i
zwigzanych tasmaq elastyczng. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma
za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiegac ocieraniu sie. Wysokos$¢ palika
powinna odpowiadac¢ dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwiac
swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie na
minimum 1 metr. Paliki potgczone ze sobqg za pomocq frzech listewek drewnianych
dtugosci okoto 70 cm przybitych do sgsiednich palikdw gwozdziami. Paliki odsuniete
od drzewa na odlegtos¢ okoto 30 cm. Drzewo przywigzane do palikdw za pomocq
tasmy elastyczne;.

6. SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO *

e B - rodlina kopana z brytg korzeniowqg odpowiednio zabezpieczong tkaning
jutowq i/lub siatkg druciang (B+S);

e Pa - forma pienna - drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny),
pien prosty, pozbawiony pozostatodci po usunietych konarach. Wysoko$¢
pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego
powierzchnie pod drzewami do najnizszych konaréw korony;

e Pa 250/12-14 - forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od
14do 16 cm;
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e X 2 - minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania;
szkotkowanie dwukrotne;

e C1,5 -rodlina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,,C" oznacza pojemnik od
dwadch litrdw, a liczba okredla jego objetosc);

e wys. 20-30 cm — minimalna wysokos¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm,
mierzona od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

e min. 5 pedy - minimalna liczba peddw rosliny.

*wg opracowania: ,,Zalecenia jakosciowe materiatu szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011,
Iwiqzek Szkotkarzy Polskich.

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Lp. |Rodzaj Nazwa Ilos¢

1 Drzewo liSciaste | Brzoza pozyteczna (Betula Utilis 'Doorenbos') 12

2 Drzewo lisciaste | Klon zwyczajny (Acer platanoides) 8

3 Drzewo lisciaste | Grab pospolity (Carpinus betulus 'Fastigiata') 10

4 Drzewo liSciaste | Lipa drobnolistna (Tilia cordata 'Greenspire') 3

5 Drzewo lisciaste | Buk pospolity (Fagus sylvatica 'Dawyck Gold') 1

6 Drzewo iglaste Sosna czarna (Pinus nigra) 12

7 Drzewo lisciaste | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) 1

8 Trawa ozdobna Miskant chinski (Miscanthus sinensis 'Graziella') 116

9 Krzew Deren roztogowy (Cornus sericea 'Kelseyi') 160

10 |Drzewo liSciaste | Wierzba biata (Salix alba 'Tristis') 1

11 |krzew Forsycja posrednia (Forsythia x intermedia 'Minigold') 19

12 |Krzew Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla 'Vanilla Sky') |59

13 | Trawa ozdobna Rozplenica japonska (Pennisteum alopecuroides 'Hameln') 79

14 |Krzew iglasty Jalowiec ptozacy (Juniperus horizontalis 'Green Carpet') 52

15 |krzew Lawenda waskolistna (Lavendula angustifolia) 55

16 |krzew Peciornik krzewiasty (Potenilla fruticosa 'Red Ace') 29

17 |bylina Zurawka ogrodowa (Heuchera x hybrida "Northern Exposure |16
Amber")

8. MATERIALY DODATKOWE

e palik drewniany impregnowany cisnieniowo (min. dt. 3 m; ér. 6 cm ) oraz
wigzanie ogrodnicze w formie elastycznej tasmy lub plastikowej opaski — dla
drzew;

e kora sosnowa do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewow) i
punktowego (przy drzewach).

Wymagania dotyczgce materiatdéw dodatkowych:

e pdik drewniany (3 szt./dzewo) — min. . ok. 3 m, min. & 6 cm w przekrou okragty,
impregnowany, z drewna twardego, Np. z robini akacjowe. Paliki odsuniete od drzewa o 30
cm.

e Wwigzanie ogrodnicze (1 szt./arzewo) —tasma elastyczna z widkniny polioropylenowopoiiesirowo
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- poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach nie powodujaca uszkodzen korowiny na
pniu. Todma dtugosci 3 m dia 1 szt. drzewa. Diugose roki 100 m. Kolor czomy Iub brazowy.
Mocowanie zszywaniem;

kora sosnowa — §edniorozarobniona, ez zanieczyszczen (jeden worek 80 | pokrycie
powierzchni2m?2).

9.PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorze prac:

Podlewanie roslin w godzinach rannych lub pd&znowieczornych (w miare
pofrzeb). llos¢ wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 51 / m2.
Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roélin oraz rozlewanie na
pobliskie hawierzchnie utwardzone.

Regularne odchwaszanie (co najmniej é-krotnie w sezonie).

Ciecia pielegnacyjne krzewow.

Zwalczanie chordb i szkodnikow.

Uzupetnianie mis korg mielonq.

Regulacja wigzadet drzew.

Wymiana uszkodzonych palikdw.

Nawozenie w miare potrzeby.

Przycinanie koron drzew.

Usuwanie odrostoéw przykorzeniowych.

Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub
stanu nierokujgcego przezycia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-etnim okresie pielegnacii, t].:

Zachowanie nalezytej kondycji drzewa,;

Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
Brak objawdw chorobowych;

Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

Brak posuszu i ubytkdw na pniu.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. MARCIN FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

PROJEKTANT ZIELENI — mgr inz. Anna MARTKO

25



CZESC RYSUNKOWA
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Legenda :
Nawierzchnia trawnikowa it ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA
TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
‘ Korony drzew istniejgcych SPORTU | REKREACJI W MEAWIE
Sadu PROJEKT BUDOWLANY
inwestor:— \IASTO MEAWA
' Korony projektowanych drzew Stary Rynek 19
”éciqstych 06-500 Mtawa
Obiekt: MOSR Mawa
- Krzewy niskie h<?m gtrgt;i:(%*gﬁaoﬁl’;\esr%alv?ts/’-\\?vefoo Maua
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa
. Trawy ozdobne dz. nr ewid.: 3041/3, 304114, 3071/3, 307110
éegg?éﬁbf{(;jek;lgg:g:EKTOWA FSprojekt FSprojekt
‘ Korony projektowanych drzew g%;3§ng§g§§§§§ i =
a4 iglastych el N1
Branza:
- Krzewy okrywowe . ARCHlTEKTURA :
Bylln_y kWItnqu eroie :tranlt(UP/011rt;r)Fngg1KZ/12M wa:;?lgaflzn?)gl?l?;ttlrukcyjno- budowlanej Fo
upr ;. KUPIQ0BB/ZOOAMZ w speciainosel archiokoncang
. -do projektowania w ograniczonym zakresie
e ZIELEN
Projektant: mgr inz. Anna Martko Podpis
Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk Podpis
= Nazwa rysunku:
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI
Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:
1:250 02.2022 z1 | VI




KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZIELEN
- WYKAZ GATUNKOW
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Legenda :

Projektowane drzewa lisciaste

Projektowane drzewa iglaste

Projektowane krzewy, byliny, trawy

ozdobne

Wykaz gatunkdw drzew:

Brzoza pozyteczna 'Doorenbos’” (Betula Utilis ‘Doorenbos’) —12szt
Klon zwyczajny (Acer platanoides) — 8 szt.

Grab pospolity ‘Fastigiata’ (Carpinus Betulus 'Fastigiata)—10szt
Lipa drobnolistna ‘Greenspire” (Tilia cordata 'Greenspire’) —3szt
Buk pospolity 'Dawyck Gold" (Fagus sylvatica 'Dawyck Gold') —1szt
Sosna czarna (Pinus nigra) — 12szt

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus Hippocastanum) — 1szt

10.  Wierzba biata Tristis' (Salix alba 'Tristis')—1szt

NN

Wykaz gatunkdw krzewdw :

9. Dereni roztogowy 'Kelseyi' (Cornus sericea 'Kelseyi')—160 szt

11. Forsycja posrednia 'Minigold’ (Forsythia x intermedia Minigold’)—19 szt

12. Hortensja ogrodowa 'Vanilla Sky (Hydrangea macrophylla 'Vanilla Sky)-59 szt

14. Jatowiec pfozqcy 'Green Carpet’ (Junpierus horizontalis 'Green Carpet’)— 52 szt

15. Lawenda wgskolistna (Lavendula angustifolia)-55 szt

16. Pieciornik krzewiasty 'Red Ace’ (Potentilla fruticosa 'Red Ace’)-29 szt

17. Zurawka ogrodowa 'Northern Exposure Amber’ (Heuchera x hybrida 'Northern Exposure Amber'—16szt

Wykaz gatunkdw traw ozdobnych:

8. Miskant chiriski 'Graziella’(Miscanthus sinensis 'Graziella')—-116 szt
13. Rozplenica japoriska "Hameln' (Pennisetum dlopecuroides "Hameln’)— 79szt

Skala 1:250

vt ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ NA

TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W MLAWIE

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: MOSIR Miawa
ul. Mikotaja Kopernika 38, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 MIASTO MLAWA
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nr ewid.: 3041/3, 3041/4, 3071/3, 3071/10

Jednostka Projektujaca: :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSIlrllekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA ()
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www.fsprojekt.eu

e ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. Marcin Fabianski Podpis

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Branza: ZI ELEN

Projektant: mgr inz. Anna Martko Podpis

Asystent projektanta: mgr inz. Elwira Kolk Podpis

Nazwa rysunku:

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI
- WYKAZ GATUNKOW
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