Wiaz uliczny C250

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ A-A

Plyta pokrywowa

Uszczelnienie bitumem

Nx250

Kreg studzienny

Nx500

Stopnie ztazowe Zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

Nx1000

- kinetg betonowa
- wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Kréciec ©200--500 mm
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Uszczelka

Podbudowa z chudego betonu o

grubosci 25 cm
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEKROJ B-B

- STUDNIA PRZELOTOWA

Kréciec @200--400 mm

DN1

Uszczelka

molwm% 7 #1000 lub 1200 7 ﬁmolwmo

PRZEKROJ B-B

- STUDNIA POLACZENIOWA

7/ 7/

1A = > = AN
A \
\ Iy
@ N\ _l—\ \\
/ \\
7 \\ ~Z
aolmm% 7 #1000 lub 1200 7 ﬁuolmwo

UWAGI:

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnos$ci
wg PN-92/B-10735

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapi¢

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

STUDNIA w wiazem w klasie C250

STUDNIE dla sieci ks przewidziano DN1000 w wtazem w klasie C250
STUDNIE dla sieci kd przewidziano DN1200 w wtazem w klasie C250

ZROMNE BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP 1lI
OD KM 2+430,00 DO KM 3+213,00 W

MESTORMIASTO MEAWA  06-500 MEAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM BRANZA SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ‘_ NO
usewer prosexrone | RYsuNek Sle€ kanalizacji sanitarnej | deszczowej. |MR RYsunku
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REGON prawnienia do proj ia { Kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
W spec i instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzqdzer; ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych iwod.kan.
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