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  1.4.3.Ułożenie rurociągów: 
 

Z dna wykopów  usunąć kamienie, gruz, itp... 

Celem ułożenia rurociągów każdorazowo należy wykonać podsypkę gr. 15cm z piasku 

drobnoziarnistego. Podłoże ubić mechanicznie do min. 97 %  w  skali Proctora. 

Na tak przygotowanym podłożu można prowadzić prace instalacyjne. 

W gruncie słabonośnym należy dokonać posadowienia rur na ławie wykonanej jako „zamknięcie” 

warstwy ok 15 cm żwiru w geowłókninie typu PP (300g).  

Usytuowanie ław zostało przewidziane pod wszystkimi rurociągami.  
 

 1.4.4.Zasypka: 
 

Po wykonaniu robót instalacyjnych, rurociągi obsypać i zasypywać (również  pospółką) ręcznie do 

wys. min. 30 cm nad rurę, ubijając również ręcznie kolejne warstwy co 15 cm. 

Wypełnienie piaszczyste wokół rur oraz 30 cm powyżej nie powinno zawierać cząsteczek większych 

niż 20 mm. Dalszą zasypkę można prowadzić mechanicznie z zagęszczeniem warstw co 25 cm. 

Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia (dla zagęszczania ręcznego i mechanicznego) – 97% w 

skali Proctora. 

UWAGA 1: zasypkę mechaniczną można wykonać gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, że nie 

jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienić na piaszczysty. 

Założono (w kosztorysie) wyminę gruntu w ilości 25% objętości gruntu wydobytego. 

Zbędny grunt wywieźć na wskazane przez Inwestora miejsce do 5 km.  
 

        1.4.5.Odwodnienie wykopu: 
 

Przewidziano (celem odwodnienia wykopów) instalowanie igłofiltrów w ilości 1 szt na jeden metr 

bieżący wykopu. Ponadto (zgodnie z badaniami geologicznymi) wyznaczono trasy z zastosowaniem 

odwodnienia. 

Wodociąg: -na trasie W61-..-W68- 285m; W64-W64’=20,0m 

Kanalizacja sanitarna: -na trasie S35-….-S42- 300,0m; S38-pS38=21,0m 

Kanalizacja deszczowa: -na trasie D28-….-D33-296m;  
 

      2.0.0.Roboty instalacyjne- sieć  wodociągowa: 
 

 2.1. Węzły usytuowane na sieci wodociągowej: 

 

Sposób realizacji węzłów przedstawiony został na rysunkach punktów charakterystycznych nr 2.6. 

Przewiduje się zastosowanie wszelkiej armatury odcinającej z żeliwa sferoidalnego GGG, z powłoką 

antykorozyjną wykonaną przez pokrycie proszkiem epoksydowym z zastosowaniem śrub ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanych ogniowo.  

Zasuwy podziemne zaopatrzyć w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu 

zakończone skrzynką do zasuw. Skrzynki ustawić na płycie odciążającej. Pod armaturę stosować bloki 

podporowe (beton B20 w formie płyty 50x50x15 cm). Blok należy tak wyprofilować aby podpierały 

armaturę do połowy jej wysokości, zapewniając jednocześnie swobodny dostęp do złączy. Pomiędzy 

blokiem i zasuwą ułożyć folię z tworzywa w celu zapobieżenia tarciu. Armatura winna być 

zabezpieczona antykorozyjnie. 

W pobliżu zasuw, hydrantów oraz zaworu odpowietrzającego umieścić tabliczki oznacznikowe z 

domiarem. Tabliczki instalować do istniejącego ogrodzenia lub na słupkach stalowych.  
 

 2.2.Rurociągi wodne wyłączone z eksploatacji: 

 

Rurociągi, które zostaną w gruncie po odcięciu i wyłączeniu z eksploatacji należy „na końcówkach” 

zaślepić trwale gazobetonem.  
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 2.3.Rurociągi wodne: 

 

Rurociągi wodne wykonać z rur PE gęstości 100. Łączenie rurociągów między sobą wykonać poprzez 

zgrzewy doczołowe. Armaturę z rurociągami łączyć poprzez zgrzewy z wykorzystaniem muf lub kolan 

elektrooporowych. Używać wyłącznie rur o wskaźniku SDR11 (PN16).  Główną sieć wykonać z rur 

Ø225/20,50 mm; „odnogi” wykonać z rur  Ø160/14,6 mm lub Ø110/10,0 mm.  

W wielu punktach zmianę trasy rurociągu zrealizować poprzez uformowanie łuku z rur na zimno-

patrz rysunki z przekrojami sieci. Przy zmianie kierunku kąt do 11° wodociąg należy układać 

zachowując promień gięcia rury nie mniejszy niż R=20Ø przy temperaturze otoczenia +20 °C lub R-

35Ø przy temp.+10 °C.   

 

 2.4. Próba szczelności i dezynfekcja przewodu 

  

Po zmontowaniu wodociągu, a przed oddaniem do eksploatacji należy zgodnie z wymaganiami PN-EN 

805:2002 przeprowadzić w trzech etapach próby:  

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h.  

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar  

c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku wody 

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Próby przeprowadzić przed 

zasypaniem wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie połączeniami. Próbę wstępną należy 

przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji- nie 

mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i i główną próbę 

ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 

godziny. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany 

temperatury i ciśnienia czynnika.  

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu 

polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą 

statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić 

podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl). 

Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję 

należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka neutralizującego. Po 

przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez 

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 

 2.5. Przyłącza do budynków:  

  

Celem realizacji przyłączy domowych należy zastosować nasady rurowe na rury PE odpowiedniej 

średnicy (ɸ225, 160) z zespoloną zasuwą domową, służące do wykonywania przyłączeń instalacji 

domowych bez użycia dodatkowego oprzyrządowania. Rurociągu głównego nie przewiercać. 

Przewierty będzie można dokonać na pracującej sieci wodociągowej w późniejszym terminie. 

Przyłącza realizować z rury PEØ32 i Ø40. 

  

 3.0.0. Roboty instalacyjne- sieć  kanalizacji sanitarnej:  

       

 3.1.0.Rurociągi  sieci ks: 

 

Projektowane są rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej z  rur 200 PVC-U litych z przedłużonym kielichem 

łączone na uszczelkę gumową. Nie dopuszcza się stosowanie w zamian rur karbowanych ani też rur z 

rdzeniem spienionym. Wymaga się dla wszystkich rurociągów  sztywność obwodową w klasie  SN 8 

(bez względu na miejsce usytuowania rurociągu).  
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35Ø przy temp.+10 °C.   

 

 2.4. Próba szczelności i dezynfekcja przewodu 

  

Po zmontowaniu wodociągu, a przed oddaniem do eksploatacji należy zgodnie z wymaganiami PN-EN 

805:2002 przeprowadzić w trzech etapach próby:  

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h.  

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar  

c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku wody 

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Próby przeprowadzić przed 

zasypaniem wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie połączeniami. Próbę wstępną należy 

przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji- nie 

mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i i główną próbę 

ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 

godziny. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany 

temperatury i ciśnienia czynnika.  

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu 

polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą 

statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić 

podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl). 

Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję 

należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka neutralizującego. Po 

przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez 

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 

 2.5. Przyłącza do budynków:  

  

Celem realizacji przyłączy domowych należy zastosować nasady rurowe na rury PE odpowiedniej 

średnicy (ɸ225, 160) z zespoloną zasuwą domową, służące do wykonywania przyłączeń instalacji 

domowych bez użycia dodatkowego oprzyrządowania. Rurociągu głównego nie przewiercać. 

Przewierty będzie można dokonać na pracującej sieci wodociągowej w późniejszym terminie. 

Przyłącza realizować z rury PEØ32 i Ø40. 

  

 3.0.0. Roboty instalacyjne- sieć  kanalizacji sanitarnej:  

       

 3.1.0.Rurociągi  sieci ks: 

 

Projektowane są rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej z  rur 200 PVC-U litych z przedłużonym kielichem 

łączone na uszczelkę gumową. Nie dopuszcza się stosowanie w zamian rur karbowanych ani też rur z 

rdzeniem spienionym. Wymaga się dla wszystkich rurociągów  sztywność obwodową w klasie  SN 8 

(bez względu na miejsce usytuowania rurociągu).  

 


