1.4.3.Ufozenie rurociggow:

Z dna wykopdw usungé kamienie, gruz, itp...

Celem ufozenia rurociggdw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 15cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

W gruncie stabonosnym nalezy dokona¢ posadowienia rur na fawie wykonanej jako ,zamkniecie”
warstwy ok 15 cm zwiru w geowtdkninie typu PP (300g).

Usytuowanie taw zostato przewidziane pod wszystkimi rurociggami.

1.4.4.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (réwniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokdt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac czgsteczek wiekszych
niz 20 mm. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w
skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie
jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié na piaszczysty.

Zatozono (w kosztorysie) wymine gruntu w ilosci 25% objetosci gruntu wydobytego.

Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce do 5 km.

1.4.5.0dwodnienie wykopu:

Przewidziano (celem odwodnienia wykopdw) instalowanie igtofiltrow w ilosci 1 szt na jeden metr
biezgcy wykopu. Ponadto (zgodnie z badaniami geologicznymi) wyznaczono trasy z zastosowaniem
odwodnienia.

Wodociag: -na trasie W61-..-W68- 285m; W64-W64'=20,0m

Kanalizacja sanitarna: -na trasie S35-....-S42- 300,0m; S38-pS38=21,0m

Kanalizacja deszczowa: -na trasie D28-....-D33-296m;

2.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:

2.1. Wezty usytuowane na sieci wodociggowej:

Sposdb realizacji weztdw przedstawiony zostat na rysunkach punktéw charakterystycznych nr 2.6.
Przewiduje sie zastosowanie wszelkiej armatury odcinajacej z zeliwa sferoidalnego GGG, z powtoka
antykorozyjng wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym z zastosowaniem $rub ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanych ogniowo.

Zasuwy podziemne zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu
zakonczone skrzynkg do zasuw. Skrzynki ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature stosowaé bloki
podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowaé aby podpieraty
armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny dostep do ztgczy. Pomiedzy
blokiem i zasuwg utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna byc
zabezpieczona antykorozyjnie.

W poblizu zasuw, hydrantéw oraz zaworu odpowietrzajgcego umiesci¢ tabliczki oznacznikowe z
domiarem. Tabliczki instalowa¢ do istniejgcego ogrodzenia lub na stupkach stalowych.

2.2.Rurociagi wodne wytgczone z eksploatacji:

Rurociagi, ktére zostang w gruncie po odcieciu i wyfaczeniu z eksploatacji nalezy ,,na koncéwkach”
zaslepi¢ trwale gazobetonem.
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2.3.Rurociagi wodne:

Rurociagi wodne wykonac z rur PE gestosci 100. taczenie rurociggéw miedzy sobg wykonaé poprzez
zgrzewy doczotowe. Armature z rurociggami tgczy¢ poprzez zgrzewy z wykorzystaniem muf lub kolan
elektrooporowych. Uzywaé wytacznie rur o wskazniku SDR11 (PN16). Gtowng sie¢ wykonaé z rur
©225/20,50 mm; ,,odnogi” wykona¢ z rur 3#160/14,6 mm lub #110/10,0 mm.

W wielu punktach zmiane trasy rurociggu zrealizowaé poprzez uformowanie tuku z rur na zimno-
patrz rysunki z przekrojami sieci. Przy zmianie kierunku kat do 11° wodocigg nalezy uktadac
zachowujgc promien giecia rury nie mniejszy niz R=20@ przy temperaturze otoczenia +20 °C lub R-
35@ przy temp.+10 °C.

2.4. Préba szczelnodci i dezynfekcja przewodu

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN
805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h.

b) Prébe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym — 10 bar

c) Gtéwna prdbe cisnieniowq przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku wody
Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Préby przeprowadzi¢ przed
zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Prébe wstepng nalezy
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie
mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda. Prébe spadku cisnienia i i gtdwng prébe
cis$nieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5
godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposdb ciggly w czasie rejestrowaé zmiany
temperatury i ci$nienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polegajgce na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg
statyczng z uzyciem wody wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl).
Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje
nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka neutralizujgcego. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do kontroli przez
wiasciwg terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

2.5. Przytacza do budynkdéw:

Celem realizacji przytgczy domowych nalezy zastosowac¢ nasady rurowe na rury PE odpowiedniej
Srednicy (225, 160) z zespolong zasuwg domowag, stuzgce do wykonywania przytgczen instalacji
domowych bez uzycia dodatkowego oprzyrzgdowania. Rurociggu gtéwnego nie przewiercac.
Przewierty bedzie mozna dokonac na pracujacej sieci wodociggowej w pdzniejszym terminie.
Przytacza realizowac z rury PE@32 i @40.

3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

3.1.0.Rurociagi sieci ks:
Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U litych z przedtuzonym kielichem
taczone na uszczelke gumowa. Nie dopuszcza sie stosowanie w zamian rur karbowanych ani tez rur z

rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggdw sztywnos¢ obwodowg w klasie SN 8
(bez wzgledu na miejsce usytuowania rurociggu).
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fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje
nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka neutralizujgcego. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do kontroli przez
wiasciwg terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

2.5. Przytacza do budynkdéw:

Celem realizacji przytgczy domowych nalezy zastosowac¢ nasady rurowe na rury PE odpowiedniej
Srednicy (225, 160) z zespolong zasuwg domowag, stuzgce do wykonywania przytgczen instalacji
domowych bez uzycia dodatkowego oprzyrzgdowania. Rurociggu gtéwnego nie przewiercac.
Przewierty bedzie mozna dokonac na pracujacej sieci wodociggowej w pdzniejszym terminie.
Przytacza realizowac z rury PE@32 i @40.

3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

3.1.0.Rurociagi sieci ks:
Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U litych z przedtuzonym kielichem
taczone na uszczelke gumowa. Nie dopuszcza sie stosowanie w zamian rur karbowanych ani tez rur z

rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggdw sztywnos¢ obwodowg w klasie SN 8
(bez wzgledu na miejsce usytuowania rurociggu).
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