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1. Czesé ogdina

a) Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest Zecenie
Miasta Mtawa, aktualiny podktad geodezyjny do celdw projektowych, zalecenia inwestora
oraz wizia lokalna na terenie objetym projektem.

b) Zakres opracowania

e Budowa sieci kablowej systemu kamer opartej o kabel UTP cat. 6 o
dtugosci 1200 mb.

e Budowa linii Swiattowodowej tgczqgcej szafe rozdzielczg monitoringu
z rejestratorem obrazu o dtugosci 140mb.

e Budowa linii zasilajgcej 3x2,5 mm2 do szafy rozdzielczei o dtugosci
120 mb.

e Montaziwyposazenie szafy rozdzielczych

e Montaz kamer i uruchomienie systemu monitoringu IP

c) Inwestor

Inwestorem jest Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

d) Wykonawca

Wykonawcg robdt objetych niniejszg dokumentacijg moze by¢ kazda firma posiadajgca
wiedze i moziwosci techniczne do ich wykonania.

2. Opis techniczny

a) Wykonanie sieci kablowej monitoringu

Okablowanie tgczace kamery IP nalezy wykonac przy uzyciu kabla UTPz cat. 6 do
zastosowan ziemnych odpomego na absorpcje wody. Uktadanie okablowania
nalezy przeprowadzc razem z instalacjq kabli oswietleniowych i prowadzi¢ je w tym
samym wykopie zachowujgc odlegtosci minimum 10 cm od kabli oéwietleniowych.

b) Wykonanie linii zasilajgcej



Linie 230V zasilojgca szafe SR1 wykonac rdwnolegle podczas uktadania kabli zasiajgcych
oSwietlenie. Kabel YKY 3x2,5mm?2 uktadac bezpodrednio w ziemi. UWAGA - uzywac
kabla przystosowanego do uktadania bezposrednio w ziemi. Podczas zamykania
wykopu kalbel obsypac piaskiem ez kamieni warstwg ok. 10cm. Kalbel wprowadzac do
szaf rozdzielczych od dotu zachowujgc zapas kabla minimum Tm. W szafie katboel
zabezpieczyC wytgcznikiem réznicowo-prgdowym oraz zalbezpieczeniem
nadprgdowym w kiasie B16.

c) Wykonanie linii sSwiattowodowej

Linie swiattowodowq tgczgcq szafy SR1 i SR2 wykonac rdwnolegle podczas uktadania
kabli oswietleniowych. Zastosowac kabel uniwersalny o lekkiej konstrukcji jednotubowe;
typu Z-XOTKtcdD, ktérego tatwosc uktadania umoZiwi zastosowanie go w budynku i
dojscie do szafy SR2. W budynku kabel prowadzi¢ w rurach instalacyjnych na elewadii
budynku w rurach instalacyjnych. Kabel w ziemi uktadac w ostonowej rurze AROT.

d) Montaz i wyposazenie szaf rozdzielczych

Szafe rozdzielczg SR1T montowac na postumencie betonowym. Szafa powinna
by¢ wandaloodpoma i zamykana na unikalny zamek patentowy.

Szafe SR2 zainstalowac nalezy w miejsce istniejgcej skizynki PVC, w ktdrej znajduje
sie switch PoE istniojgcego systemu monitoringu.

W szafach rozdzielczych kabel Swiattowodowy nalezy taczy< metodq spawania fukiem
elekirycznym, a spawy umieszczac na fackach spawdw zainstalowanych w kasetach
(przetgcznicach). Nie dopuszcza sie stosowania spawdw mechanicznych. Do
wyprowadzen witdkien z kasety spawdw zastosowac adaptery i pigtaile ze ztgczami SC a
potgczenia z urzgdzeniami zewnetrznymi wykonac uzywajac patchcorddw
Swiattowodowych. Nie dopuszcza sie montowania zgczy bezposrednio na widknach
Swiattowodowych.

Do przeksztatcenia sygnatu optycznego na elekiryczny nalezy stosowac konwertery
Swiattowodowe.

W szafie SR1 zainstalowac patchpanel cat. 6 na kidérym zarobi¢ kable biegngce od
kamer. W szafie zamontowac switch POE z minimum 16 aktywnymi portamai POE w
standardzie 802.11af , dysponujacy sumaryczng mocqg wyjsciowq zasiania na poziomie
360W.

W szafie SR2 zamontowac rejestrator IP o minimalnych parametrach jak ponizej:

- Zapis obrazu z 16 kamer o minimalnej rozdzielczosci 8mpx

- pasmo dia kamer 160Mb/s

- dysk twardy o pojemnosci minimum 418



- obstuga kompresiji H.265+
- 7godnos¢ z protokotem ONVIF

- interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbps

Do rejestratora poadtgczy tacze sieci zewnetrznej LAN lub Infemet przez kidrg moziwy
bedze zdalny dostep do rejestratora.

e) Montaz kamer

Zastosowac nalezy kamery zewnetrzne IP typu bullet (tubowe) o minimalnych
parametrach jak ponizej.

Kamery tubowe —kamery K1-K12, K14:
- rozdzielczos¢ 8Mpx

- kompresja wideo h.265+

- 25KI/s przy 1080p.

- ogniskowa 2.8

- promiennik podczerwieni 40m

- czutosC <= 0,01 lux

- zasilanie PoE/Hi POE zgodne z 802.3af

-zgodnaz ONVIF

Kamera PTZ — oznaczona joko K13:

- rozdzielczo$¢ 4Mpx

- kompresja wideo H.265+

- iloS¢ klatek 25/s

- czutosc¢ 0.005 Lux (kolor), 0.001 (cz-b)
- promiennik podczerwieni: 100m

- kompatybilno$¢ z ONVIF



Kamery montowac w miejscach wskazanych w projekcie na stupach . Kamery
montowac ponizej lamp oswietleniowych z zachowaniem takiej odlegtosci, aby
zminimalizowac wptyw swiatta lampy na widzialno$¢ kamery. Dopuszcza sie uzywania
dodatkowych puszek instalacyjnych montowanych bezposrednio przy kamerze w celu
wykonania potgczen kabla cat 5e z okablowaniem kamery. Wymaga sie jednak, aby
stosowac puszki dedykowane do konkrethego uchwytu kamery iz nim zinfegrowane.
Uchwyt kamery nalezy przymocowac do stupa za pomocg metalowych opasek
zaciskowych. Otwér w stupie stuzgcy do wyprowadzenia kabla nalezy zaslepic, a kabel
zabezpieczy¢ przed przetarciem.

f) Uruchomienie systemu

Nalezy przydzieli¢ dostep do rejestratora inwestorowi poprzez sie¢ Infemet lub sie¢ lokalng
w celu zdalnego podglgdu/odiwarzania nagran.

Nalezy uwzglednic inne wymagania inwestora nie ujete w tej dokumentagcii jok na
przyktad infegracije niniejszego systemu z centralnym systemem monitoringu.

3. Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien posiadac aktualing mape geodezyjng z
naniesionym istniejgcym uzorojeniem terenu. Wykopy przy zblizeniach lub skrzyzowaniach z
istniejgcym uzibrojeniem ferenu nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Nalezy brac¢ pod uwage istnienie nowego nie zZinwentaryzowanego uzrojenia terenu.

4. Zalecenia BHP
Podczas realizacji inwestyciji Wykonawca powinien przestrzegac obowigzujgcych w
Polsce przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych przy realizacji zadania oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego

5. Zestawienie podstawowych materiatéow

a) Kabel UTPz cat. 6 ziemny — 1200 mb
b) Kabel swiattowodowy SM Z-XOTKtsd 12x9/125 G.652D — 140 mb
c) Kabel YKY 3x2,5 mm2 ziemny — 120 mb
d) Rura AROT 40mm—670mb
e) Szafa uliczna wzmacniana na cokole betonowym — 1szt.
f)  Kamera typu bullet IP 8mpx — 14 szt.
9) Kamera P PTZ, 4mpx, 25x zoom optyczny — 1szt.
h) Switch 16xPoE eth, 1xSFP —1 szt.
i)  Modutswiattowodowy Tx 1310 SM Duplex-2 szt.
6



j) Rejestrator NVRIP 16 kanatow, 4TB -1 szt.

UWAGA — podano obliczeniowe dtugosci kabli oraz rur, dtugosci nalezy weryfikowac na biezgco
podczas wykonywania instalacii. Zestawienie nie zawiera materiotdw pomocniczychi
instalacyjnych koniecznych do wykonania ziecenia.

6. Rysunkiischematy
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

Ldz.GUoBL 1697 199

DECYZJA nNr 1782/99/U

Pan Marian Kaczanowski

urodzony dnia 16.01.1968 r. w Olsztynie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.03.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturga towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poérednictwem Gidéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (art.127 §11 2, art.129 §1 1 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOWA
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39-A

| Za 2g0dnesé 7 oryginatem

DYREKTOH
Biura Spraw Pracowniczych
M;‘—-\
mgr Agrieszka Sokotowske



GELOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. /5
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/39/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,2” ustawy z dnia
07.07.1994 1. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza

sig, ze
MARIAN KACZANOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1782/99/U
Glownego Inspektora Paistwowej Inspekeji Telekomunikacyjnej i Pocztowe;
z dnia 16.11.1999 rokuy, 1.dz. GI/DBL./4697/99
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowych

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 1154 /00/U

> upowaZnienia
GLOWNEGD INSPEKTORA MADZORL BUDOWLANEGO

Otrzymuja : P A NACZELNIK
@Pam Marian Kaczanowski . | ot Hg\f% 3 IEQF’TE}?“%OW
" os. Sloneczne 8 / 12 : S ;‘,2( r_;rék}';.igie.zé .
11-010 Barczewo S T ) A
2. aa (IWO}) /

Oplaga skcbown zyodnie z ustawa 2 dn. 09092000 £ o oplacie skarbowe) {tekst jednolity Dz, U 2 2004 ¢ Nr 233, poz.2532), zoseala skasowana w zanczkach skarhowych na wniosku pozostafasym w aktach sprawy,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ARA-Y7D-NDR *

Pan Marian Kaczanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0987/02

adres zamieszkania ul. Gen. J6zefa Bema 1, 86-111 Gruczno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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