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1. Część ogólna 

 

a) Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest zlecenie 
Miasta Mława, aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych, zalecenia inwestora 
oraz wizja lokalna na terenie objętym projektem. 

 

b) Zakres opracowania 
 Budowa sieci kablowej systemu kamer opartej o kabel UTP cat. 6 o 

długości 1200 mb. 
 Budowa linii światłowodowej łączącej szafę rozdzielczą monitoringu 

z rejestratorem obrazu o długości 140mb. 
 Budowa linii zasilającej 3x2,5 mm2 do szafy rozdzielczei o długości 

120 mb. 
 Montaż i wyposażenie szafy rozdzielczych 
 Montaż kamer i uruchomienie systemu monitoringu IP 

 

c) Inwestor 

Inwestorem jest Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. 

 

d) Wykonawca 

Wykonawcą robót objętych niniejszą dokumentacją może być każda firma posiadająca 
wiedzę i możliwości techniczne do ich wykonania. 

 

 

2. Opis techniczny 

 

a) Wykonanie sieci kablowej monitoringu 

Okablowanie łączące kamery IP należy wykonać przy użyciu kabla UTPz cat. 6 do 
zastosowań ziemnych odpornego na absorpcję wody. Układanie okablowania 
należy przeprowadzić razem z instalacją kabli oświetleniowych i prowadzić je w tym 
samym wykopie zachowując odległości minimum 10 cm od kabli oświetleniowych. 

 

b) Wykonanie linii zasilającej 
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Linię 230V zasilająca szafę SR1 wykonać równolegle podczas układania kabli zasilających 
oświetlenie. Kabel YKY 3x2,5mm2 układać bezpośrednio w ziemii. UWAGA - używać 
kabla przystosowanego do układania bezpośrednio w ziemii. Podczas zamykania 
wykopu kabel obsypać piaskiem bez kamieni warstwą ok. 10cm. Kabel wprowadzać do 
szaf rozdzielczych od dołu zachowując zapas kabla minimum 1m. W szafie kabel 
zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem 
nadprądowym w klasie B16. 

 

c) Wykonanie linii światłowodowej 

Linię światłowodową łączącą szafy SR1 i SR2 wykonać równolegle podczas układania 
kabli oświetleniowych. Zastosować kabel uniwersalny o lekkiej konstrukcji jednotubowej 
typu Z-XOTKtcdD, którego łatwość układania umożliwi zastosowanie go w budynku i 
dojście do szafy SR2. W budynku kabel prowadzić w rurach instalacyjnych na elewacji 
budynku w rurach instalacyjnych. Kabel w ziemi układać w osłonowej rurze AROT.  

 

d) Montaż i wyposażenie szaf rozdzielczych 

Szafę rozdzielczą SR1 montować na postumencie betonowym. Szafa powinna 
być wandaloodporna i zamykana na unikalny zamek patentowy. 

Szafę SR2 zainstalować należy w miejsce istniejącej skrzynki PVC, w której znajduje 
się switch PoE istniającego systemu monitoringu.  

W szafach rozdzielczych kabel światłowodowy należy łączyć metodą spawania łukiem 
elektrycznym, a spawy umieszczać na tackach spawów zainstalowanych w kasetach 
(przełącznicach). Nie dopuszcza się stosowania spawów mechanicznych. Do 
wyprowadzeń włókien z kasety spawów zastosować adaptery i pigtaile ze złączami SC a 
połączenia z urządzeniami zewnętrznymi wykonać używając patchcordów 
światłowodowych. Nie dopuszcza się montowania złączy bezpośrednio na włóknach 
światłowodowych. 

Do przekształcenia sygnału optycznego na elektryczny należy stosować konwertery 
światłowodowe.  

W szafie SR1 zainstalować patchpanel cat. 6 na którym zarobić kable biegnące od 
kamer. W szafie zamontować switch PoE z minimum 16 aktywnymi portamai PoE w 
standardzie 802.11af , dysponujący sumaryczną mocą wyjściową zasilania na poziomie 
360W. 

W szafie SR2 zamontować rejestrator IP o minimalnych parametrach jak poniżej: 

- zapis obrazu z 16 kamer o minimalnej rozdzielczości 8mpx 

- pasmo dla kamer 160Mb/s 

- dysk twardy o pojemności minimum 4TB 
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- obsługa kompresji H.265+ 

- zgodność z protokołem ONVIF 

- interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbps 

 

Do rejestratora podłączyć łącze sieci zewnętrznej LAN lub Internet przez którą możliwy 
będzie zdalny dostęp do rejestratora. 

 

e) Montaż kamer 

Zastosować należy kamery zewnętrzne IP typu bullet (tubowe) o minimalnych 
parametrach jak poniżej. 

Kamery tubowe – kamery K1-K12, K14: 

- rozdzielczość 8Mpx 

- kompresja wideo h.265+ 

- 25kl/s przy 1080p. 

- ogniskowa 2.8 

- promiennik podczerwieni 40m 

- czułość <= 0,01 lux 

- zasilanie PoE/Hi PoE zgodne z 802.3af 

- zgodna z ONVIF 

 

Kamera PTZ – oznaczona jako K13: 

- rozdzielczość 4Mpx 

- kompresja wideo H.265+ 

- ilość klatek 25/s 

- czułość 0.005 Lux (kolor), 0.001 (cz-b) 

- promiennik podczerwieni: 100m 

- kompatybilność z ONVIF  
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Kamery montować w miejscach wskazanych w projekcie na słupach . Kamery 
montować poniżej lamp oświetleniowych z zachowaniem takiej odległości, aby 
zminimalizować wpływ światła lampy na widzialność kamery. Dopuszcza się używania 
dodatkowych puszek instalacyjnych montowanych bezpośrednio przy kamerze w celu 
wykonania połączeń kabla cat 5e z okablowaniem kamery. Wymaga się jednak, aby 
stosować puszki dedykowane do konkretnego uchwytu kamery i z nim zintegrowane. 
Uchwyt kamery należy przymocować do słupa za pomocą metalowych opasek 
zaciskowych. Otwór w słupie służący do wyprowadzenia kabla należy zaślepić, a kabel 
zabezpieczyć przed przetarciem. 

 

f) Uruchomienie systemu 

Należy przydzielić dostęp do rejestratora inwestorowi poprzez sieć Internet lub sieć lokalną 
w celu zdalnego podglądu/odtwarzania nagrań.  

Należy uwzględnić inne wymagania inwestora nie ujęte w tej dokumentacji jak na 
przykład integrację niniejszego systemu z centralnym systemem monitoringu. 

 

3. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien posiadać aktualną mapę geodezyjną z 
naniesionym istniejącym uzbrojeniem terenu. Wykopy przy zbliżeniach lub skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. 
Należy brać pod uwagę istnienie nowego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 

4. Zalecenia BHP 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w 
Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego 

 

5. Zestawienie podstawowych materiałów 

a) Kabel UTPz cat. 6 ziemny – 1200 mb 
b) Kabel światłowodowy SM Z-XOTKtsd 12x9/125 G.652D – 140 mb 
c) Kabel YKY 3x2,5 mm2 ziemny – 120 mb 
d) Rura AROT 40mm – 670 mb 
e) Szafa uliczna wzmacniana na cokole betonowym – 1szt. 
f) Kamera typu bullet IP 8mpx – 14 szt. 
g) Kamera IP PTZ, 4mpx, 25x zoom optyczny – 1szt. 
h) Switch 16xPoE eth, 1xSFP – 1 szt. 
i) Moduł światłowodowy Tx 1310 SM Duplex– 2 szt. 
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j) Rejestrator NVR IP 16 kanałów, 4TB – 1 szt. 

 

UWAGA – podano obliczeniowe długości kabli oraz rur, długości należy weryfikować na bieżąco 
podczas wykonywania instalacji. Zestawienie nie zawiera materiałów pomocniczych i 
instalacyjnych koniecznych do wykonania zlecenia. 
 
 

6. Rysunki i schematy 
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Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2018 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)potwierdzam, 
że projekt zagospodarowania działki  został sporządzony 
na kopii mapy do celów projektowychi poświadczony za 
zgodność z oryginałem przez projektanta.

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
mapy do celów projektowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LEGENDA
Nawierzchnie trawnikowe do odtworzenia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm

Nawierzchnie asfaltowe

Kosz na śmieci
Ławka parkowa

Linarium - Combo 10, o wysokości 3,80 m1
2 Zestaw - Kula 3, o wysokości 2,35 m

3
4

Klatka OCR - Elite Combo 3.3.3 Bizon, o wym. zewn.12 x 4,2 m

Zestaw - Kula 4, o wysokości 2,35 m

Huśtawka wahadłowa - Lavender 2, 2-osobowa o wysokości 2,29 m
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Podsypka piaskowa

5 Huśtawka wahadłowa - Lavender 1, 2-osobowa o wysokości 2,29 m

6 Bujak na sprężynie - Stójka 2, o wysokości 1,55 m

7 Urządzenie do ćwiczenia równowagi - Classic 2

8 Bujak na sprężynie - Stójka 3, o wysokości 1,47 m

9 Ławki z zadaszeniem, o wym. zewn. 3,2 x 3,0 m
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Pan Marian Kaczanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0987/02

adres zamieszkania ul. Gen. Józefa Bema 1, 86-111 Gruczno

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-ARA-Y7D-NDR *

Podpis jest prawidłowy
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