EGZ. nr1

USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski

tel./fax 23 654 34 91 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

NIP 569-102-19-05 REGON 130231285

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP I
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM
DO UL. SMOLARNIA

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 819/13, 819/22, 819/24, 820/6, 825/1, 826, 836/3,
836/6, 841, 842, 884/1, 884/2, 885/8, 886/1, 887/3, 887/4, 887/14, 888/1, 888/2, 894, 895/1, 895/2,
895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 895/35, 897/3, 4477/2 w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna
141301 _1 Mtawa, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: XXVI

BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPECJALNOSC: 45.23.14.00-9

ZESZYT: PROJEKT BUDOWLANY

ZAKRES: BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN

INWESTOR:
MIASTO MEAWA
06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MEAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTORZY PROJEKTU: -
. W Specisnosc
- MGR INZ. SEWERYN RUTKOWSKI, upr. proj. MAZ/336/PWOE/2, MAZ/IE/0557/09 BRANZA EtEKIRY@}ZM- @ C ele
nr MAZYD336/PWC

nr ewid WA 7/IF/0557/09

SPRAWDZAJACY PROJEKT:

- MGR INZ. JERZY ZIELINSKI, upr. proj. nr 158/Wa/74, MAZ/IE/2568/02 BRANZA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA

MEAWA, PAZDZIERNIK 2020 R
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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1148 Plocka 11
1.1.Budowa - obwody IITi IV

a) typ i przekroj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dtugosc trasy - 1000 m
- dtugos¢ catkowita kabla - 1160 m
b) fundament prefabrykowany B-70 - 22 szt.
¢) stup oSwietleniowy (typ A), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiegnikiem dwuramiennym o dt. 1,5 m1i 0,6 m - 20 szt.
d) stup o$wietleniowy (typ B), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiegnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m - 2 szt
e) fundament prefabrykowany B-50 - 3 szt
f) stup oswietleniowy (typ C), aluminiowy o wys. 4,5 m - 3szt.
g) fundament prefabrykowany B-51 - 4 szt
h) stup o$wietleniowy (typ D), aluminiowy o wys. 6 m - 4szt.
i) wysiegnik jednoramienny o dt. 0,85 m, aluminiowy

na shup typu D - 2szt.
j) oprawa o$wietleniowa (uliczna) LED o mocy 60W - 22 szt.
k) oprawa o$wietleniowa (parkowa) LED o mocy 38W - 23 szt.
1) oprawa o$wietleniowa (przejscie dla pieszych) LED

0 mocy 45W - 4zt

mgr inz. SEWERYN-RIHKQWSKI
Uprawnienia budowlarfe do 3r0]0klr*wanm
i kierowania robotami bydowlanymi bez ogranicze
_ w spacjinosci: instalagyjnej'w zakresie siec
instoiacyi | urzadzen elekiryeznychi i elektroenergetycziyu
nr MAZ/0336/PWOE /12
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sygm. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdnjaZOOOr.osamom,dach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.)oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)
, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegbilowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ast. T pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowiane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
|/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
-nadzoru autorskiego, SR : ; ’
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, ‘ -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,:
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. ~
IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodrielnych funkcji technicznych w budownictwie, uinicjsze mprawnienia
budowlane stanowig pedstawg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci. _

- 1TL Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem W caloéci zadania strony, na podstawie art. 107
adminisiracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodrie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samod=ielmych funksft
techmicomych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadszonego prsez Gléwnego Inspelora
Nad=ory Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkow wiaiciwej ishy samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszef decysji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef Mzzowieckie] Okrggowef by
Insyniersw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

§ 4 Kodeksu posigpowania

Sklad Orzekajacy
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ mer inz. Ireaz Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss S

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa
2. Giéwny Laspekior Nadzory Budowlanego
J.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FZM-8L5-LPS *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



Mlawa, dnia 30.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Mlawa przy Al Swietego Wojciecha gm. Mtawa zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne).

mgr inz. SEWERTN RUTKOWSK]
Uprawnienia bugéwjanefdo projektowania
.kierowama rebotgehi pudowlanym: bez ograniczen
. w specirinoscy! instalagfine; w 2akreste sieci
Instacji i urzadzedy/eleidryctnycr r:wmnr_':qerylnznym

: : nr NAZ/0336/PWOE/12
Projektant: .......... 00005 NfA."'/lE':h’.ééEf:h@ """""




F2/X1IG-8
Edycja D
STAROSTA MEAWSKI

G.6630.2.200.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczgeego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposéb, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2020-10-29 w siedzibie
Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego
w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mlawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przylacza*: sieci energetyczna, wodociggowa,
telekomunikacykanalizacja sanitarna i deszczowa

2b. Lokalizacja: Mlawa Aleja Sw. Wojciecha Etap 111 od KM 2+134,00 do KM 2+430,00
wraz z dojazdem do ul. Smolarnia

3. Whnioskodawca:
3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawcg:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Miawa,Warszawska 1 lok.19,
3b. Data wptywu wniosku do WGKIiGN: 2020-10-27
4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade. ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacj¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 1it. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekominikacyjnych.



TABELA Nr 1.

Fy/X1G-08
Edycja D

L.p.

Nazwa podmiotu

Stanowiska uczestnikow narady (zalecenia, uwagi),
Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie.

Imie i nazwisko
uczestnika (podpis)

Przewodniczacy
narady
koordynacyjnej

Energa Operator S.A.
Oddzial w Plocku

Polska Spotka
Gazownictwa
Spélka. z 0.0.

ZWKi0S ,\WOD-KAN"
Spétka z 0.0.

Urzad Miasta / Gminy*

Orange Polska SA

Dzial Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury
1 Obstugi Klienta

ENERGA
Oswietlenie Sp. z o.0.
Region Poludnie

Powiatowy Zarzad
Drég w Miawie

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
RD Ciechanow

Zaklad Ushug
Wodnych w Miawie

*Niepotrzebne skreshe

Strona 2 z2




Arkadiusz Glazewski

Od: Grzegorz Zasina <kt2@wod-kan-mlawa.com.pl>

Wystano: 30 pazdziernika 2020 08:24

Do: ‘Arkadiusz Glazewski'

DW: dt@wod-kan-mlawa.com.pl

Temat: RE: mtawski_narada koordynacyjna

Zataczniki: ASW3 - PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -2 27.10.2020-Layout1.pdf; ASW3 -

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -1 27.10.2020-Layout1.pdf

Dzien dobry.
W celu uzgodnienia prosze dostosowac dokumentacje do ponizszych uwag:
1. Na wysokosci dziatki 10-819/18 projektowany kabel oswietleniowy oddali¢ od projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej na odleglos¢ wynoszacg min. 0,5m od skrajni rurociggu.
2. Na skrzyzowaniu Alei Sw. Wojciecha z ul. Baczynskiego oddali¢ stup oéwietleniowy (nr 1/1) na odleglos¢ min.
0,8m od skrajni wodociggu.
3. Na skrzyzowaniu Alei Sw. Wojciecha z ul. Smolarnia oddali¢ stupy elektryczne (stup nr 1/7, nr 1/19) na
odlegtos¢ min. 0,8m od skrajni sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Na skrzyzowaniu Alei Sw. Wojciecha z ul. Smolarnia (w km drogi 2+358,14) w miejscu zblizenia kabla TP do
studni kan. sanit. zastosowac rury osfonowe.
5. Na wysokosci budynku przy ul. Smolarnia 15, w miejscu projektowanego hydrantu zatozyc rury ostonowg na
istn. kabele eN.

Grzegorz Zasina
Dziat Techniczny

Zaktad "WOD-KAN" Sp. z 0. 0.
ul. Ptocka 106, 06-500 Mtawa
tel. 23 65460 73

ny 100 www.wod-kan-mlawa.com.pl!

From: Arkadiusz Glazewski [mailto:arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl]

Sent: Wednesday, October 28, 2020 10:29 AM

To: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; Kaszubski Rafat; krzysztof.komorowski@psgaz.pl; kt2@wod-
kan-mlawa.com.pl; dariusz.nieznanski@mlawa.pl; piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Subject: mtawski_narada koordynacyjna

Dzier dobry

Prosze o uzgodnienie zalgczonego projektu sieci energetycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

w Miawie -Aleja Sw. Wojciecha Etap Il

Projektowane odcinki sieci potozone sg w obrebie 10 Miasto Mtawa

Whniosek zarejestrowano pod numerem G.6630.2.200.2020.

Pozdrawiam Arkadiusz Glazewski
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Arkadiusz Glazewski

Od: Kaszubski Rafal <Rafal.Kaszubski@energa.pl>

Wystano: 29 pazdziernika 2020 14:45

Do: ‘arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl'

Temat: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Zalaczniki: ASWS3 - PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -1 27.10.2020-Layout1.pdf; ASW3 -

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -2 27.10.2020-Layout 1. pdf

Dzieri Dobry

Uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:

1. Rozpoczecie robot zgtosic w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec¢ elektroenergetyczng, nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mfawa.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci 1,5 m po obu
stronach od sieci elektroenergetycznej.

4. Na kable elektroenergetyczne w migjscach skrzyzowan natozyc dwudzielne rury ostonowe.

5. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w ENERGA OPERATOR SA Rejon
Dystrybucji Miawa.

6. Zachowac wszelkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej sieci elektroenergetyczne;j.

7. Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc wiasnym kosztem i
staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialnosc z
tytulu szkody wynikowej poniesionej przez ENERGA OPERATOR SA.

0 uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie
Energetyczne nr tel. 991.

Pozdrawiam

Rafat Kaszubski
Inzynier ds. Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 80 04
M +48 609 552 667
rafal.kaszubski@eneraa.pl

ENERGA-OPERATOR SA

(\ 4 Energa Oddziat w Ptocku
operator ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
www.energa-operator.pl

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Sad Rejonowy Gdarnisk - Péinoc, VII Wydziat Gospoedarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

From: Arkadiusz Gtazewski <arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl>

Sent: Wednesday, October 28, 2020 10:29 AM

To: ZZ5S.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; Kaszubski Rafat <Rafal.Kaszubski@energa.pl>;
krzysztof. komorowski@psgaz.pl; kt2@wod-kan-mlawa.com.pl; dariusz.nieznanski@mlawa.pl;




piotr.tomaszewski@fnlawa.D[
Subject: mtawski_narada koordynacyjna

Dzien dobry

Proszg o uzgodnienie zalaczonego projektu sieci energetycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

w Miawie -Aleja Sw. Wojciecha Etap Il

Projektowane odcinki sieci polozone s3 w obrebie 10 Miasto Mfawa

Whiosek zarejestrowano pod numerem G.6630.2.200.2020.

Pozdrawiam Arkadiusz Glazewski
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia oSwietlenia
ulicznego w miejscowosci Mtawa przy Al. Swigtego Wojciecha gm. Mfawa.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:
a) Zlecenie Inwestora
b) Podktady geodezyjne w skali 1:500.
¢) Uzgodnienia z Inwestorem.
d) Warunki techniczne.
e) Opinig ZUD.
f) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA
g) Wizjg oraz pomiary w terenie.
h) Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Demontaz w ulicy Smolarnia istniejacego stupa oswietleniowego WZ-9 wraz
Z oprawa.

2.2. Unieczynnienie odcinka istniejacej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia
ulicznego w ulicy smolarnia miedzy demontowanym a istniejacym stupem
oswietleniowym WZ-9.

2.3. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
o tacznej dlugosci trasy 1000 m.

2.4. Montaz 22 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 9 m.

2.5. Montaz 4 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 m.

2.6. Montaz 3 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 4,5 m.

2.7. Montaz 22 opraw oswietleniowych (ulicznych) typu LED o mocy 60W.

2.8. Montaz 4 opraw oswietleniowych (przejscie dla pieszych) LED o mocy 45W

2.9. Montaz 23 opraw oswietleniowych (parkowych) typu LED o mocy 38W.

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napigcie znamionowe linii - 230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze - 4x35 mm?

d) fundament - prefabrykowany

e) typ shupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw -LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.
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3.2

a3

Demontaz i przebudowa linii kablowych nN-0,4kV oSwietlenia ulicznego

Projektuje si¢ w ulicy Smolarnia, demontaz:

e stlupa oswietleniowego typu WZ-9;

e oprawy o$wietleniowej typu OUS;

Ponadto nalezy odlaczyé w zlaczu stupa WZ-9 (zlokalizowany przy stacji
transformatorowej T762080) istniejacy kabel YAKY 4x35 mm’ kierunek
demontowany shup w celu jego unieczynnienia.

Szczegoly przebudowy sieci przedstawiono na PZT w skali 1:500
oraz schemacie jednokreskowym — rysunek 3.

Budowa sieci oswietleniowej nN-0,4kV

W zwiazku z projektowana budowa Alei Sw. Wojciecha w Milawie
projektuje si¢ budowg nowego, energooszczednego opartego na oprawach
LED oswietlenia.

3.3.1. Sposob zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy =zasilic z istniejacej szafki
o$wietleniowej SOI zasilonej ze stacji transformatorowej S6-1148 Plocka II
zlokalizowanej przy granicy dziatki 819/18 - zgodnie z zaznaczeniem na
PZT. Schemat jednokreskowy szafki SO1 przedstawiono na rysunku nr 4.

3.3.2. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

W zakres budowy sieci o§wietleniowej wchodzi:

e Budowa z istniejacej szatki o$wietleniowej SOI dwoéch odcinkow linii
kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o lacznej dlugosci
1000 m (1160 m), przy czym:

- obwod 111 — 0 dhugosci 670 m (784 m);
- obwod IV — o0 dlugosci 330 m (376 m);

e Montaz 20 aluminiowych stupéw o$wietleniowych, dwuwysiggnikowych
o wysokosci 9 m (typ A) wraz z oprawami LED o mocy 60W
(oswietlenie ulicy) i 38W (o$wietlenie chodnika i/lub §ciezki rowerowej);

e Montaz 2 aluminiowych stupéw oswietleniowych, jednowysiggnikowych
o wysokosci 9 m (typ B) wraz z oprawami LED o mocy 60W
(oswietlenie ulicy);

e Montaz 4 aluminiowych stupow oswietleniowych o wysoko$ci 6 m wraz
z oprawami LED o mocy 45W (o$wietlenie przejs¢ dla pieszych);

e Montaz 3 aluminiowych stlupéw oswietleniowych o wysokosci 4,5 m
wraz z oprawami LED o mocy 38W (o$wietlenie chodnika i/lub §ciezki
rowerowej);
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3.4. Sposdb utozenia w ziemi kabla

3.5.

Kabel uklada¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m. na podsypce z piasku, linig
falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w szafce SO, przy
skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktorych nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom napigcia, typ i przekroj kabla,
rok ulozenia kabla, wiasciciela linii.

Projektowane stupy osSwietleniowe nalezy uziemic¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja istniejacym uziemieniem
szafki SO. Bednarke nalezy ulozy¢ na dnie wykopu pod kablem, na
glebokosci nie mniejszej niz 10cm w stosunku do projektowanego kabla.
Po zakopaniu bednarki, nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm
na ktorej nalezy ulozy¢ kabel. Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku
1 zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ go
do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu
inwentaryzacji i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Nastepnie
wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu
1 kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego. Po przykryciu folig
wykop wyréwnac¢ ziemia rodzima oczyszczona z gruzu i kamieni ubijana
warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanych kabli z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowa¢ rury ochronne,
posiadajace karbowana Scianke zewnetrzna i gtadka $cianke wewnetrzng ze
ztaczka typu M, koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm.

Przy skrzyzowaniu z droga stosowaé rury ochronne, gladkoscienne ze
ztaczka kielichowa koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm.

Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO. Przy stupach o$wietleniowych 1 szafce SO pozostawic
odpowiednie zapasy kabla. Tras¢ kabla oraz miejsce ulozenia rur
przedstawiono na PZT.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Stupy 1 oprawy oswietleniowe
3.5.1. Stupy oswietleniowe (typ A i B — 22 szt.)

Aluminiowe, dwuelementowe o wysokosci 9 m oraz Srednicy przy podstawie

fi 176 mm i Srednicy zakonczenia 60 mm.

e slupy typu A (20 szt.) — dwuramienne, jeden wysiegnik o dlugosci
wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia 5°, drugi zamontowany na wysokosci
4,5 m i dhugosci wysiegu 0,6 m.
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Stupy nr 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15,
3/16,4/1, 4/2,4/3,4/4,4/5,4/614/8

e shlupy typu B (2 szt.) — jednoramienne o dlugos¢ wysiggu 1,5 m i kacie
nachylenia 5°.
Stupy nr 3/1 1 3/17
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Sq to shupy dwuelementowe bez szwu w kolorze C45 (kolor stali
nierdzewnej).

Stupy powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania o minimalnej
grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Grubos¢
$cianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast
$cianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z
przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 400 x 400
i rozstawie $rub 300 x 300 zapewniajacej stabilnos¢ catej konstrukcji.
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Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac sig¢ wngka shupowa o wym. 400x95
wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego.
Wneka musi byé zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie powodujac jego
ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

Stup powinien posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowane
znakiem CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomocg Srub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.

3.5.2. Shupy o$wietleniowe (typ C - 3 szt.)

Aluminiowe, bez wysiggnika o wysokosci 4,5 m oraz Srednicy przy
podstawie fi 120 mm i Srednicy zakonczenia 60 mm.
Stupy nr 3/6, 3/19 i 3/21

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu w kolorze C45 (kolor stali
nierdzewnej). Stupy powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania o
minimalnej grubosci powltoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw).
Grubo$¢ $cianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm
natomiast $cianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢
wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 8 mm, o
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wymiarach 240x240 i rozstawie $rub 180x180 zapewniajacej stabilno$¢ calej
konstrukcji. Na wysokosci 0,5 m powinna znajdowac¢ si¢ wngka stupowa o
wym. 400x95 wyposazona w listwg umozliwiajaca zamontowanie ziacza
stupowego. Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki,
ktére po zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie powodujac
jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowane
znakiem CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na shup 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 o wadze 92 kg kazdy, mocujac je za pomoca Srub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa
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3.5.3. Shupy o$wietleniowe (typ D - 4 szt.)

Aluminiowe, bez wysiegnika o wysoko$ci 6 m oraz Srednicy przy podstawie
fi 146 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm.
Stupy nr 3/7 1 3/18 oraz 3/20 1 4/7.

Na shupach nr 3/7 i 3/18 oprawy nalezy zamontowa¢ bezposSrednio na
stupach, natomiast na stupach nr 3/20 i 4/7 oprawy nalezy zamontowa¢ na
wysiegniku (zgodnie z ponizszym rysunkiem) o dlugo$¢ wysiggu 0,85 m
1 kacie nachylenia 0°.
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Sa to shlupy jednoelementowe bez szwu w kolorze C45 (kolor stali
nierdzewnej).

Wysiegnik natomiast jest jednoramienny o dlugosci wysiggu 0,85 m kacie
nachylenia 0° w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej).

Shup i wysiggnik powinien by¢ zabezpieczony technologia anodowania
o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronow.
Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowe;
o grubosci 12 mm, o wymiarach 260x260 i rozstawie $rub 200x200
zapewniajacej stabilno$¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna
znajdowaé sie wngka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe
umozliwiajaca zamontowanie ztacza slupowego. Wngka musi by¢ zamykana
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na specjalne, wbudowane zamki, ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza
obciazenia stupa nie powodujac jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny
by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze shipa do
wysokosci 350 mm.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowana
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na shup 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-51 o wadze 124 kg kazdy, mocujac je za pomocg Srub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa

3.5.4. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w ztaczach stupdw stosujac tabliczki stupowe
TBI1, TB-111 TB-12 za pomoca wkiadek topikowych Bi o wartosci 6A.

Od ztacz stupowych do poszczegodlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?>.

. W Specy: h';.“il.ﬁ!'a, ] Sie siec
insteiacil i urzadzeti elgktrygznyeh i troenergetycznych
nr MAZ{03368/PWOE/12
nrewid. WA ZCNES 70

20



3.5.5. Oprawy o$wietleniowe - uliczne

Na stupach typu A i B nalezy zamontowa¢ 22 oprawy uliczne LED
regulowane o mocy 60W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej
Swiatta 3500 K.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona
przez anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej),

Montaz: Bezposrednio na slupie Iub wysiggniku z zakonczeniem
060x100mm

Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub
na wysiggniku od +10° do -15°, skokowo co 5°

Stopien ochrony: IP 66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90OF10 — 50 000 h, L80OF20 — 100 000h
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CRI: >80 dla 3500K;

Moc catkowita oprawy max 67 W,

Strumien $wietlny oprawy min. 7700 Im

Efektywno$é¢ Swietlna oprawy 108 lm/W

Temperatura barwy Swiatta 3500K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-
uv

Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

Wymaga sie zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych
oraz zmiang mocy oprawy,

Oprawa posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnatu 1-10V).

Gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat z mozliwoscia
wydtuzenia do 10 lat

Oprawa powinna posiadac certyfikat ENEC

3.5.6. Oprawy oswietleniowe - parkowe

Na stupach typu A i C nalezy zamontowa¢ 23 oprawy parkowe LED
o mocy 38W i temperaturze barwowej Swiatta 3500 K.
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Opis Oprawy

e Material: daszek aluminiowy zapieczony przez anodowanie w kolorze
stupa C45 (kolor stali nierdzewnej), klosz mrozony (PMMA), podstawka
z odlewu aluminiowego malowana w kolorze stupa.

e Montaz: Bezpo$rednio na stupie lub wysiggniku z zakonczeniem

060x50mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czegsci optycznej i uktadu zasilajacego

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000h

CRI: >80 dla 3500K,

Moc catkowita oprawy max 43 W,

Strumien $wietlny oprawy min. 3450 Im

Efektywno$¢ Swietlna oprawy - 80 Im/W

Temperatura barwy Swiatta - 3500K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,

temperaturowe,

e Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

e Wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa posiada mozliwo$¢ podiaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnatu 1-10V).

e Gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat z mozliwoScig
wydtuzenia do 10 lat

e Oprawa powinna posiadac¢ certyfikat ENEC

3.5.7. Oprawy oswietleniowe — przejscia dla pieszych

Na slupach typu D nalezy zamontowa¢ 4 oprawy LED o mocy 45W
i temperaturze barwowej S$wiatta 5000 K, przy czym 2 oprawy
przystosowane do montazu bezposrednio na stupie i 2 oprawy przystosowane
do montazu na wysiggniku.

na przejscia cla pieszych dla drég z ruchem prawestronnym
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Opis Oprawy

e Konstrukcja oprawy ze stopu aluminium, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej),

e Montaz: Bezposrednio na stupie z zakonczeniem o060x80mm lub

wysiegniku z zakonczeniem 060x90mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czeSci optycznej i uktadu zasilajacego

Przewidywany czas eksploatacji: L9OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h

CRI: >70 dla 5000K,

Moc catkowita oprawy max 52 W,

Strumien §wietlny oprawy min. 5900 Im

Efektywnos¢ Swietlna oprawy 113 Im/W

Temperatura barwy $wiatta S000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +550°C,

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED

Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,

temperaturowe,

e Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

e Wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnatu 1-10V).

e Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscia
wydtuzenia do 10 lat

e Oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC

4. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

4.1.Uklad sieci zasilajacej TN-C.

4.2 Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego szatki SO oraz stupow
o$wietleniowych nie moze przekroczy¢ 10 €2.
Przewody ochronne stanowi¢ begda przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,PEN” w kablach nN nalezy
wyrdznié¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przytaczen
oznaczy¢ koncowka koloru zotozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢
na koncach linii kablowych. We wnekach stupow przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupéw. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami

4.3.Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien, nalezy przed oddaniem
sieci do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania
wskazanych warto$ci, uziomy odpowiednio rozbudowac.
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5. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

g
h)

J)
k)

Os$wietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Cato$¢ prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albuméw, katalogéow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegdlng uwagg na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o konieczno$ci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykonaé¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Materiaty z demontazu sieci o$wietleniowej nalezy przekazac¢ ,,protokotem
przekazania materialow z demontazu” wg. zalaczonego wzoru do Dziatlu
Realizacji Ustug Oswietleniowych w Ciechanowie ul. Mlawska 1.

Teren po wykonaniu wykopoéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materiatbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie S$rodowiskowe
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ ,kartg charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

2
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

18

2
3

Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm’ mb.
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95 szt.
Folia niebieska mb.

Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napiecia, typ i przekroj kabla, rok utozenia
kabla, wiasciciela linii zamontowane na:

- kablu w ziemi z opaska Sciagajacq szt.
- kablu w szafce SO szt.

4. Rura ochronna z karbowana $cianka zewnetrzna

i gladka Scianka wewnetrzng ze ztaczka typu M,

koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm mb.
5. Rura ochronna gladkos$cienna ze ztaczka kielichowg

koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm mb.
6. System uszczelnien GABO typu SRA 110 szt.
7. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb.
8. Pret uziomowy Fe/Zn fi 16 dt 1,5m (3 x 4szt.) Szt.
9. Uchwyt krzyzowy gzt
10.Grot szt.
11.Sruba ocynkowana M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka  szt.
12.Piasek na podsypke m?
13.S301 B16 (istn. SO) szt.
Stupy i oprawy oswietleniowe
1. Fundament prefabrykowany B-50 szt.
2. Fundament prefabrykowany B-51 szt.
3. Fundament prefabrykowany B-70 szt.
4. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM18 kpl.
5. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 kpl.
6.

Stup (typ A) aluminiowy, dwuelementowy o wysokosci 9 m

oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm, z dwoma wysiggnikami,
jednym o dtugos¢ wysiggu 1,5 m 1 kacie nachylenia 5°

i drugim zamontowanym na wysokosci 4,5 m o dhugosci 0,5 m,
anodowany na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt.
Stup (typ B) aluminiowy, dwuelementowy o wysoko$ci 9 m

oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm z wysiegnikiem,
jednoramiennym o dtugos$¢ wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia 5°
anodowany na kolor C45 - kolor stali nierdzewne;j szt.
Stup (typ C) aluminiowy, jednoelementowy bez wysiegnika

o wysokosci 4,5m oraz Srednicy przy podstawie fi 120 mm,
anodowany na kolor C45 - kolor stali nierdzewne;j szt.
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9. Stup (typ D) aluminiowy, jednoelementowy bez wysiggnika
0 wys. 6 m oraz $rednicy przy podstawie fi 146 mm,
anodowany na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej

10. Wysiggnik aluminiowy o dtugo$¢ wysiegu 0,85 m i kacie

nachylenia 0°, anodowany na kolor C45-kolor stali nierdzewnej szt.
11.Oprawa uliczna LED regulowana, o mocy 60W, w optyce DW,
i temperaturze barwowej $wiatta 3500K, anodowana na kolor

C45 - kolor stali nierdzewne;j

12.Oprawa parkowa LED o mocy 38W i temperaturze barwowej
swiatta 3500K, anodowana na kolor C45-kolor stali nierdzewnejszt.

13.0prawa LED o mocy 45W i temperaturze barwowej Swiatta
5000K na przej$cia dla pieszych dla drég z ruchem
prawostronnym, przystosowana do montazu bezposrednio
na stupie, anodowana na kolor C45 - kolor stali nierdzewne;)

14.0Oprawa LED o mocy 45W i temperaturze barwowej Swiatta
5000K na przejscia dla pieszych dla drég z ruchem
prawostronnym, przystosowana do montazu na wysiggniku,
anodowana na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej

15.Tabliczka bezpiecznikowa TB-1

16.Tabliczka bezpiecznikowa TB-11

17.Tabliczka bezpiecznikowa TB-12

18. Wktadki topikowe 6A

19.Przewdéd YDYp 3 x 2,5 mm®

SZt.

szt.

szt.

Szt.
szt.
Szt.
Szt.
Szt.
mb.
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Legenda:

—— - projektowany kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30x100
----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
- projektowany opornik betonowy 12x25x100
—— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
—————— - projektowany kabel energetyczny (oswietleniowy)
--------- - projektowany kabel energetyczny SN-15kV
--------- - projektowany kabel energetyczny nN
® - projektowany stup wraz z oprawa parkowq LED
®—~© - projektowany stup wraz z oprawg uliczng LED

- projektowana studnia rewizyjna
@ - projektowany wpust deszczowy
“— - proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
4222 . proj. rurociag ci$. kanalizacji sanitarnej

- proj. sie¢ wodociagowa

—— - proj. siec kanalizacji deszczowej
--------- - proj. kabel teletechniczny
—— - proj. kanat technologiczny

Poswiadczam za zgodnos¢ z orginatem, Ze niniejszy projekt

opracowano na kopii mapy do celow projektowych,

poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu '
technicznego P.1413.2020.1780 z dnia 20.10.2020 ?
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Legenda:

—— - projektowany kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30x100

----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu cigzkiego 20x22x100
, - projektowany opornik betonowy 12x25x100

_’ | —— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

X=5885850.00
___|¥=7458400.00

—————— - projektowany kabel energetyczny (o$wietleniowy)
- projektowany kabel energetyczny SN-15kV
Bl il - projektowany kabel energetyczny nN

o

istn. j | i
i = T768 ;%Cz;' | i ® - projektowany stup wraz z oprawq parkowa LED
®—© - projektowany stup wraz z oprawa uliczng LED
S ok {® - projektowana studnia rewizyjna
4
SR 2 e - projektowany wpust deszczowy
R proj. stup 3/5 sy | “— - proj. sie¢ kanalizacji sanitamej
tp B typ A i % e o, ' | 4e=8% . nroj, rurociag ¢ié. kanalizacji sanitamej
P ?ro]_AS{up 3/2 : YP bl s 375 typ DX / - proj. rurociag ¢is. kanalizacji sanitarnej
% YVK 110 p € D Lzﬂ Wil / B g —*— - proj. siec wodociagowa
- i s, 0 % ol g proJ.. sfup ' , | i g ;
: . .. ’ \ ‘ _. e - =l i/ tyo 0 g . —— - proj. siec kanalizacji deszczowej
istn. szafka 277 o | D Ot AL s 7 oy B = Gl a o L AT SOV 10N oroil stup 3/19 S | —— - proj. kabel teletechniczny
= = “{U, ] ! | i o '. . ~ 7 - Mo e — el N - .I_ < & . VAL I\
o$wietleniowa SO1 / DWK 110 L=10m X A/ A4 i e B A R = VK 1Bec— —ny / TN #2tw IC ; . e - :
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== |
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LEGENDA:

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm~ o tacznej diugosci trasy 1000 m (1159 m)

obwody Il i 1V

Projektowany slup o$wietleniowy o wys. 9 m, dwuwysiggnikowy z oprawami typu LED

o mocy 60W (oprawa uliczna) i o mocy 38W (oprawa parkowa)
- stup typu A (nr 3/2, 3/3, 3/4

Projektowany stup oswietleniowy o wys. 9 m, jednowysiegnikowy z oprawa uliczng typu LED 0 mocy 60W

- stup typu B (nr 3/1 i 3/17)

Projektowany stup oswietleniowy o wys. 6 m z oprawa uliczna (przejscie dla pieszych) typu LED o mocy 45W

- stup typu D (nr 3/7 i 3/18 oraz 3/20 i 4/7)

Projektowany stup o$wietleniowy o wys. 4,5 m z oprawa parkowa typu LED o mocy 38W

- stup typu C (nr 3/6, 3/19i 3/21)

Demontaz istniejacego stupa WZ-9 wraz z oprawg oswietleniowg

Unieczynnienie istniejacego kabla oswietleniowego typu YAKY 4x35 mm?

Istniejacy stup oswietleniowy o wys. 9 m, dwuwysiegnikowy z oprawami typu LED

o mocy 60W (oprawa uliczna) i o mocy 38W (oprawa parkowa)
Istniejace ztacze kablowe ZK i szafka oswietleniowa SO1

Obwod il

proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm?
L=670 m (784 m)

®
® ®
Slup A Shup A
nr 4/2 r 4/3
Obwaéd IV

proj. kabel YAKXS 4x 35 mm?
L=330 m (376 m)

3/5, 318, 3/9, 3/10, 3/11, 3112, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 4/1, 412, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/8)
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.

BUDOWA ALEI $W. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP 111
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA
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Schemat jednokreskowy projektowanej sieci o§wietleniowej — obw. Il i IV
(zasil. z S6-1148 Plocka II)

Projektant

Sprawdzajacy

Data
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Nazwa 1 adres obiektu budowlanego.
BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP 111
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA

Tytut Schemat jednokreskowy istniejgcej szafki o§wietleniowej SO1
rysunku | (zasil. z S6-1148 Plocka II)
Projektant Sprawdzajacy Data
Seweryn Rutkowski Jerzy Zielinski 10.2020r
Nr upm IMWB‘W,QE,QAV%N Nrupr. 158/Wa/74
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INFORMACJA
Dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

[nwestor: MIASTO MLAWA
06-500 MEAWA,
UL. STARY RYNEK 19

Nazwa obiektu: BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN

Adres budowy: Mlawa Al Sw. Wojciecha gm. Mlawa

Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 27
06-500 Miawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa
Powiatowego w Miawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0.4 kV
o$wietlenia Al. Sw. Wojciecha — ETAP 111

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe 1 instalacyjne kabla nN-0,4 kV, stlupow
o$wietleniowych wraz z oprawami.

Kolejno$¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowane;j linii kablowej

- Wytyczenie miejsca posadowienia stupow o$wietleniowych
- Wykonanie robot ziemnych

- Uktadanie kabla energetycznego

- Montaz stupéw o$wietlenia ulicznego wraz z oprawami oswietleniowymi
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce lub
adaptacji:
- Shup o$wietleniowy wraz z oprawa w ulicy Smolarnia

FAGE IRE. OEWEfY
Uprawnienia budowia

i kierowania ro i

w speciainoscid
insteiacii | urzadzen Slekffycanych | ele
nr MAZ/0336/PWOE/12

nrewid, MAZ/IENES7/0D

BT oA BIK]
lo projektowania




Wvykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace linie kablowe nN 1 SN

[stniejaca linia napowietrzna 110KV

Sieci wodociagowa, gazownicza, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
Droga gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i sktadowanie materiatow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i shlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez Swider

- wykopy reczne pod fundamenty i shupy — oberwanie sig skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i stlupéw — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca liniq kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzgdzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOllnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw  zatrudnionych na budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

W Speciinog alacyinejw zakre

instziacji i urzadzen am‘*r;!;.:n;;ﬁ i alekiroenergetycznych
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