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WPUST SCIEKOWY K.D. O WYM. L x S= 620 x 420 mm, KLASY D 400, Z KOtNIERZEM 3/4, Z ZELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. G=65,0 kg
(montaz wykona¢ zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM Dz/Dw = ©960/500/h=30 Z BETONU KLASY B35/45
KRAG ZELBETOWY WIPRO ¢ 500/h=500 (LUB H=800; H=1000) Z BETONU KLASY B35/45
KRAG ZELBETOWY WIPRO ¢ 500/h=800 Z OTWOREM NA RURE PCV 160 Z BETONU KLASY B35/45
. PODSTAWA STUDNI (OSADNIK) ¢ 500/h=500 (LUB H=800; H=1000) Z BETONU KLASY B35/45
. USZCZELKA "IN SITU" NA RURE PCV DN160
RURA PCV DN160 SN8
. Waterstop-RX jest to plastyczna, peczniejgca taSma bentonitowo - kauczukowa 2,5X2,0 cm.
. PODSYPKA ZWIROWA LUB ZWIROWO-TLUCZNIOWA ZAGESZCZONA DO WARTOSCI WSKAZNIKA Wz=1,00

10. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branzy drogowe;j.
11. KRAWEZNIK

12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branzy drogowej.

PRZEKROJ POZIOMY B-B

—omz BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP i
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM
DO UL. SMOLARNIA

NIESTOR  MIASTO MLAWA 06-500 MEAWA, UL. STARY RYNEK 19
STADIUM BRANZA SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA 1:20
USLUGI nxo‘_mxﬁs\m RYSUNEK />\UCMﬁ QmmNnNO<<< _‘.Dmm.-mn05\< - NR RYSUNKU
ANDRZEJ DUSINSKI . .
06-500 MLAWA wykonanie tradycyjne A. . Hw

UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./FAX 023 654 4498 PROJEKTANT:
NP 560101005 | MGR INZ. DARIUSZ NEHRING

REGON 130231285 | Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotomi budowlenymi bez ograniczen

w specjainosci instalacyine] w zokresie
siec, instalaciii urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
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