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STUDNIA w wtazem w klasie D400

UWAGI:

- Komora musi spetiaé wymogi normy szczelno$ci
wg PN-92/B-10735

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpic¢

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

STUDNIA w wtazem w klasie C250

ome BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP I
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM
DO UL. SMOLARNIA

NIESTOR  MIASTO MEAWA 06-500 MEAWA, UL. STARY RYNEK 19
STADIUM BRANZA SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA 1:50

USLUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSIKISKI

06-500 MLAWA

UL. WARSZAWSKA 1LOK. 19
TEL/FAX 023 654 4498

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

NR RYSUNKU
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rRsuvek Sie€ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Studnie rewizyjne.

PROJEKTANT:

MGR INZ. DARIUSZ NEHRING
Uprawnienia do projekfowania i kierowania
robotomi budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instolacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
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