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Trojnik zeliwny kolnierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN200/DN80 szt. 1
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2

Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DNB80 szt. 1
Hydrant nadziemnny z podwdjnym zamknieciem

z kontrolowanym miejscem lamania DN80 szt. 1

Zlacze RK rurowo-kolnierzowe DN200 szt. 2

Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1

Plyta podkladowa szt. 1
Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
Rura proj. PE 990
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Tréjnik zeliwny kolmierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN150/DN80 szt. 1
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2

Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DNB80 szt. 1
Hydrant nadziemnny z podwojnym zamknieciem

z kontrolowanym miejscem lamania DN80 szt. 1

Zlacze RK rurowo-—kolnierzowe DN150 szt. 2

Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1

Piyta podkladowa szt. 1
Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
Rura proj. PE 990
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Hydrant nadziemnny z podwdjnym zamknieciem

z kontrolowanym miejscem lamania DN80 szt. 1
5.
5A. Ztacze RK rurowo—kolnierzowe DN150 szt. 1

6. Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1

7. Plyta podkladowa szt. 1
8. Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
9. Rura proj. PE 490
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Trojnik zeliwny kolnierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN150/DN80 szt. 1
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2

Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DNB80 szt. 1

Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN150 szt. 1
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Tréjnik zeliwny kolmierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN150/DN80 szt. 1
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2
Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DNB80 szt. 1

Hydrant nadziemnny z podw6jnym zamknieciem z kontrolowanym miejscem lamania DN80
Zlacze RK rurowo—kolnierzowe DN150 szt. 2

5A. Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN150 szt. 1
6. Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1
7. Plyta podkladowa szt. 1

8. Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
9. Rura proj. PE 990

10. Tr6jnik zeliwny kolnierzowy DN150 zintegrowany z zasuwa DN150 szt. 1
11. Rura proj. PEHD 9160
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proj. PE Iﬂm@ proj. PE
5 1\5

Tréjnik zeliwny kolmierzowy, redukcyjny zintegrowany z zasuwa DN150/DN80 szt. 1
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN80 szt. 2

Kolano zeliwne kolnierzowe ze stopka DNB80 szt. 1

Hydrant nadziemnny z podw6jnym zamknieciem
z kontrolowanym miejscem lamania DN80 szt. 1

Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania + kolnierz DN150 szt. 2
Teleskopowa obudowa do zasuw DN80 z trzpieniem i kapturem szt. 1

Ptyta podkladowa szt. 1
Skrzynka uliczna sztywna szt. 1
Rura proj. PE 990
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