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Podkfad z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

PRZEKROJ B-B
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(rzedna wlotu
kaskadowego)

(rzedna wlotu
kaskadowego)

Podkfad z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Zwienczenie dla studni
Zlokalizowanych w jezdni

Element
studni

Studnia A=1200mm
B=1400mm

1 - Podstawa studni

H=500,750,1000mm

2 - Kregi nadbudowy

H=250,500,750,
1000mm

3 - Zwezka

H=300,660mm

4 - PierScienie

H=60,80,100mm

wyréwnujgce
5 - Wiaz Klasy D400
Klamry ztazowe z preta
petnego stalowego @32mm
6 - Klamry w otulinie tworzywowej
H=200mm
7 - Plyta odcigzajaca 00
8 - Piercienie H=250mm

odcigzajace
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PWK PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO, | kom- 696 348074
e-mail: tawy@wp.pl
KOMUNIKACJA

65-119 ZIELONA GORA UL. SULECHOWSKA 4A pok. 5
PRZEBUDOWA ULICY STUDZIENIEC
W MLAWIE

TYTUL:
osiexr:| KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI WOD-KAN
PROJEKTANT:| mgr inz. PAWEL WINTURSKI
b. sanitarna upraw. nr LBS/0063/POOS/09
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. ALINA WINTURSKA
b. sanitarna LBS/0019/PO0OS/12
nruervs:  STUDNIA REWIZYJNA 1200mm
Tousoo | -Tysunek powtarzalny rys.nr S21




