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Budowa sieci i przylgczy wod-kan. w ulicach: Studzieniec
na odcinku od ul. Napoleonskiej do skrzyzowania z ul. Piekietko
i ul. Krajewo w Miawie.

Zaktad Wodociggdw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéow ,WOD - KAN" Sp. z o. o.
w Mtawie ul. Ptocka 106 ustala nastepujace warunki techniczne w celu przebudowy sieci i przytgczy
wodociggowych i kanalizacji sanitamej w ulicy: Studzieniec na odcinku od ul. Napoleonskiej
do skrzyzowania z ul. Piekietko i ul. Krajewo w Mtawie.

1. Podczas projektowania przebudowy ulicy nalezy:

1.1 Przebudowa¢ sie¢ wodociggowg DN 110 na DN 225 od ul. Btekitnej do ul. Podbornej
1j. do konca planowanej budowy nawierzchni drogowe.

1.2 Na skrzyzowaniach sieci wodociggowej w ul. Studzieniec z ul. Granatowq, Danuty
Siedzikdéwny Inki oraz Krajewo zaprojektowac trojniki zintegrowane z jednym odcieciem,
zasuwq liniowq na sieci (od strony miasta) oraz wyprowadzi¢ odgatezienia PE DN 160 poza
obszar skrzyzowanh planowanej drogi.

1.3 Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej PE DN 225 w ul. Studzieniec przetqczyC sieci
w ul. Btekitnej, Krysztatowej i Podbornej za pomocqg trojnikdéw zintegrowanych z jednym
odcieciem i zasuwami liniowymi (od strony miasta).

1.4 W ul. Studzieniec na istniejgcej i projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowac hydranty
ppoz. typu nadziemnego, famane z zastosowaniem tréjnikdw kotnierzowych zintegrowanych
Z jedng zasuwg.

1.5 Na skrzyzowaniach ul. Studzieniec z ul. Granatowq, Podborng oraz Krajewo wyprowadzi¢
odgatezienie kolektora sanitarnego DN 200 poza obszar skrzyzowanh planowanej drogi.

1.6 Przebudowaé wezet odcinajgcy na sieci DN 150 w skrzyzowaniu ul. Stfudzieniec z ul. Brzozowq
z zastosowaniem tréjnika zintegrowanego z frzema odcieciami.

1.7 W pasie drogowym ul. Studzieniec wymieni¢ przytgcza wodociggowe do poszczegdlnych
nieruchomosci.

2. Wybudowaé¢ w pasie drogowym brakujgce przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j
do przylegtych nieruchomosci.

3. Potgczenia przytgczy wodociggowych w pasie drogowym z sieciq wodociggowq wykonac
za pomocg zwartych konstrukciji z zeliwa sferoidalnego GGG, z powtokg antykorozyjng wykonang

przez pokrycie proszkiem epoksydowym z zastosowaniem $rub ze $rub ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanych ogniowo.

4. Do budowy sieci wodociggowych zastosowac rury PE HD SDR - 17 zgrzewane doczotowo lub za
pomocg muf elektrooporowych, pozostate materiaty z typoszeregu PN 10.

5. Do budowy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej zastosowaé materiaty o klasie sztywnosci
obwodowej SN8.

6. Projekt budowlany sieci i przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

7. W razie przebiegu trasy sieci i przytgczy przez dziatki nie nalezgce do gminy Mtawa nalezy uzyskac
zgode wtascicieli tych dziatek.

8. Wskazanie lokalizacyjne na projektowane sieci nalezy uzyskaé w  Urzedzie Miasta
w Mtawie Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami i Planowania Przestrzennego.
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14.

15.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,WOD - KAN" Sp. z 0.0. w Mtawie, Zarzgdcami
Drog oraz Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania  Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejgcym lub planowanym uzbrojeniem terenu w
zakresie planowanej inwestyciji.

. Sieci i przytgcza wodociggowe moze wykonac osoba prawna lub fizyczna o stosownych

uprawnieniach.

. Przed rozpoczeciem  wykonania sieci | przytgczy przez inne osoby  prawne

lub fizyczne nalezy w Zaktadzie ,WOD - KAN'' sp. z 0. 0. w Mtawie dopetni¢ nastepujgcych
formalnosci:

a) uzyskac akceptacje Zaktadu na wykonawstwo sieci i przytqgczy przez wskazang osobe prawng
lub fizyczng,

b) dostarczyé do Zaktadu Swiadectwa jakosSci materiatow, kidre bedg wykorzystane
do wykonania sieci i przytaczy,
c) dostarczy¢ do Zaktadu projekt budowlany wykonywanych sieci i przytgczy,

d) ustali¢ z Zaktadem termin wykonania potgczenia wodociggu gtdwnego z wykonywang sieciq
wodociggowq oraz przepiecia przytqgczy wodociggowych.

. Zgtosi¢ w Zaktadzie wstepny odbidr wykonanej sieci i przytqczy (przed zasypaniem).
13.

Dostarczy¢ do Zaktadu przed terminem odbioru kohcowego wyniki przeprowadzonej inspekcji
telewizyjnej kolektora sanitarnego, badania szczelnodci, inwentfaryzacje geodezyjng
powykonawczg wybudowane] sieci i przytgczy oraz badania mikrobiologiczne  wody
z wybudowanych sieci wodociggowych.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z wykonaniem sieci i przytgczy wod-kan. i zebraniu przez Zaktad
.WOD - KAN'' kompletu dokumentéw w przedmiotowe] sprawie nastepuje odbidr kohcowy
i wigczenie do eksploatacii.

Dziatanie oséb prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkdw technicznych zawartych
w tym pismie bedzie uwazane przez Zaktad ,,WOD — KAN'' jako naruszenie obowigzujgcych norm
i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podjecia wtasciwych decyzji.

. Warunki techniczne wazne sq do 02.07.2021r.
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