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1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Mtawa.

Dziatki, na ktérych odbywa sie przedmiotowa inwestycja stanowig wfasnos¢ gminy Mtawa z
przeznaczeniem na droge. Dziatki drogowe uzbrojone sg w sieci: energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe oraz w przytgcza. W pasie drogowym nie istnieje
zorganizowana nawierzchnia.

Teren, przez ktory przebiega sie¢ wodociggowa nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie
jest potozony w obszarze objetym jakakolwiek prawng formg ochrony przyrody oraz débr kultury
wspotczesnej.

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

Na trasie sieci nie ma terendw, dla ktorych istnieje potrzeba wyfaczenia gruntéw z produkc;ji rolnej.
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i urzadzenia
dopuszczane s do stosowania w budownictwie i posiadajag odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

Po zakonczeniu prac wykopy wykonane pod projektowang sie¢ zostang zasypane, przywracajgc w
ten sposéb zajety pod inwestycje teren do stanu pierwotnego. Inwestycja nie narusza tadu
przestrzennego, bo jest siecig podziemna.

1.1.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Dziatki drogowe uzbrojone sg w sieci: energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, gazowe oraz w przytgcza. W pasie drogowym nie istnieje zorganizowana nawierzchnia.

1.1.3. Zielen
Nie wystepuje.

1.1.4. Warunki wtasnosciowe

Projektowane rurociggi sieci wodociggowej oraz przytgcza do posesji przebiegac¢ bedg po gruntach
stanowigcych wtasnosé: Gm. Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

1.1.5. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art.28 ust.2 ustawy Prawo budowlane obejmuje
dziatki, na ktorych bedzie prowadzona inwestycja. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225 z pdin.
zm.)

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.2.1. Opis trasy sieci wodociggowej:

Trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500.
Projektowana sie¢ prowadzona bedzie w postaci odcinkdw liniowych i przebiegaé bedzie: przez
dziatki nr: 768/2, 812/2,816/17, 819/9, 819/13, 819/1.
Trasa projektowanej sieci wodociggowej oraz przytaczy uwzglednia nowoprojektowane
zagospodarowanie w postaci nawierzchni ulepszonych drog.
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1.2.2. Dane charakteryzujgce inwestycje

-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @110 o dtugosci 165,75 m.
-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @90 o dtugosci 159,20 m.
-budowa przytqczy szt. 22 z rury PE100 SDR11 @32 o tqcznej dtugosci 77,15m.

1.2.3. Zgodnos¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Inwestor uzyskata Decyzje 14/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a dotyczaca
budowy sieci wodociggowej w ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego. Przedmiotowa inwestycja jest
przygotowana zgodnie z w/w Decyzj3.

1.2.4 Wymagania z zakresie ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego

Inwestycja nie narusza fadu przestrzennego, bo jest siecig podziemng. Teren po zakonczeniu prac
przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

1.2.5 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i urzadzenia
dopuszczane s do stosowania w budownictwie i posiadajag odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie ma obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ani obszaréw Natura 2000.

Na etapie budowy przedsiewziecie bedzie powodowad lokalne i krotkotrwate oddziatywanie na
srodowisko spowodowane pracg sprzetu budowlanego. Oddziatywanie to bedzie miec¢ charakter
okresowy, krétkotrwaty a uciazliwosci ustang wraz z zakoriczeniem prac. W trakcie realizacji
inwestycji nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, jedynie w zakresie niezbednym dla jej realizacji.
Ziemie z wykopow skfadowa¢ na odktad do wykorzystania przy zasypywaniu wykopow.
Sktadowang ziemie zabezpieczy¢ przed pyleniem. Drogi transportowe wyznaczyé w sposéb
minimalizujgcy oddziatywanie na Srodowisko. Wszystkie prace zwigzane z emisjg hatasu prowadzic¢
W porze dziennej przy uzyciu maszyn i urzgdzen spetniajgcych wymogi w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska, sprawnych technicznie i zapewniajgcych minimalng emisje spalin, nie powodujgcych
wyciekéw oleju i benzyn. Ewentualne odpady utylizowaé lub przeznaczy¢ do powtdrnego
wykorzystania. Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.2.6 Wymagania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesnej

Teren, przez ktéry przebiega sie¢ wodociggowa nie jest objety ochrong ze wzgledu na dziedzictwo
kulturowe, zabytki i dobra kultury wspoétczesnej. Nie wystepuje w zwigzku z tym potrzeba nadzoru
archeologicznego i konserwatorskiego.

1.2.7 Wymagania w zakresie infrastruktury technicznej

W przypadku krzyzowania sie projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, szczegdlnie w postaci
gazociggow, telekomunikacji i energetyki nalezy stosowac rusy ostonowe lub ochronne wskazane w
cz. graf. PT.

UWAGA: W przypadku przytacza z pkt. . Wz20 pod zwojem kabli energetycznych i pod przytgczem
gazowym, na przytgczu wodociggowym zastosowac rure ostonowg z PE@63 o dt. ok. 1,5m.

1.2.8 Wymagania w zakresie obstugi komunikacyjnej
Prace bedg odbywaé sie etapami a dojazd do posesji mozliwy jest trzema dojazdami: dwa z ul.
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Ptockiej i jeden z Al. Sw. Wojciecha.

1.2.9 Wymagania dotyczgce ochrony 0séb trzecich

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drdog publicznych. W czasie realizacji inwestycji bedzie
zapewniony przejazd drogami publicznymi.

Inwestycja nie pozbawia 0séb trzecich z mozliwosci korzystania z wody, pradu, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej ani nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego. Ograniczenie w dostepie
energii cieplnej nastgpi w chwili przetgczania sieci.

W trackie realizacji robdt dla ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z uzyciem sprzetu emitujgcego
hatas czy wibracje, prace z ich wykorzystaniem bedg prowadzone w porze dziennej.

OPRACOWAL:
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TOM Il

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MLAWIE, W UL. KRZYSZTOFA KAMILA
BACZYNSKIEGO NA DZIAtKACH NR: 10-768/2, 10-812/2, 10-816/17, 10-819/9, 10-

819/13, 10-819/1
Kategoria XXVI — sieci wodociggowe

ZAKRES RZECZOWY:

-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @110 o dtugosci 165,75 m.
-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @90 o dtugosci 159,20 m.
-budowa przytaczy szt. 22 z rury PE100 SDR11 @32 o tgcznej
dtugosci 77,15m.

ADRES BUDOWY:

Jednostka ewid.: nazwa:

identyf.:

Obreb ewid.: nazwa:
identyf.:

Dziatka nr:

06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego

141301 _1
Mtawa miasto

141301_1.0010
Mtawa

dz. nrewid. 768/2,812/2,816/17,819/9, 819/13, 819/1

INWESTOR:

BURMISTRZ MIASTA MtAWA
06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIt:

mgr inz. Piotr Koztowski

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
cieplne uzbrojenia terenu.

7342/CIE 71/93

mgr inz. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
MAZ/0331/PWQS/04

MLAWA sierpien 2023
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2.0 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

2.1-ROBOTY ZIEMNE:

2.1.1.Roboty wstepne- przygotowawcze oraz wykoriczeniowe (po zasypce):

W catosci, nowoprojektowana sie¢ oraz przytgcza przebiegajg w terenie niezorganizowanym-(bez
nawierzchni ulepszonej. W zwigzku z powyzszym, prac wstepnych nie przewiduje sie.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, teren przywréci¢c do stanu pierwotnego z mozliwoscia
dostepu (dojazdu) do poszczegdlnych posesiji.

2.1.2.Wykopy:

Dla rurociggéw uktadanych na gteboko$¢ wiekszej niz 1,0 m, projektowanej sieci i przytaczy,
przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian wykopu. Szerokosé
wykopu dla rur: 90, 110, $32- 1,2 m.

Wykopy miejscowe pod np. nawiertki: 1,2x1,2m.

Wykopy wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykona¢ pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi.

W miejscach krzyzowania sie przedmiotowych sieci z istniejgcym (lub projektowanym) uzbrojeniem
podziemnym nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i zasady BHP a wykop wykonaé recznie w
odlegtosci 1,0m od istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich stuzb.

UWAGA: wykonawca robot ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

2.1.3..Ufozenie rurociggow:

Z dna wykopow usunac¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociggdw kazdorazowo nalezy wykonaé¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

2.1.4..Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywac (réwniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokot rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac czgsteczek wiekszych
niz 20 mm. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w
skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie
jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.

Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce do 5 km.

2.1.5.0dwodnienie wykopu:

W otworach geologicznym nr 1 (patrz Opinia geologiczna) stwierdzono poziomu wody na
gtebokosci 1,65m.

W otworach geologicznym nr 2 (patrz Opinia geologiczna) nie stwierdzono poziomu wody przy
gtebokosci wwiercenia 2,25m ponizej terenu. W otworach nr 3 i 4 nie stwierdzono poziomu wody
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na gtebokosci 1,25 i 1,1m ponizej terenu. Jednoczesnie, istnieje réwniez zapis, iz pomiary
wykonano w wyjatkowo suchej porze a poziom wodd gruntowych moze wahac sie do 1,0 m
wzgledem gtebokosci nawierconych. Na tej postawie przyjeto odwodnienie wszystkich wykopdéw
stosujgc igtofiltry #32-50 dtugosci 4,0m co 2,0m po jednej stronie wykopu.

2.2-SIEC WODOCIAGOWA:

2.2.1- Rodzaj rurociggow:

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur :
PE100 DN 90 x 8,2mm PN16 SDR11,

PE100 DN 110 x 10,0mm PN10 SDR11.
Przytacza wodociggowe projektuje sie z rur:
PE100 DN 32 x 3,0mm PN16 SDR11.

2.2.2- Montaz rurociggow:

-Rurociagi uktadac na gtebokosci ok. 1,75 (min. 1,6m przykrycia) w gruncie rodzimym na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,30 m ponad wierzch rury. Na tym poziomie
(30 cm nad rurg) umiesci¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metaliczna.

-taczenie rurociggéw DN90 i 110 za pomocq zgrzewania doczotowego. W przypadku przekraczania
kolizji z uzbrojeniem istniejagcym, przewidziano t3czenie rurociggdw za pomocg muf
elektrooporowych.

-Zmiany kierunku zrealizowa¢ poprzez ksztattki systemowe PE-100 SDR 11 dostawcy rurociggu
taczone j.w..

-Armatura odcinajgca - zasuwy z miekkim uszczelnieniem typ E2 i zintegrowane z zasuwami trojniki
kotnierzowe typu E2 z obudowgq do zabudowy w ziemi, skrzynka zeliwng.

-Trzpienie armatury teleskopowe umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowa¢ oraz ociepli¢ korpus
armatury 30 cm warstwg keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.
-Hydranty stosowa¢ nadziemne tamane z podwdjnym zamknieciem @ 80, gt. 1,8 m z cokotem
kolanowym. Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczone farbg epoksydowg czerwong,
dzwon z dwoma wyprowadzeniami do wezy. Hydranty odciete od sieci zasuwg zintegrowang z
tréjnikiem kotnierzowym.

-W miejscach zataman, tréjnikach i przy armaturze montowac bloki podporowe i oporowe
wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggéw.
-Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

-Rurocigg po wykonaniu wyptukaé, wydezynfekowac i poddac prébie cisSnieniowej.

-Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-
Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggéw.

-W przypadku zblizenia wodociggu do wpustéow deszczowych na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5m, na
wodociggu zastosowa¢ dwudzielne fuki styropianowe gr 6 cm o dtugosci 2,0m wykonane ze
styropianu EPS100.

2.2.3.PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA

Na projektowanym odcinkach w liniach rozgraniczajacych pas drogowy wystepujg urzadzenia
podziemne. W pasie drogowym przebiega kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna, sieé
telekomunikacyjna oraz sie¢ gazowa. Lokalizacja urzagdzen podziemnych naniesiona jest na planie
zagospodarowania.

Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji)
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uzbrojenia podziemnego.

Mapy geodezyjne nie podajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzadzen uzbrojenia
podziemnego takich jak sieci wodociggowe i kable energetyczne itp.. Dlatego zatozono, ze:

- sieci wodociggowe s3 standardowo posadowione ok. 1,60-1,80 m ponizej poziomu terenu

- sieci gazowe posadowione ok. 0,9-1,0 m ponizej poziomu terenu.

W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za
eksploatacje kolidujgcych urzadzen.

2.3.Przytacza wodociagowe

We wskazanych miejscach (patrz cz. graf. PT.) na wodociggu nabudowaé nawiertki z zasuwg
domowag. Rurociggi przytacza taczy¢ z nawiertkg poprzez ksztattke zacisk/ gwint. Istniejgce
przytgcza wodociggowe zostang zastgpione (w pasie drogowym) nowymi. ,,Nowg” czes¢ przytgczy
taczy¢ na granicy prywatnej posesji poprzez ksztattki zaciskowe. W przypadku przytgczy do dziatek
bez budynkow, przytacza na granicy zaslepic ksztattka zaciskowa.

2.4 Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzegac nastepujacych
wymogow:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
BHP(dz.U nr 129,p0z844)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 , poz.437)
-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93)
WSszystkie roboty budowlano — montazowe realizowa¢ zgodnie z:

-obowigzujgcymi normami

-warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie
-instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatéow i stosowanych
urzgdzen warunkami technicznymi i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

2.5Uwagi koricowe:

eCatos¢ robot wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i
nadzoru robét montazowo-budowlanych-cz.ll-Instalacje sanitarne i przemystowe”.
*Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

3.1.Dostosowanie poziomu wtazow istniejacej kanalizacji sanitarnej do projektowanej nawierzchni

Wszystkie witazy istniejgcej kanalizacji sanitarnej (studnie betonowe -13szt; studnie tworzywowe-
9szt) nalezy dostosowac do poziomu projektowanej nawierzchni drogi. W tym celu, w przypadku
studni betonowych) nalezy stosowaé betonowe pierscienie dystansowe pod wtazy (zwykle o
wysokosci 6, 8, 10 cm) uszczelniane miedzy sobg zaprawg szybkowigzaca.

Przy wymaganym mniejszym niz 6 cm dystansie mozna zastosowad pierscien wyrownawczy do
studni betonowej lub pierscien wyrownawczy skosny do studni betonowej. W przypadku
stosowania dystanséw tworzywowych, nalezy taczy¢ je z elementami betonowymi masg spajajaco
uszczelniajgcg dedykowang przez producenta pierscieni.

Whtaz zeliwny tgczy¢ z pierscieniami dystansowymi masg polimerowg — przeznaczong do tgczenia
tworzyw sztucznych, betonu czy elementéw metalowych — charakteryzujgca sie: wysoka
wytrzymatoscia na rozdzieranie, wytrzymatoscia na rozcigganie, odpornoscia na dziatanie
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temperatury od -40°C do + 90°C, odpornoscig chemiczng na dziatanie kwaséw, zasad, ttuszczy,
paliw, soli odladzajgcych, znajdujacych sie w wodach powierzchniowych i roztopowych.

W przypadku regulacji studni tworzywowych @600 (gdy istnieje potrzeba podniesienia wtazu)
nalezy stosowac adaptery tworzywowe.

OPRACOWAL:
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TOM 1lI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
do zadania:

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MtAWIE, W UL. KRZYSZTOFA KAMILA
BACZYNSKIEGO NA DZIAtKACH NR: 10-768/2, 10-812/2, 10-816/17, 10-819/9, 10-
819/13, 10-819/1
Kategoria XXVI — sieci wodociggowe

-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @110 o dtugosci 165,75 m.
-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @90 o dtugosci 159,20 m.
-budowa przytaczy szt. 22 z rury PE100 SDR11 @32 o tgcznej
dtugosci 77,15m.

ZAKRES RZECZOWY:

ADRES BUDOWY: 06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego

Jednostka ewid.: nazwa: |141301_1
identyf.: Mtawa miasto

Obreb ewid.: nazwa: 141301_1. 0010

identyf.: Mtawa
Dziatka nr: dz. nrewid. 768/2,812/2, 816/17, 819/9, 819/13, 819/1
INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA MtAWA

06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

MLAWA sierpien 2023
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Mtawa, 08.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351. z poz. zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany dot.:
- budowa sieci z rury PE100 SDR11 @110 o dtugosci 165,75 m.
-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @90 o dtugosci 159,20 m.

-budowa przytaczy szt. 22 z rury PE100 SDR11 332 o tacznej dtugosci 77,15m.

obiekt: SIEC WODOCIAGOWA W MLAWIE, W UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO NA
DZIAtKACH NR: 10-768/2, 10-812/2, 10-816/17, 10-819/9, 10-819/13, 10-819/1

-adres inwestycji: 06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, dz. nr ewid. 768/2, 812/2,
816/17,819/9, 819/13, 819/1 obr. 10

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

-Budowa sieci z rury PE100 SDR11 3110 o dtugosci 165,75 m.
-budowa sieci z rury PE100 SDR11 @90 o dtugosci 159,20 m.
-budowa przytaczy szt. 22 z rury PE100 SDR11 @32 o tgcznej
dtugosci 77,15m.

Obiekt: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MtAWIE, W UL.
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO NA DZIAtKACH NR: 10-
768/2,10-812/2, 10-816/17, 10-819/9, 10-819/13, 10-819/1

06-500 Mtawa; ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, dz. nr ewid.

768/2,812/2,816/17,819/9, 819/13, 819/1 obr. 10

Inwestor oraz
jego adres:

BURMISTRZ MIASTA MtAWA
06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1la.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci wodociggowe] wraz z
przytgczami

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow
-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych robot (w pasie drogowym), na zasadzie krzyzowania sie
znajduje sie uzbrojenie podziemne- patrz Plan zagospodarowania oraz rysunki-przekroje.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Zagrozenie moze stwarzac¢ uzbrojenie gtéwnie w postaci sieci energetycznej i sieci gazowych.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopow,

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni,
-montaz urzadzen, np. elementdw studni, wpustow,
-prace instalacyjne,

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omoéwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczaé do pracy z odpowiednim osSwietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczy¢ przy tym 20 0sdb)

OPRACOWAL:
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