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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia o$wietlenia
projektowanego ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz na odcinku
od ul. Dudzinskiego do ul. W¢jtostwo w Mlawie gm. Mlawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Podktady geodezyjne w skali 1:500.

b) Uzgodnienia z Inwestorem.

¢) Warunki techniczne

d) Opini¢ ZUD.

e) Uzgodnienie w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Ptock Rejon Dystrybucji
Mtawa

f) Wizje oraz pomiary w terenie.

g) Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Budowa dwodch odcinkéw linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm® o tacznej dtugosci 1244 m

2.2. Montaz 23 aluminiowych stupéw wraz z oprawami LED w celu o$wietlenia
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego

2.3. Montaz 18 aluminiowych stupéw wraz z oprawami LED w celu o$wietlenia
projektowanej ulicy

2.4. Montaz skrzynki o$wietleniowej SO na fundamencie wraz z ukladem
pomiarowym oraz sterowaniem o$wietleniem ulicznym.

2.5. Montaz roztacznika bezpiecznikowego

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

a) napigcie znamionowe linii - 230/400 V,

b) napiecie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze - YAKXS 4 x 35 mm’

d) fundament - prefabrykowany

e) typy slupow - aluminiowe anodowane
f) typy opraw -LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.



3.2.

3.3.

Budowa sieci o§wietleniowej

Projektuje si¢ budowe dwoch odcinkdéw linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia
projektowanego ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz na odcinku
od ul. Dudzinskiego do ul. W¢jtostwo w Mtawie kablem typu YAKXS
4 x 35 mm” o tacznej dlugosci 1244 m, przy czym:
a) odcinek I (migdzy ul. Dudzinskiego i Torfa-Zateskiego) — o dt. 389 m
b) odcinek II (mig¢dzy ul. Torfa-Zatgskiego 1 Wojtostwem) — o db. 855 m

Ponadto projektuje si¢ zabudowe 41 stupoéw oswietleniowych wraz
z oprawami typu LED, przy czym:
a) na odcinku I (migdzy ul. Dudzinskiego 1 Torfa-Zaleskiego) — ETAP 1
e 13 aluminiowych stlupéw parkowych o wysokosci 5 m wraz
z oprawami typu LED o mocy 24W kazda
b) na odcinku II (migdzy ul. Torfa-Zatgskiego 1 Wojtostwem) — ETAP 11
e 10 aluminiowych stlupéw parkowych o wysokosci 5 m wraz
z oprawami typu LED o mocy 24W kazda
e 18 aluminiowych stupéw ulicznych o wysokosci 8§ m wraz
z oprawami typu LED o mocy 36 W kazda

Dodatkowo projektuje si¢ montaz wolnostojacej skrzynki os$wietleniowej
SO.

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzyc
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz przy wejsciu na stup i na stupie, w szafce SO, przy skrzyzowaniach
(przy wejsciu do rury ostonowej), na ktérych nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace: poziom napigcia, typ 1 przekrdj kabla, rok ulozenia kabla,
wlasciciela linii.

Po wulozeniu kabla na podsypce z piasku 1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Projektowane stupy
o$wietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25x4 mm taczac j3 z uziemieniem projektowanej (odcinek II)
1 istniejacej (odcinek I) skrzynki o$wietleniowej. Bednarke utozy¢ w rowie
kablowym 0,1 m nad kablem. Po ulozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm
warstwg ziemi rodzimej oczyszczone] z gruzu i1 kamieni, przykrywajac to
folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyrdéwnaé ziemia
rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi oraz przy skrzyzowaniu z ulicami stosowac rury
ochronne koloru niebieskiego o §rednicy 110 mm, przy czym pod ulicami



3.4.

rury uktada¢ metoda przecisku. Na stupie kabel ostoni¢ rurg ochronng koloru
czarnego, odporng na promieniowanie UV o $rednicy 50 mm.

Miejsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢é za pomocg systemow
uszczelnieh GABO. Ponadto na stupie, na kabel nalozy¢ palczatki
termokurczliwe czteropalczaste typu AK4-25-95. Dodatkowo na stupie, na
koncowki kabla natozy¢ rurki termokurczliwe typu RPK 50/10.

Przy stupach oswietleniowych, szafce os$wietleniowej 1 stupie linii
napowietrznej pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.

Trase¢ kabla przedstawiono na mapie geodezyjnej

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu stlupow i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

Sposob zasilenia projektowanego o§wietlenia

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ w nastepujacy sposob:
3.4.1. Odcinek I (miedzy ul. Dudzinskiego 1 Torfa-Zaleskiego) — ETAP 1

W celu zasilenia stupow oswietleniowych z istniejacej szafki oswietleniowe;j
SO (zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Konopnickiej) nalezy
z wolnej podstawy wyprowadzi¢ odrgbny obwod kablem typu YAKXS
4 x 35 mm2 o dhugosci 389 m. Wyprowadzony z szafki SO kabel nalezy
wprowadzi¢ do projektowanego stupa oswietleniowego nr 9.

Szafka os$wietleniowa SO podtaczona jest ze slupa linii napowietrznej
nN-0,4kV zasilanej ze stacji S6-215.

UWAGA: W celu przeprowadzenia projektowanego kabla pod ulicq
Kopernika naleiy wykorzystaé istniejgcy przepust kablowy (fi 110)
z utoZonym w nim wczesniej kablem zasilajgcym oswietlenie przejscia dla
pieszych.

3.4.2. Odcinek II (miedzy ul. Torfa-Zatgskiego i Wojtostwem) — ETAP 11

Odcinek II linii o$wietleniowej nalezy =zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/007961 z dnia
21.03.2017r.

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanego os$wietlenia ulicznego projektuje
si¢ szafke oswietleniowag SO (dwuobwodowa), zlokalizowang na
wysokosci dz. nr 3071/1 zgodnie zaznaczeniem na mapie.

Szatka SO wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar



b)

d)

sterujacy umozliwiajgcy automatyczne zatgczanie 1 wytaczanie obwodow
o$wietlenia.

Projektowang szatke oswietleniowa SO nalezy zasili€ z istniejacego stupa
typu RK-10 linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowe;j
T761977 Mitawa Plywalnia poprzez rozlacznik bezpiecznikowy typu
SZ 160.41, kablem YAKXS 4x35 mm® o dtugo$ci 3 m (16 m).

Na istniejagcym stupie linii napowietrznej zainstalowaé¢ odgromniki typu
ASA 440-10BO+D+P 1 zmostkowa¢ je z istniejgcym przewodem
fazowym 1 projektowanym kablem o$wietleniowym.

Sprawdzi¢ uziemienie istniejgcego stupa linii napowietrznej. Warto$¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10€Q.

W celu zasilenia stupéw o$wietleniowych, z projektowanej skrzynki SO
nalezy wyprowadzi¢ dwa odrgbne obwody o$wietleniowe kablem typu
YAKXS 4x35 mm® o catkowitej dtugosci trasy 855 m.

3.5. Stupy 1 oprawy oswietleniowe

3.5.1. Shupy o$wietleniowe

a)

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano na 23 stupach
aluminiowych o wysokosci 5 m z wysiggnikiem jednoramiennym
o dtugosci 0,845 m. Stupy od nr 1 do 23.
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b)

Sa to stlupy anodowane na kolor C65 (grafit) - minimalna grubo$¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikrondéw). Grubo$¢ $Scianki dolnej stupa powinna
wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast §cianki gornej nie mniej niz
4 mm. Podstawa slupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy
aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 224x224 i rozstawie Srub
180x180 zapewniajacej stabilnos$¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,5 m
powinna znajdowa¢ si¢ wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona
w listwe umozliwiajacg zamontowanie ztgcza slupowego. Wneka musi
by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po zamknigciu
drzwiczek przenosza obcigzenia stupa nie powodujac jego ostabienia.
Ponadto stup do wysokosci 350 mm powinien by¢ zabezpieczony
elastomerem w kolorze stupa.

Wysiegniki pod oprawy powinny by¢ wykonane réwniez z aluminium
oraz anodowane na kolor stupa C65 (grafit) - minimalna grubo$¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikrondéw)

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 mocujac je za pomocg $rub.
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c) Dodatkowo os$wietlenie ulicy zaprojektowano na 18 stupach
aluminiowych o wysokosci 8 m z wysiggnikiem aluminiowym
jednoramiennym o dtugosci 0,845 m. Stupy od nr 24 do 41.
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Sa to stupy anodowane na kolor C65 (grafit) - minimalna grubo$¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikronow). Grubo$¢ Scianki dolnej stupa powinna
wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast §cianki gornej nie mniej niz
4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy
aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 400x400 1 rozstawie Srub
300x300 zapewniajacej stabilnos$¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m
powinna znajdowa¢ si¢ wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona
w listwg umozliwiajgcg zamontowanie ztgcza stupowego.



d)

Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknigciu drzwiczek przenosza obcigzenia stupa nie powodujac jego
ostabienia.

Ponadto stup do wysokosci 350 mm powinien by¢ zabezpieczony
elastomerem w kolorze stupa.

Wysiegniki pod oprawy powinny by¢ wykonane réwniez z aluminium
oraz anodowane na kolor stupa C65 (grafit) - minimalna grubo$¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikrondéw)

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 mocujac je za pomocg Srub.
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e) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach shlupow stosujac tabliczki stupowe
TB-11 za pomoca wktadek topikowych BI o wart. 6A.
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f) Od zlacz TB-11 do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm”.

3.5.2. Oprawy oswietleniowe

a) Na stupach o numerach od 1 do 23 nalezy zamontowa¢ 23 oprawy LED
o mocy 24W kazda w optyce T2 i temperaturze barwowej §wiatta S000K.
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Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonanych z anodowanego
aluminium o powloce anodowej na poziomie 20 mikrondw.

Ksztalt oprawy wedlug powyzszego rysunku — Oprawa musi by¢
zabezpieczona przez anodowanie na kolor C65 (grafit-kolor stupa) -
minimalna grubos$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). Ponadto musi
by¢ wyposazona w 12 diod CREE XT-E Iub roéwnowaznych
umieszczonych na ptytce drukowanej z elementami zabezpieczajacymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Modul optyczny
IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc calkowita oprawy max.
31W, strumien S$wietlny oprawy min. 3250 Im. Temperatura barwy
swiatta 5000K. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modulu optycznego 1 =zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie 10KV umieszczone w oprawie poza
zasilaczem. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta.

Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ jednolita powierzchniag w czgsci
gérnej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze §rodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw roOwnowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje = roOwniez  rozwigzanie = zwigzane
z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowal si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.

T2

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

320

450 45°
480

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm
——C0-C180 —C90-C270
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b) Na stlupach o numerach od 24 do 41 nalezy zamontowac¢ 18 opraw LED
o mocy 36W kazda w optyce T2 i temperaturze barwowej swiatta S000K.
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Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonanych z anodowanego
aluminium o powloce anodowej na poziomie 20 mikrondw.

Ksztalt oprawy wedlug powyzszego rysunku — Oprawa musi by¢
zabezpieczona przez anodowanie na kolor C65 (grafit-kolor stupa) -
minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikroné6w). Ponadto musi
by¢ wyposazona w 12 diod CREE XP-L Ilub réwnowaznych
umieszczonych na ptytce drukowanej z elementami zabezpieczajacymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Modul optyczny
[P 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max.
39W, strumien S$wietlny oprawy min. 4700 Im. Temperatura barwy
swiatta 5000K. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, I[P66 modulu optycznego 1 =zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie 10KV umieszczone w oprawie poza
zasilaczem. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta.

Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnia w czesci
goérnej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze §rodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw rownowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje  roOwniez  rozwigzanie = zwigzane
z odprowadzeniem ciepla. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowal si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.
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4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncowka koloru
z6hozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych.
We wngkach stupéw przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do
zacisku uziemiajacego projektowanych stupdéw. Jako uziomy wykonaé sztuczne z
bednarki PFe/Zn 25x4mm uktadane; we wspdlnym wykopie razem z kablami.
Warto$¢ uziemienia pojedynczego stupa oswietleniowego, istniejacego stupa linii
napowietrznej oraz szafki o§wietleniowej nie moze przekroczy¢ 10 Q.

12



5. Uwagi koncowe

a)
b)

©)
d)

e)

g)

h)

)
k)

)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

Umiejscowienie projektowanych stupdéw os$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Teren objgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gornicze;.

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz
stupéw nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i1 przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow  krajobrazowych  §rodowiska naturalnego 1  warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomos$cig, ktéra nie wchodzi w sktad
ustanowionych terenow parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatow
lub innych form ochrony §rodowiska.

Calo$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumoéw, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

Tyczenie oraz inwentaryzacje¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegolng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglos$ci pionowe byty zgodne
z normg PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o konieczno$ci stosowania do budowy materiatéw
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopow wyréwnac 1 doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.
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Opis techniczny

do projektu budowlanego na przebudowe linii napowietrznej SN-15kV
w miejscowosci Mtlawa przy nowoprojektowanej ulicy nad rzeka Seracz
(na wysokosci ulicy Woéjtostwo) gm. Mtawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/17/007874.

d) Opini¢ ZUD

e) Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon
Dystrybucji Mtawa.

f) Wizj¢ oraz pomiary w terenie.

g) Zwiazane normy, przepisy, albumy i katalogi rozwigzan typowych dla
budowy sieci elektroenergetycznych $rednich napigc.

2. Zakres projektu

2.1. Demontaz stupa linii napowietrznej typu RN-14,5
2.2. Montaz stupa naroznego typu N-13,5/20g

3. Prace projektowe

W celu usunigcia kolizji projektowanego ciggu komunikacyjnego nad rzeka
Seracz na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wojtostwo w Mtawie z istniejgcym
stupem linii napowietrznej SN-15kV Studzieniec projektuje si¢ jego przebudowe.

Istniejaca linia napowietrzna SN-15kV Studzieniec zasilana jest z GPZ Mlawa.
Linia wykonana jest przewodami typu AFL 50 mm® w ukladzie trojkatnym
na stupach ZN i BSW. W celu usuniecia powyzszej kolizji nalezy zdemontowaé
istniejacy shup typu RN-14,5 i posadowi¢ w nowym miejscu shup typu
N-13,5/20g

Ze wzgledu na lokalizacje stupa bezposrednio przy skarpie rowu cieku wodnego
nalezy posadowi¢ go na glebokos$ci 3 m, i ustojowaé poprzez zastosowanie 9 szt.
kregow betonowych o $rednicy 160 cm 1 wysokosci 30 cm zalanych betonem
B 15. Z powyzszych wzgledow nalezy réwniez krggi ustoju pograzy¢ r¢cznie
tzw. ,,metodg studniarskg”.

Ponadto na projektowanym stanowisku nalezy wykona¢ obostrzenie II°.
Szczegoty zwigzane z przebudowa linii ujeto w zestawieniu materialow
podstawowych, natomiast miejsce posadowienia stlupa przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Zaprojektowany stup nalezy zanumerowaé po wczes$niejszym uzgodnieniu
wlasciwej numeracji stanowisk stupowych z Dzialem Dokumentacji Rejonu
Dystrybucji w Mlawie.



4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i wyladowan atmosferycznych
4.1. Ochrona od przepig¢ 1 ochrona przeciwlukowa - istniejaca

4.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dla linii elektroenergetycznych 15 kV ochron¢ dodatkowa od porazen
wykonuje si¢ przez stosowanie uziemien ochronnych.

Uziemienie ochronne zaprojektowano dla nowego slupa usytuowanego
w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. Warto§¢ rezystancji
uziemienia, nie powinna zgodnie z wytycznymi ENERGA-OPERATOR
S.A. przekracza¢ warto$ci Ry < 7,5Q

Uziomy zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 500 omometréw jako
uziemienie poziome (otokowe) 1 glebinowe. Zasadniczym elementem
uziomow jest otok bednarki utozony na gtebokosci 0,6 m w odleglosci okoto
1 m od konstrukcji stupa. W razie potrzeby zmniejszenia warto$ci napieé
razeniowych dotykowych dopuszcza si¢ ukladanie otoku na glebokosci
mniejszej niz 0,6 m.

Uziomy poziome wykonaé¢ z bednarki ocynkowanej, natomiast pionowe
z pretow stalowych ocynkowanych o S$rednicy 16 mm 1 dlugosci
pojedynczego elementu 1500 mm (prod. Bezpol). Potaczenia w ziemi
wykona¢ poprzez spawanie zabezpieczajac materialem bitumicznym,
natomiast potaczenie do zacisku kontrolnego stupa wykona¢ na dwie $ruby z
uzyciem zacisku krzyzowego z podktadkami sprezynujgcymi. Uziemienia
ochronne nalezy malowa¢ w pasy zielono — zo6tte o szerokosci okoto 10 cm.

5. Tablice ostrzegawcze identyfikacyjne i informacyjne

Zaprojektowano nastgpujgce tablice na stanowisku stupowym
- tablice ostrzegawcze TO
- tablice identyfikacyjne TID — nr stupa

6. Aspekty srodowiskowe

6.1. Warunki ochrony $rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody
1 krajobrazu
Planowana wymiana stupa nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397).

6.1. Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstate podczas wymiany stupa nalezy zagospodarowaé¢ zgodnie
z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.
21).



7. Uwagi koncowe

7.1. Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,,Standardy techniczne w ENERGA -
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
norm, albumoéw, katalogéw, uzgodnien, przepisow w wykonawstwie oraz
zgodnie z wiedzg techniczng.

7.2. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7.3. Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

7.4. Realizacja planowanej budowy sieci kablowej os$wietlenia ulicznego oraz
stupow nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wodd, gleby oraz pogorszenia
warunkow  krajobrazowych  srodowiska naturalnego 1 warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wpltywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomos$cig, ktéra nie wchodzi w skiad
ustanowionych terenow parkow narodowych, krajobrazowych, rezerwatow
lub innych form ochrony §rodowiska.

7.5. Wszelkie konstrukcje stalowe maja by¢ wykonane jako ocynkowane.

7.6. Numeracja stupéw na planie zagospodarowania zostata przyjeta w celu
czytelno$ci tego projektu. Ostateczng wlasciwg numeracje stanowisk
stupowych nalezy uzgodni¢ z Dzialem Dokumentacji Rejonu Dystrybucji
w Mtlawie. Dotyczy rdwniez sposobu wykonania numeracji i oznaczen.

7.7. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

7.8. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

7.9. Materialy z demontazu przekaza¢ do ENERGA-OPERATOR Logistyka
Sp. z 0.0., ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa

7.10. Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac 1 doprowadzi¢ do stanu jak
przed rozpoczeciem prac.
7.11. Dla materiatow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie S$rodowiskowe

wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezoiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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