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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Lp. Nazwa opracowania
1 Opis techniczny
2 RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa rysunku
1.0 Plan orientacyjny
21-22 Plan sytuacyjny
31-32 Przekroje podtuzne
4.1 Przekroje normalne
5.1-53 Przekroje konstrukcyjne
0.4 Przekroje konstrukcyjne - przepust
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1.0.
1.1.

2.0.
21.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Niniejszy tom jest czescig projektu wykonawczego budowy ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz na
odcinku od ul. Dudzirskiego do ul. Wojtostwo w Miawie. Przedmiotem opracowania jest projekt
wykonawczy branzy drogowe;.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna (opracowanie Norbert Lemanowicz, 08.2016r),

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Drogi.

Stan istniejacy.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstarcéw Wielkopolskich i Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy skrzyzowaniem
ulic Powstancow Wielkopolskich i Dudzinskiego do ul. Wojtostwo. Wg J. Kondrackiego Mtawa potozona
jest na skraju tzw. Wyniesienia Mfawskiego wchodzacego w sktad Niziny Potnocnomazowieckie).
Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna polodowcowa
uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku lgdolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest wzdtuz
rzeki Seracz. Rzedna terenu 147,4 — 150,2npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podioze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo - glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania
znaczenie majg jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy organiczne, utwory
wodnolodowcowe w postaci piaskow, utwory wodnolodowcowe w postaci piaskdw gliniastych oraz utwory
zastoiskowe w postaci pytow.

Cechy gruntdw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analiza makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne
gruntéw ustalono przy pomocy sondowania sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametry
gruntu. Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami
normy PN-81/B-3020. Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
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2.3.

231,

2.3.2.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe S$redniozageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te
podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek gruby ID=0,50

Podwarstwa Il b — piasek drobny 1D=0,50

Warstwa Il — utwory mato spoiste morenowe w stanie twardoplastycznym, konsolidacja typ ,B” w postaci
piasku glinistego 1L=0,20

Warstwa |V - utwor zastoiskowe mato spoiste, konsolidacja typ ,C”. Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa IV a — pyt piaszczysty w stanie plastycznym 1L=0,20

Podwarstwa IV b — pyt piaszczysty w stanie migkko plastycznym 1L=0,55

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekroj 1x1i1x2
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokos¢ chodnika 20m
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 20m
Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego 3,0m

Plan sytuacyjny.
Odcinek od ul.Dudzinskiego do ul.Torfa Zateskiego.

Na odcinku od ulicy Dudzinskiego do parkingu przy Kosciele po zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,0 m i dlugosci okoto 370 m. Nawierzchnie ciggu
pieszo - rowerowego zaprojektowano z kostki betonowej niefazowanej czerwonej. Nawierzchnie od
strony rzeki Seracz ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej z oporem, od
strony ulicy Kopernika cigg ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Na wysokos$ci dziatki nr 3106 w
miejscu istniejacego przejscia dla pieszych zaprojektowano dojscie i dojazd dla rowerzystow. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej szarej, natomiast Sciezke rowerowg z kostki niefazowanej czerwone.
Przy istniejgcym przejsciu przez ul.Kopernika dla pieszych zaprojektowano przejazd dla rowerdw.
Istniejaca wyspe dzielaca z prefabrykowanych elementdw z tworzywa sztucznego nalezy skréci¢ do 1,5
m oraz przesung¢ w strone ulicy Dudzinskiego. Pomiedzy ulica Kopernika a projektowanym ciggiem
pieszo - rowerowym zaprojektowano sitownie zewnetrzng. Nawierzchnig pod urzadzenia do ¢wiczen
zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Urzadzenia do ¢wiczen
zamontowa¢ na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen. Zaprojektowano
nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrznej:

1. Biegacz - 1 szt.,

2. Drabinka i podcigg nég - 2 szt.,
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Orbitrek - 2 szt.,
Twister - 1 szt.,
Wioslarz - 1 szt.,

6. Wyciag gorny - 2 szt.,
Wzdiuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie fawek wraz z koszami na $mieci.
Nawierzchnie pod tawkami wykona¢ z kostki granitowej 8/11 cm. tawki posadowi¢ na fundamentach
betonowych wg wskazan producenta tawek.
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowag ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

ok~ w

Odcinek od ul.Torfa Zateskiego do ul.Wéjtostwo.

Na odcinku od ulicy Torfa - Zafeskiego do ulicy Nowolesnej po pdtnocnej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy o szeroko$ci 3,0 m, dtugosci okoto 260 m i nawierzchni z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej. W miejscach zblizen do skarpy rzeki zaprojektowano montaz
barierek wg rysunku konstrukcyjnego. Wzdtuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie
tawek wraz z koszami na $Smieci. Nawierzchnie pod tawkami wykonac z kostki granitowej 8/11 cm. Lawki
posadowi¢ na fundamentach betonowych wg wskazan producenta fawek.

Po potudniowe;j stronie rzeki Seracz na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul.Nowole$nej zaprojektowano
droge jednokierunkowg o szeroko$ci 3,5 m, nawierzchni z kostki betonowej szarej i przekroju ulicznym.
W km okoto 0+119 odcinka B zaprojektowano potaczenie ciggu pieszo - rowerowego z jezdnig. Pod
tacznikiem zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysoko$ci 145 cm. Poszczegdlne rury przepustu taczyé¢
ze sobg za pomocag systemowych zigczy (ztacza karbowane skrecane $rubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubo$ci 3 mm ocynkowanej. Wiot i wylot przepustu zaprojektowano
jako Sciety o nachylaniu 1:1.5 oraz umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zapraw g cementowq
na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa
mrozoodpornego i zageszcza¢ warstwami o grubosci max 30 cm.

Istniejace koryto rzeki Seracz na odcinku od wylotu przepustu pod ul.Nowolesng do przepustu pod ul.Torfa
Zateskiego nalezy odmuli¢ i oczysci¢ oraz skosi¢ trawe zarastajacq skarpy. Do oczyszczenia przewidziano
odcinek o dtugosci 230 m.

Na odcinku od ul.Nowole$nej do ul.Wéjtostwo zaprojektowano odcinek drogi o szerokosci od 4,0 m do
5,0 m, nawierzchni z kostki betonowej i przekroju ulicznym. Fragment o szeroko $ci 4,0 m zaprojektowano
jako jednokierunkowy z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego, natomiast fragment o
szerokosci 5,0 m zaprojektowano jako dwukierunkowy. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (zgodnie z km)
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szeroko$ci 2,0 m. Na odcinku od ul.Wéjtostwo do zjazdu
na teren utwardzony przy ogrodkach dziatkowych wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
dodatkowo $ciezke rowerowg o0 szerokosci i nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej czerwone;.
Teren dziatki nr 3059 w rejonie wjazdu do ogroddw dziatkowych zaprojektowano jako utwardzony ptytami
azurowymi 40x60x8cm.

Istniejace ogrodzenie dziatki nr 3092/2 przewidziano do rozbidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia w
linii granicy dziatki.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

Skarpe przy ciggu pieszo - rowerowym od strony ul.Nowole$nej umocni¢ ptytami azurowymi 40x60x8 cm.
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2.3.3.

234

Przekréj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe lub jednostronne o spadku réwnym 2%.

Pochylenie podtuzne zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego terenu oraz wjazddw i wejs¢ na

posesje, ktére wynosi od 0,5% - 2,0%.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje miejsc ciggow pieszo — jezdnych, pieszo-rowerowych, chodnikéw,

zjazdow i sciezek rowerowych.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

W przypadku natrafienia na grunty organiczne, nalezy je wymieni¢ na grunt G1 i zagesci¢ warstwami o

grubo$ci max. 25 cm do Is= 0,98.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
e  pospotka

Konstrukcja zjazdu:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  pospotka

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej:
e  kostka betonowa niefazowana 10x20, czerwona
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja chodnika:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcija zabruku:

e  kostka granitowa 8/11, szara

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja utwardzenia ptytami meba:

e  plyta betonowa azurowa typu meba 40x60 cm

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  pospotka

8. cm,
3cm,
20 cm,
15 ¢cm,

8 cm,
3cm,
20 cm,

8 cm,
3cm,
15 ¢cm,
15 cm,

8.cm,
3cm,
15 cm,
15 ¢cm,

8 cm,
3cm,
15 ¢cm,
15 cm,

8 cm,
3cm,
20 cm,
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Konstrukcja placdw z kruszywa (sitownie zewnetrzne):
e  kruszywo famane o nieciggtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 20 cm,

2.3.5. Rozbiorki.

Zalegajacy humus przewidziano do zdjecia, a kolidujgce drzewa do wycinki. Ponadto przewidziano
rozbiorke istniejacych nawierzchni chodnikéw wraz z kraweznikami i obrzezami.

2.3.6. Ogrodzenie.

Ogrodzenie zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych z drutu 5,0 mm ocynkowane w kolorze zielonym
(RAL 6005), wymiary oczek 50x200 mm o wysokosci 1,53 m i rozstawie stupkdéw 2,5 m. Stupki ogrodzeniowe
zaprojektowano jako stalowe ocynkowane o wymiarach 40x60x2400mm malowane w kolorze zielonym
wyposazone w kapturki antykorozyjne. Stupki nalezy posadowi¢ na punktowych fundamentach betonowych z
betonu C12/15 o wymiarach 20x20x80 cm. Pomiedzy fundamentami punktowymi nalezy wykonaé
prefabrykowang podwaline betonowa.

-""'“""""'\M
(a0™ " ; ?

2.3.7. Kosze na $mieci.

Zaprojektowano kosze na $mieci o pojemnosci 40 |, podstawie sze$ciokatnej wykonach z betonu.
Cze8C zewnetrzna koszy na $mieci wykonczona grysem granitowym. Wewnatrz koszy na $mieci nalezy
zamontowac¢ pojemnik z blachy stalowej ocynkowane.
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2.3.8. Lawki.

tawki zaprojektowano o wymiarach 150x40x75 cm. Nogi tawki wykonane z Zeliwa, oparcie i siedzisko
z desek 35/80 mm malowanych na brazowo. tawki mocowa¢ do fundamentdéw punktowych betonowych z
betonu klasy C12/15 i wymiarach 15x15x50 cm.

2.3.9. Urzadzenia sitowni zewnetrznej.

Urzadzenia do ¢wiczen zamontowaé na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen.
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrzne;:

1.

B2 i S

Biegacz - 1 szt.,

Drabinka i podcigg ndg - 2 szt.,
Orbitrek - 2 szt.,

Twister - 1 szt.,

Wioslarz - 1 szt.,

Wyciag gorny - 2 szt.

2.3.10. Stupki blokujace.

Stupek blokujacy wykonac jako Zeliwny w kolorze czarnym o $rednicy 70 mm i wysokosci 100 cm
ponad poziom terenu.

Stupek zakotwi¢ w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 i wymiarach 30x30x35 cm.
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3.0.

4.0.

5.0.

6.0.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

WIZUALIZACJA WYMIARY

L1

Odwodnienie.

Wody opadowe z ciggdw pieszo-rowerowych, chodnikow i Sciezek rowerowych zostang odprowadzone
powierzchniowo do rzeki Seracz. Wody opadowe z ciggdw pieszo-jezdnych zostang odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu odprowadzone wylotami do rzeki Seracz.

Zielen drogowa.
Projekt zieleni drogowej zawarty jest w tomie VI dokumentaciji projektowe;.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nale zy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie.

Wplyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych Sciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw.
Odpady powstate z rozbiorek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

Wplyw inwestycji na istniejaca zielen.
Kolidujace z projektowanym uktadem drogowym drzewa przewidziano do wycinki. W ramach nasadzen
kompensacyjnych przewidziano nowej zieleni wg tomu VI - Zieler drogowa.

Strona: 10
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6.6. Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik

Strona: 11
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Wykazy.
Wykaz robét - odcinek A.

Roboty przygotowawcze.
tyczenie osi i krawedzi jezdni

Rozbiérki.

zdjecie humusu o $redniej. grubosci 15 cm

rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm

rozbiorka kraweznikow betonowych

rozbiorka faw betonowych pod kraweznikami

rozbiérka obrzezy betonowych

rozbiorka fawki

rozbiorka prefabrykowanej wyspy dzielacej (do ponownego wykorzystania)
wywoz i utylizacja gruzu betonowego

Elementy projektowane.

korytowanie o srgr. 30 cm

wywoz gruntu z korytowania

nasypy

regulacja wysoko$ciowa wtazéw

regulacja wysokosciowa zasuw

profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego o nieciggtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej czerwonej, o gr. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubo$ci 3 cm
nawierzchnia z kostki granitowej 8/11,

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
kraweznik betonowy 15x30

kraweznik betonowy 15x30 obnizony

tawa betonowa pod krawezniki z bet. C12/15

obrzeze betonowe

montaz prefabrykowanej wyspy dzielacej

montaz tawek z fundamentami

montaz koszy na $mieci

montaz urzadzenia do ¢wiczen "Biegacz"

montaz urzadzenia do ¢wiczen "Drabinka i podciag"

montaz urzadzenia do ¢wiczen "Orbitrek"

montaz urzadzenia do ¢wiczen "Twister"

montaz urzadzenia do ¢wiczen "Wioslarz"

montaz urzadzenia do ¢wiczen "Wycigg gorny"

0,4 km

2080 m2
46m?

84 mb
5,67 m3
37mb

1 kpl.

1 kpl.
14,02 m3

1471 m2
441 m3
50 m3

5 szt.

2 szt.
1695 m2
1471 m?
1411 m?

224 m2
190 m2
1196 m2

25 m2
60 mb
392 mb
30,5 m3
529 mb
1 kpl.
11 kpl.
12 kpl.
1 kpl.
2 kpl.

2 kpl.

1 kpl.

1 kpl.
2 kpl.
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7.2.

7.21.
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Wykaz robét - odcinek B.

Roboty przygotowawcze.
tyczenie osi i krawedzi jezdni

Rozbiérki.

zdjecie humusu o $redniej. grubosci 15 cm

rozbiorka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 10 cm
rozbiorka nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm
rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm
rozbiorka kraweznikow betonowych

rozbiorka faw betonowych pod kraweznikami
rozbiérka obrzezy betonowych

rozbiorka ogrodzenia z siatki stalowej

wywoz i utylizacja gruzu betonowego

wywoz i utylizacja gruzu bitumicznego

Elementy projektowane.

wykopy

nasypy

korytowanie o sredniej gr. 30 cm

wywoz gruntu z korytowania

regulacja wysokosciowa wiazow

regulacja wysokos$ciowa zasuw

profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 8 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubo$ci 3 cm

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej czerwonej, o gr. 8 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm

nawierzchnia z kostki granitowej 8/11,

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubo$ci 3 cm

nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60x10 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm

kraweznik betonowy 15x30

kraweznik betonowy 15x30 obnizony

tawa betonowa pod krawezniki z bet. C12/15

obrzeze betonowe

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurg ostonowg dwudzielng o $rednicy 110 mm
montaz tawek z fundamentami

montaz koszy na $mieci

oczyszczenie koryta rzeki Seracz z namutu o gr. 20 cm

barierka wg rys. konstrukcyjnego

ogrodzenie panelowe

stupek blokujacy

przepust z rur stalowych 145/210 karbowanych

fundament przepustu z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

zasypka przepustu kruszywem mrozoodpornym

geowtdknina separacyjna

0,8 km

3980 m2
34m?2

26 m?2
157m?
133 mb
9ms

44 mb
37 mb
30,43 m3
3,4m3

2718 m3
1708 m3
995 m2
299 m3
13 szt.
5 szt.
4471 m2
3907 m2
2002 m2
2134 m2

2571 m2
995 m?
6 m2

564 m2
825 mb
808 mb
110,2 m3
573 mb
35mb

5 kpl.

6 kpl.
230 mb
85 mb
32 mb

1 kpl.
12,3 mb
15,9 m3
161,8 m3
151,3m2
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e umocnienie skarp brukiem kamiennym o gr. 15 cm spoinowanym zaprawg cementowg 59 m2
e podbudowa z betonu klasy C20/25 o gr. 15 cm 959 m?
e umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8 cm 64 m?2

Strona: 14
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7.3. Roboty ziemne.

7.3.1. DrogaA.

S <

S S,

e | E

S8 | 3

pikietaz odlegtosci wykopy nasypy 2 E B

858 | ¢

R 2

a S

S ]

m2 m3 m? m3 m3 m?

0+000.00 4.00 0.25
0+010.00 10.0 4.00 40.0 0.22 24 37.7 37.7
0+040.00 30.0 3.62 114.3 0.23 6.8 107.6 145.2
0+070.00 30.0 1.19 72.2 0.20 6.5 65.7 210.9
0+100.00 30.0 1.90 46.4 0.36 8.4 38.0 248.9
0+130.00 30.0 3.22 76.8 0.19 8.3 68.6 3174
0+160.00 30.0 2.64 87.9 0.25 6.6 81.3 398.7
0+190.00 30.0 3.23 88.1 0.21 6.9 81.2 479.9
0+220.00 30.0 3.48 100.7 1.95 32.4 68.3 548.1
zasypanie dotow po Scietych drzewach 0.0 13.0 -13.0 535.1
Wymiana gruntu na pospotke 955 955 -631.0 535,1
| RAZEM: | 1581 1046 535
7.3.2. DrogaB.

R -t

> £ N

pikietaz odlegtosci wykopy nasypy ﬁ 2 ]

8 = S

o)

m2 m3 m2 m3 m3 m?

0+000.00 2.60 0.25
0+010.00 10.0 2.59 26.0 0.24 25 23.5 23.5
0+030.00 20.0 2.29 48.8 0.26 5.0 43.8 67.3
0+060.00 30.0 2.23 67.8 0.26 7.8 60.0 127.3
0+090.00 30.0 2.65 73.2 0.13 5.9 67.4 194.7
0+115.00 25.0 2.88 69.1 0.14 34 65.8 260.4
0+140.00 25.0 245 66.6 0.13 34 63.3 323.7
0+170.00 30.0 2.31 71.4 0.26 5.9 65.6 389.2
0+200.00 30.0 1.73 60.6 0.49 11.3 49.4 438.6
0+230.00 30.0 2.23 59.4 0.35 12.6 46.8 485.4
0+245.00 15.0 3.46 427 0.18 4.0 38.7 524.1
zasypanie dotow po Scietych drzewach 0.0 49.0 -49.0 475.1
wymiana gruntu na pospétke 551 551.0 -551.0 4751
| RAZEM: | 1137 662 475

Strona: 15



AS-PROJEKT

Karty katalogowe - urzgdzenia sitowni zewnetrznej.

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening miesni catych nég i bioder. Poprawia ponadto zmyst
rownowagi.

Sposob uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przod i w tyh.

Trudnos¢ éwiczenia: Latwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzigki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwaciji.

Na urzadzeniach mogg cwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

443

187 cm

354

\____/

143 cm

54 cm
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Drabinka: Efekbywne wzmocnienie ramion | fokd,

Podciag nog: Efekbywne wzmocnienie daolnych partii miesni brzucha.

Sposob uzywania: Drabinka: Podciaganie na drazku: Zlap za uchwyt drazka i unikajac ruchu
wahadlowego podciagnij ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczai.

Poddag nog: Oprzyj sie rekami na podpdrkach, plecami do urzadzenia. Chwyd uchwyty, Uda poziomo,
tydki pionowe. Miednicg | nogi podciaanij do tutowia a nastepnie opuszczal,

Trudnost éwiczenia: Srednia do wysoklej

Petnz bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymas tylko dzigki regulamej kontroli dotyczace
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcjg montazu i konserwadji.
Ma urzgdzeniach mogg cwiczys dorosli | dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej asoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzania:

Yykonano w oparciu o normy: DIN 73000:22012-05, prEN 166308
Wyprodukowana w Polsca.

OFC032  OFCO06
| |

249¢cm

447
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krazenie krwi, budowa migsni

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wphywa pozytywnie na spalanie tkanki tuszczowej.

Sposob uzywania: Chwy: mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie agajac sobie rekami na zmiane ciggnad i pchajac drazki.

Trudnosé éwiczenia: Srednie

Petne bezpieczensiwo uXytkowania sprzgiu mozna utrzymad tylko dzieki reqularng| kantroli dotyczgoe|
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegad instrukoje montazu i konserwacii.

Ma urzgdzeniach moga Swiczyd dorosli | dzieci od 14 roku Zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o nammy: DIN 79000:2012-05, prEM 16630E
Whyprodukowane w Polsce.

432

360

188 cm
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni, Koordynacja

Efekt treningu:

Wahadko: Cwiczy miesnie hioder. Wspomaga akbywnosE stawdw biodrowych oraz kregostupa lediwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wphywa na miesnie brzucha i plecow. .

Twister:Wspomaga akbywnost stawdw bicdrowych oraz kregostupa ledawiowego. Cwiczy zmyst rdwnowagi
oraz wplywa na miesnie brzucha.

Sposob uzywania:
Wahadho:Chwy¢ mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo

wykonujgc ruch wahadta.

Twister:

Rekami zlap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj biodrami jednostajny
ruch z prawej strony na lews i z powrotem.

Trudnosé éwiczenia: Latwe

Peine bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymacd tylko dzieki regularne] kontroli dotyczacej

uszkodzer | zuryeia. Przestrzagad instrukeje montazu i konserwac)i.
MNa urzgdzeniach moga dwiczye dorasli | dzieci od 14 raku Fycia.

Przeznaczone dla jednej osoby, Maksymalne obciazenie 120 kg,
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu ¢ normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

444

178 cm

387

o
N,
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, garnej czesd plecow oraz miesni ramion | nog.

Sposob uzywania: Postaw stopy na pedalach, zlap rekami za aba uchwyty. Przyciagnij uchwyt do
brzucha prostujgc jednoczesnie nogi. Powrac do pozyci wyjsciowe).

Stopien zaangazowania energii i sity: Sredni do wysokiego,

Peine bezpieczanstwo uytkowania sprzetu mo@na utrzymad tylko dzieki regulame) kontroli dotyczacs)
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegad instrukcje montazu i konserwadi.

Ma urzadzeniach mogg éwiczyé dorosli | dzieci od 14 roku Fycia

Przeznaczone dia jednej osoby. Maksymalnae obcigzenie 120 kg
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Folsce.

418

394

131 em

J

118 cm

/
\_
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Zwiekszeniz sity miesni piersiowych, barkdw i ramion.

Sposob uiywania: Wyciskanie: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyi sie | chwyt rekami oba drazki.
Wyciskaj drazki od siebie | powracaj do pozycji wyjsciowej.

Wyciag garny: Usiadz stabilnie (twarza lub plecami do przyrzadu) iztap za uchwyty. Przyciagnij uchwyty
do ciala i z powrotem do prawie wyprostowanych tokci. Do urozmaicenia cwiczenia trzymajac za uchwiyty
mozna przyjmowac rdzne pozycie ciata.

Trudnosé éwiczenia: Srednie do trudnega.

Pelne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dz'eki regularne] kontroli dotyczace,
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukecje montazu i konserwacji.

Ma urzadzeniach mogg cwiczyc dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla max dwoch osob. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16G30E
Wyprodukowsane w Polsce,

500
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/
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384

218 cm
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NA ODCINKU OD UL.DUDZINSKIEGO DO UL.WOJTOSTWO W MEAWIE.
PLAN SYTUACYJNY

mgr inz. Tomasz Slusarz
POM/0094/POOD/12

mgr inz. Adam Stypik
Drogowa

POM/0294/POOD/11

Projekt wykonawczy
Drogowa

BUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ

Stadium
Projektant:
Upr. nr
Specjalnos¢:
Upr. nr
Specjalnos¢:

Sprawdzajacy:

PROJEKT Adam Stypik
ul.Kotobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Nazwa
projektu:

AS

ka rowerowa z kostki

Wyspa prefabrykowana po przestawieniu
skarpa umocniona

Proj. chodnik z kostki betonowej szarej
Proj. cigg pieszo-rowerowy z kostki
betonowe] niefazowanej czerwonej

Proj. éciez
Proj. naw. z kostki granitowej szarej

Proj. stupek blokujacy

Proj. wpust uliczny

betonowej niefazowanej czerwonej
Proj. naw. z kruszywa

Proj. naw. z kostki betonowej szarej
Proj. zielen

Proj.

m Proj. nawierzchnia z ptyt azurowych

K< A
A
o

C::j Wyspa prefabrykowana do przestawienia

2
-
Z
LLJ
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7

éwiczen

(sitownia zewnetrzna)

4

t nawierzchniowych

Proj. kraweznik

Proj. kraweznik obnizony
Proj. obrzeze betonowe
Granica robo

Proj. krawedz skarpy
Proj. przepust

Proj. barierka

Proj. ogrodzenie
Drzewo do wycinki

Proj. nasadzenie drzewa
Proj. zielen niska

Proj . kosz na $mieci
Proj. tawka

tawka do przestawienia
Proj. urzadzenie do

—¢«— s Ogrodzenie do rozbiorki
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AS-PROJEKT Adam Stypik
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Projekt wykonawczy 1:500
mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
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Proj. kraweznik

Proj. kraweznik obnizony
Proj. obrzeze betonowe
Granica robdét nawierzchniowych
Proj. krawedz skarpy
Proj. przepust

Proj. barierka
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