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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.
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1 Opis techniczny
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Nr rys. Nazwa rysunku
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21-22 Plan sytuacyjny
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1.0.
1.1.

2.0.
21.

2.2,

2241,

Wstep

Zakres opracowania

Niniejszy tom jest czescig projektu wykonawczego budowy ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz na
odcinku od ul. Dudzirskiego do ul. Wojtostwo w Miawie. Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni
drogowe;.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna (opracowanie Norbert Lemanowicz, 08.2016r),

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Zielen.

Stan istniejacy.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstarcéw Wielkopolskich i Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny - projektowany uktad drogowy.

Na odcinku od ulicy Dudzirskiego do ulicy parkingu przy kosciele po zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,0 m o dtugosci okoto 370 m. Wzdtuz ciggu
zaprojektowano tawki z koszami na $mieci oraz urzadzenia zewnetrznych sitowni plenerowych.

Pomiedzy ulicami Ptk. Torfa-Zatagskiego a Nowole$ng po pétnocno-zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szeroko$ci 3,0 m o dtugosci okoto 260 m z przejsciem przez
rzeke Seracz nad projektowanym przepustem. Przepust zaprojektowano z rury stalowej spiralnie
karbowanej 145/210.

Pomiedzy ulicami Ptk. Torfa-Zateskiego a Nowolesng po potudniowej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci 3,5 m.

Pomiedzy ulicami Nowole$ng a Wojtostwo po potudniowej stronie rzeki Seracz zaprojektowano jezdnie o
szerokosci od 4,0 do 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szeroko$ci 2,0 m.

Na terenie dziatki 3059 zaplanowano utwardzenie nawierzchni ptytami azurowymi typu meba.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowag ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

Od strony skarpy rzeki Seracz na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do dziatki 3069/4 zaprojektowano
barierke gesto zebrowang wg rysunku konstrukcyjnego z uwagi na zblizenie do skarpy.

Strona: 4



AS-PROJEKT

2.2.2. Zestawienie drzew do wycinki.

Liczby porzadkowe w tabeli odpowiadajg oznaczeniom na planie sytuacyjnym.

Lp| OPwodna W{::\']‘“c' 130 cm Nazwa drzewa Nr dziatki Obreb
1 56 Klon (Acer L.) 3037/2 10
2 55 Klon (Acer L.) 3037/2 10
3 28+24+29+32+30+30+26 Bez (Sambucus L.) 3073 10
4 Brak drzewa w terenie

5 47+31 Czarny bez (Sambucus nigra L.) 3073 10
6 22+15 Czarny bez (Sambucus nigra L.) 3073 10
7 31+69 Klon (Acer L.) 3073 10
8 85 Klon (Acer L.) 3073 10
9 94+85+60 Klon (Acer L.) 3073 10
10 47 Klon (Acer L.) 3073 10
11 22+38+47 Klon (Acer L.) 3073 10
12 47+33 Czarny bez (Sambucus nigra L.) 3073 10
13 62+31 Klon (Acer L.) 3073 10
14 30 Klon (Acer L.) 3073 10
15 25 Klon (Acer L.) 3073 10
16 63+72+32+48 Klon (Acer L.) 3073 10
17 63 Klon (Acer L.) 3075 10
18 79 Klon (Acer L.) 3075 10
19 80 Klon (Acer L.) 3075 10
20 77 Klon (Acer L.) 3075 10
21 25+24 Klon (Acer L.) 3075 10
22 125 Lipa (Tilia L.) 3119/2 10
23 157 Lipa (Tilia L.) 3104 10
24 150 Lipa (Tilia L.) 3104 10
25 140 Lipa (Tilia L.) 3104 10

2.2.3. Nasadzenia kompensacyjne.

Tabela 1. Zestawienie drzew do wycinki.

W ramach nasadzen kompensacyjnych planuje sie nasadzenie zieleni wysokiej oraz niskiej. W tabeli nr 2
zestawiono planowane nasadzenia zieleni wysokiej, natomiast w tabeli nr 3 zestawiono planowane nasadzenia

zieleni niskiej. Na planach sytuacyjnych pokazano lokalizacje planowanych nasadzen.

Ponadto na terenach zielonych przewidziano zatozenie nowych trawnikéw poprzez humusowanie i obsianie

trawa.
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Termin

Wysokosé

Pojemnik

Obwoéd

Lp. Nazwa Nr dziatki Obreb nasadzenia | sadzonki [cm] pnia [cm] Forma
1 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 444/, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 444q/» 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
2 platanoides 'Columnare')
3 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4449, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 444q/» 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
4 platanoides 'Columnare')
5 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 445, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 44 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
6 platanoides 'Columnare')
7 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 45, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 44 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
8 platanoides 'Columnare')
g | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4444 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 444q/) 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
10 platanoides 'Columnare')
11 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 455 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 40 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
12 platanoides 'Columnare')
13| Klon pospolity kolumnowy (Acer | 455 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 409 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
14 platanoides 'Columnare')
15 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 455 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 40 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
16 platanoides 'Columnare')
17 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 455 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 40 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
18 platanoides 'Columnare')
19 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 455 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 40 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
20 platanoides 'Columnare')
21 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 554 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 40 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
22 platanoides 'Columnare')
o3 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 47, 4, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4744 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
24 platanoides 'Columnare')
95| Klon pospolity kolumnowy (Acer | 47, 4, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4,744 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
26 platanoides 'Columnare')
g7 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 474,44 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4744 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
28 platanoides 'Columnare')
og | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 47, 4, 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
30 | Klon pospolity kolumnowy (Acer 307110 10 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
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platanoides 'Columnare')

Klon pospolity kolumnowy (Acer

31 lity k . 307110 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 547/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
32 platanoides 'Columnare')
33 | Klon pospolity kalumnowy (Acer | 37,4 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 547/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
34 platanoides 'Columnare')
35 | Klon pospolity kalumnowy (Acer | 37,1 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 57/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
36 platanoides 'Columnare')
37 | Klon pospolity kalumnowy (Acer | 37,1 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 57/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
38 platanoides 'Columnare')
39 | Klon pospolity kolumnowy (Acer| 374,49 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 57/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
40 platanoides 'Columnare')
41 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 37,4 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 57/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
42 platanoides 'Columnare')
43 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 37,4 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 57/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
44 platanoides 'Columnare')
45 | Klon pospolity kolumnowy (Acer| 374,45 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 574/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
46 platanoides 'Columnare')
47 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 374,45 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer |~ 574/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
48 platanoides 'Columnare')
49 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 374,45 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer |~ 574/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
50 platanoides 'Columnare')
51 | Klon pospolity kalumnowy (Acer | 37,4 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer |~ 547/, 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
52 platanoides 'Columnare')
53 | Klon pospolity kalumnowy (Acer | 37,4 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 344/3 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
54 platanoides 'Columnare')
55 | Klon pospality kolumnowy (Acer | 544q/3 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 344/3 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
56 platanoides 'Columnare')
57 | Klon pospality kolumnowy (Acer | 544q/3 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 344/3 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
58 platanoides 'Columnare')
59 | Klon pospality kolumnowy (Acer | 544q/3 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | - 344/3 10 | 09.2017 420-440 065 16-18 PA
60 platanoides 'Columnare')
g1 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 44493 10 | 092017 420-440 065 16-18 PA

platanoides 'Columnare')
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Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4444/ 10 | 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
62 platanoides 'Columnare')
63 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 5443 10 | 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 5444/ 10 | 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
64 platanoides 'Columnare')
65 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 5443 10 | 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Klon pospolity kolumnowy (Acer | 4444/ 10 | 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
66 platanoides 'Columnare')
g7 | Klon pospolity kolumnowy (Acer | 5443 10 | 09.2017 420-440 C65 16-18 PA
platanoides 'Columnare')
Tabela 2. Projektowane nasadzenia zieleni wysokiej.
Termin Pow. llos¢ Wysokosé
Lp. Nazwa Nr dziatki Obreb ._ | Nasadzenia Pojemnik y
nasadzenia [m2] szt. [em]
68 Berberys Thunberga (Berberis 311973 10 | 092017 4 7 c2 20-25
thunbergii) 'Atropurpurea Nana
Berberys Thunberga (Berberis 2
69 thunbergi - ‘Green Carpet 3119/3 10 09.2017 6 11 C2 25-30
Berberys Thunberga (Berberis 2
70 thunbergii) - 'Red Carpet 3119/3 10 09.2017 5 9 C2 25-30
71 | Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.) 3119/3 10 09.2017 5 9 C3 40-60
72 | Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.) 3119/3 10 09.2017 5 9 C3 40-60
73 | Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.) 3119/3 10 09.2017 5 9 C3 40-60
74 | Tawula Japofiska (Spiraea japonica) - | 444q/3 10 | 092017 6 11 c2 20-30
Albiflora
Tawuta Japonska (Spiraea japonica) - i
75 ‘Anthony Waterer 3119/3 10 09.2017 5 9 C2 20-30
76 | Tawula Japofiska (Spiraea japonica) - | 44493 10 | 092017 6 1 c2 20-30
Goldflame
77 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3119/3 10 09.2017 6 11 C3 30-40
78 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3119/3 10 09.2017 6 11 C3 30-40
79 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3119/3 10 09.2017 55 10 C3 30-40
80 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3119/3 10 09.2017 5 9 C3 30-40
Berberys Thunberga (Berberis 2
81 thunbergii) - 'Red Carpet 3119/3 10 09.2017 20 36 C2 25-30
82 Berberys Thunberga (Berberis 311973 10 | 092017 20 36 c2 25-30
thunbergii) - 'Green Carpet
Tawuta Japonska (Spiraea japonica) - 3119/3 10 092017 08 50 2 20-30
83 'Albiflora’ ‘
Tawuta Japonska (Spiraea japonica) - 31191,
84 10 09.2017 21 38 C2 20-30
'Anthony Waterer' 3119/3
85 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3071/10 10 09.2017 26 46 C3 30-40
86 Berberys Thunberga (Berberis 3071110 10 | 09.2017 67 120 | 2 20-25
thunbergii) 'Atropurpurea Nana
87 | Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.) 3071/10 10 09.2017 71 127 C3 40-60
gg | Tawula Jap°”?§fbi(flso"rg?ea Japonica) - | 54741 10 | 092017 71 127 | 2 20-30
Tawula Japofiska (Spiraeajaponica) = | go7q/19 | 49 | 092017 w || c2 | 20
89 'Goldflame' '
90 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3071/10 10 09.2017 20 36 C3 30-40
91 Forsycja (Forsythia) 'Maluch' 3071/10 10 09.2017 25 45 C3 30-40
RAZEM: 478.5 858

Tabela 3. Projektowane nasadzenia zieleni niskiej.
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2.2.4. Zakladanie trawnika z siewu.
Wymagania dotyczace wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubo Sci
minimum 10 cm, ktorg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne wielosktadnikowymi
nawozami mineralnymi w iloéci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ dokfadnie splantowany.
Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatkg lub zagrabic.
Do siewu nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion o nastepujgcym sktadzie i proporcjach:

e Zycica trwata 30%
o Kostrzewa czerwona kepowa 10%
o Kostrzewa czerwona roztogowa 20%
e Kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtownych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa czerwona (dwie formy
botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek najszybciej kietkujacy i rozwijajacy zapewnia
szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze wzgledu na swojg odpornos¢ na susze wptywajg na
trwato$¢ oraz wieloletnios¢ obsiewanego terenu. Gieboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje
dobre ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do kofica maja) i potem od korica sierpnia do jesieni
(najpozniej do konca wrzesnia).

Nasiona wysiewane sg w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie réwne czesci i
wysiewane w dwdch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na
gteboko$¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosi¢ (podlewaé rozproszonym
strumieniem, aby nie doszto do przesuwania sie nasion).

Na granicy trawnika nalezy umie$ci¢ tasme ogrodniczg w kolorze czarnym lub brgzowym w celu ochrony przed
przerastaniem trawy, ktdrg nalezy zagtebic tak, aby wystawata nad powierzchnie tylko ok. 0,5 cm.

Pielegnacja w ciagu 3 lat po wysianiu

Pielegnacja dotyczaca trawnikow:

- podlewanie rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2 - 4 litrbw na m?) i jest najwigksze w okresie
intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm,
co gwarantuje wiasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie
sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku
terendw miejskich w bezpo$rednim sasiedztwie jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie narazone na wysychanie.

- aeracja — mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie)

- wertykulacja — pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia; powinna by ¢ przeprowadzana tacznie z
wygrabianiem zbutwiatych szczatkow roslinnych.

- koszenie

Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok. 6 cm i nastepne w
okresie wegetaci.

W mie$cie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku listopada.
Powinno by¢ ono nieco dtuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokos$ci 5 - 6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynowaé
energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie pozostatosci.
Zapobiegnie to tworzeniu sie prochnicy i rozrostowi mchu.
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- nawozenie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od konca marca. Nalezy uzywaé mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie nawozem dolistnym (zwlaszcza
na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozdw statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika,
gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry
nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podla¢. Przy nawozeniu nawozami
wolnodziatajagcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowaC zbyt pdzno oraz nie nalezy dopuszcza¢ do
przeschniecia trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdzniej niz do potowy
sierpnia. Zbyt pdzne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornosci. Podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczanie, usuwanie mchow i szkodnikow (Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu nalezy
rozpylic selektywny $rodek chwastobdjczy przeznaczony do mtodych trawnikéw. Po 4-5 koszeniach nalezy
rozpyli¢ Srodek do zwalczania chwastow dwulisciennych)

- piaskowanie, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskiem Srednioziarnistym.

- grabienie w celu usunigcia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: liSci, fragmentow organicznych, Smieci oraz
trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowanie, w celu odkwaszenia podfoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z mchem
rosngcym wsrod trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku,
ale najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny - jesienny. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np.
dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do gtebszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim
okresie pielegnacji mozna je wykonac 1 raz.

- wyrbwnywanie i uzupetnianie tasmy na granicy trawnika i nasadzen z krzewéw i bylin.

2.2.5. Dobor materiatu roslinnego.

Sadzi¢ ro$liny z pojemnikéw. Wielko$¢ pojemnikéw oraz materiatu roslinnego okreslono wg wykazu w tabeli 2 i
3.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:

- rosliny muszg by¢ opatrzone etykietami

- egzemplarze powinny by¢ czyste odmianowo

- materiat roslinny powinien by¢ prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, zdrewniaty i
zahartowany,

- roliny powinny posiada¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem a korong oraz migdzy
podkfadka a dobrze z nig zrosnietg cze$cig szlachetng

- materiat roslinny powinien by¢ bez martwic, zmarszczen i peknigé kory oraz ran i sladéw po Swiezych
cieciach.

Korona:

- pozbawiona rozgatezier pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),

- z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wieloprzewodnikowych), przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- bez przycietych peddw,

— o barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiednigte, zwijajace sig, chlorotyczne, z
plamami bedacymi objawami chorobowymi,

- z pakami kwiatowymi i li§¢mi zdrowymi, bez oznak zasychania,

- 0 odstepach miedzy okotkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielko$ci catego
drzewa,
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Pien:

- dla drzew form piennych, czes¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zrosnigta z podkiadkg oraz bez
odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia,

System korzeniowy:

- skupiony, silnie przero$niety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé
liczne korzenie drobne, nie przesuszony

- powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosliny

- odpowiedni gabarytowo, co oznacza Srednice bryty korzeniowej drzew o obwodzie pnia 18 — 25 cm - 65
-75¢cm,

- odpowiedni gabarytowo, dla krzewow uprawianych w pojemnikach minimalna wielko $¢ pojemnika C3,

- zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkaning rozktadajacq sie najpdzniej w péttora roku po
posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nie ocynkowanego,

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe, powinny mie ¢ zblizone wielko$¢ i
pokroj,

- stosowac drzewa soliterowe minimum trzykrotnie szkdtkowane,

- do nasadzen stosowac krzewy posiadajace minimum trzy dobrze rozkrzewione i wyksztatcone pedy
gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

- materiat ro$linny powinien by¢ jednorodny, drzewa i krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach
powinny mie¢ zblizone parametry.

2.2.6. Sadzenie krzewow.

Sadzenie krzewow.

Jezeli bryly roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac¢ wodg lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowa ¢ rozptyniecia sie bryty.

Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa. Krzewy
sadzi¢ w rozstawie 75x75 cm. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢. W tym celu nalezy 20 cm
wierzchniej warstwy ziemi na catej powierzchni wymieni¢ na ziemie urodzajng i sadzi¢ krzewy réwno, zgodnie z
miejscami wskazanymi na planie. Korzenie ztamane i uszkodzone, nalezy przed sadzeniem przycig¢.

Krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem
krzewdw, nalezy posadawiac je na nienaruszonej glebie rodzime;.

Pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem zwigkszenia
krotno$ci podlewania stosownie do warunkow atmosferycznych).

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym
osiadaniem drzew z ciezkg brylq korzeniowg nalezy posadawia¢ jg na nienaruszonej glebie rodzimej. Wolng
przestrzen w dole wypeti¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu, nalezy
ziemie lekko udeptac.

Uwaga:

Po catkowitym napetnieniu dotu, ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnige ziemi wokoét krzewow
uformowa¢ w miske o Srednicy réwnej Srednicy dotu, nastepnie obficie podlac. Powierzchnig miski przykry¢
warstwg mulczu.

Paliki przy drzewach form piennych, nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego
celu wigzadtami o szeroko$ci okoto 5 cm w sposob luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod koronami drzew.
Nalezy stosowac po 3 paliki dla jednego drzewa.

Strona: 11



AS-PROJEKT

W celu unikniecia przerastania przez chwasty nalezy potozy¢ agrowtdkning i przykry¢ jg warstwg mulczu i
rozdrobnionej, przekompostowanej kory o grubosci 5 cm.

Na granicy krzewow i trawnika nalezy utozy¢ tasme ogrodniczg w kolorze czarnym lub brazowym i uktadaé
ja w sposob niewidoczny - gorna krawedz obrzeza powinna wystawa¢ 0.5 cm ponad poziom wykoniczenia terenu.
Nalezy ja montowac Scisle wedtug zalecer Producenta.

2.2.7. Pielegnacja po posadzeniu.

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane
ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Terendw Zieleni. Jest to warunek prawid towego wzrostu roslin i
zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielegnacja po posadzeniu obejmuje czas 3 lata i zawiera:

o Regularne podlewanie; systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i
zdrowej kondyciji. Czestotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtéwnej
mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajac, czy nie wykazujg
oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roélin i podlewania nalezy uzaleznic od warunkow
atmosferycznych.

. Kontrolowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi
o Ciecie korekcyjne majace na celu usuwanie obumartych czesci ro$lin oraz prawidtowe uksztattowanie

pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwroci¢é uwage, aby ciecia nie zdeformowaly ksztattu nasadzen
(ciecia pielegnacyjne).

J Odchwaszczanie reczne oraz spulchnianie ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy
wzrost roslin) — wg potrzeb, minimum 2x w miesigcu od V do X.

o Nawozenie — minimum 1 raz wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 miesiecy
(typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta).

o Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod ro$linami odpowiednig Sciétkg

o Uzupetnianie ubytkow

. Porzadkowanie terenu (usuwanie $mieci, ,przedeptoéw”).

2.2.8. Zabezpieczenie istniejacego drzewostanu.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie deskami do wysokosci nie mniejszej niz
150 cm ponad terenem. Dot desek powinien opierac sie na podiozu. Powierzchnie pnia pod deskowaniem nalezy
zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny do siebie Scisle przylega¢, a przy ich mocowaniu nalezy
uwaza¢ na nabiegi korzeniowe znajdujgce sie¢ u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegto$ci 40-60 cm.

Roboty ziemne w poblizu drzew wykonywa¢ recznie. W przypadku natrafienia w wykopie na istniejgce
korzenie nalezy je pozostawic.

Prace ziemne w strefie korzeniowej prowadzi¢ nie diuzej niz 2 tygodnie. Podczas prowadzenia praz w
okresie zimowym korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem przykrywajac je matami stomianymi lub owing¢
juta.

W poblizu drzew nie sktadowa¢ materiatdw budowlanych (obszar wytaczony ze sktadowania wyznaczajg
rzuty korony drzew.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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3.0.
3.1.

3.2,

Wykazy.

Wykaz robét -odcinek A.

wycinka drzew o $rednicy 16-25 cm

wycinka drzew o $rednicy 36-45 cm

wycinka drzew o $rednicy 46-55 cm

nasadzenie klonu pospolitego kolumnowego pojemnik C65
nasadzenie Berberysu Thunberga "Atropurpurea Nana"
nasadzenie Berberysu Thunberga "Green Carpet"
nasadzenie Berberysu Thunberga "Red Carpet"
nasadzenie Porzeczki alpejskiej

nasadzenie Tawuty Japoriskiej "Albiflora"

nasadzenie Tawuty Japonskiej "Anthony Waterer"
nasadzenie Tawuty Japonskiej "Goldflame"

nasadzenie Forsycji "Maluch"

humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg

Wykaz robét -odcinek B.

wycinka drzew o $rednicy do 15 cm

wycinka drzew o Srednicy 16-25 cm

wycinka drzew o $rednicy 26-35 cm

nasadzenie klonu pospolitego kolumnowego pojemnik C65
nasadzenie Berberysu Thunberga "Atropurpurea Nana"
nasadzenie Porzeczki alpejskiej

nasadzenie Tawuty Japoriskiej "Albiflora"

nasadzenie Tawuty Japonskiej "Goldflame"

nasadzenie Forsycji "Maluch"

humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg

2 szt.
2 szt.
2 szt.
24 szt.
7 szt.
47 szt.
45 szt.
27 szt.
61 szt.
47 szt.
11 szt.
41 szt.
1309 m2

20 szt.
12 szt.
9 szt.
43 szt.
120 szt.
127 szt.
127 szt.
71 szt.
127 szt.
3023 m?
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