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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

Inwestor:

Gmina Miasta Mtawa, Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Temat opracowania: | Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz

na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Dziatki:

3320/1, 3120, 3119/3, 3119/1, 3107/2, 3106, 3037/2, 3104, 3103, 3102, 3119/2,
3095/1, 3095/7, 3071/12, 3071/10, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1, 3047/1 (z podzia tu
3047), 3047/2 (z podziatu 3047), 3074, 3076/1, 3075, 3059, 3431/5, 2994, 3095/6,
3095/5 (obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant mgr inz. Tomasz Urbanski spec. instalacyjna w telekomunikacii

upr. nr DT-WBT/02360/02/U

przewodowej

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Tyda spec. instalacyjna w telekomunikacji

upr. nr 1751/99/U

przewodowej

Gdarisk 02.2017 r.
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2. Spis rysunkow

Rys. 1. Plan orientacyjny
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3. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych
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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kana tu technologicznego 2 otworowego z rur
HDPE fi 110 i studni kablowych SKR-1 w zwigzku z budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka
Seracz na odcinku od ulicy Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Mlawie.

4.2. Inwestor

Gmina Miasta Mlawa, Stary Rynek 19, 06-500 Mlawa

Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania projektu stanowig:
e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”
e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
e Uzgodnienia branzowe.
e  Warunki techniczne na budow¢ kanatu technologicznego wydane przez Urzad Miasta Mtawa.

4.3. Wykonawca

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.

5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejgcy

Obecny uktad drogowy nie posiada kanatu technologicznego niezbednego do instalacji np. monitoringu
miejskiego lub innych instalacji niskopradowych dlatego w ramach inwestycji pt ,, Budowa ciagu
komunikacyjnego nad rzeka Seracz na odcinku od u. Dudzinskiego do ul. Wajtostwo w Mlawie”
projektowany jest kanat technologiczny 2 otworowy wykonany z rur HDPE fi 110/6,3 ktorego
punktami rewizyjnymi bedg studnie kablowe SKR-1.

5.2. Stan projektowany

Projekt budowy kanatu technologicznego 2 otworowego z rur HDPE fi 110/6,3 i studni
kablowych SKR-1 w zwiazku z projektem ciaggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz na
odcinku od u. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Mlawie zostat wykonany w oparciu o mapy do
celéow projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie
oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A.
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5.2.1. Siec¢ teletechniczna

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dlugosé
kolizji [ m ]/[szt.]
Rys 1 Kanal technologiczny UM Mlawa — ETAP I Studnia kablowa SKR-1—
12 szt.
W celu wybudowania kanatu technologicznego 2 otworowego na Budowa odcinkow
potrzeby UM Mtawa nalezy: kanalizacji 2 otworowej —
1. Wybudowa¢ studnie kablowe SKR-1 w miejscach 387m
Pokrywy zabezpieczajace

wskazanych w projekcie. do studni SKR-1 — 12szt.

2. Wybudowa¢ odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur
HDPE fi 110/6,3 zgodnie z projektem.

3. Zabezpieczy¢ dostep do studni kablowych przed
niepowotanymi osobami montujac dodatkowe pokrywy

zabezpieczajace.

4. Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem

inwestora.
Rys 2 Kanal technologiczny UM Mlawa — ETAP 11 Studnia kablowa SKR-1—
9 szt.
W celu wybudowania kanatu technologicznego 2 otworowego na Budowa odcinkow
potrzeby UM Mtawa nalezy: kanalizacji 2 otworowej —
1. Wybudowa¢ studnie kablowe SKR-1 w miejscach 499m
Pokrywy zabezpieczajace

wskazanych w projekcie. do studni SKR-1 — 9szt.

2. Wybudowa¢ odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur
HDPE fi 110/6,3 zgodnie z projektem.

3. Zabezpieczy¢ dostep do studni kablowych przed
niepowotanymi osobami montujac dodatkowe pokrywy
zabezpieczajace.

4. Cato$¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem

inwestora.

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty obj¢te niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

e ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —020 Ztaczki rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —021 Uszczelki koncdéw rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,
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ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i pow toce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —032 Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —034 Laczowki i zespoty tagczowkowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki). Wymagania i
badania,

ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi ¢zne symetryczne o powtoce otowianej — Ogolne
wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie ¢ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodno Sci,
aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i ukladania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich os$rodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych. Kapturki winny by ¢
zdejmowane tuz przed montazem zlaczy lub przed pomiarami kabli.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma i
obowiazujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

4)

5)

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywola skutkow szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie wystepuje w

wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..

6. Zestawienie podstawowych materialow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialow instalacyjnych

L.p. Materialy Producent | J.m. Ilosé
1. Rura HDPE fi 110/6.3 m 1772
2. Studnia kablowa SKR-1 Szt. 21
3. Pokrywa zabezpieczajaca do studni SKR-1 SZt. 21

N



7. OsSwiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pt.: ,,Budowa kanalu technologicznego w zwigzku z budowg ciggu
komunikacyjnego nad rzeka Seracz na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Mlawie” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane)

Projektant Sprawdzajacy
Tomasz Urbanski Grzegorz Tyda
DT-WBT/02360/02/U 1751/99/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowe;j spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowe;j

hll



8. Uprawnienia.

&5 AS

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 Tlipea 2002 r.

Na podstawic art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks' postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu

urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie i
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzifa, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

-
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <,
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 {429 %
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Pdgzﬁc‘,-/
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa s
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art, 177§ 3 «
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wnicsieniag ilzq'réi By 30
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WatsZ: 'Ai L
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po 7%;11‘

art. 35 ust. 1 wzwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19 o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N4,

poz.368 z pdin. zm.).

>



® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GAZ-MCY-TLU *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y6099

DECYZJA nr 175119910

Pan mer inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pzZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie teleko cyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.02.1999 r., w sprawie na wnien budowlanych w

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie : linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie )
0d ninizjszej dzcyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Lacznodci
23 poiradnicowem Gldwnzgo Inspektora PITi?, w t2minic 14 dni od
dnia jej dorsczenia (art.127 §112, am.129 §1 i 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YHF-PTL-14V *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Paspis ast prgfeiowy
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektem pn : "Budowa ciagu komunikacyjnego nad
rzeka Seracz na odcinku od u. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Mlawie."

Inwestor:

Inwestorem ww. inwestycji jest:
Miasto Mlawa

Stary Rynek 19

06-500 Mlawa

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:
Tomasz Urbanski
ul. Koscielna 11, 83-113 Turze

Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz”:

Tczew, luty 2017 r

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,,informacja bioz” inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektem Budowy ciagu komunikacyjnego nad rzeka Seracz na
odcinku od u. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Mlawie.

Budowa przebiega¢ bedzie w etapach:
- budowa studni kablowych,
- budowa przepustow kablowych
- budowa kanalizacji kablowej,

Wykaz istniejacych elementow budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sa naniesione przez uprawnionego

geodete na mape do celow projektowych.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy

moze pracowaé wielu wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora
obiektu. Nalezy zwro6ci¢ szczegdlng uwage na prawidlowa koordynacje prac zwigzanych z budowa czgsci
teletechnicznej z pozostatymi skladowymi budowy, co jest obowigzkiem gtownego kierownika budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mo zna spodziewac si¢ czestych kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére bgda prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy roOwniez zwrocié¢ na proces zatadunku, roztadunku

oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materia téw stosowanych na budowie.



Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowacd)
Z gazociggiem MALE pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
- roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
rgcznie w obecnosci stuzby
0s0b trzecich
- wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociagiem NIE WYSTEPUJE | pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
- roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
rgcznie w obecnosci shuzby
0s6b trzecich
- wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie - utonigcie (zgodnie z pomocy
z wodociaggiem uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
SREDNIE - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
- roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
rgcznie w obecnosci stuzby
0s6b trzecich
- porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie pradem (zgodnie z pomocy
z kablem uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym SREDNIE - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzgdzeniami - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi rgcznie w obecnosci shuzby
0s0Db trzecich
- ruch pociggow: | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace w pasie potracenie przez | - kamizelki pomocy
kolejowym pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
NIE WYSTEPUJE - wyznaczenie 0sob (po | miejsce wypadku
jednej na stron¢) w celu | - zawiadomi¢ odpowiednie
ostrzegania o shuzby
zblizajacym si¢ pociagu
- ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym . - potracenie przez | - zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
DUZE o . S .
uczestnikow ruchu | znakami i tablicami miejsce
informacyjnymi zgodnie |- zawiadomi¢ odpowiednie
z uzgodnieniem shuzby
- porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace pod pradem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi NIE WYSTEPUJE zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami shuzby
energetycznymi




- zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci shuzby
SREDNIE ciala osébvtrzgcich
- barierki
zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualne;j
- upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace wysokosci - slupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach MALE - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | shuzby
ciata - drabina
- wspotpracownik do
asekuracji
- obsunigcie ziemi | - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w glgbokich i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej - uszkodzenie - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciata asekuracji shuzby
MALE - zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi
- utoni¢cie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopow pomocy
z rzekami i ciekami - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi NIE WYSTEPUJE asekuracji shuzby
- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

Zasady ogélne instruowania pracownikow oraz Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenistwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikoéw z zakresu BHP oraz udziela¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych
w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnos$ci srodkow ochrony osobistej. Kazda
grupg pracownikow wyposazyé w telefon komoérkowy oraz apteczke ze Srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem shuzb technicznych
wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé si¢ do wszystkich polecen i
instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa ¢ pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecno$ci gazu oraz obowigzku
asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;j.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu r¢cznego, aby nie uszkodzié¢ kabla i spowodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.



Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pd Zniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz gcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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