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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Lp. Nazwa opracowania
1 Opis techniczny
2 RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa rysunku

1.0 Plan orientacyjny

2.1 Plan sytuacyjny

3.1 Przekroje podiuzne kanalizacji deszczowe;

4.1 Szczegdt wylotu W1

4.2 Szczegdt wylotu W2
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1.0.
1.1.

1.2.

Wstep

Zakres opracowania

Niniejszy tom jest cze$cig projektu wykonawczego budowy ciggu komunikacyjnego nad rzekq Seracz na
odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wojtostwo w Mtawie. Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany kanalizacji desazczowe;j.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna,

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),
f)  warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci,
g) obowigzujace przepisy i normy,
h) pozostate opracowania branzowe.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy skrzyzowaniem
ulic Powstancow Wielkopolskich i Dudzinskiego do ul. Wojtostwo. Wg J. Kondrackiego Mtawa potozona
jest na skraju tzw. Wyniesienia Mfawskiego wchodzacego w sktad Niziny Potnocnomazowieckie).
Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna polodowcowa
uksztattowana w wyniku procesow akumulacji glacjalnej podczas zaniku lgdolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest wzdtuz
rzeki Seracz. Rzedna terenu 147,4 — 150,2npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podioze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo - glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania
znaczenie majgq jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy organiczne, utwory
wodnolodowcowe w postaci piaskow, utwory wodnolodowcowe w postaci piaskdw gliniastych oraz utwory
zastoiskowe w postaci pytow.

Cechy gruntdw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analiza makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne
gruntéw ustalono przy pomocy sondowania sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametry
gruntu. Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami
normy PN-81/B-3020. Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe $redniozageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te
podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek gruby ID=0,50

Podwarstwa Il b — piasek drobny I1D=0,50

Warstwa Il — utwory mato spoiste morenowe w stanie twardoplastycznym, konsolidacja typ ,B” w postaci
piasku glinistego 1L=0,20
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2.0.
2.1.

Warstwa IV - utwor zastoiskowe mato spoiste, konsolidacja typ ,C’. Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa IV a — pyt piaszczysty w stanie plastycznym 1L=0,20

Podwarstwa IV b — pyt piaszczysty w stanie migkko plastycznym IL=0,55

Kanalizacja deszczowa.

Stan istniejacy.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstarcéw Wielkopolskich i Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy A i B konieczne bedzie wykonanie odcinka kanalizacii
deszczowej, ktdra bedzie zbiera¢ wody opadowe z jezdni i chodnikow oraz odprowadzac¢ je do rzeki
Seracz. W trakcie inwentaryzaciji koryto rzeki Seracz w rejonie projektowanych wylotéw W1 i W2 byto
suche. i zaro$niete roslinnoscig trawiasta.

Fot. 1. Widok koryta w rejonie wylotu W1
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2.2,

2.21.

2.2.2.

Fot. 2. Widok koryta w rejonie wylotu W2

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny

Na odcinku od ulicy Dudzinskiego do ulicy parkingu przy kosSciele po zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,0 m o dtugo$ci okoto 370 m. Wzdtuz ciggu
zaprojektowano tawki z koszami na Smieci oraz urzadzenia zewnetrznych sitowni plenerowych.
Pomiedzy ulicami Pik. Torfa-Zataskiego a Nowole$ng po pdtnocno-zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m o dtugosci okoto 260 m z przejsciem przez
rzeke Seracz nad projektowanym przepustem. Przepust zaprojektowano z rury stalowej spiralnie
karbowanej 145/210.
Pomigdzy ulicami Ptk. Torfa-Zateskiego a Nowole$ng po potudniowej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci 3,5 m.
Pomiedzy ulicami Nowole$ng a Wéjtostwo po potudniowej stronie rzeki Seracz zaprojektowano jezdnie o
szerokosci od 4,0 do 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szeroko$ci 2,0 m.
Na terenie dziatki 3059 zaplanowano utwardzenie nawierzchni ptytami azurowymi typu "meba".
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
i wywiezienia.

Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z budowg odcinkdw jezdni z kostki betonowej zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej
zbierajacej wody z jezdni i chodnikow przylegtych do jezdni. Wody opadowe odprowadzane sg do rzeki
Seracz po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorach ropopochodnych. Wyloty kanalizacji deszczowe;
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zaprojektowano jako betonowe wg KPED 02.16 dla rur o srednicy 250 mm. Kanalizacje deszczowq
zaprojektowano z rur PVC-U dn 250, studnie rewizyjne wykona¢ z kregow betonowych o $rednicy

1200 mm

2.3. Obliczenia hydrauliczne

231,

2.3.2.

Zlewnia

Do odwodnienia przewidziano nawierzchnie czesci jezdni odcinka A i B oraz chodnikéw przylegtych do
jezdni. Odwodnienie nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego po przeciwnej stronie rzeki Seracz

przewidziano jako powierzchniowe na tereny zielone przylegte do ciggu.
Bilans wod opadowych

a) Obliczenie wielko$ci natezenia deszczu nawalnego:

Q=qx¥xFxo
Gdzie:
g= 170 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto :
W=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej,
W=0,6 dla nawierzchni z ptyt azurowych typu "meba",
W=0,1 dla terendw zielonych,
¢ — wspotczynnik opoznienia, przyjeto ¢=1,0;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. W)
Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Q15 min — przeptyw w ciggu 15 minut
Qn.max — przeptyw w ciggu godziny

Obliczenie odptywu wod deszczowych z powierzchni F1

Lp. z?:;n i Rodzaj zag:z:::jarowama F rz¢[e:az]yw. v ¢ | Fusaue [ha] uwagi
Tereny zielone 0,072 pD,1 (1,0 P,007
1 F1  Nawierzchnia z kostki betonowej [,162 0,85 (1,0 P,138
Nawierzchnia z ptyt "meba" 0,056 p6 (1,0 p,034
Razem 0,29 0,179

Qse=170x 1x 0,179 =30,43 I/s
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Obliczenie odptywu wod deszczowych z powierzchni F2

Ozn. Rodzaj zagospodarowania F rzeczyw. .
Lp. zlewni terenu [ha] W | ¢ | Faeauclha] | uwagi
1 £ Tereny zielone 0,025 pD,1 (1,0 P,003
Nawierzchnia z kostki betonowej 0,11 0,85 (1,0 P,094
Razem 0,135 0,097
Qsex=170x 1x 0,097 =16,49 I/s
o ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
Odcinek Pow. Maksymalny | Spadek Srednica Predko$c Wypetnienie
Lp. (zlecxza ) zredukowana | przeptyw min. - max. |od-do od-do maksymalne
[ha] [Vs] [%0] [mm] [m/s] [%]
1 |F1 0,179 30,43 5,0 250 1,01 65,6
2 |F2 0,097 16,49 40-50 250 0,77-0,83 |46,4-49,4
b) Obliczenie maksymalnego rocznego, miesiecznego i dobowego zrzutu Sciekdw

- Maksymalny godzinowy zrzut $ciekdw deszczowych

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

Qm = A/t 0667
gdzie:

A — wspbtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p i rocznej wysoko$ci opadu
h, dla p=100% i H<800 mm: A =470,

t — czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min

qm = 470/600.667 = 30,6 /(s-ha)

Przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60min jest state, maksymalny godzinowy zrzut Sciekow
deszczowych wyniesie:

Qmaxgodz =(0mX F2,

Dla zlewni F1: Q=30,6x0,179x3600/1000=19,72 m3/h
Dla zlewni F2: Q=30,6x0,097x3600/1000=10,69 m3/h

- Maksymalny roczny zrzut $ciekdw deszczowych

Maksymalny roczny zrzut Sciekdw Qmaxr obliczono przyjmujac warto$¢ rocznej sumy opadow
atmosferycznych dla danego regionu. Dla obszaru miasta Mtawa w latach 1971 - 2000 $redni roczny
opad wyniost 544 mm (dane wg

http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy i_Informacje/Programy/Program_wodno_Srodowiskowy/Zalacz
nik_3_Projekt_PWS.pdf) . W latach ubiegtych wg informacji zawartych na stronie www.imgw.pl/klimat
$rednia roczna syuma opaddw wahata sie od okoto 500 mm do okoto 600 mm. Do obliczen przyjeto
$redni roczny opad w iloéci 600 mm

Zastosowano wzor :Qmaxr = f x h x Fzred x 10 [m3/rok]

Strona: 8


http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/Program_wodno_Srodowiskowy/Zalacz
http://www.imgw.pl/klimat

AS-PROJEKT

23.3.

234

H- opad roczny 600mm

Fzred - powierzchnia zredukowana

f — wspotczynnik zmniejszajacy wielkosé H o wysoko$¢ opadu nie dajacg odptywu, f=0,9.
10 — wspdtczynnik przeliczeniowy jednostek

Roczny opad dla zlewni F1 : Q=0,9x600x0,179x10=966,6 m3/rocznie

Sredni dobowy zrzut $ciekéw dla zlewni F1 wynosi: 966,6/365=2,65m%/dobe
Roczny opad dla zlewni F2 : Q=0,9x600x0,097x10=523,8 m3/rocznie
Sredni dobowy zrzut $ciekéw dla zlewni F1 wynosi: 523,8/365=1,44m/dobe

Urzadzenia oczyszczajace Scieki opadowe.

Wody opadowe ze zlewni F1 i F2 odprowadzane poprzez kanalizacj¢ deszczowg do rzeki Seracz
zostang oczyszczone w separatorze ropopochodnych.
Dobér separatora | Qnom/Qmax

Qnom Okresla przepustowo$¢ nominalng urzadzenia w [I/s], przy ktérej nastepuje zatrzymanie 97%
zanieczyszczen ropopochodnych (zgodnie z wymogami normy PN-EN 858-1).

Qmax Okresla maksymalng przepustowos¢ hydrauliczng urzadzenia w [I/s] przy ktérej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.

Przepustowos$¢ nominalna separatora dla zlewni F1

Qnom = Fzr x 15 [I/s]=0,179x15=2,69 I/s
Przepustowos¢ maksymalna separatora dla zlewni F1
Qmax = Fz X @ X gmax=0,179x1x170=30,43 I/s
(Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=170 I/s*ha
Przepustowos¢ nominalna separatora dla zlewni F2
Qnom = Fzr x 15 [/s]=0,097x15=1,46 I/s
Przepustowo$¢ maksymalna separatora dla zlewni F2
Qrmax = Fzr X @ X gmax = 0,097x1x170=16,49 /s

(Omax - Natezenie opadu maksymalnego q=170 l/s*ha

Przed odbiornikiem wod opadowych zaprojektowano separatory ropopochodnych. Przed wylotem W1
zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem o $rednicy 1200 mm,
przepustowosci nominalnej 6 I/s i przepustowosci maksymalnej 60 I/s. Przed wylotem W2
zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem o $rednicy 1200 mm,
przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci maksymalnej 30 I/s.

Kontrole eksploatacji urzadzen oczyszczajacych nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz na sze$¢
miesiecy a czynnosci zawigzane z konserwacjg urzadzen odnotowac. Oleje oraz inne niebezpieczne
odpady z oczyszczania wod nalezy przekazaé firmie zajmujacej sie utylizacjg tego typu odpadow.

Rury kanalizacyjne.

Przewody deszczowe wykona¢ jako szczelne z rur 250 PVC-U (rury lite) o sztywno$ci SN8 spetiajace
wymogi PN-EN 1410:1999, taczy¢ na kielichy i uszczelki systemowe. Montaz rur PVC-U wykona¢
zgodnie z normg PN-EN1046 ,Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
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23.5.

2.3.6.

23.7.

23.8.

| Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad
ziemig”. Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegding uwagq nalezy
wykonaé obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubo$ci max
25 cm. Wysoko$¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako
zasypki uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby
Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem jak na profilach
podiuznych kanalizacji.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy d1200.

Studnie rewizyjne wykona¢ z betonu C35/45 DN1200 oraz zgodnie z PN-EN 1917:2004. Wtazy studni w
jezdni zaprojektowano jako wentylowane, Zzeliwne DNG600 typu ciezkiego kl. D400 z ryglem i
zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 -
0,3m zageszczajac do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min.
100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Wszystkie studnie wykona¢ z
osadnikiem gtebokosci 0,5m. W studniach wykona¢ stopnie witazowe utozone mijankowo o rozstawie
30 cm.

Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne o srednicy studzienki wpustowej DNS00 z osadnikiem gtebokosci h=0,6m i
koszami na nieczystosci, z betonu B25 wg KPED 02.13 Wiekszo$¢ krat zaprojektowano jako
przykraweznikowe zeliwne klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000. Kraty wpustow wp9 i
wp14 zaprojektowano jako zwykte klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do Is=1,00.

Rzedne gory studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych dostosowa¢ do projektowanych rzednych w miejscu
posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o $rednicy dn 160 mm SN 8.

Wyloty

Wody opadowe po oczyszczeniu ich w separatorach zostang odprowadzone do odbiornika za pomocq
dwaoch wylotéw W1 i W2. Skarpy nasypu przy wylocie nalezy umocni¢ brukiem kamiennym o gr. 15 cm
spoinowanym zaprawg cementowg na podbudowie z betonu cementowego klasy C20/25. Dno oraz
przeciwskarpe zaprojektowano jako umocniong materacem kamiennym o grubosci 20 cm. Roboty
prowadzi¢ w porze letniej, w ktorej koryto rzeki jest przewaznie suche. W przypadku prowadzenia prac
budowlanych w porze wypetnienia koryta rzeki wodg roboty zwigzane z umacnianiem dna i skarp nalezy
wykona¢ po uprzednim osuszeniu koryta i wykonaniu tymczasowego obejscia np. poprzez utozenie
tymczasowego rurociggu.

Préby szczelnosci

Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610 -
2002r. Probe szczelnoSci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z  wymaganiami
PN-92/B-10735.

Strona: 10



AS-PROJEKT

2.3.9. Zabezpieczenie miejsc kolizji.
Zabezpieczenie przewodow sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie. W zimie przewiduje
sie dodatkowo ocieplenie watg szklang. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E - 6605125. Przyjeto normatywne zagtebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na niezinwentaryzowane
lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy przebudowac w miejscu kolizji.
2.3.10. Zestawienie danych studni kanalizacji deszczowej
Rzedna dna Zagtebienie Rzedna WySOITOéé . .
Lp. | Ozn. Studni Rzedna teren ﬁanalu dni ?(analu osa?:inika stu::;do srednica Klasa wlazu
[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [m] [mm]
1 D1 149,76 148,34 1,42 147,84 1,92 1200 D400
2 D2 150,03 148,52 1,51 148,02 2,01 1200 D400
3 D3 149,93 148,70 1,23 148,20 1,73 1200 D400
4 D4 150,04 148,83 1,21 148,33 1,71 1200 D400
5 D5 150,28 149,08 1,20 148,58 1.70 1200 D400
6 D6 149,24 147,69 1,55 147,19 2,05 1200 D400
7 D7 149,23 147,73 1,50 147,23 2,00 1200 D400
9 D8 149,34 147,82 1,52 147,32 2,02 1200 D400
9 D9 149,32 148,12 1,20 147,62 1,70 1200 D400
10 D10 149,21 147,79 1,42 146,29 1,92 1200 D400
11 D11 149,58 147,95 1,63 147,45 2,13 1200 D400
12 D12 149,24 148,14 1.10 147,64 1.60 1200 D400
13 Sep1. 149,75 148,33 1,42 146,83 2,92 1200 D400
14 Sep2. 149,32 147,68 1,64 146,18 3,14 1200 D400
2.3.11. Zestawienie danych wpustéw kanalizacji deszczowe;.
wysoko$é .
o ot | e | oaini | S0 | LS | om st | o | spadek
pustowe; wiaczenia
[mnpm] [(mnpm] [m] [mnpm] [mnpm] (m] [%0]
1 wp1 150.27 148.67 1.60 149.27 149.20 D5 7.3 10
2 wp?2 150.27 148.67 1.60 149.27 149.19 D5 7.6 10
3 wp3 150.01 148.41 1.60 149.01 148.99 D4 2.5 10
4 wp4 149.88 148.28 1.60 148.88 148.85 D3 2.7 10
5 wpb 149.70 148.10 1.60 148.70 148.66 D1 3.7 10
6 wpb 149.28 147.68 1.60 148.28 148.24 D9 3.6 10
7 wp7 149.23 147.63 1.60 148.23 148.21 D8 1.7 10
8 wp8 149.16 147.56 1.60 148.16 148.13 D7 3.5 10
9 wp9 149.18 147.58 1.60 148.18 148.17 D10 1.5 10
10 wp10 149.21 147.61 1.60 148.21 148.18 D12 2.6 10
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3.0.

Roboty ziemne.

W wykonanych otworach geologicznych w obszarze projektowanej kanalizacji deszczowe] woda
gruntowa wystapita jedynie w otworze nr 4 na gtebokosci 3,5 m ponizej poziomu terenu. Nawiercony
poziom wody gruntowej jest ponizej dna separatora. W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej w
wykopie, wykop nalezy odwodni¢ poprzez zastosowanie zestawu igtofiltrow wraz z odpompowaniem
wody z wykopu. Roboty ziemne w rejonie projektowanych separatorow wykonywa¢ bez naruszania
skarpy koryta rzeki.

Grunt nieno$ny w postaci pytow piaszczystych zalegajace pod studniami i kanatami nalezy wymieni¢ na
pospotke i zagesci¢ do Is= min 0,97.

Prace zwigzane w budowg kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w porze w miare mozliwosci w porze
suchej, w ktdrej koryto rzeki Seracz nie jest wypetnione wodami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaC przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen
normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkow technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na
odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlinie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyrdéwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ dokfadnie wykonane tak, aby zapewnione
byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry
0 najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15¢cm pod rury, studnie rewizyjng
i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia si¢ wody gruntowej Wykonawca robo6t zapewni odwodnienie wykopu.

Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla
ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢é z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
zageszczajacego.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchdéw skalnych
nie wiekszych niz 60mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej
proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbidérka umocnienia wykopu powinna
nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢
obsunigcia sie scian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnos$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu obsypki, z
uwagi na wystepujace grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym zgodnie z
opracowaniem branzy drogowej. W przypadku wystapienia wody gruntowej wykonawca zapewni

odwodnienie wykopu.
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Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

Wytyczne pomadowania separatora

o Wykonanie wykopu budowlanego

Przed wykonaniem wykopu nalezy skonsultowa¢ sie z producentem urzadzenia w celu doktadnego
okreslenia wymiardw gabarytowych urzadzen oraz ich ciezaréw (o ile nie zostaty podane wczesnigj) w
celu prawidtowego i bezpiecznego posadowienia urzadzen. Wykop zaleca sie wykona¢ zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

- Szeroko$c¢ jest rowna $rednicy zewnetrznej zbiornika plus 2 m.

- Dlugo$¢ jest réwna sumie wszystkich Srednic zewnetrznych zbiornikow plus wszystkie odstepy miedzy
zbiornikami powiekszona o 1 m z kazdej ze stron.

Uwaga:

Przy wykonywaniu wykopu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ ptyty fundamentowej (dla gruntéw nienosnych)
oraz warstwy piasku lub zwiru wykorzystywanego do wypoziomowania urzadzenia (3 cm do 5 cm). Czy
wykop bedzie oszalowany lub inaczej zabezpieczony, decyduje wykonawca. Przy wystepowaniu wod
gruntowych nalezy podja¢ odpowiednie dziatania osuszajace wykop.

. Wykonanie fundamentu

Wykonanie fundamentu musi odpowiada¢ warunkom statycznym. Fundament musi by¢ wypoziomowany i
wiekszy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm.

o Usytuowanie urzadzenia

Urzadzenie powinno by¢ osadzone mozliwie blisko sptywu wody zanieczyszczonej, zabezpieczone przed
powodzig, mrozem; wolne od spietrzen, i jezeli jest to mozliwe umieszczone nie w miejscu ruchu
samochodowego. Powinien by¢ zapewniony wygodny dostep do urzadzenia umozliwiajacy bezkolizyjne
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych. Separatory powinny mie ¢ przewyzszenie nad najwyzszym
punktem doptywu 0 4 cm.

J Posadowienie urzadzenia

Posadowienie zbiornika powinno nastgpi¢ przy pomocy podnosnika lub ruchomej suwnicy o
odpowiednim udzwigu. W celu doboru wiasciwego dzwigu nalezy skontaktowaC si¢ z dostawcy
urzadzenia. Czesci urzadzenia powinny by¢ transportowane (przenoszone) przy pomocy dostosowanych
do tego tancuchéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymato$¢ lin, ktore nie spowodujg zagrozenia
dla pracujacych wokdt oséb oraz nie spowodujg uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika nalezy
uwaza¢, aby miejsca doptywu i odptywu, ktére sg oznaczone na zbiorniku zostaly odpowiednio
podtaczone. Jezeli uktad oczyszczajacy posiada wigcej zbiornikdw to odstep miedzy nimi powinien by¢
nie mniejszy niz 1 m, aby mdc tatwo i wygodnie dokona¢ pofgczen instalacyjnych. Po osadzeniu
zbiornika nalezy warstwe wyrownawczg z piasku pod zbiornikiem zabezpieczy¢ zaprawg, aby nie
wydostawata sie na zewnatrz. Jezeli zbiornik bedzie osadzony w obszarze wod gruntowych musza by¢
zastosowane nastepujace zabezpieczenia:

- umocowanie zbiornika w ptycie fundamentu

- dodatkowe obcigzenie zbiornika

Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca zmoczy¢ i przy pomocy
wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych Zzywic (w stosunku 1:3 ze S$rodkiem
uszczelniajagcym odpornym na dziatanie olejow mineralnych) nanie$¢ na krawedzie potaczeniowe.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ ze strony wewnetrznej jak zewnetrznej usuniety i wygtadzony.
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Stosowanie piany poliuretanowej jako $rodka zastepczego stosowanego przy uszczelnianiu jest
niedopuszczalne. Zasada ta obowigzuje w stosunku do naktadanych pierscieni nasadowych i pokryw.
Uwaga:

Pokrywa zbiornika, na ktérej naniesione sg znaki musi by¢ osadzona zgodnie z tymi oznaczeniami. Jest
to konieczne aby usytuowa¢ odpowiednio wtaz w stosunku do pozostatych czesci urzadzenia.

. Proba wodoszczelnosci

Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatorébw sg sprawdzane na szczelnoS¢ w zaktadach
wytworey. Ponadto przed zasypaniem musza by¢ jeszcze raz sprawdzone tacznie z potaczeniami rur. W
celu sprawdzenia urzadzenia nalezy wypetni¢ go wodg ponad 10 cm nad doptywem. Czas sprawdzianu:
24 godz. Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszq zachowaé szczelnose,

o Wypetnienie wykopu

Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego urzadzenia
mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione, nalezy stosowac¢ ziemie.
Uszczelnienie $cian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonaé sie rzetelnie i fachowo.
Zageszczenie gruntu 97% ZMP

J Oddanie do eksploatacii

Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ wodg do wysokosci odptywu. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby urzadzenie byfo starannie oczyszczone z resztek zaprawy lub innych zabrudzen. Po
podtaczeniu rur doptywu i odptywu urzadzenie jest gotowe bez dalszych przygotowan do pracy.
Powyzszy stan powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzadzenia do eksploatacii.
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4.0.

O

Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

e ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac.
PKTSGGIK Warszawa 1994

e Przepisami BHP

e Uzgodnieniami.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczegolng uwage na napotkane istniejace

uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w

zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego.

Projektowane rurociggi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.

e PN-B-06050/ 1999 Roboty ziemne

e PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

o PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10729 /1999 Studzienki kanalizacyjne

e PN-S-02204/1997. Odwodnienie drdg.

e PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-E-05125 Podwieszanie kabli

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

Rozbiérke oraz odtworzenia nawierzchni nad projektowang kanalizacjg deszczowg wykona¢ wg

opracowania branzy drogowe;.

Sporzadzit:
mgr inz. Cezary Gtéwka
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5.0. Zestawienie materiatéw podstawowych.

Lp. Materiat jm. llosé
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. | Rura kanalizacyjna @160 PVC-U SN8 wg PN — EN 1410 [m] 44

2 | Rura kanalizacyjna 250 PVC-U SN8 wg PN — EN 1410 [m] 358
Studnia rewizyjna 21200, z kregéw betonowych C35/45, pokrywa

3. |gorng z wlazem Zeliwnym DN600, kI D400, z osadnikiem h = 0,5m, [kpl] 12
piytg denna.
Separator  ropopochodnych lamelowy 3/30 ze zintegrowanym

4 osadnikiem z wlazem Zeliwnym klasy D400 Il 1
Separator  ropopochodnych lamelowy 6/60 ze zintegrowanym

> osadnikiem z wlazem Zeliwnym klasy D400 Il 1
Wpust uliczny 8500 z koszem 0,6m z kratg wpustowg klasy D400 KN z

6. zawiasem i ryglem oraz osadnikiem 0,6m kPl 0
Bruk kamienny naturalny o grubo$ci ok. 15 cm spoinowany zaprawg

7 cementowg ] 0

8. |Podbudowa z betonu C12/15 o grubosci 15 cm [m2] 63

9. |Materac kamienny o grubosci 20 cm [m2] 84,6
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humusowanie o gr.10 cm

z obsianiem trawg

PRZEKROJ 1 - 1
skalal:20

15cm

humusowanie o gr.10 cm
z obsianiem trawa

bruk naturalny spoinowany
zaprawg cementowg

15cm

podbudowa z betonu C20/25

149.75
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bruk naturalny spoinowany :
15¢cm zaprawag cementowa ‘
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umocnienie dna materacem
kamiennym o gr. 20 cm
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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humusowanie o gr.10 cm

z obsianiem trawa

k|

PRZEKROJ 1 - 1
skala1:20

bruk naturalny spoinowany

149.30

15cm zaprawa cementowa
15¢cm podbudowa z betonu C20/25
‘ 210 132 ‘
bruk naturalny spoinowany
15¢m zaprawa cementowa
15¢cm podbudowa z betonu C20/25
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25 cm rura PVC-U SN8 dn250
15cm | podcsypka z kruszywa naturalnego, Is=0,98
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umocnienie dna materacem
kamiennym o gr. 20 cm

RZUT WYLOTU W2 1:200

humusowanie o gr.10 cm

z obsianiem trawa
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