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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatah zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami dla wykonania i odbioru robét potrzebnych do realizacji dokumentacji budowlanej, zadan pod nazwa :

Zmiana sposobu uzytkowania klasopracowni na gabinet stomatologiczny w budynku Szkoty

Podstawowej nr 7 w Mtawie

(Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 7 w Miawie)

W ramach budowy wykonywane bedg nastepujgce gtéwne prace:

YYYYYYYYYYYVYVYY

Betonowanie, zbrojenie, Roboty murarskie
Roboty rozbiérkowe,

Wykonanie $cian dziatowych i sufitdw podwieszanych
Posadzki

Stolarka drewniana i aluminiowa

Stolarka z PCV

Tynki wewnetrzne

Flizowanie $cian

Roboty malarskie

Roboty $lusarsko kowalskie

Instalacja c.o

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
Instalacja okablowania strukturalnego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:

vy VY

vy

Nazwe zamdéwienia nadang przez Zamawiajgcego, Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Niezbedne dane dla organizacji robot, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, bhp,
zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,
Grup, klas i kategorii robdt zgodnych z wspdlnym stownikiem zamoéwien (CPV), Definicje poje¢
Wiasciwosci materiatéw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrolg
jakosci,
Wymagania dotyczace sprzetu i wykonania robét

Wymagania dotyczace odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jakosci, Opis sposobu realizowania robot
tymczasowych,

Dokumenty odniesienia Przepisy i normy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sg:

>

Prawo zaméwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr
116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)



> Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej
Wspdlnocie Gospodarczej.

> Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na
roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

>  Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zaméwien publicznych przez podmioty
dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.

3. ROBOTY BUDOWLANE WYSTEPUJACE W SPECYFIKACJI WRAZ Z KODAMI CPV.
Kod CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Wyburzenia i rozbiorki
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie
45310000-3 Instalacje elektryczne wewnetrzne
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7 Instalacje sanitarne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421134-2 Stolarka drzwiowa
45421141-4 Sciany gipsowo-kartonowe
45421146-9 Sufity podwieszane i obudowa kanatow
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45431000-7 Obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi
45432110-8 Posadzki i podtogi
45440000-3 Roboty szklarskie i malarskie
45442100-8 Roboty malarskie

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1 Obiekt budowlany

llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

4.2 Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdorym dopuszcza sie



wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

4.4 Budowla

Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

4.4 Obiekt matej architektury

Niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

4.5 Tymczasowy obiekt budowlany

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaSy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

4.6 Budowa

Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

4.7 Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
4.8 Remont

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

4.9  Urzadzenia budowlane

Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

4.10 Teren budowy

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowedo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



4.12 Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

4.13 Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

4.14 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

4.15 Teren zamkniety

Teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

4.16 Aprobatatechniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

4.17 Wriasciwy organ

Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

4.18 Wyréb budowlany

Wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

4.19 Organ samorzgadu zawodowego

Organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zm.).

4.20 Obszar oddziatywania obiektu

Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

4.21 Optata

Kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

4.22 Drogatymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.



4.23 Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

4.24 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

4.25 Rejestr obmiaréw

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

4.26 Laboratorium

Laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

4.27 Materiaty

Wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.28 Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

4.29 Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4.30 Projektant
Uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentac;ji projektowej.

4.31 Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

4.32 Przedmiar robét

Zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowy

4.33 Czes¢ obiektu lub etap wykonania

Czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.



4.34 Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.35 Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacji, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
wyniki techniczne badan podioza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

vvyy

4.36 Glebokos$é wykopu

Roéznica rzednej terenu i rzgdnej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
4.37 Wykop ptytki

Wykop; ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

4.38 Wykop $redni
Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

4.39 Wykop gteboki
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

4.40 Grunt skalisty
Grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki wykazujg nie zmian

objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R¢ ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia srodkoéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

4.41 Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
4.42 Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

4.43 Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

4.44 \Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

—prd
IS —@
gdzie:

pPd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)



pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zagegszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3)

4.45 Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

_d.
Uu =a

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 30% gruntu (mm),
di1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

4.46 Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

4.47 Mieszanka betonowa

Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

4.48 Zaczyn cementowy

Mieszanka cementu i wody.

4.49 Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

4.50 Nasigkliwosé betonu

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionagé beton, do jego masy w stanie suchymi

4.51 Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

4,52 Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%-:

4.53 Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbC® w MPa

4.54 Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefstwem). uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250



4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowym

456 Wykonawca
Osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.
4.57 Procedura

Dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy "jak, kiedy, gdzie i kto?, wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

4.58 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe
wykonania oktadzin.
4.59 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
4.60 Wykonawca

Osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.
4.61 Wykonanie

Wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.

4.62 Procedura

Dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy. .jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

4.63 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

5. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

5.1. CPV skilada sie

> Stownika gtéwnego,
> Stownika uzupetniajgcego.

5.2.Stownik giéwny

Opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcego kody sktadajgce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane
ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug towarzyszacych przedmiotowi
zamowienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujacy sposob:

> Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)
> Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)
> Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)
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> Pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

5.3. Stownik uzupetniajgcy

Moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje skiadajgce sie na kod
alfanumeryczny wraz z odpowiadajgcymi mu sformufowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegétéw odnoszgcych
sie do szczegodlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw.

Kod alfanumeryczny skfada sie z:

Pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji,
Drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy do celéw
weryfikacji

W wigkszosci roboty sklasyfikowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien
2004r. tj, stosujac oznaczenia do poziomu kategorii robét. W szczegdlnych wypadkach dla uszczegotowienia
zastosowano dalsze kody.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Cze$é 2

Wymagania ogéine
CPV 45000000-7

CPV 45100000-8
CPV 45500000-2
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST)

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy , uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projektows :

dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.

3.3 Zgodnosc¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. WielkosSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjag projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4  Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Se jest wigczony w cene umowna.
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3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0so6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoOb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodniez
poleceniem Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzie$S dla
ochrony Sycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosownie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

4.1  Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdéine lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedag wykorzystane do robét lud odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

4.3  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

15



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

4.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany.

6. TRANSPORT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

7 WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw

robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robdt,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementéw rob

8.2  Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie robét zgodnie

Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

8.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

8.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
JeZeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

> Polskg Norma lub
> aprobatg techniczng , w przypadku wyrobodw , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty , ktdre nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania i wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez
przerwy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

> date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

> date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramow robét, terminy

rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

> przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

> daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
> zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane
dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

Vv

> dane dotyczgce jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

VYV

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw , orzeczenia o jako$ci materiatow
, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w tym punkcie, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT

9.1 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymaganag do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ac

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

9.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

9.4  Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

10.1 _Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robé6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykohAczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

aprw
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

11. PODSTAWY PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

> robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

> warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
> podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacja ruchu obejmuje

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdoéw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazdéw, przejazddw i organizacii ruchu ponosi Zamawiajgcy

12. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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1.

ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki wykonanie i odbioru robo6t obejmujgcych wyburzenia i rozbidrki

2.

21

ROBOTY ROZBIORKOWE — WYMAGANIA OGOLNE

Przygotowanie rozbiorki

2.1.1  Przed przystgpieniem do robot

Trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie-konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych
elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt
organizacji robét rozbidrkowych
i zagospodarowac plac rozbiorki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku

Rozbierane sg na ogét budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig

obecnie juz nie stosowang. Dlatego trzeba rozeznac¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, i ich
potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposéb rozbiorki.

Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiérki, ktory ustala
kolejnos¢ robdt i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzac¢ tylko przy rozbiérce
rozbieralnych budynkéw tymczasowych.

2.1.3 Dobér metody rozbiorki

Zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatbw. Na przyktad rozbierajgc stare budynki
murowane, mozna uzyskac¢ dobrg cegte ceramiczng, jesli mur nie byt wykonywany na zaprawie z wapna
hydraulicznego, ktére wigze cegte tak silnie, ze z rozbiérki otrzymuje sie tylko gruz ceglany.

2.1.4 Ogolnie metody rozbiérki dzieli sie na:

1) reczne,
2) mechaniczne

ODZYSK MATERIALOW

Jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie

z odzysku materiatéw, rozbioérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzenh i maszyn budowlanych albo materiatéw
wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

Rozbiérka reczna

> Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie

elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Nie mozna na przyktad
rozbierac $ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajgcego na niej stropu.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia. oraz $cianek
dziatowych. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i $ciany najwyzszej kondygnacji, a potem stropy i $ciany
kolejnych kondygnacji. Jesli na tej dzialce nie bedzie wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢
fundamentow.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami

z tworzyw sztucznych lub metali.

SPRZET — ROZBIORKA PRZY UZYCIU MASZYN

> Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym do wysiegnika koparki.
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> Wyzsze, murowane budynki rozbiera sie czesto w ten sposob, ze po zdjeciu dachu i wyburzeniu stropéw tnie
sie Sciany na stupy, ktére obala sie ling pociggang przez ciggnik. Sciane odcina sie od $cian poprzecznych i
rozcina na tzw. stupy, przerywajac pasma podokienne. Rozbiorke rozpoczyna sie od pasm skrajnych, idgc ku
klatce schodowej, ktéra do korca stuzy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiérce. przy tego rodzaju
rozbidrce nie zawsze przeprowadza sie demontaz elementéw wykornczenia i wyposazenia

> Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia mtotami pneumatycznymi, tnie sie tarczowymi lub
linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw s3g tez rozdrabniane przez rozpieranie za pomocg
ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajgcych albo przez cigcie metodg termiczng ptomieniem o
temperaturze ponad 4000°C, ktérg uzyskuje sie przez spalanie rury stalowej wypetnionej wigzkg drutow
stalowych lub aluminiowych
w strumieniu tlenu o cisnieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowane;j stali i aluminium
w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

5. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH

> Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgc od ogrodzenia i
przygotowania drdg dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach
zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sie je najczesciej z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych
na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym
odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny. Oprocz ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy
lub przy dtugotrwatych rozbidrkach kontenery stuzgce jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprzetu
rozbidrkowego i biura kierownictwa robot. Plac rozbiorki tgczy sie tez z siecig drog publicznych, uktadajgc w
razie potrzeby droge tymczasowa z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.

> Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity podwieszone

itp. znajdujace sie w dobrym stanie, zdejmuje sie
w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy
je odtaczy¢ od sieci miejskich. Szczegdlnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji gazowej. Nie mozna
stosowaé w tym przypadku ciecia palnikiem lub pitkami wywotujgcymi iskrzenie. Z przewoddéw elektrycznych
zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych
przewoddw nie optaca sie wyjmowac.
Wyjetag stolarke w dobrym stanie lub zabytkowag kompletuje sie i w catosci magazynuje. Dotyczy to réwniez
materiatdw uzyskanych z rozbiorki piecow i mebli wbudowanych, gdy majg one wartos¢ zabytkowa. Typowych
popularnych dawnych okien nie optaca sie magazynowac, gdyz nie spetniajg aktualnych wymagan
termoizolacyjnych.

> Przed rozbidrkg Scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one plyty stropowej lub wiezby
dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu spoczywajgcego na niej stropu czy dachu.
Scianki szkieletowe, z ptyt widrowo-cementowych, piléniowych, widrowych itp., przed rozbiérkg wymagajg zbicia
tynku. Nastepnie zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet no$ny, wynoszgc poszczegodlne elementy przez okna na
parterze, a przez klatke schodowg z wyzszych kondygnacji. Mozna tez spuszczac wigzki ptyt lub elementow
szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze
na wsporniku.

> Rozbiérke dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych, wywietrznikow, dachowych okien
potaciowych lub mansardowych i obrébek blacharskich.

e Pokrycia papowe sg trudne do zerwania. Po zdjeciu wierzchnich warstw silnie ztgczong z podtozem pape
zdejmuje sie razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podtoza zelbetowego.

e Dachowki, ganty, ptyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawatkowe zdejmuje sie, poczynajgc od
kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i opuszcza przenosnikiem w dot.

e Pokrycie blachg zdejmuje sie pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycia na rgbki wymagaja $ciecia
rgbkéw stojgcych specjalnymi nozycami z ostrzami odgietymi pod katem 15-20° do poziomu. Obcina sie
tez zabki przybite do deskowania. Blachy taczone na zwoje lub mocowane wkretami (falista, szwedzka
itp.) daja sie zdejmowac bez ciecia. Arkusze blachy zwija sie w rulony i spuszcza w dét. Po zdjeciu
pokrycia odrywa sie deskowanie lub rozbija podkiad zelbetowy.

e Wiezbe drewniang rozbiera sie, poczynajgc od wigzara szczytowego. Aby zachowaé statecznosé
wigzarow, trzeba pozostawi¢ co 1,5-2m z obu stron wigzara tfaty lub deski. Wigzary wieszarowe rozbiera
sie po ich potozeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych dzwigaréw niosg strop, nalezy je podstemplowac i
przed potozeniem dzwigara wieszaki oraz krokwie

e Dzwigary stalowe najlepiej jest podwiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdjg¢ ptatwie i dzwigar przed rozbiérka
dach
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6.

Z dzwigarami zelbetowymi szczegélnie sprezonymi postepuje sie analogicznie. Zelbetowe tachy o

konstrukcji zebrowej rozbiera sie z rusztowan koztowych lub stolikowych, kruszac beton najpierw ptyt, a nastepnie

zeber.

> Rozbidrke stropdw rozpoczyna sie oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do rozbiérki stropu
mozna przystgpi¢ po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc
grozacych awarig. Materiat z rozbiorki nalezy puszcza¢ w dot przenosnikami lub rynnami, by mozliwie jak
najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktéry pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu. Stropy
mozna tez rozbiera¢ z dotu w gore. Ten sposdb wymaga szczegdlnie starannego opracowania kolejnosci
poszczegdlnych czynnosci, gdyz jest bardzo niebezpieczny.

Rozbioérke stropu drewnianego rozpoczyna sie od zdjecia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek).
Odstoniete belki ze zmurszatymi koncami podstemplowuje sie i przystepuje do zerwania podtogi,
usuniecia polepy wyjecia desek slepego putapu. Czynnosci te wykonuje sie z pomostu przesuwanego
po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie nizszej kondygnacji przecina
sie belki i opuszcza je w dét za pomoca lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera sie, poczynajac od podtogi i usuniecia polepy. Plyty rozbija sie
miotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usuwa sie gruz ze stropu
nizszej kondygnacji, na ktory on spadt, a z drabinek lub pomostéw rusztowan koztowych wykuwa sie
konce belek ze Scian i spuszcza belki za pomocg lin i krgzkéw. Przy rozbidrce stropéw odcinkowych
trzeba pamieta¢ o parciu bocznym, jakie wywierajg poszczegdlne tuki sklepien na belki w miejscach
oparcia. Przy usunieciu sklepienia na catej dtugosci belki na odstonietg belke przekaze sig parcie
pozostatych przeset stropu. Wobec matego momentu bezwtadnosci wzgledem osi pionowej belki moze
ona ulec wygieciu bocznemu w kierunku parcia sasiednie przesto straci oparcie i runie w catosci na
strop nizszej kondygnacji. Taki wstrzgs moze wywota¢ zawalenie si¢ Scian i wypadek ludzmi. Aby tego
unikng¢, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokosci do 2m w poprzek belek. Robotnicy
zatrudnieni przy rozbiérce nie powinni sta¢ na sklepieniu, lecz na pomoscie z desek utozonych na
belkach. Podobnie pasmami rozbiera sie sklepienia ceglane.

Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie podobnie, zbijajgc najpierw plyte, a nastepnie wykuwajac
belki-zebra ze $cian i spuszczajgc je za pomocg lin i krgzkéw. Rozbidrka stropéw z prefabrykatéw rozni
sie tym, ze rownoczesnie z ptytg kruszy sie pustaki stropowe. Dla zapewnienia sztywnosci scian, jesli
rozbiera sie je nierownolegle ze stropami, nalezy pozostawiaé co trzecig belke rozbieranego stropu i
usuwac jg w trakcie burzenia Scian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatow rozbiera sie razem ze Scianami. Po odstonieciu opar¢
dzwignikiem odrywa sie piyte.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sie po rozebraniu stropéw i $cian danej kondygnacji.

> Rozbiérke scian mozna wykonywacé recznie lub burzyé¢ je za pomocg maszyn albo materiatéw wybuchowych.

Mur z cegly peinej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc poszczegdine cegty (lub
bloczki) i spuszczajac je rynng. Sciany z pustakéw nie dajg sie tak rozbieraé, bo pustaki sie krusza.
Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujgc przecinaki.

Monolityczne $ciany betonowe trzeba kruszyé kolejno poszczegdlnymi pietrami, poczynajgc od
najwyzszego.

Sciany z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych rozbiera sie podobnie jak stropy z takich
prefabrykatow. Poszczegdlne elementy najpierw uwalnia sie przez rozkucie zigczy pionowych i
poziomych. Aby unikngé wywrdcenia sie wielkiej ptyty lub bloku, zaktada sie na element przyrzad
rozpierajgco-sciggajacy i element lekko pochyla do wewnatrz budynku. Odszukuje sie uchwyty (lub gdy
sg zniszczone - zaktada nowe) i zurawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementow
wielkowymiarowych znajdujg sie takze murowane $cianki dziatowe i Sciany ostonowe, monolityczne
fragmenty zelbetowe oraz elementy wyposazenia, ktére trzeba rozebraé przed zdejmowaniem
prefabrykatéw.

DZIENNIK ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz danych
porzgdkowych powinien podawac:

> kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robot,
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> protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedag

pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatosé, opis
srodkow zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiérce,

opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzgcych rozbidrke.

7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

>

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z

bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

e Kierownik robo6t powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢
na stropach, balkonach i schodach.

o Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

e Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne
i przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling
dtugoéci do 3m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawione;j i
przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

e Wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80km/h),

e Zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,

e Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomocg ciggnika lina powinna
by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazaé, aby odtamki cegiet nie spadly na
robotnikéw. Diugosc liny powinna by¢ trzykrotnie diuzsza od wysokos$ci obalonej Sciany.

e Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosé, nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

e Przy uzyciu materiatdbw wybuchowych nalezy stosowa¢ zasady obowigzujgce przy gorniczych robotach
strzatowych. O terminie rozbiérki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby i instytucje znajdujace sie w strefie
rozrzutu.
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1.ROBOTY MUROWE

1.

1 Warunki przystgpienia do rob6t murowych

1.1.1 Przed rozpoczgciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentow,

zgodno$ci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowania $cian,

zgodno$ci wkasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawnos$ci stosowanego sprzetu.

yvyyvy

1.1.2. Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym,

Zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w
projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.
1.1.3. Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw

Wymagajac od producentow wyrobow certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez
prowadzgc badania w wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002: 1999.

1.2. Materiaty i wyroby

1.2.1. Zaprawy do murowania

> Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na
budowie.
> Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na

budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia
do zakwalifikowania wykonania robét kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogow
zgodnie z PN-B-03002:1999).

> Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke
zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie
robot do kategorii B.

> Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy
zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy
1.

Tablica 1
Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy
Wytrzymalosé $rednia Zakres zmian wytrzymaiosm w trakcie
Klasa zaprawy [MPa] badania
[MPa]

MmI 1 od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

1.2.2

. Elementy murowe
> Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.
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> Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w
zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, Zze
prawdopodobienstwo wystapienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej
od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

> Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

> Wiasciwosci elementdw murowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

> Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2. Wykonanie muréw

2.1. Zasady ogélne

> Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i wymaganych grubos$ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé éciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy
murowac po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegdlinych kondygnaciji, a
Sciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu
surowego budynku.

> Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku.
Réznica pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m w przypadku muréw
z cegly i 3,0m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potgczen
muréw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowaé zazebione strzepia
koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac
strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

> Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
$niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

> Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

> Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw
kazdej kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych.

2.2. Szybko$¢ wznoszenia muréw

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Dla
przecietnych warunkow szybkos¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 1

Tablica 1
Szybkos¢ wznoszenia muréw
Najkrétszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnaciji do rozpoczecia na
Rodzaj tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy wysokosci h muru dolne;j
zaprawy kondygnaciji
h<3,5 3,5<hs5 5<h<7
Cementowo-
-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

2.3. Grubos¢ spoin

31




Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach
murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie
powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem +3 i -2mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej
0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za
niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin
wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm z odchyleniem -1mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane.
Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody
opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy
wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokos¢ ok. 15mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5mm
wieksza od srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

2.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

>

>

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania
PN-89/B-10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac¢ z cegty petnej o
wytrzymato$ci Sredniej nie nizszej niz 15MPa lub specjalnych pustakéw
ceramicznych.

Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy
wykonywacé z elementéw murowych drgzonych.

Przewody z pustakdw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng
ceglg ceramiczng na grubos¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne
kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez
catg grubos¢ scianek pustaka.

2.5. Obudowa oscieznic okiennych i drzwiowych

>

2.6. Wykonanie muréw jednolitych

Oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze
za pomocg kotwi stalowych z bednarki. W przypadku oscieznic metalowych
dopuszcza sie stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej o $rednicy 8mm.
Rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w
oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i
rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaly sie w spoinie pionowej muru
w odlegtosci 3/4 lub 1 cegly od krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy
powinien by¢ przybity do oscieznicy gwozdziami lub zamocowany za
pomocg wkretdw, a w przypadku oscieznic stalowych - przyspawany.
Oscieznice okienne z tworzyw sztucznych powinny by¢é mocowane za
pomocg masy poliuretanowej, ktdrg wypetnia sie przestrzen miedzy murem
i oscieznica. Przed utozeniem masy poliuretanowej oScieznica powinna byc¢
zamocowana w obudowie otworu okiennego za pomocg specjalnych
tacznikow metalowych.

W murach o grubosci nie wigkszej niz 250mm oscieznice powinny by¢
osadzane w trakcie murowania. W $ciankach dziatlowych kotwie mogag
stanowi¢ przedtuzenia zbrojenia poziomego z bednarki.

Szczegoty osadzania drzwi i okien w $cianach szczelinowych powinny by¢
podane na rysunkach roboczych. Nalezy ustali¢ sposob zabezpieczenia
stolarki przed przenikaniem wody zbierajgcej sie w szczelinie. Wzdtuz
krawedzi osciezy nalezy umiescic izolacje przeciwwilgociowg zaopatrzong
w otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce.
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2.6.1. Mury z cegly ceramicznej petnej

> Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego

2.6.2. Mury z cegly dziurawki

2.6.3. Mury z cegly kratowki

>

wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowa¢ uktady tradycyjne
(kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w
filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w $cianach nietynkowanych
mogg by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego
wigzania.

W potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna byé
przeprowadzona przez miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa
gldwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzié¢
tylko do potgczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z
przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.
Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie
cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysoko$¢ $cian
przekracza 2,5m lub szeroko$¢ 5,0m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki
lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé
potgczone ze scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie
zakotwione na gtebokosci co najmniej 70mm.

Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie
powinna przekracza¢ 15%.

Mury nalezy wykonywaé z obu rodzajéw cegiet (z otworami poprzecznymi i
podtuznymi) bez pozostawienia w licach $cian otworéw przelotowych.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
marki co najmniej M2. Mozna takze zastosowal opuszczone wience
zelbetowe lub poduszki betonowe.

Do wykonywania muréw z cegty kratowki nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne marki nie nizszej niz M5 o konsystencji gesto-
plastycznej przy zagtebieniu stozka pomiarowego 60-80mm.

Zasady wigzania cegiet kratdwek powinny byc¢ identyczne jak cegty petnej,
z tym ze szczeliny powinny by¢ usytuowane pionowo.

2.6.4. Mury z ceramicznych pustakéw s$ciennych pionowo drazonych

>

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co
najmniej M2 o gestosci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin.
Zaleca sie, aby zanurzenie stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80mm.
W $cianach zewnetrznych szczeliny pustakéw powinny by¢ usytuowane
réwnolegle do lica Sciany oraz przebiega¢ pionowo.

Przy wykonywaniu zakohczenh lub wigzan muréw o réznej grubosci nalezy
stosowac cegte ceramiczng modularna.

Filary miedzyokienne nalezy wykonywaé¢ z catych pustakéw klasy nie
nizszej niz 7,5. W celu zachowania prawidtowego wigzania nalezy
stosowac cegte petng modularng klasy wyzszej niz 7,5.

2.6.5. Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego

> W zaleznosci od dokfadnosci wykonania elementéw murowych mury z

bloczkéw z betonu komérkowego mogg by¢é wykonywane na zwykte lub
cienkie spoiny.
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Uktad bloczkéw w murze powinien by¢ zgodny z PN-68/B-10024.

Elementy do muréw ze spoinami z zapraw zwyktych i cieptochronnych

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1, a do wykonywania muréw

z cienkimi spoinami oraz tgczonych na "piéro i wpust", w tablicy 2.

> Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczy¢ wodg w celu
zabezpieczenia przed odcigganiem wody z zaprawy.

> Wegarki okienne zaleca sie wykonywac przez odpowiednie wyprofilowanie
bloczkéw lub mocowanie dodatkowych paskéw wycietych z bloczkéw, za
pomocg doklejania lub gwozdzi

> Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz
20%.

> Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdérkowego nalezy

stosowaé w czesciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu

ich trwatg warstwg wodoszczelng od. $cian piwnicznych.

vy

> Mury narazone na bezpos$rednie dziatanie odpryskéw wod opadowych oraz
w czesciach zamknietych budynkéw, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
przekraczajgcej 75%, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
wtérnym zawilgoceniem.

Tablica 1

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe elementow do wykonywania muréw ze spoinami z
zapraw zwyktych i cieptochronnych

Nazwa elementu Dtugosé Wielko$¢ odchyiki [mm]
drobnowymiarowego elementu [mm] | grugosc szerokosé wysokosé
Bloczki ggg fg
490 3 3 +5
Ptytki =
yii 590 +3
Tablica 2.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow do wykonywania murdw z cienkimi spoinami
oraz tgczonych na "pidro i wpust”

Nazwa elementu Dtugosé Wielko$¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego elementu [mm] | dugosé szerokos¢ Wysokos¢
Bloczki ‘5138
13 12 12
Plytki 490
590

2.7. Wykonanie murow szczelinowych

2.7.1. Wymagania ogo6ine

> Szczeliny muréw warstwowych mogg by¢ czesciowo wypetnione izolacjg
termiczng (z wentylowang pustkg powietrzng) lub szczelnie wypetniong
izolacjg termiczng niewentylowang.

> Jako zasade stosuje sie wykonywanie muréw szczelinowych z pustka
powietrzna.
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> Stosowanie murow szczelinowych bez pustki powietrznej powinno byé
ograniczone tylko do budynkéw niskich, sytuowanych w terenie
ostonietym, zabezpieczajagcym przed intensywnym dziataniem opadéw
atmosferycznych i wiatrem.

> W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego $cian szczelinowych z
pustkg powietrzng nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajgce i
odwadniajgce w dolnej cze$ci warstwy elewacyjnej i przy otworach
okiennych oraz izolacje przeciwwilgociowg dolnej czgsci szczeliny ze
spadkiem na zewnatrz.

> Warstwe elewacyjng i warstwe konstrukcyjng Sciany szczelinowej nalezy
taczyé za pomoca kotew i tgcznikdw stanowigcych zarazem elementy

dystansowe i mocujgce dla materiatu termoizolacyjnego zawieszanego na

warstwie konstrukcyjne;j.

2.7.2. Wazniejsze wymagania szczegotowe

2.8. Tolerancje wykonania

2.8.1. Wymagania ogéine

> Przekrdj kotew na 1m? $ciany powinien by¢ nie mniejszy niz 60mm?2*, przy

czym liczba kotew na 1m? $ciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 5.
Rozstaw kotew w zalezno$ci od szerokosci szczeliny (pustka powietrzna
+ warstwa izolacyjna) nie powinien by¢ wigkszy niz podany na rysunkach.
W murach ze szczeling powietrzng kotwy powinny by¢ zaopatrzone w
krazki "kapinosowi” znajdujgce sie w wentylowanej pustce powietrznej.

> Minimalna dlugo$¢ zakotwienia tgcznika w warstwie elewacyjnej i nosne;j
wynosi 50mm.

> W przypadku koniecznosci wyginania kotew z uwagi na réznej wysoko$ci
elementy murowe stosowane w fgczonych warstwach kotwy powinny byé
wyginane ze spadkiem na zewnatrz.

> Warstwa elewacyjna muru powinna by¢ dzielona poziomo co dwie
kondygnacje za pomocg podpor posrednich przenoszacych ciezar
warstwy elewacyjnej na warstwe konstrukcyjnag.
> QOdlegtosci pionowych przerw dylatacyjnych, powinny by¢ nie wigksze niz:
e 10m - w warstwie zewnetrznej z cegty wapienno-piaskowej,
e 16m - w warstwie zewnetrznej z cegty ceramiczne;.
> Wzdluz przerw nalezy rozmiesci¢ kotwie w liczbie 3/m wysokosci $ciany
po obu stronach spoin dylatacyjnych.
> Nadproza, balkony i wience nie powinny byt konstrukcyjnie powigzane z
warstwg elewacyjng sciany.

> Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w
ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane,
stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase toleranciji
specjalnych nalezy podac¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od
specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu
(np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach
itd.)

> Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosié +/-
Imm.

> QOdchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow.

> QOdchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac
wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku
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2.8.2. System odniesienia

2.8.3. Sciany

Tablica 1

stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé
dziatania korygujace.

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty. pomiarowe
zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad
odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-
87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnacji
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 1

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnacji

Klasa toleranciji
Odchytka [mm N1 B
Wysokos$¢ i dtugos¢ dla kazdego +20 +10
pomieszczenia - -
Usytuowanie sciany w planie w +10 45
stosunku do osi pomiarowej -
Odlegtos¢ sasiednich scian w
Swietle £15 £10
Odchylenie od pionu sciany o h h
wysokosci h 300 400
h
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub — 15 lub
750 1000

ysm ysnm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej

kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od
poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

+h/300 n przy klasie tolerancji N1,

+h/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczacé:

+10mm w przypadku muréw petnych oraz

+20mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie Scian murdw petnych od ptaskiej powierzchni

(zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:

o
u
u
o
|}
|}
>

na odcinku 1 m:

5mm przy klasie tolerancji N1,

3mm przy klasie tolerancji N2,

na odcinku catej $ciany:

20mm przy tolerancji N1,

10mm przy tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w

metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mm przy L<=30 m,
10,25 (L + 50) przy L > 30m

i nie wigksze niz +50mm
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2.8.4. Otwory i wktadki

> Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w Swietle o$cieznic nie
powinno by¢ wigksze niz:

przy wymiarze otworu do 1,0m

+15, -10mm przy klasie tolerancji N1.

+6, -3mm przy klasie tolerancji N2,

przy wymiarze otworu powyzej 1,0m

+15, -10mm przy klasie tolerancji N1,

+10, -5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o diugosci L (w mm) powodujgce jego
skos$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
e L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

e /200 =10mm przy klasie tolerancji N2.

VIIOIIO

> Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordow i wkiadek nie powinno
by¢ wieksze niz:

m  20mm przy klasie tolerancji N1

m  +10mm przy klasie tolerancji N2.

3.Kontrola, badania i odbiér robét

3.1. Klasy kontroli

> W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji, rozroznia sie dwie klasy
kontroli wykonania elementéw konstrukciji:

o |- klasa kontroli zwyktej,

o Il - klasa kontroli rozszerzonej.

o Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz
wykonania robot.

> Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych
elementdw konstrukcji lub okreslonych operacji.

> Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase kontroli I.

> Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementéw

> konstrukcji szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz
w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych
itd.).

> Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawieraé wszystkie
dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych.

> Doktadno$¢ wymiardéw i usytuowania naroznikow oraz wybranych sScian
budynku podlega kontroli ciggtej.

3.2. Badania materiatow i wyrobow

> Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢. przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢
podane:

w zaswiadczeniach z kontroli,

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach.
> Kazda dostawa materiatébw Ilub wyrobéw powinna by¢é wyraznie
identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
> Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatéw i wyrobow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
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> Przy odbiorze elementdw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementéw murowych
z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

3.3. Badania konstrukcji murowych

4 Normy

> Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegodlnosci w stykach i
naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami niniejszym ST nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

> Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg
milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych,
sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomocg
tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac Srednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku Sciany o
dtugosci co najmniej 1,0m.

> Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci
2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig
muru z doktadnoscig do 1mm.

> Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej
kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego i
przymiaru z podziatkg milimetrowa.

> Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci
budynku oraz usytuowania $cian poszczegdlnych kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pomiaréow geodezyjnych.

> Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca
poziomicy murarskiej lub wegowej oraz taty kontrolnej a w przypadku
budynkoéw o dtugosci powyzej 20m - za pomoca niwelatora.

> Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy,
gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie; ogledzin.

> Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych Ilub potéwkowych elementéw
murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robét i na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu muréw metodami tradycyjnymi nadal aktualne sg nieobowigzujgce normy:

PN-68/B-10020
PN-68/B-10024

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego
betonu komoérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Ostatnio ukazaty sie serie norm dotyczace:
> metod badan zapraw do murow:

PN-EN 1015-1:2000,
PN-EN 1015-2:2000,
PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000,

PN-EN 1015-7:2000.

> metod badan elementéw murowych:

PN-EN 772-3:2000,
PN-EN 772-7:2000,
PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie
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ROBOT BUDOWLANYCH

Czes¢ 5
Tynki

CPV 45200000-9
CPV 45262500-6
CPV 45410000-4
CPV 45324000-4



1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres robét objetych ST

> Tynki , ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

> Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3.
"Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze".

> Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.1.1.

> Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Czesci 2
"Wymagania ogolne".

MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania podan o w ST Czes¢ 2
"Wymagania ogoine™

2.2 Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

> Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

> Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyc gce sprzetu podane w ST Czesci 2 "Wymagania ogdélne"

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie moSliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,



4. WYKONANIE ROBOT

4.1 0gélne zasady wykonania robét podano w Czes¢ 2 "Wymagania ogélne".

4.2 Przygotowanie podioza

4.2.1 Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

> Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungé plamy z rdzy i substangji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usuna¢ 10%. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

> Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkéw

43.1

4.3.2

4.3.3

434

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-1 01 00.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
-w proporcji 1:1:2.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Cz esci 2 "Wymagania ogdéine”

5.2 Badania w czasie robét

521

522

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane".

Wyniki badarn materialdéw i zaprawy powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3 Badania w czasie odbioru robét

531

Badania tynkéw zwyklych powinny by ¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3.i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:



> zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

> jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci przygotowania
podtozy,

> mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podioza,

> grubosci tynku,

> wygladu powierzchni tynku,

> prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

> wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.4 QOcieplenie $cian ptytami styropianowymi z ich tynkowaniem i malowaniem

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z podtozem.
Nastepnie ja zmy¢ i poczeka¢ az wyschnie. Po wyschnieciu nalezy dokona¢ oceny podtoza. Warstwy podtoza
o stabej przyczepnosci usungc.

Ubytki wyréwnac zaprawg wyréwnawczo - murarska. Podtoze chtonne zagruntowac preparatem.
Przy duzych ubytkach do gruntowania stosowac preparat gteboko - gruntujacy.

5.4.2 Klejenie i mocowanie plyt

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych mozna

przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
Przygotowang zgodnie z instrukcjg producenta zaprawe klejgcg nalezy uktadac na ptycie
styropianowej metodg pasmowo plackowa czyli na obrzezach paski 3 + 6¢cm, a na pozostatej
powierzchni placki o $rednicy 8 + 10cm w ilosci 8 + 10 sztuk , powierzchnia z natozong warstwg
klejaca min 40% grubosci warstwy klejacej 10mm. Po natozeniu zaprawy ptyte bezzwtocznie przytozyé
do $ciany w przewidywanym dla niej miejscu i docisnaé, az do wyréwnania z sgsiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty trzeba jg usunaé. Przyklejone ptyty po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejgcej min 48 godz. przymocowa¢ do podtoza odpowiednimi
tacznikami mechanicznymi.
Do ocieplenia nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow :

> ptyty ze styropianu klasy FS 15 grubosci 11cm

> zaprawa klejgca
Ptyty nalezy uktadac od dotu go gory obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem uktadu
mijankowego uktadu spoin pionowych. Styki ptyt nie mogg sie pokrywac¢ ze
w $rodku obiektu i 7szt/m przy narozach. Rozstaw tgcznikdw wg Instrukcji Systemu Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu warstwy
klejacej i zamocowaniu mechanicznym ptyt do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie piyt

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od ich przyklejenia. Warstwe zbrojong wykonuje sie przez natozenie na zamocowanych ptytach ciggtej
warstwy o grub. okoto 3 + 4mm zaprawy klejgcej pasami poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej i
rozprowadzeniu jej rbwnomiernie pacg o zgbkach 1,0 x 1,0cm.

Po natozeniu warstwy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak by zostata ona rbwnomiernie napieta
i catkowicie zatopiona w zaprawie. Nastepnie na wyschnietg siatke nalezy nanies¢ cienkg warstwe zaprawy
klejacej okoto 1 mm celem wyréwnania i wygtadzenia powierzchni. Grubos$¢ catej jednej warstwy zbrojgcej 3 +
5mm.

Sasiednie pasy siatki uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10cm. Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe
byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza okien i drzwi powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termomodernizacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. Do wysokosci
minimum 2,0 m od poziomu terenu nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny uktadanej na krzyS$ tj. jedna warstwa w
poziomie a druga w pionie.

W miejscach potgczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienng, obrébkami blacharskimi, dylatacjami nalezy
zastosowac uszczelniajgcg taSme rozprezalna.

5.4.4  Gruntowanie



6.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ podktadem
tynkarskim typu barwionym w kolorach zblizonych z kolorem tynku.
Wykonang warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu czyli min 48 godz. przy dojrzewaniu
w optymalnych warunkach.

5.45 Wykonanie zewnetrznej zaprawy tynkarskiej

Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ min. 24 h do czasu wyschniecia podktadu tynkarskiego i przystapi¢
do nakfadania na zagruntowanej powierzchni tynku. Przygotowang mase tynkarska nalezy uktadaé recznie za
pomocg pacy. Mase nalezy nakfada¢ na podtoze w jednej lub dwoch warstwach. Faktura tynku o granulacji
okoto 2mm — kasza.

5.4.6 Odbiory

Nalezy dokona¢ nastepujgcych odbiorow:
1. Odbiory czesciowe
a) przygotowanie podtoza
b) klejenia i mocowania ptyt
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem
2. Odbioru kofcowego wg niniejszej specyfikaciji

OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogdlne'

6.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,

drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?.

6.3 llo$¢ tynkéw w m 2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.4 Obmiar robét

6.4.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Czes$¢ 2 "Wymagania ogoine” .

6.4.2 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

6.4.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
> tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.

6.5 Odbiér tynkéw

6.5.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.



6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

>
>

pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm,
poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

6.5.3 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

>

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.5.4  Odbior gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

7. PODSTAWA PLATNOSCI

>
>
>

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

7.1 Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Czes¢ 2 "Wymagania ogdélne”

7.2 Placi sie za wykonang i odebrang ilosé¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-88/B-32250

PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501

PN-B-19701;997
PN-1SO-9000

vyvyy

YYVYYV

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umoSliwiajgcych wykonanie robét,
przygotowanie podfoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkow,
reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykfe.
Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 6
Scianki z plyt gipsowo kartonowych

CPV 45200000-9
CPV 45223100-7
CPV 45000000-1
CPV 45421152-4
CPV 45421141-4
CPV 45421146-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odporu
oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

1.2. Zakres robét objetych ST

> Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowe konstrukcji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiatow tradycyjnych.

> Okladziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

> Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.3. Ogéine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
podano w ST Czesci 2 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania skladowania podano w ST Czes¢ 2
»Wymagania ogoéine”

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79450
- wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy FN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycia wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

241 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.

W szczegodlnosci:

> nie zawiera¢ domieszek organicznych,

> miec frakcje r6znych wymiardw; prasek drobnoziarnisty 0,25-0.5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

242 Stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5mm

2.5 Klej gipsowydo przymocowania ptyty gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce kleje gipsowe.:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T” T Plus", ISCOI"
Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniu.

82



3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes$¢ 2 ,,Wymaganiaogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogoine,

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptytygipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tadma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek, Pakiet nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rownym, mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania do
pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi,

4.3 Transport

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000m? ptyt o grubosci 12,55 lub okoto
2400m? o grubosci 9,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Czes¢ 2 Wymaganiaogolne”
5.2 Warunki przystapienia do robét

>  Przed przystgpieniem do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe iokienne.

> Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 406 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

> Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

> Okladziny z piyty gipsowo-kartonowych natezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miescic sie bedzie w granicach od 60 do 80%.

> Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych.

5.3.1 Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania | badania przyodbiorze".

5.3.2 Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi plyte (oktadzine) ze Sciang a réwniez zapewniajgcy jej sztywnosé SA
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego

5.3.3 Przygotowanie podioza

> podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

> stare powloki malarskie olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

> przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropic obficie woda, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

> dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o zwiekszonej
gestosci.
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5.3.4  Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obftozenia ma na
swym licu odchytki 20mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu plyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych ma rak kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych
z szerokosci zastosowanych plyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia ukfada sie strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jaj zamontowania Nastepnie na
jej tylng strone naktada sie Placko zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm, Przy krawedzi ptyty
placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac¢ gesciej. Grubos¢ plackdw powinna by¢
nieznacznie wieksza niz grubosc¢ przygotowanych marek, Ptyte z naniesionymi plackami podkosi sig i lekko
dociska do Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli osunaé jg do krawedzi juz zamontowanej
ptyty Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta fate (najlepiej aluminiowg, o przekroju prostokgtnym
18x100mm i dlugosci 2500mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z
wczesniej zamontowana piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegodlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac plytg z zaniesionym zaczynem. Przyklejone ptyty
powinny przylega¢ o siebie swoimi dtuzszymi krawedziami, Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch
lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozeniem.

5.35 Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obfozenia sg réwne, o odchyleniu do
okoto 3mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
opisano w pkt. 5,3 4 na ufozona licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg, Warstwe te
rozgania sie po ptycie szerokg stanowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasmami wzdtuz
dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia
jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6 Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadno$ci murowania sciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow
gipsowo-kartonowych, Pasy takie, o szeroko$ci 10cm odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg
sklejone w rozstawie co 600mm, Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczy¢ réwng
ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt
sposobem opisanym w pkt, 5.3.5.

5.4 Montaz okladzin z Piyt gipsowo-kartonowych na scianach naruszcie

5.4.1 Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy
kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine
tyty:

Py >  Dla ptyt o grubosci 9;5mm - 500mm,

> Dla ptyt o grubosci 12,5mm- 650mm.
Plyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody
w przestrzen miedzy fatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak rusz musi byé
wystarczajgco odsuniety od sciany (grubos¢ weiny). Mozna to osiggng¢ przy pomocy podktadek wykonanych
z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30*50mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw miedzy
listwami -600mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES. Tego typu
potgczenie rusztu z podiozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekoéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez
podtozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb
zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej, Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez
obecnos$c¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.
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5.4.2 Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na
kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- z uzyciem sciennych profili ,U" o szerokosci 50mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami fgczacymi typu ES,

5.5 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie nasufitach

5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwdch warstw"

dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwa no$ng" oraz gérnej
-dalej nazywanej ,warstwa gorng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej, Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw SA ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy baré pod uwage nastepujgce

czynniki:

ksztatt pomieszczenia;

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony
do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest stosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

-sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

Grubos¢ zastosowanych piyt:
-Rozmieszczenie piyt,
-Rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt.
Funkcje jakg ma spetiac¢ sufit:
-Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy noznej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy nie palny) nie ma
wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o

paru podstawowych zasadach:

-styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte

do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlenia pomieszczenia),
-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyty opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku

do elementoéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiescic¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac
ja jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu
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5.5.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia ruszty. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy obcigzeniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na
dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymag trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 lub 15mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do
elementéw nosnych w dwojaki sposob:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,

-mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
-do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
-do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5 Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych nasufitach

Grubos¢ ptyt (mm . Dopuszczalne rozpigto$¢ migedz
Pyt {mm) Kierunek mocowania ele[?nentami noényen?[mm] id
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1 Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest rowne i rbwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sig jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt kierunku ich mocowania. Odlegtosci
(d) miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos$¢ (e) 50 650

grubos¢ (f) 25

szerokosc (e) 50 800

grubosg (f) 32

5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma byé
obnizony, stosuje sie rusz dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nos$nej zalezg od
grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowe oraz kierunek jej montazu w
stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtdwnej sg rozmieszczane w odlegtosci (d), uzaleznionych
od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.



Wymiary listew [mml

Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos$¢ (e) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokos$¢ (e) 50 800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza wymiary listew gtéwnych
oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujace;

Wymiary listew [mml

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (b)

63

1100

grubosé (c)

38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je
do podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, SA nastepujace:

Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b)

63

1400

grubosé¢ (c)

38

5.7 Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1 Ruszt ftalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg.
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nosnych GD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6, Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy tgcznikow

krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tgcznikéw krzyzowych
(60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie migdzy potkami
profili UD 27x26x0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ plyty gipsowo- Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtos¢
kartonowej miedzy wieszakami [mm]| odlegto$¢ w warstwie w warstwie nosnej [mm]
[mm] gtéwnej [mm]

S50 1250 420
12,5 350 1250 500
15,0 850 1000 550

Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8 Obudowa poddasza

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$c na dziatanie ognia (ptyty GKF)
szczegolnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach,
Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni
ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg
listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak
dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:
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dla rusztéw z listow o przekroju 30x60mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstaw co okoto 900mm)
przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi me powinna przekraczac;

-5650mm dla ptyt o grubo$ci 15mm mocowanych poprzecznie,

-550mm dla ptyt o grubo$ci 12,5rnm mocowanych poprzecznie,

-420mm dla ptyt o grubo$ci 9, 5mm mocowanych poprzecznie.

Analogicznie rozstawy obowigzujgce przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27 mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogoinej”

6.2 Badania w czasie wykonywaniarobot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych",

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniania:
-réwnos$¢ powierzchni ptyt,
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
-wilgotno$¢ i nasigkliwosc,
-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6,2.2 Warunki badan ptyty gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy | akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Czes$¢ 2 ,,Wymagania ogdéine”,

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tykéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5m*

7.3 Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru isprawdzonych w naturze

7.4 W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

7.5 Odbidér robét

751 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogdine™

752 Odbiér podtoza natezy przeprowadzi¢ bezposrednio przéd przystgpieniem do roboét o
okladzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie podiuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umyé woda.

753 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

7.5.4  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze."

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
cg przygotowania podtoza,
d) prawidlowos$é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
) wichrowato$¢ powierzchni. 88



Ad e) Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienno utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci
okoto 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

Nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2
na catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

Nie wieksze niz 1,5mm na
1 mb i ogdétem nie wiecej
niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej
niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczone] scianami,
belkami itp.

Nie wieksze niz 2mm

PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”

8.2 Podstawag rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych miedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonaniu robot, Jest wykonana i odebrana ilos¢ m powierzchni
suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

1) dla wszystkich technologii (czynnosciprzygotowawcze);
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi.
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
-przygotowanie podtoza.
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2) dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

a) na $cianach murowanych:

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-przygotowanie kleju gipsowego,
-przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
-przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych:
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretéw wraz
z przycigciem i dopasowaniem,
€) narusztach z ksztattownikdw metalowych:
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
3) dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
-szpachlowanie potgczen i stykow piyt ze Scianami i stopami,
-zabezpieczenie spoin tasmg papierows,
-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.



PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Normy

FN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki, Wymagania i badania.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda dla celéow/ budowlanych.

PN-79/B-G6771 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 0004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakos¢ i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc¢ 7
Podtogi i posadzki

CPV 45200000-9
CPV 45223500-1
CPV 45430000-0
CPV 45431000-7
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1.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej sg roboty podtogowe.

2.ROBOTY PODLOGOWE

2.1. Dokumentacja techniczna warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz
kosztorys na podstawie katalogéw lub projektu indywidualnego

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagang przez
producenta materiatow lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie
wykonywana posadzka, a ponadto:

przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢
réwniez wilgotnosé wzgledng powietrza,

przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy

2.2 Wykonywanie warstw podkiadowych

Podkiad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci

podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i
gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki
na wysokosci ustalonej w projekcie.

221

1)
2)
3)

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

na podtozu, tworzgc z nim podktad zwigzany
na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,
na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkiad

ptywajgcy).

> Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego

zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle
30-40mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w
celu nalezy tego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych
nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20m?*. Podktad
monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.
Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.
Podkiady gipsowe i gipso- betonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga
wygtadzenia powierzchni szpachléwka gipsowg nakladang warstwg grubosci 2-3mm.
Podkiady estrichgipsowe majg wyzszg wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg
tatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego wigzania. Podktady gipsowe i estrichgipsowe
wykonuje sie grubosci ok. 40mm.

Podkilady samopoziomujgce wykonuje sie wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaSO ); ma wytrzymatos$¢ na
Sciskanie >20MPa, a na zginanie > 4,5MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako
sktadowa podtdég ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podiogowego. Zaletg jego jest
szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze odbywac¢ sie na nim ruch pieszy juz po
6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rowna,
poziomg i gtadkg powierzchnie podkitadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw
wyrownujgcych powierzchnig. Zmniejsza to koszt robocizny, ale sucha mieszanka jest
stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z reguty do wyréwnania podktadu.

Podktady trocinobetonowe i skatodrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzujg sie matg
wytrzymatoscig mechaniczng, dtugim czasem wysychania i sg obecnie rzadko stosowan
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Podkiady asfaltowe wykonuje sie przez wylanie na podtoze mieszaniny roztopionego asfaltu
i kruszywa mineralnego oraz wygtadzenie powierzchni. Sg stosowane w obiektach
przemystowych, stuzac jednoczesnie jako izolacja przeciwwilgociowa.

Podktady tzw. suche sg uktadane z ptyt pilSniowych twardych i ptyt gipsowo-kartonowych.
Zaletg jest tatwo$¢ montazu i szybko$¢ wykonania robdt posadzkowych. Trudno$¢ moze
stanowi¢ uzyskanie réwnej powierzchni.

Ptyty pilsniowe twarde o grubosci 5mm ukfada si¢ na warstwie izolacji dzwigkochtonnej z ptyt
pilSniowych porowatych o grubosci 1,9cm jako podkiad pod posadzki z deszczutek
posadzkowych fgczonych na wpust i pioro, tworzgcych sztywng ptyte. Podktady z ptyt
gipsowo-kartonowych z warstwg izolacyjng lub bez ukltada sie pod posadzki w
pomieszczeniach suchych lub o podwyzszonej wilgotnoéci. Ptyty uktada sie swobodnie na
podtozu. Ptyty tgczy sie na zaktadke klejem poliuretanowym.

Podktady z desek ($lepa podtoga) uktada sie na fatach. Na takim podktadzie mozna wykonac¢
dowolna posadzke po zagruntowaniu desek, jesli tworzg dostatecznie sztywng warstwe.
Nietypowe podktady (nowe rozwigzania) powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Podtoza jako podkiady.

Zelbetowe stropy monolityczne mogg spetnia¢ role poditoza, zwykle
po wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci akustycznej lub
termicznej posadzke ukfada sie na warstwie ttumigcej dzwieki lub cieptochronne;j.

2.3 Wykonywanie warstw wyréwnujgcych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac¢ rowniez zaprawe polimerowo-
cementowg o tym samym stosunku objetosciowym skfadnikdéw albo wspomniang wyzej mieszanke
samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniaé, moga by¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

>

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podfozach lezgcych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntows.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze by¢
narazona na zalewanie wodg.

Izolacje cieplne wykonuje sie nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podtogach usytuowanych na podtozu lezgcymi bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwieckowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdég na stropach
miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie <350 kg/m2 podkifad betonowy na
warstwie izolacji przeciwdzwiekowej zwieksza mase catej przegrody, zapewniajac jej
wymagang izolacyjnos¢ akustyczng. Na stropach ciezkich (np. strop zelbetowy) o masie >
350 kg/m2 nie stosuje sie warstw ttumigcych.

2.4 Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

24.1

Posadzki z kamienia naturalnego

Posadzki zewnetrzne wykonuje sie z ptyt z mrozoodpornych: skat magmowych, takich jak na
przyktad granit, sjenit, oraz osadowych - piaskowiec itp.

Posadzki wewnetrzne mogg byé, poza wymienionymi skatami, wykonane z piyt ze skat
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z ptyt kamiennych uktada sie na podktadzie z betonu lub zaprawy o wytrzymatosci
na Sciskanie wiekszej niz 12MPa. Moga by¢ uktadane na podkiadzie z piasku lub na podtozu
betonowym na gruncie lub na podiozu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w
projekcie. Mocuje sie je najczesciej za pomocg zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1:5
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2.4.2 Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko)

> Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje sie z cementu portlandzkiego, pigmentu,
grysikéw, gryséw i wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilSonym
podktadzie betonowym, pomiedzy listwami wysokosci od 1,5 do 2,0cm wyznaczajgcymi
grubosé posadzki. Po uptywie 7 dni przeprowadza sie wstepne szlifowanie powierzchni, ktora
po zmyciu wodg jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po uptywie kilku nastepnych
dni powierzchnig ponownie szlifuje sie w celu petnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania
gtadkiej powierzchn

> Posadzki z ptyt z odpaddéw kamiennych powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta

> Posadzki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentow wyrobow.

2.5 Wykonywanie posadzek betonu

251 Dobér posadzek betonowych.

W zalezno$ci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera sie klase betonu, rodzaj
wykonczenia posadzki oraz ustala sie kategorie posadzki (tablica 1.)

Tablica 1
Zalecenia doboru posadzki betonowej w zaleznosci od warunkéw uzytkowania
.o . . Min. klasa . . Kategoria
Warunki uzytkowania. Obiekt betonu Rodzaj posadzki bosadzki:
Niewielki ruch pieszy Budynki mieszkalne B20 Zacieranie I
Intensywny ruch pieszy Budynki uzytecznosci Zacieranie,
publicznej B22.5 przeciwposlizgowa I
Intensywny ruch pieszy, wozki | Magazyny, wewnetrzne Utwardzanie
ogumione drogi dojazdowe Powierzchniowe (zacieranie)
B25 1]
Intensywny ruch pieszy, wozki | Magazyny, wewnetrzne Utwardzanie
ogumione, ruch lekkich drogi dojazdowe powierzchniowe (zacieranie)
pojazdéw
B28 v
Ruch pojazdéw, w tym na Pomieszczenia Utwardzanie
kotach stalowych przemystowe, magazyny powierzchniowe
(zacieranie), twarde
wypetniacze metaliczne lub
mineralne w warstwie
B30 powierzchniowej \%
Ruch pojazdow, w tym na Pomieszczenia Wg specjalnego projektu
kotach stalowych, obcigSenie przemystowe
udarowe B35 Vi
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(podktad:B25
)

ogumione, ruch

udarowe

Intensywny ruch pieszy, wozki Chtodnie lub W(g specjalnego projektu,
lekkich posadzka uktadana min. grubo$¢ 75mm

pojazdéw, ruch pojazdéw na na starym
kotach stalowych, obcigSenia podktadzie

B35 Vil

2.5.2

Tablica 2.

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzka z betonu i zaprawy cementowej

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug
wymagan dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wioskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3mm w przypadku posadzek wykonanych
z zaprawy cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze
niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20mm,
a z betonu nie mniej niz 30mm.

W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubos¢ dolnej
warstwy powinna wynosi¢ ok. 20mm, a goérnej okoto 15mm, przy czym grubo$¢ tgczna obu
warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢é wykonane szczeliny
przeciwskurczowe. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12mm.
Szczeliny powinny byé wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentac;ji.
Szczeliny moga by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z dokumentacjg techniczng. Warunki wykonania posadzek betonowych
zestawiono w tablicy 2.

Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych

Miejsce wykonania

Najwigksze wymiary

Dtugosci boku

. Podkfady powierzchni
posadzki Gl prostokata,
[m]
Konstrukcja lub podktad betonowy zwigzany
z nie
konstrukcjq stropu (np. strop zebrowy).
Dowolne Swieza ogranicza -

powierzchnia betonu sie
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jw.

Dowolne Stwardniata powierzchnia betonu 25 55
Dowolne . Podk.{ad betonowy na pr%e.k’fadce N o5 5.5
z piasku i papy na konstrukcji zelbetowej
Na otwartym powietrzu | Podkiad betonowy na podtozu gruntowym* 5 3
w pomleszczenlach w. 10 4
zamknietych
W podziemiach itp.,
pomleszc;enlach w. 30 6
z niewielkimi
wahaniami temperatury
* Szczelina przeciwskurczowa powinna by¢ wykonana réwniez w
podkiadzie
253 Nowe rozwigzania materialowo-technologiczne posadzek betonowych
WSsréd nowych rodzajéw posadzek betonowych o wysokich walorach uzytkowych wyréznia sie
odmiany:
1) modyfikowane ré6znymi domieszkami i dodatkami,
2) formowane prézniowo-wibracyjnie,
3) utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciektym),
4) impregnowane, najczesciej polimerem lub prepolimerem (tablica 3).
> Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu
nowego sposobu jego uktadania i zageszczania (metoda wibracyjno-proézniowa + zacieranie)
oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tablica 4)
> Typowy wspoétczesny beton posadzkowy to beton klasy B2.5 lub wyzsze, z dodatkiem widkien
(stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki. i emulsji polimerowe;j
najczesciej akrylowej, zawierajgcy domieszke superplastyfikatora. Emulsja moze by¢
wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie.
> Nowym posadzkom betonowym oprécz wymagan wytrzymatosciowych (konstrukcja i
nosnosc) stawiane sg zaostrzone warunki dotyczgce wiasciwosci eksploatacyjnych, tzn.
wymagana jest: horyzontalna ptaskos¢, gtadkosé, tatwa zmywalnosé, bezpytowose,
antyposlizgowos¢, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka
odpornosc¢ na duze lokalne naciski, obcigzenia udarowe i Scieranie.
Tablica 3

Rozwigzania materiatowo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych

Uktadanie betonu Utwardzanie powierzchni Impregnacja Modyfikacje betonu
e Wibracyjno e  preparaty e specjalne
- proszkowe e preparaty polimerowe i wypetniacze
prozniowe e preparaty ciekte prepolimerowe MMA, MMB, e  mikrokrzemionka
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+

e  zacieranie

+
e pielegnacja

Styren, TMPTMA¥)

+

e superplastyfikator
y

e dyspersje
polimerowe
inne domieszki
i dodatki

MMA - metakrylan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - tréjmetylopropanotréjmetakrylan

Tablica 4

Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy uktadaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane

efekty

Formowanie. prézniowo-wibracyjne

Utwardzenie powierzchniowe

Operacje technologiczne

preparatem proszkowym

Lpreparatem cieklym

Impregnacja

1. Ustawienie prowadnic (elementy | 1. Rozsypanie preparatu | 1. Natozenie mieszanki 1. Wysuszenie podkiadu
dylatacyjne) na tezejacym betonie o konsystencji betonowego do stanu

2. Utozenie zbrojenia stalowego 2. Zatarcie zacieraczkg gestoplastycznej o powietrznosuchego

3. Natozenie i rozprowadzenie 3.  Wygtadzenie grubosci ok. 10mm. (prézniowanie,
mieszanki betonowej powierzchni 2. Odczekanie do odpowietrznianie)

4. Zageszczenie mieszanki zacieraczka z wstepnego 2. Nasycenie ciektymi
wibratorami zutawowymi dyskiem lub utwardzenia preparatami

5. Wyréwnanie i dodatkowe zacieraczka z kompozytu monomerowymi lub
zageszczenie mieszanki tatami topatkami 3. Zatarcie powierzchni prepolimerowymi
wibracyjnymi "pod katem" recznie lub 3. Polimeryzacja

6. Ulozenie mat ssacych 4.  Pokrycie srodkiem mechanicznie wywotana katalitycznie
i prozniowe odwodnienie pielegnacyjnym 4. Pokrycie powtokowym lub przez ogrzewanie
mieszanki Srodkiem albo

7. Zatarcie i wygtadzenie pielegnacyjnym napromieniowanie
mechanicznymi zacieraczkami badz ultradzwigkami
typu talerzowego i topatkowego,
pielegnowanie betonu

Efekty

1. Zwiekszenie wytrzymatosci na 1.  Ulepszona powierzchnia monolityczne zwigzana z 1. Zwigkszenie
Sciskanie do 40% podktadem — bez wyraznej granicy faz wytrzymatosci na

2. Zmniejszone zuzycie cementu 2. Zwiekszona odpornos$¢ na Scieranie Sciskanie i zginanie

3. Mozliwos¢ stosowania 3. Zwiekszona odpornosé na uderzenie 2. Zwiekszenie
mieszanki betonowej o 4.  Poprawa estetyki odpornosci na

podwyzszonym w:c - nadmiar
wody jest usuwany
(prézniowanie)
4. Zmniejszenie liczby warstw
posadzki
Zmniejszenie liczby spoin,
Uzyskanie réwnej powierzchni

ou

uderzenie

3. Zmniejszenie
nasigkliwosci

4. Zwigkszenie
mrozoodpornosci

5. Zwiekszenie
odpornosci chemicznej
6. Poprawa estetyki

2.6 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru)

26.1

Posadzki z plytek terakotowych

Mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do
6mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza
sie jg szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zeboéw od 5 do 8mm.

2.6.2

Posadzki z greséw
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Charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysoka twardoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig.
Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki tarakotowe.

2.6.3 Posadzki z ptytek glinianych to nowy wyréb i

To nowy wyréb uzyskiwany przez wypalanie specjalnych glin ceramicznych. Plytki mogg mie¢
fakture rustykalng, gtadkg lub porowatg. Produkowane sg jako ptytki kwadratowe lub o$miokatne,
przeznaczone do wnetrz oraz kwadratowe przeznaczone na zewnatrz budynku. Wymiary ptytek: od 200 do
600 /200 do 400mm i grubosci 10 do 35mm. Twardos¢ w skali Mohsa 3-5, Scieralno$¢ (na tarczy Boehmego)

500 mm3, i nasigkliwos¢ 3-9%, wytrzymato$¢ na zginanie 22MPa. Produkowane sg w kolorze naturalnej
ceramiki czerwonej. Plytki mocuje sie klejem lub na zaprawe cementowg. W systemie produkuje sie
dodatkowo stopnice, cokoty itp. Ptytki sg mrozoodporne i odporne na szok termiczny. Plytki gliniane stosuje
sie jako posadzki tarasow i balkonéw wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

26.4 Posadzki z cegly klinkierowej i ptytek klinkierowych

> Cegla klinkierowa budowlana lub drogowa stuzy do wykonywania posadzek w obiektach,
gdzie wystepuje ruch pojazddw lub wézkdw,
a wiec w halach fabrycznych, magazynach, kotlowniach itp. Posadzki z cegiet klinkierowych
mozna wykonywac¢ na stropach, na podtozach betonowych lezacych na gruncie lub na
podktadzie z piasku. Je$li posadzka nie bedzie narazona na znaczny ruch lub duze
obcigzenia, podtoze wykonuje sie z piasku; grubos¢ warstwy ok. 15cm.
Na mocnym podkifadzie betonowym lub zelbetowym po utozeniu zaprawy cementowo-
wapiennej o stosunku 1:6 i grubosci okoto 2cm ukfada sie cegte na ptask lub na rab,
pozostawiajgc spoiny pionowe czesciowo nie wypetnione. Spoiny te zalewa od goéry rzadkg
zaprawg cementowg 1:5. Cegly klinkierowe uktadane na zaprawie kwasoodpornej i
szczelinach wypetnionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworzg posadzki odporne
na dziatanie kwaséw.

> Plytki klinkierowe mocuje sie najczesciej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu
produkuje sie: cokoty, ptytki narozne stopnice itp. Plytki klinkierowe sg mrozoodporne,
kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. Plytki stosuje sie na posadzki podiog
wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz taraséw, balkonéw i schodéw.

> Woykona posadzek powinno by¢ zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta.

2.7 Wykonywanie posadzek z drewna i materialéw drewnopochodnych

2.7.1 Podtoga z desek

Z drewna np. sosnowego, $wierkowego itp. Deski tgczy sie na piéro i wpust oraz mocuje do legaréw
za nocg gwozdzi tzw. krytych, wbijanych w piéro deski.

2.7.2 Posadzki z. deszczutek litych (parkiety).

Stosuje sie deszczutki z drewna twardego lisciastego, np. debowego, bukowego, jesionowego itp.
Parkiety z deszczutek stosuje sie tylko w pomieszczeniach suchych. tgczone sg na piéro i wpust i mocowane
do podioza za pomoca kleju lub gwozdzi. Posadzki uktada sie na podtozu betonowym, drewnianym itp.
Parkiety moga by¢ dostosowane do ogrzewania podtogowego.

2.7.2 Posadzki z paneli podiogowych

S3 nowym rozwigzaniem posadzek z materiatdbw drewnopochodnych i zywic syntetycznych.
Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najczesciej melaminowego z wiéknami celulozowymi,
warstwa nosna z ptyty HDF i warstwa spodnia z zywicy melaminowej z warstwg przeciwprezng. Panele sg
taczone na pidro i wpust klejem i swobodnie uktadane na warstwie cienkiej ggbki (podtoga ptywajgca) lub
przyklejane do podfoza zgodnie z zaleceniami producenta. Mogg by¢ uktadane na podtozu z drewna, betonu
itp. Stosowane sg w budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci publicznej. Panele mogg by¢ produkowane
jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i kwasy; sg dostosowane do
ogrzewania podtogowego.
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2.7.3 Posadzki z desek klejonych

Z drewna debowego, bukowego, klonowego itp. Laczy sie je na pioro i wpust i mocuje za pomoca kleju do
podtoza z: betonu, metalu, drewna, podtdég zywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod posadzkag (w
zaleznosci od warunkéw) wymagane;j izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowe;j.
Posadzki z desek klejonych stosowane sg wewnagtrz pomieszczern w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznos$ci publiczne;.

2.7.4 Posadzki z wyktadziny korkowej

Maja strukture wielowarstwowg. Warstwe wierzchnig stanowi korek dekoracyjny powlekany lakierem
lub folig z PVC, warstwe spodnig korek zageszczony. Posadzki z korka ukifada sie na podtozu z betonu,
kamienia, ptytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomocg kleju dyspersyjnego Ilub kleju
rozpuszczalnikowego do PVC.

2.7.5 Posadzki dystansowe

Wykonywane sg w pomieszczeniach, w ktorych istnieje konieczno$¢ poprowadzenia pod podtoga
przewodow elektrycznych, przewodow sieci komputerowych lub kanatéw wentylacyjnych. Materiat ptyty
podestu sklada sie ze sprasowanej ptyty widérowej powleczonej laminatem, folig aluminiowg lub stalowg
blachg ocynkowana, utozonej np. na lekkim betonie, ptycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie
stalowej. Ptyty mogg miec rézne wykonczenie powierzchni gornej, np. laminat, wykfadzina PVC, wykfadzina
dywanowa itp. Plyty uktada sie swobodnie na stopach przyklejonych, przykreconych lub przybitych do

podtoza. Masa 1m? podtogi moze wynosi¢ od 10 do 130kg. Wykonanie podfogi zgodnie z instrukcja
producenta wyrobu.

2.8 Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych

281 Kompozycje podiogowe z zastosowaniem zywic syntetycznych

Stuzg do wykonywania bezspoinowych posadzek. Kompozycje te skladajg sie ze sktadnika
zywicznego, utwardzacza, wypetniaczy mineralnych oraz pigmentéw i srodkéw pomocniczych. Proces
utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej zywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa sie w
temperaturze pokojowej.

2.8.2 Rodzaje posadzek.

Sposréd réznych rozwigzan posadzek zywicznych znaczenie praktyczne maja: epoksydowe,
poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.Wymienione posadzki
wykonywane sg w nastepujgcych wersjach technicznych

a) powtoki cienkowarstwowe, grubosci ok. 0,5mm,

b) samorozlewne, grubosci 1,5-4,0mm,

c) szpachlowe i zacierane, grubosci 3,0-25,0mm,

d) elastyczne, grubosci 2,0-4,0mm.

2.8.3 Posadzki zywiczne

Charakteryzujg sie: krétkim czasem utwardzania, wysokg wytrzymatoscig na Sciskanie, zginanie i
rozcigganie, wysokg opornoscig na Scieranie (transport kotowy), wysokg chemoodpornoscig, bardzo dobrg
przyczepnoscig do podfoza betonowego, mozliwoscig barwienia oraz réznorodnego ksztattowania
powierzchni, tatwoscig konserwac;ji i pielegnaciji.

> Przeznaczone sg do stosowania wewngtrz pomieszczen w budownictwie ogdlnym i

przemystowym  wedtug okresSlonych przez producenta szczegdtowych zalecen
technologicznych.
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> Wykonuje sie je na mocnym, nie pylacym, suchym i nie zanieczyszczonym podktadzie

betonowym.

> W czasie wykonywania i utwardzania posadzek zywicznych temperatura w pomieszczeniach
powinna wynosi¢ od +10°C do +35°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza - w granicach od 55 do

75%.

> Posadzki zywiczne uzyskujg petne wiasciwosci techniczno-uzytkowe po ok. 7 dniach
utwardzania, a petng odpornosé chemiczng po 14 dniach.
> Wymagania jakosciowe dla poszczegélnych komponentéw materiatowych(sktadnikéw) okresla

producent wyrobu.

> Wiasciwosci techniczne dla kompozycji zywicznych (zywic) w stanie nieutwardzonym podano w
tablicy 5, a w stanie utwardzonym w tablicy 6.

Tablica 5

Kompozycja w stanie nieutwardzonym

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania dla posadzek typu:

powtokowego wylewanego szpachlowego

i zacieranego

elastycznego

1 Gestosé [g/cm3] Wartos¢ deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartosci cecha
moze rozni¢ sie najwyzej o 5%
2 Lepkos¢ kompozycji po zmieszaniu Warto$¢ deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartosci cecha
skiadnikéw [sek.] moze rozni¢ sie najwyzej 0 5%
3 Rozlewnos¢ po Zmieszaniu
sktadnikow po 10min. i 24h [cm] °20,0 °20,0 - °20,0
4 Czas zycia (zywotnos¢) Wartos¢ deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartosci cecha
moze rozni¢ sie najwyzej 0 5%
5 Czas utwardzania
(koniec) [min] £480 £480 £480 £480
6 Zawartos¢ substancji
lotnych w sktadniku
zywicznym £1
i utwardzaczu* [%] £2
- w temperaturze 23+1°C
- w temperaturze 80+1°C
7 Skurcz liniowy [%] - | £0,3 | £0,2 | £0,2
8 Zgodnosc¢ naktadania Nie precyzuje sie wymagan ilosciowych.
i rozprowadzania Kompozycja zywiczna powinna umozliwi¢ wykonanie posadzki powszechnie
stosowanymi technikami rob6t
9 Sedymentacja sktadnika Nie precyzuje sie wymagan ilosciowych.

zywicznego

W warunkach sktadowania i transportu nie powinno wystgpi¢ zjawisko
rozwarstwiania si¢ sktadnikow, uniemozliwiajgce ujednolicenie przez rgczne lub
mechaniczne mieszanie

* Dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - wedtug deklaraciji producenta

Tablca 6

Kompozycja w stanie utwardzonym

Lp | Wiasciwosci Wymagania dla posadzek typu
powlokowego wlewanego szpachlowego i elastycznego
zacieranego

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa]

a) dla lekkiego transportu -* 30,0 30,0 -*

b) dla sredniego transportu -* 345,0 345,0 -*

c) dla ciezkiego transportu -* 350,0 350,0 -*
2 Wytrzymatosé na zginanie [MPa] 320,0 320,0
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a) dla lekkiego transportu

b) dla $redniego transportu -* 325,0 335,0 -*
c) dla ciezkiego transportu -* 330,0 40,0 -*
3 Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa} -* -* -* 312,00
4 Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu P P _* 310.00
[MPa] ’
5 Twardos¢ [MPa lub jednostka Shore’al -* 3100,0 3100,0 -*
6 | Scieralnos¢
a) na tarczy Boehmego [cm3/500m2] -* £12,0 £12,0 -*
b) w aparacie Stuttgart [mm] £0,09 R o £0,09
7 I[Tvréy:]zepnosc do betonu klasy B25 15 15 15 15
8 Odpornosc na $cieranie udarowe [ilo$¢
obrotéw urzadzenia RS-1]
a) dla lekkiego transportu -* 800-1500 100-1500 31000
b) dla sredniego transportu -* 1500-3000 1500-3500 1500-2500
c) dla cieSkiego
transportu -* 3000-5000 3500-5000 -*
9 Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej
liniowej [1°C"10°] w przedziale * 9,0 9,0 9,0
temperatur O-
40°C
10 | Wspodtczynnik tarcia kinetycznego
(Sliskosc)
a) na sucho 30,24 30,24 30,24 30,24
b) po zawilgoceniu 31,12 %1,12 31,12 31,12
c) po zaoliwieniu 30,08 30,08 30,08 30,08
11 | Odpornosé na uderzenie [mmz] -* £70,0 £70,0 £70,0
12 | Nasigkliwo$¢ wody [%] £2,0 £2.0 £2.0 £2,0
13 | Odpornos¢ chemiczne [%] zamiany
masy po 28 dniach zanurzenia w
roztworze agresywnym .
a) catkowicie odporne 1,0-2,0
b) czesciowo odporne 2,0-5,0
¢) nieodporne >5,0
14 | Klasyfikacja ogniowa Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
15 | Wiasciwosci sanitarno-higieniczne Sktadniki nieszkodliwe dla zdrowia o stezeniach substancji dopuszczalnych

przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach
utwardzania — stezenie substancji szkodliwych nie powinny przekraczac¢

wymagan MZiOS.

* Nie okresla sie wymagan

2.8.4 Posadzki antyelektrostatyczne

Moga by¢ antystatyczne i przewodzgce. Opornos¢ elektryczna posadzek antystatycznych powinna
by¢ tak mata, aby umozliwi¢ odprowadzenie elektrycznosci statycznej, jednakze na tyle duza, zeby zapobiec
uptywowi pradu z urzadzen pod napieciem, np. lezgcych na podtodze kabli elektrycznych. Dla posadzek
przewodzgcych nie wymaga sie dolnego ograniczenia opornosci sg one przeznaczone tylko do pomieszczen

zagrozonych wybuchem, w ktérych podjeto rowniez inne srodki dla zapewnienia "nieiskrzenia".
Obnizenie oporu elektrycznego posadzki zywicznej uzyskuje sie przez wprowadzenie do mieszanki

zywicznej przewodzgcych wypetniaczy, na przyktad grafitu bgdz proszkéw metalicznych. Niezaleznie od
tego wprowadza sie ukfad ztozony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia fadunkéw.
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2.8.5 Posadzki z PVC

Moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.

> Posadzki z ptytek PVC uktadane sg przede wszystkim na monolitycznych podktadach
cementowych lub gipsowych na gtadka powierzchnie (z warstwag wygtadzajacg), a takze na
podtozu metalowym. Plytki mocuje sie za pomocg kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do
metalu lub ptyt widrowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze
by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywa¢ posadzki
antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczng. Szczegoty wykonania posadzek
wg instrukcji producentéw wyrobow.

> Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane sa jako jednorodne i z warstwa izolacyjng
spieniong lub z filcu. Wyktadziny mogg by¢ uktadane na podiozu betonowym z masy
samopoziomujacej, metalu, ptyt widrowych itp. Wyktadzine mocuje sie za pomocg klejow
dyspersyjnych (wykfadziny o powierzchni do 20m2 mozna uktadaé za pomocg tasm
dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.

2.8.6 Posadzki gumowe i kauczukowe.
Temperatura uktadania - pokojowa. Mocowanie wyktadzin gumowych
i kauczukowych za pomoca kleju dyspersyjnego (kauczukowe réwniez za pomoca kleju poliuretanowego).
Uzytkowani wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajow.
2.8.7 Wyktadziny dywanowe
Uktada sie w temperaturze 15°C, uzytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocg
klejéw dyspersyjnych lub ukfadanie luzne. Ze wzgledu na zr6znicowanie wyrobow i producentow wyktadzin

z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami
producentow.

2.9 Wykonywanie podtég zewnetrznych

Podtogi zewnetrzne wykonuje sie na tarasach spoczywajgcych na gruncie, na dziedzincach
zewnetrznych itp., a takze na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropodachach. Konstrukcja takiej
podtogi obejmuje wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paroizolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna.
warstwa wyréwnawcza ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji wodoszczelnej
przed zniszczeniem wskutek ruchow termicznych warstw podtogi uktada sie jg na warstwie poslizgowe;.

Konstrukcje podiogi zewnetrznej tarasu

> Do izolacji termicznej taraséw stosuje sie m.in.: ptyty styropianowe o gestosci min. 30 kg/m3,
szkto piankowe czarne, ptyty z wetny mineralnej hydrofobizowane, ptyty z pianki poliuretanowe;j, ptyty
twarde z wetny mineralnej, ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym badz z pianki poliuretanowe;j
z okfadzinami z materiatow rolowych.

> Do hydroizolacji taraséw stosuje sie: preparaty asfaltowe do gruntowania podtoza, materiaty
rolowe, papy asfaltowe termozgrzewalne, nie zgrzewalne i samoprzylepne: z masami powtokowymi
niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zaréwno elastomerami termoplastycznymi, jak rowniez
plastomerami z roznymi typami osnow, folie budowlane z tworzyw sztucznych, lepiki asfaltowe (na
zimno i na gorgco).

> Materiaty uszczelniajgce: kity, tasmy uszczelniajgce.
> Na nawierzchniowg warstwe na tarasach stosuje sie: ptytki kamionkowe, ptytki klinkierowe,
plytki lastrykowe, ptyty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany.
> Materiaty stosowane do:
> izolacji wodochronnej powinny by¢ odporne na korozje biologiczng i powinny
cechowac sie duzg elastycznoscia,
> izolacji termicznej powinny by¢ nienasigkliwe, odporne na dziatanie czynnikéw

biologicznych i odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze
styropianu lepikami i klejami zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne.
> Nawierzchnia tarasu powinna by¢ wykonana z materiatéw spetniajgcych nastepujgce warunki:
nasigkliwos¢é maks. 4%, mata $cieralnos¢ i antystatyczno$¢ powierzchni, odpowiednia szorstkosc,
odpornosc¢ na czynniki eksploatacyjne, takie jak: dtugo- i krotkotrwate dziatanie temperatury, zmienne
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warunki wilgotnosciowe, opady deszczu lub $niegu, w rejonach uprzemystowionych - na czynniki
agresywne oraz obcigzenia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne.

> Nalezy unika¢ taczenia ze sobg materiatow, ktére mogg szkodliwie na siebie oddziatywac i
obnizac¢ jakosc izolacji; ukfad izolacyjny, w ktérym blacha otowiana lub cynkowa ma kontakt z zaprawg
cementowq, jest niedopuszczalny, materiaty te powinny by¢ oddzielone np. za pomocg przektadki z
papy lub folii; podobnie rozwigzania z uwzglednieniem kilku rodzajow metali, np. blachy stalowej
ocynkowanej lub miedzianej, sg niedopuszczalne.

> Wykonanie warstw. konstrukcji podfogi tarasu, tzn. podtoza pod warstwe izolacyjng, izolacji
wodochronnej, warstwy poslizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronnej i
termicznej powinno by¢ zgodne z instrukcjg ITB.

3. ODBIOR ROBOT

3.1 Prawidlowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem

Sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg
dokumenty:

> projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robét; na rysunkach- wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot,

a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér

techniczny,

> dziennik budowy,

> certyfikaty lub Swiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

> Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczegdlnych rodzajéw podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych
robot zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od ktorych jakosci zalezy
ostateczna wartos$¢ techniczna podtég

Badania wykonanych podtdég skifadajg sie z badan posrednich, kiére obejmujg badania materiatow,
podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badahn bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

3.2 Odbiér jakosciowy materiatow

Dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiedniej norm lub innych dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na.
stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

3.3_0dbiér poszczegdlnych etapéw robot

> Odbidr podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci
i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow
podtogowych.

> QOdbidr warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu
podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkfadu. Przy
odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podioza,
sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

> QOdbioér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probkach kontrolnych.
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> W ramach

O O O O

odbioru powinno sie wykonaé sprawdzenie:

materiatow,

prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000m? podktadu,

réwnosci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig
do 1mm,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty
kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzyé¢ z doktadnoscig do 1mm,

prawidlowo$ci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

3.4 Odbiér koncowy robét podiogowych

Polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-kosztowg. Oceny
zgodno$ci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawié: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi, tj. podkfadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci
techniczne.
Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
> wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, rownosci za pomoca taty kontrolnej,
> odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomicy,
potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
> grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

> wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),

vy

prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych,
prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych tj. pomiar odchylen od

prostoliniowos$¢ pomiar szerokosci spoin
> wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie Scieralnosci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki

NORMY

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Czes¢ 8
Stolarka budowlana

CPV 45200000-9
CPV 45420000-1
CPV 45420000-7
CPV 45421134-2
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1 Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;j.

Roéznice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1m 5 5

powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw  do 1m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1m 1

powyzej 1m 2
wysokos¢ powyzej 1m 2
réznica dtugosci przekatnych do 1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3

powyzej 2m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50mm 1

powyzej 50mm 2
elementow grubosé do 40mm 1

powyzej 40mm 2
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grubos¢ skrzydta 1

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1 Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-osfonowe.

2.2.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3 Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwafymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig ofowiang lub farba ftalowg, chromianowag
przeciwrdzewna.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Nalezy impregnowac:
° elementy drzwi,
° powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2 Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST

2.3.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skfadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4 Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposredni dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowac
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1 Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej na lezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2 Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé¢ rodzaj $srodka uzytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

° do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg.
BN-71/6113-46
° do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowego PN-C-8190112002, oraz farby ftalowe ogdélnego

stosowania wg. BN-79/6115A4 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6 Szkio

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkfo ptaskie walcowane wg. PN 78/B-13050.

2.7  Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Skladowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscié.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Rozmieszczenie
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba pun!(téw Punktéw zamocowan
zamocowan
wysokosc¢ ISzerokosé W nadprozu i progu ha stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po f
Do 150 150 + 200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 me mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 + 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3 Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennegj

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé¢ listwg. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

° 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
° 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
° 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé
do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robét murowych wg SST

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows,. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezosScieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasow kotwionych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miei luzZé
le1sca luzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 H2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 F1

5.3 Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, ,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

PN-72/B-10180 badania
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
PN-B-30150:97 odbiorze
BN-67/6118-25 Szkto ptaskie walcowane
BN-82/6118-32 Okucia budowlane. Podziat
Kit budowlany trwale plastyczny
PN-C-81901:2002 Pokosty sztuczne i syntetyczne
Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego
BN-71/6113A6 stosowania Farby chemoutwardzalne na stolarke
budowlang

PN-C-81607:1998
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.

Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé 9

Malowanie

CPV 45200000-9
CPV 45420000-1
CPV 45440000-3
CPV 45442100-8
CPV 45453000-7



1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkow

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne.

2.3.1 Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéftego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéftej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym,
o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: - wode - do farb wapiennych,

o terpentyne i benzyne
° do farb i emalii olejnych,
° inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiadac

normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.



2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie, z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2 /dm3,
max. czas schnigcia - 24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ -15-16 m2 /dm3 ,
max. czas schniecia - 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

° do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,

° rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,
chemoodporna wydajnos¢ - 6-10 m?/dm®,
max. czas schniecia - 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfacinikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m?/dm®
max.czas schniecia - 24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m2 /dm3
max: czas schniecia - 24h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2 /dm3
czas schniecia - 24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2 /dm3
czas schniecia - 12h

2.5.5Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-8 m%/dm3

czas schniecia - 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm®

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:

° lepko$¢ umowna: min. 60



° gestosc: max. 1,6 g/cm3

ezawartos¢ substanciji lotnych w masy max. 45%

° roztarcie pigmentéw: max. 90m

° czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

. wyglad zewnegtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

° grubos¢ - 100-120 ym

° przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien,

° elastycznos$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,
. twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

° odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki

° odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowacé spechrzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-Q-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

° powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
° na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydflo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie- $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

° catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), .
° catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

° catkowitym utozeniu posadzek,

° usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiozy




5.1.1 Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypefnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej.

5.2 Gruntowanie.
5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powfoka lecz rozcierczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3 Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac

° sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsigkliwosci,

° sprawdzenie wyschniecia podioza,
° sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
. dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
° dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.



6.2.3 Badania powinny obejmowac:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego
. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1 Odbiér podioza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2 Odbiér robét malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich

Polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wefniang lub bawefniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno$ci powioki do podfoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powfoki od podfoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem



stanowiska pracy. llos¢ robot okresla, sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004
PN-701B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998

PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Farby epoksydowe do gruntowania odporne mi czynniki
chemiczne Emalie epoksydowe chemoodporne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 10
Instalacje wodociggowe

CPV 45231100-6
CPV 45330000-9
CPV 45333400-7
CPV 45231300-8



1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej , cieptej

wody uSytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynku

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1 tzn. dotyczace wykonania instalacji wody zimnej , cieptej wody uSytkowej i kanalizacji
sanitarnej w budynku

3.Wymagania ogolne wykonania robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng .

4. Materiaty .

Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moSe byé zmieniony bez zgody projektanta .

KaSdy rodzaj robét , w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko , liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Materiatami sg :
e rury i ksztattki miedziane
e rury i ksztattki PCV
e czyszczaki
e zamknieciarewizyjne
e umywalki izlewozmywaki
e  pisuary
e miskiustepowe
e baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe $cienne
e Pluczki ustepowe dolnoptuk
e zawory odcinajgce kulowe
e zawory ze ztgczka do weSa
e zawory pisuarowe z regulacjgprzeptywu
e  zawory napowietrzajgce
e Zaworyzwrotne antyskaSeniowe
e  Zawory hydrantowe
e Zawor wodny czerpalny
e  Kratki $ciekowe PCV
e  Studnie Vavin
e Czyszczaki
e  Skrzynka hydrantowa
¢  Wodomierze skrzydetkowe domowe

e  Materiaty pomocnicze



5.Sprzet.

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych

e pilarkalub noSe do ciecia rur.
e wiertarka

e  gwintownica

e  klucze nastawne

e Spycharkagasienicowa

e Srodek transportu

6. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. Czes¢ 2.

Do transportu materiatéw naleSy uSyé nastepujgcych $rodkéw transportu:
e  Samochdd dostawczy

e Ciggnik kotowy z przyczepa

7. Wykonanie robot.

7.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST Cze$¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

7.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepfej.

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek miedzianych w otulinie Thermaflex kryta to znaczy piony i

podejscia do urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach przegréd budowlanych , oraz przestrzeni nad stropem
podwieszonym.
e  Poziomy naleSy uktadaé ze spadkiem pokazanym na rysunkach rozwinie¢ wody
e Przej$cia wody cieptej i cyrkulacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)wykona¢ w tulejach
ochronnych umoSliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie zaizolowanego przewodu w przegrodach.
e Nie uktadaé¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone na korncach mogg byé uSyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych
e Rury mocowac do przegroéd budowlanych za pomocg uchwytéw przesuwnych i statych
przystosowanych do rur miedzianych

7.1.2. Instalacja kanalizacii.

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek PCV kryta to znaczy piony i podejscia do urzadzen
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach przegréd budowlanych , oraz w posadzkach
e Poziomy naleSy uktada¢ ze spadkiem pokazanym na rysunkach rozwinie¢ kanalizacji
e Nie uktadaé¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koricach moga byé uSyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych

¢  Rury mocowac do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw przystosowanych do rur PCV .



7.1.3. Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej wody uSytkowej

Po zakoriczeniu montaSu instalacji wody zimnej i cieptej wody uSytkowej naleSy je wyptukaé¢ wodg zimng i
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0.6Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po pomysinych wynikach prob
szczelnosci mozna przystapi¢ do izolowania rurociggéw.

Montaz , préby na zimno i na goraco (tylko c.w.u. i cyrkulacji), oraz rozruch instalacji nalezy prowadzié¢ zgodnie z”

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

8.Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakos$ci robét podano w ST. Cze$¢ 2 ,Wymagania Ogélne”.

8.1. Materialy.

Badania materiatéw uzytych do wykonania robo6t zgodne z punktem 4 S.T. nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatdow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.12 S.T.

8.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jako$ci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie robo6t z dokumentacijg projektowg , oraz
Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowej wraz z

zamontowang armaturg i instalacja kanalizacji

9.0bmiar robot.
Ogolne zasady podano w S.T. Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
e mb. rur na podstawie pomiaru po zamontowaniu
o szt. ksztattek zamontowanych
e mb. rur PCV na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt ksztaltek PCV zamontowanych

e sztdlapozostatego wyposazenia zamontowanego

10.Odbidér robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ,

oraz S.T. Czes$¢ 2 ,WymaganiaOgdlne”.

11.Podstawa ptatnosci.

11.1.0g9d6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S.T. Czes$é 2 ,Wymagania ogodlne”.

11.2. Ptatnosci




Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymienionych w punkcie 2 niniejszej S.T. Platnosé

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje :

Roboty wykonawcze i trasowanie robét

Demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej , oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
Zakup materiatéw i urzgdzen

Transport zdemontowanych materiatéw i urzagdzen na miejsce ztomowania.

Transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

Wykonanie robét wykonczeniowych

Wykonanie wszystkich potgczen rurociggéw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego celu tgcznikéw i
ksztattek

Wykonanie wpigcia instalacji wody zimnej do istniejgcego przytgcza

Wykonanie wpigcia instalacji cieptej wody uzytkowej do istniejgcego przytgcza

Wykonanie wpiecia instalacji kanalizacji do istniejgcej kanalizacji

Wykonanie podpar¢ instalacji wody zimnej ,cieptej wody uzytkowe;j i kanalizaciji.

Montaz rur ochronnych przej$¢ przez przegrody budowlane

Montaz przej$é ognioszczelnych przez przegrody budowlane

Ustawianie montowanie i podtgczenie przyrzgdéw sanitarnych

Ptukanie instalacji

Woykonanie préb szczelnosci na zimno , na gorgco (tylko instalacji c.w.u. i cyrkulacij).

Izolacja cieplna rur

Prace porzadkowe

12.Przepisy zwigzane

12.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN -H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-81/B -107000.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej

z rur stalowych ocynkowanych.

12.2.Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé 11
Instalacje centralnego ogrzewania

CPV 45231100-6
CPV 45331100-7



1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania w obiekcie .

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1

3.Wymagania ogolne wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng .

4. Materiaty .

Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatunie moze by¢ zmieniony bez zgody projektanta .Kazdy rodzaj robot , w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na witasne ryzyko , liczgc sie

Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty. Sprzet.

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych

e pilarkalub noSe do ciecia rur.

e  Wiertarka

s.Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiatéw nalezy uzyé nastgpujacych
srodkoéw transportu:

e  Samochdd dostawczy

e Ciagnik kotowy z przyczepa
7.Wykonanie robo6t.

7.1 Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.



7.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek miedzianych

e  Poziomy naleSy uktadaé ze spadkiem 0.3%

e Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie zaizolowanego przewodu w przegrodach.

¢ Nie ukfadac¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych

e Rury mocowac do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw przesuwnych i statych
przystosowanych do stosowanychrur.

e maskowanie pionéw i podejs¢ do grzejnikow
7.1.2. Grzejniki

e  Grzejniki stalowe Purmo podtagczy¢ do instalacji dwururowej z mysliwoscig obustronnego podejscia.

e  Grzejniki zawiesza¢ na $cianie , na wysokosci 10 cm od wykonczonej podtogi przy pomocy uchwytéw
montazowych
e  Grzejniki montowane do podtogi mocowac za pomoca stojakéw do grzejnikéw.

o Grzejniki podigczy¢ do instalacji dwururowej

7.1.3. Proby szczelnosci instalacji c.o0. oraz
regulacja.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i poddac¢ prébie szczelnosci na ci$nienie
0.6 Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po pomysinych wynikach préb
szczelnosci mozna przystapi¢ do izolowania rurociggéw.

Przed rozpoczeciem proby instalacji na gorgco nalezy ustawi¢ nastawe wstepng zaworow z gtowicami
termostatycznymi , oraz zaworéw podpionowych zgodnie z wielko$ciami (nastaw) podanymi na rysunkach
rozwiniec instalacji c .0 ., a nastepnie zamontowa¢ gtowice termostatyczne. Nastawe i montaz gtowic nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu, ktora jest dostarczana przez producenta.

Podwyzszanie temperatury zasilajgcej wody w instalacji moSe nastepowa¢ w tempie max .5° C na godzine.
Monta$ , préby na zimno i na gorgco , oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z” Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”

8.Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Czes¢ 2 ,Wymagania Ogolne”.

8.1. Materialy.

Badania materiatéw uSytych do wykonania robét zgodne z punktem 4 S.T. nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.12 S.T.



8.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét naleSy dokonaé poprzez poréwnanie robét z dokumentacjg projektows , oraz

Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armaturg.

9.0bmiar robot.

Ogolne zasady podano w S.T. Czes¢ 2 ,Wymagania ogodlne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
e mb. bruzd maskujgcych rurociggi na podstawie pomiaru po odkryciu
e mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

e mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

e  szt. grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e  szt. zaworow , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e  szt. kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

e mb. bruzd maskujgcych rurociagi na podstawie pomiaru po zakryciu
e mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e mb:izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

—

e szt. grzejnikéw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e  szt. zawordw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. termomanometréw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. ciS$nieniomierzy , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. kurkdw manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt filtrow siatkowych, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e  szt. automatycznych odpowietrznikdw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e  szt. kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt podpar¢ kolektoréw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. podpar¢ przesuwnych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

—

e szt. podparé¢ statych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. podpar¢ grzejnikow, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e m pomalowanych powierzchni

10. Odbidr robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych , oraz S.T. WO.00.00.
~Wymagania Ogélne”.

11.Podstawa pfatnosci.

11.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S.T. Czes¢ 2, ,Wymagania ogdlne”.
11.2 Ptfatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymienionych w punkcie 2 niniejszej S.T. Platnosé

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiarow.



Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje :
Roboty wykonawcze i trasowanie robot

Demontaz istniejgcej instalacji c.o.

Zakup materiatow i urzgdzen

Transport zdemontowanych materiatéw i urzadzen na miejsce ztomowania.
Transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

Wykonanie robét wykonczeniowych

Wykonanie wszystkich potgczen rurociggéw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego celu tagcznikéw i
ksztattek przejsciowych

Wykonanie wpiecia instalacji c.o. do sieci c.o.

Wykonanie podparé instalacji c.o.

Wykonanie podpar¢ instalacji c.o. (punkty state i przesuwne)

Montaz rur ochronnych przej$¢ przez przegrody budowlane

Montaz przej$¢ ognioszczelnych przez przegrody budowlane

Ustawianie ,zamontowanie i podtgczenie grzejnikow.

Ptukanie instalacji

Wykonanie prob szczelnosci na zimno , na gorgco i regulacja instalaciji
Izolacja cieplna rur

Prace porzadkowe

12.Przepisy zwigzane

12.1 Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-B02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi .Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1054-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czes¢ | :kgczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego

lutowania migkkiego i twardego.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego

zastosowania.

12.2.Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.



13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.
2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegdlowo opisanej w projekcie budowlano-
wykonawczym.

2.2.3. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2.4.. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materiaty

Rozdzielnie

Tablice wykonac¢ wg rysunkéw szczegotowych w Dokumentacji projektowe;.

Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie pomieszczen wykonac¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;j.

Przewody

Catos¢ instalaciji elektrycznej wykonac¢ przewodami YDYp o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru)

2.2.7. Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” 5.
Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewododw i miejsc punktéw gniazd, wytgcznikow, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

Punkt o$wietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Trasowanie — nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodoéw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Bruzdy — dostosowac do srednicy rur, aby w przypadku ukfadania dwoch, wiecej rur odstepy miedzy nimi wynosity nie

mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi Dokumentac;i

projektowej i zamontowac¢ zgodnie z jej zaleceniami.



Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania
podtgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodow fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach w sposéb trwaty i po zamontowaniu przykry¢

pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podfoza w sposéb trwaty

oprawy oswietleniowe montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

2.2.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

- pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

- pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym
dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy

od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢ czy:
Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

- punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem

- w gnhiazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskéw

2.2.10. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robd podano w ST ,Wymagania ogoélne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

- osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

- instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbiér koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu roboét i gotowosci instalacji do eksploatacii



Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualnos$¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej

- bada protokoty odbiorcéw cze$ciowych i sprawdza usunigcie usterek

- bada za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokoty préb montazowych

- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

- spisuje protokot odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogoélne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Ptaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania

5PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektryczny



