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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Projekt budowlany budynku

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z 2003r. Nr
120 poz.1126/

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.401/

2. CZESC OPISOWA
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

w zakresie: pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i socjalnego dla pracownikow, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca skladowania materiatdbw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie
wydzielonych miejsc pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty budowlano-montazowe

1. wykonanie $cian dziatowych,

2 roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
3. wykonanie instalaciji elektrycznych

4 wykonanie instalacji sanitarnych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami wiedzy technicznej, pod
nadzorem osoby uprawnionej — posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi odpowiedniej specjalnosci.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Przebudowa nie koliduje z innymi obiektami.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nie wystepujg

5. PRZEWIDYWANE = ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
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. roboty budowlane: montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokoSciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych,
. roboty instalatorskie: porazenie pradem
. roboty wykonczeniowe: mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze Srodkami

chemicznymi, porazenie pragdem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
o Przed przystapieniem do robét i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem “bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
e W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
e Przyjecie do wiadomos$ci przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz roznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone jego wiasnorecznym
podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz podwykonawcow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

o Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu “bioz” zgodnie z art.21a Prawa budowlanego, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz opracowa¢ harmonogram realizacji
prac budowlano-montazowych.

« Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w

tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

» Przed dopuszczeniem pracownikow na plac budowy zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronna,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne, okulary ochronne) z

uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i

zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia

zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

« Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefondw i

adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkdow i

urzadzen przeciwpozarowych.

« Na budowie winny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,

koce gasnice, hydranty).
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« Nalezy wykona¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele

sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

« W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych /Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401/

Projektant:
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

o o$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania dziatkg na cele budowlane;

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

2. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania klasopracowni na gabinet stomatologiczny w
budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Mtawie (Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w
Szkole Podstawowej nr 7 w Miawie) na dziatce nr 95/1 w Mtawie. Opracowanie obejmuje klase

zZlokalizowang na pigtrze budynku.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ew. 95/1 obreb Mtawa jest zabudowana budynkami stanowigcymi zespét szkolny. Posiada

utwardzony dojazd i miejsca postojowe.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie projektuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

5. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania dziatki oraz parametry zabudowy

Nie dotyczy.

6. Ochrona zabytkéw

Dziatka, jak réwniez jej otoczenie, nie sg objete zadng z form ochrony zabytkéw. W razie ujawnienia
podczas robot ziemnych przedmiotu, ktdry posiada cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o

tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

« dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,

« W projekcie nie stosuje sie materiatow toksycznych lub stanowigcych zagrozenie dla zdrowia ludzi i

Srodowisk
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o nalezy zapewni¢ odbiér odpaddéw (odpady state i nieczystosci ciekte) z terenu zainwestowane;
dziatki wytacznie przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

« wprowadzi¢ segregacje odpadow,

« zakazuje sie stosowania wyrobdéw mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na Srodowisko;
materiaty do wbudowania winny posiada¢ stosowne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym,

« Projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow w/w obiektu i jego otoczenia.

o Przy projektowaniu przedmiotowego budynku zachowano wymagania okreslone w art.5 ust.1

obowigzujacych przepiséw Prawa budowlanego.

8. Eksploatacja gornicza

Nie dotyczy.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robo6t budowlanych:

Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu 0 przepisy prawa ponizszych ustaw w catosci:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r., poz.1186 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) z pozniejszymi
zmianami ;

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1396)

- Budynek o funkcji uzyteczno$ci publicznej, ktora nie jest ucigzliwa i zamyka sie w granicach dziatki.
- Pojemnik na odpady state i miejsca postojowe sq istniejace.

WNIOSKI: Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek inwestora.

PROJEKTANT:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowane zamierzenie budowlane polega na zmianie sposobu uzytkowania wraz z przebudowg
klasopracowni na gabinet stomatologiczny w budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Mtawie.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych (dla budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych):

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
1 KORYTARZ 3,68
2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,25
3 GABINET 16,48
SUMA 22,41m2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Przeznacza sie klasopracownie na gabinet stomatologiczny w istniejacym budynku Szkoty

Podstawowej. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania klasy nie zmieni przeznaczenia budynku.

-Powierzchnia uzytkowa 22,41 m2
-Kubatura 72,78 m3
-Wysokos¢ pomieszczen 3,17m

4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego:
4.1. Ekspertyza techniczna:
Wykonana ekspertyza techniczna wykazata, iz wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nie
posiadajg peknie¢, ubytkéw i odksztatcen. Ich stan ocenia si¢ jako dobry. W zwigzku z powyzszym
istnieje mozliwo$¢ wykonania przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania klasopracowni na gabinet
stomatologiczny.
4.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:
Nie dotyczy.
4.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
oraz wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:
u Sciany wewnetrzne- z ptyt gipsowo- kartonowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 10cm
4.4. Opinia geotechniczna, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposdb
jego posadowienia:

Nie dotyczy.
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4.5. Rozwigzania materiatowe wykonczenia budynku:

o Nierownosci Scian wygtadzi¢ gtadzig szpachlowg,

o Sciany malowa¢ na kolor biaty farbg zmywalng z atestem PZH akrylowo- lateksowa,

o Grzejniki i rury pomalowac na kolor biaty,

o UtoZenie ptytek ceramicznych w kolorze biatym nad blatem roboczym,

¢ Podtoga- wyktadzina PCV homogeniczna o klasie $cieralnosci T w kolorze szarym i jasnoszarym
(istniejacg podtoge zdemontowac).
Zakres robot przewidzianych w projekcie:
— przygotowanie $cian: skucie istniejacych ptytek, naprawa ubytkéw, gtadZz gipsowa, przygotowanie
Scian do malowania,
— wykonczenie $cian: malowanie Scian, naprawa ubytkéw sufitow, malowanie sufitu, Scianki dziatowe
z ptyt GK, uktadanie ptytek na $cianie,
— remont podtogi: demontaz podtogi, wylewka samopoziomujaca, uktadanie PCV,

— pozostate prace budowlane: malowanie grzejnikdw, malowanie rur, usunigcie gruzu,

4.6. Warunki oraz spos6b posadowienia budynku:
Nie dotyczy.
5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegé6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich (budynki
uzytecznosci publicznej i mieszkalne wielorodzinne):
Gabinet dostepny jest dla 0sb niepetnosprawnych. W budynku zlokalizowana jest winda.
6. Podstawowe dane technologiczne obiektu budowlanego.
Zgodnie z opisem technologicznym.
7. Rozwiazanie zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1 Instalacja wodociggowa.

Projektuje sie przebudowe instalacji wodociggowej w budynku szkoty: wody zimnej i cieptej, z rur
wielowarstwowych PEX-AL-PEX KISAN. Woda ciepta bedzie dostarczana z istniejacego systemu
ogrzewania w budynku. Zastosowano tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem trojnikow.
Woda zimna prowadzona bedzie rurg 20x2,25mm; woda ciepta 20x2,0mm, ewentualng cyrkulacje nalezy
poprowadzi¢ rurkg 16x2,0mm. Do potaczenia rur stosuje sie zlgczki mosiezne zaciskowe i
zaprasowywane. Ztgczka zaciskowa jest to ztaczka mosiezna z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie
przygotowanej przy pomocy kalibratora lub rozwiertaka koncdwce rury osadza si¢ korpus ztaczki z

uszczelkami. Uszczelnienie ztacza uzyskuje sie poprzez dokrecenie do oporu nakretki na elemencie
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wkretnym nypla, trojnika lub kolana. Prawidtowe potaczenie uzyskuje sie gdy tuleja ztaczki zostanie
zagnieciona na zewnetrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.
Uszczelnienie potaczenia ztaczki zaprasowywanej z rurg uzyskuje sie przez zaprasowanie tulei
mosieznej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury ztaczki posiadajg dwie
uszczelki typu O- RING. Stosowane sg rowniez ztaczki z tulejq stalowa i pierScieniem ustalajgcym z
przezroczystego tworzywa, ktory umozliwia kontrole gteboko$ci wprowadzenia rury.

Nalezy stosowa¢ typowaq armature, baterie stojace, jednouchwytowe z mieszaczem. Do umywalki w
gabinecie stomatologicznym zamontowaC baterie bezdotykowg sterowang podczerwienig, zasilang
bateryjnie.

Korzystne jest aby armatura na przewodach rozmieszczona byta obok punktéw statych. Przy
podigczeniu ewentualnych lokalnych urzadzen do przygotowania cieptej wody nalezy stosowac
bezposrednio przy urzadzeniu minimum 0,5m biezacego rury stalowej lub miedzianej i dopiero do niej
przytaczy¢ rozprowadzenie cieptej wody z rur KISAN.

Proby szczelno$ci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonac:

Przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C.

Przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji ciepIne;

Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacji nalezy odtgczy¢ armature, ktéra moze zaktocic
prébe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi.
Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napemi¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie prébne wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia
roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30min. Nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci
co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. Dodatkowo w czasie proby
nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos¢ potaczen.

Uwaga!

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiane cisnienia.
Dla instalacji wody cieptej po w wykonaniu préby szczelno$ci nalezy wykona¢ probe ,na gorgco’,
wypetniajac instalacje ciepta wodg o temperaturze +550C i cisnieniu 0,6MPa

7.2 Instalacja kanalizacyjna.

Scieki beda odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Projektowang instalacje kanalizacyjng

nalezy prowadzi¢ do istniejgcego pionu. Przewody poziome, taczace piony kanalizacyjne z gtownym

kanatem odptywowym utozone bedg czesciowo pod posadzka i czeSciowo pod stropem na gtebokosci
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zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. PrzejScia przez strop
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci REI30. Piony i podejscia do przewoddw sanitarnych nalezy wykonac z
rur i ksztattek PCV kielichowych. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢

wywiewka. Podtaczenia przyboréw sanitarnych pokazano na rysunkach branzowych.
7.3 Instalacja ogrzewcza.

Nie projektuje sie przebudowy instalacji grzewcze;.

7.4 Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Nie przewiduje

sie przebudowy istniejacej wentylacji grawitacyjne;.
7.5 Wentylacja mechaniczna.

Nie projektuje sie wentylacji mechaniczne;j.

7.6 Instalacja chtodnicza.

Nie projektuje sie instalacji chtodnicze;.

7.7 Instalacja klimatyzacji.

Nie projektuje sie instalacji klimatyzacyjnej.

7.8 Instalacja gazowa.

Nie projektuje sig instalacji gazowej.

7.9 Instalacja sprezonego powietrza.

Projektuje sie doprowadzenie sprezonego powietrza ze sprezarki w szafce w gabinecie
stomatologicznym do unitu. Instalacje nalezy wykona¢ z rur o wytrzymatoSci minimum 16 barow.
Zalecane sg rury systemu PEX lub z polipropylenu (PP/PE) o przekroju 2 . Kofce rury od strony unitu

zakonczy¢ koficowka z gwintem rurowym zewnetrznym % .
7.10 Instalacja ssaca.

Pompa zainstalowana musi zosta¢ w poziomie posadzki. Rury PCV o $rednicy 40 mm zakoriczone
mufg (Srednica rur instalacji ssacej zalezy od typu pompy ssacej). Réwnolegle z instalacjg ssacq
nalezy poprowadzi¢ przewdd elektryczny sterujgcy 2x1 mm2. Pomieszczenie przeznaczone dla ssaka
powinno posiada¢ instalacje $ciekowa i elektryczng (230 V, 50 Hz, 16 A) oraz wentylacyjna.

Od strony unitu rure ssacq nalezy zakonczy¢ kielichem réwno z posadzkg lub max. 20 mm powyzej po-
ziomu posadzki. Od strony pompy rure ssacq nalezy wyprowadzi¢ z posadzki i pozostawi¢ ok. 50-100
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mm nad poziom posadzki bez kielicha. W poblizu pompy nalezy wykona¢ odejscie do kanalizacji nie wy-
zej niz 50 mm nad poziomem posadzki. Od pompy nalezy odprowadzi¢ powietrze zuzyte rurg takg jak do
kanalizacji o $rednicy 40 mm lub 50 mm poza budynek np. przez $ciane lub do przewodu wentylacyjnego
nie taczacego sie z innymi pomieszczeniami.

UWAGA: Instalacja ssgca przebiega od unitu do pompy ssgcej (nie wolno pofaczyc instalacji ssgcej z ka-

nalizacjg), przewdd sterujgcy nie jest podtaczony do sieci 230V i przebiega tak jak rura ssaca.
7.11 Instalacja elektryczna.
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm? i 3x2,5mm? natomiast zasilenie dla gniazd
3-faz przewodami typu YDYp 5x4mm?2. Przewody nalezy uktadaé pod warstwg tynku gr.5mm. Do
instalacji wtynkowych stosowa¢ odpowiedni osprzet tj. puszki, taczniki, itp. Wytgczniki Swiatta w
pomieszczeniach proponuje sie zainstalowa¢ na wysokosci 1,3m. Gniazda wtykowe instalowa¢ na

wysokosciach podanych na rysunkach branzowych.

Zasilanie do unitu wykona¢ osobnym obwodem 3x1,5mm? z uziemieniem.
Uwaga! Nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta unitu i pompy ssacej.
Instalacja potaczen wyrownawczych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowaé gtéwng szyne wyrownawczg (GSW). Do szyny
wyréwnawczej GSW nalezy potaczy¢ szyne PE tablicy TG i T1 oraz przewody ochronne, rurociggi
metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne budynku nie bedace w czasie normalnej pracy pod
napieciem. Szyne wyréwnawczg stanowi¢ bedzie bednarka ocynkowana typu FZn 4x25mm. Szyne
wyrownawczg nalezy oznakowac¢ kolorem zielono- zottym. Do potaczen z szyng wyrownawczg gtéwng
uzy¢ przewodéw typu DY 6mm2 w rurze RL 18mm pod tynkiem. W tazienkach zaprojektowano
potaczenie wyrdwnawcze lokalne. Nalezy podtaczy¢ zaciski ochronne urzadzen sanitarnych typu: brodzik,
wanna, metalowe baterie oraz przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujacych w omawianych
pomieszczeniach. Zaciski potaczen SL w puszce pod tynk 80mm instalowa¢ w miejscu niewidocznym
pod umywalkg lub wanng z dostepem rewizji. Potaczenia lokalne wykona¢ stosujgc przewdd typu DY

2,5mm?2 w rurze RL 18mm pod tynkiem.
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Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrona podstawowa- izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Ochrona
dodatkowa- wytgczniki instalacyjne CLS6 oraz wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym
30mA. Cata instalacja pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd
ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani
zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie ztaczowo- pomiarowym przewod ochronno- neutralny PEN nalezy
rozdzieli¢ na ochronny PE | neutralny N, a punkt ten uzmiemi¢. Odporno$¢ uziemniona powinna by¢

mniejsza od 10,0Q.
Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicach TP1 nalezy zastosowa¢ $rodki ochrony przepieciowej w postaci ochronnikdw
wigczonych pomigdzy przewodami fazowymi a przewodem ochronnym jak rowniez pomiedzy neutralnym
a ochronnym zgodnie z PN EN 60364-5-534. Ochrone nalezy zrealizowa¢ poprzez ograniczniki przepie¢
klasy B + C.

7.12 Instalacja telekomunikacyjna.

Nie dotyczy.
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8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢ techniczno- uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

9.  Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie zmiany systemu ogrzewania.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania Sciekow
Zapotrzebowanie na wode wynosi do 1 m3/d
Jako$¢ wody musi spetnia¢ wymogi sanitarne (woda do spozycia przez ludzi)
Emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy
RodZzaj oraz ilos¢ wytwarzanych odpadow
Wytwarzane odpady medyczne bedq przekazywane do utylizacii.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
Nie dotyczy
Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne

Nie dotyczy.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii (dla budynkéw powyzej 1000m?2 powierzchni

uzytkowej)

Ze wzgledu na matg powierzchnie uzytkowg wykorzystanie odnawialnych zrddet energii nie jest

racjonalne.
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1. Powierzchnia i wysoko$c¢ kondygnacji
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Powierzchnia lokalu wedtug opisu niniejszego projektu.

Wysokos¢ budynku —: 2 kondygnacje nadziemne, budynek N.
12.2. Odlegtosc¢ od obiektéw sasiednich

Odlegtos¢ do najblizszego budynku 15,0m.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych

Funkcja to budynek ustugowy (ustugi o$wiaty). W budynku bedzie wystepowac typowe drewniane

wyposazenie wnetrz. Brak materiatow painych.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny zalicza sie do klasy ZL IIl kategorii zagrozenia ludzi.
12.5. Strefy zagrozenia wybuchem

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania materiatéw fatwo zapalnych w pomieszczeniach
w iloSci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanych

obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

12.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa odporno$ci pozarowej catego budynku — ,D”.

Klasa odporno$ci pozarowej elementow budynku objetych opracowaniem-
- gtdwna konstrukcja nosna - nie dotyczy,

- strop - REI 30,

- konstrukcja dachu — nie dotyczy,

- Sciany zewnetrzne — nie dotyczy,

- Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,

- przekrycie dachu — nie dotyczy,

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia. Zabrania si¢ stosowania materiatow nie spetniajacych
okre$lonej klasy odpornosci pozarowe;.

12.7. Strefy pozarowe

Budynek posiada jedna strefe pozarowa nie przekraczajgcq 8000m2.
12.8. Droga pozarowa

Dojazd pozarowy jest zapewniony..

12.9. Ewakuacja i oswietlenie awaryjne
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Ze wszystkich pomieszczen gdzie bedq przebywali ludzie zapewniono bezpieczne wyjScie ewakuacyjne
na zewnatrz budynku. Diugosci drog ewakuacyjnych nie przekraczajg normatywnych odlegtosci. Wyjscie
ewakuacyjne klatkg schodowa bezposrednio na zewnatrz budynku. Zaprojektowano o$wietlenie

ewakuacyjne awaryjne — szczegoty w projekcie branzowym branzy elektrycznej.

12.10. Podreczny sprzet gasniczy

Gabinet nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka
gasniczego — 2kg, zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m?2 powierzchni strefy

pozarowej w budynku

12.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe sg zabezpieczone i potaczone z projektowang instalacjg odgromowa na budynku
zabezpieczajacq przed wytadowaniami atmosferycznymi. Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi w
odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia

ludzi.

12.12. Wentylacja pozarowa klapy dymowe
Nie sg wymagane.

12.13.Stafe urzadzenia gasnicze

Budynek szkoty posiada 2 hydranty p.poz DN25 z wezem potsztywnym zgodnie z obowigzujacymi
normami, ktére swoim zasiegiem obejmujg caty obiekt. Wydajnos¢ hydrantu wewnetrznych musi wynosi¢

minimum 1 dm3/s.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych posiada zabezpieczenie przed odwodnieniem na wypadek awarii

instalacji socjalno - bytowej poprzez zawor antyskazeniowy i zwrotny.
12.14. Instalacja elektryczna.
Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

12.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu o wydajno$ci 10 dma/s i $rednicy 80mm

w odlegtosci 25m od budynku.
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Korytarz
3,68 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1.1 KORYTAR/Z 3,68 mi LEGENDA:
1.2 POM.PORZADKOWE 2,25 m —
1.3 GABINET 16,48 m?

SUMA 22,41 V771  $CIANA PROJEKTOWANA

SCIANA ISTNIEJACA

Wytyczne budowlane
. Demontaz istniejgcej posadzki. Zmiana SpOSObu uiytkowania

. Doprowadzenie przyfqezy do podfqczenia unitu w podfodze (wod—kan., kIasopracowni na gabinet
powietrze, prad, IT) wykonanie wylewki pod podfoge PCV. Stomato|ogiczny w budynku EKQ_ARC."PLA.N
. Wykona¢ nowe gniazdka wraz z instalacjq elektryczng przy SZkO*y POdStaWOWGj nr7w [ ] |

urzqdzeniach zgodnie z rzutem instalacji elektrycznej. L 505-5L7-337 / 607-190-860

. Wykonanie przyfqczy wody zimnej i ciepfe]. Mtawie WWW.EKO-ARCHIPLAN. PL

. Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych. Dz. nr ew. 95/1 Branza

. Wyprostowanie istniejgcych Scian oraz sufitu przed malowaniem. ul. Ordona ARCHITEKTURA
06-500 Mtawa

. Postawienie &cianki CK na stelazu.

. Wygfadzenie scian i sufitow. RYSUNEK Skala

RZUT POMIESZCZENIA 1:50

. Malowanie $cian i sufitow.

10. Malowanie rur.
PROJEKTANT  mgr inz. arch. Katarzyna Mazur Nr rysunku

11. Pofozenie pfytek ceramicznych wg rys. Upr. bud. 4/WMOKK/2016 3
12. Pofozenie wykfadziny PCV. Wykiadzing wywingE na sciang 10cm.

13. Montaz opraw oswietleniowych, gniazd oraz urzqdzen. PROJEKTANT  mgr inz. Rafat Skorupski Data
Upr. bud. WAM/0055/PWOK/14 05-2020
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Gabinet

OZNACZENIA:

1. strefa brudna

2. zgrzewarka

3. autoklaw

4. strefa czysta (umywalka z dozownikiem do mydta, z dozownikiem ze
$rodkiem do dezynfekcji, pojemnikiem z recznikami jednorazowymi
oraz koszem na zuzyte reczniki)

5. szafki kartotekowe - biurko

6. unit

7. pompa ssaca

8. zlew 40x40cm na wysoko$ci 50cm do mycia i dezynfekcii

9. lodéwka

10. kosz na brudna bielizng

11. wieszak na sprzet porzadkowy

12. kompresor (w szafce podblatowej 60)

13. asystor

14. poczekalnia pacjentéw (dzieci)

15. wieszak na oddziez wierzchnig,

16. zamykana szafa na oddziez wierzchnig i roboczg personelu

17. szafka na $rodki czystosci

LEGENDA:

L1
7222

SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA PROJEKTOWANA
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ISTNIEJACA INSTALACJA
WODOCIAGOWA
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PIONY WODOCIAGOWE 225

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
UMYWALKA

ZLEWOZMYWAK
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(ISTNIEJACY PION KANALIZACYJNY

32PV,

Prowadzi¢ kanaliz
sanit. pod strg

1,5

N —]

m—/ \przy’chzo do unit 'wod—kan, elekt., p
Prowadzi¢ kanalizacje sanit. pod strope

przejscie kanalizacji sanit. przez strop

Prowadzi¢ kanalizacje sanit. w posadzcg

Zmiana sposobu uzytkowania
klasopracowni na gabinet
Uwaga! stomatologiczny w budynku £xO-ARCHIPLAN
. . o B ; m
Rury kandlizacyjne nalezy obudowat pfytq gk. Szkoty POdl\j::\‘/’vViZWGJ nr7w i ) 60700860
WWW.EKO-ARCHIPLAN.PL

Dz. nr ew. 95/1 Branza
ul. Ordona

° PION KANALIZACYJNY 06-500 Mtawa
75 PVC RYSUNEK Skala

15% RURA PVC INSTALACIA KANALIZACYINA 1:50

OZNACZENIA
SANITARNA
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ZASILANIE RURA PEX 1/2

Powietrze zasilajgce musi by¢ dostarczone do
unitu rurami o wytrzymatosci minimum 16
bardw. Zalecane sq rury systemu PEX lub z
polipropylenu (PP/PE) o przekroju % . Kofice
rury od strony unitu zakorczy¢ koricowkqg z
gwintem rurowym zewnetrznym % .

Zmiana sposobu uzytkowania
klasopracowni na gabinet
stomatologiczny w budynku EKQ_A,,C...,LA.N
Szkoty Podstawowej nr 7 w -
Miawie il e
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06-500 Mtawa SANITARNA

RYSUNEK Skala

INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA 1:50
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Grzejniki do wymiany na higieniczne.
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Pompa ssgca
wydech poprzez filtr bakteric‘béjczy

N
e
\__ _4o0pve

Y10 PEVIVIY
ZAL,UTTNIT (£25V)

\—Prowodzié instalacje w posadzce

Prowadzi¢ instalacje pod strope

Uwaga!
Pompa zainstalowana musi  zosta¢ w : : :
poziomie posadzki. Rury PCV o srednicy 40 Zmiana sposobu uzytkowania
) . klasopracowni na gabinet
mm zqkonczong mufg. (srednica rur stomatologiczny w budynku
instalacji  ssqcej zalezy od typu pompy Szkoty Podstawowej nr 7 w
. . . . H TEL. 505-547-337 / 607-190-860
ssqcej). Instalacja ssqca nie moze Mtawie WO, EKO ARCHIPLAN. L
zawiera¢ kolan 90" (nalezy je zastgpi¢ np. 3 ADRES Dz I ow 9571 Branza
x 30" lub 2 x 45°). Réwnolegle z instalacjg 06-500 Miawa
ssqcq nalezy poprowadzic przewdd RYSUNEK Skala
elektryczny sterujgcy 2x1 mmZ2. Pomieszczenie INSTALACJA CENTRALNEGO SSANIA| 1.50
przeznaczone dla ssaka powinno posiadaé PROJEKTANT  mgr inz. Iwona Rzap Nr rysunku
. . P . Upr. bud. WAM/0038/PWBS/19
instalacje éciekowq i elektryczng (230 V, 50 Hz, " S5
. PROJEKTANT  tech. elektr. Tomasz Umifiski Data
16 A) oraz wentylacyjng. upr. elektr. Cie-87/84 05-2020
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UWAGA:

ZASILANIE (230V, 50Hz, 10-16A) UNITU WYKONAC
OSOBNYM OBWODEM 3x1,5MM2 Z UZIEMIENIEM.

0 instalacji ssqce]

eriobdjcza
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